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Izstrādāja

Spāres plāns

Daugavpils pilsētas dome

12.2011

L. Antonova 12.2011

BK TP 1:100 2

Reģ. Nr. 90000077325 REM_7611

L. Antonova

Daugavpils Novadpētniecības un makslas muzeja Rīgas iela 8, Daugavpilī
jumta renovācija

Esošā  diagonālā spāre
150x180(h)
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VS 8486-86E* Mūrlata 150x150 24 m
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VS 8486-86E* Pakāju kopturis 100x200 16 m 0.32

VS 8486-86E*

Vidējais kopturis 100x200

5 m 0.05

VS 8486-86E* 45 m 0.90

VS 8486-86E*

Statnis 100x100

VS 8486-86E*

VS 8486-86E*

0.44

VS 8486-86E*

VS 8486-86E*

Spāre 75x200 0.30

0.03

VS 8486-86E*

0.07

VS 8486-86E*

Esošā  diagonālā spāre
150x180(h)

Atgaznis  100x100

Sijas 50x100

Šķautnis  50x70

MATRIĀLU SPECIFIKĀCIJA

1. Pirms spāres sagatovošanas veikt kontrolmērījumus.

2. Koka konstrukciju materiāli- skuju šķirnes koksne (priede), ne zemka par otro iru, valgums ne vairk

 par 20%.

3. Koka elementu savienošanai lietot naglas VS 4028-63* un metaliskās stiprinājuma skavas. 

5. Koka konstrukciju aizsardzību veikt saskaņā ar LBN 201-07 "Ugunsdrošības  normas"

un pielikumu nr.10 SNIP 2.03.11-85  "Celtniecības konstrukciju aizsardzība pret koroziju".

 Aizsardzību veikt ar ugunsaizsardzības līdzeķiem, kas nodrošina vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klasi.

4. Vidējais kopturis garumā vairāk par 6,5 m jābūt saliekamām.  
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Mūrlata 100x100
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44 m

3.2 m

12 m

15 m
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- esošās spāres 

- esošās mūrlatas 

- projektējamās spāres un sijas

- projektējamais statnis

- projektējamais atgāznis

- projektējamais vidējais kopturis un pakāju kopturis

- esošās savilces 

- projektējamās mūrlatas

Pretkondensāta plēve

Šķerslatas- dēļu klājs 32 x 100, solis 300 mm -32mm

Garenlatas 25x70  -25mm

Spāres - 75 x 170(h) mm -170mm

Pretkondensāta plēve

Šķerslatas- dēļu klājs 32 x 100, solis 300 mm -32mm

Garenlatas 25x70  -25mm

Spāres - 50 x 150h mm -150mm
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Siltumizolācija beramā vate vai analogs
Tvaika izolācija
Esošais pārsegums

15°

Esošais pārsegums
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GRIEZUMS 2-2

GRIEZUMS 3-3
Jumta segums- metāla loksnes "Ruukki Classic"

Jumta segums- metāla loksnes "Ruukki Classic"
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Spāre 75x170

Spāre 50x150
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12 VS 8486-86E* Sateknes dēļi 50x150 18 m 0.14

9.400*

8.900*

9.000*

M1:50

M1:50

Divas kārtas papes

Divas kārtas papes

Savīta stieple Ø4BpI

 Metāla mūrdzītne ķieģeļu  šuvē
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