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Skaidrojoss apraksts Biuvprojektam Projekts ,,Magistralo idensapgades un
kanalizacijas tiklu bavnieciba Judovkas rajona, Daugavpili. Kanalizacijas suknu
stacijas” minimala sastava

Skaidrojos$ais apraksts blvprojektam minimala sastava ,Projekts ,Magistralo Gdensapgades un
kanalizacijas tiklu bdvnieciba Judovkas rajona, Daugavpill. Kanalizacijas siuknu stacijas”
ietvaros izstradats pamatojoties uz SIA ,Daugavpils tdens” izstradato iepirkuma tehnisko
specifikaciju tehniskiem noteikumiem un pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 253 ,Atsevisku
inzenierbivju bavnoteikumi” prasibam.

1. Esosa situacija

Daugavpils pilsétas aglomeracija Gdenssaimniecibas pakalpojumus nodroSina SIA ,Daugavpils
ddens”. Pilsétas mikrorajona Judovka, kas ir teritorija Daugavas upes kreisaja krasta starp
Daugavas upi, pilsétas austrumu robezu un Silenes ielu. Saja mikrorajona izvietoti ap 460
zemes gabali, aprékinatais iedzivotaju skaits Saja rajona ap 1380 iedzivotaji (ar perspektivu un
esoSo apblvi). Ka arT nav izslegta ddenssaimniecibas sistemas paplasinasanas uz blakus
esoSo Laucesas pagasta Darzkopibas Rajonu ,Malutki”. Pédéjos gados ir aktualiz€jusies
problema ar nepietiekamu dzerama tdens ieguvi privatipadniekiem eso3ajas grodu akas, t.i.
sausas vasaras akas izkalst un iedzivotaji paliek bez dzerama udens. Ka pagaidu risinajums
rajona ir uzstadits brivkrans. pagaidu risinajums rajona ir uzstadits brivkrans. Ka arf rajona nav
pieejami centralizétds kanalizacijas pakalpojumi. Mikrorajona teritorija ir izvietota Daugavas
upes krasta, [1dz ar to nehermétiski krajrezervuari var bat par iemeslu mikrorajona un Daugavas
upes un piesarnojumam. Blvprojekta minimala sastava izstrades laika sanemta LVGMC izzina
par maksimalo pltdu Iimeni ar 3 % varbutibu, ta ir 95,40 LAS sistéma. Atzime tiek nemta véra
projektéjot kanalizacijas tiklus un kanalizacijas suknu stacijas.

Projekts tiek izstradats vienlaicigi ar projektiem ,, Magistralo ddensapgades un kanalizacijas tiklu
bavnieciba Judovkas rajona, Daugavpil” un ,Udensapgades un kanalizacijas dikeru pari
Daugavas upei bdvnieciba Judovkas rajona, Daugavpil”. Projekti papildina viens otra
risindjumus.

2. Planotie darbi

Projekta planotie darbi ir sadzives kanalizacijas suknu staciju, apkalpes aku un laukumu
blvnieciba. Projekta planota jaunas kanalizacijas stknu stacijas:

KSS-1 planotais KSS diametrs 1500 mm, dzilums (kopéjais augstums) 5680 mm, izvietojums
blakus braucamajai dalai.

KSS-2 planotais diametrs 1500 mm, dzilums (kopé€jais augstums) 5970 mm, izvietojums
braucamaja dala apkalpes laukuma.

KSS-3 planotais KSS diametrs 1500 mm, dzilums (kopé€jais augstums) 5820 mm, izvietojums
braucamaja dala apkalpes laukuma. Pirms katras KSS aka uzstadams aizbidnis.
Noslégarmatira uzstadama akas péc kanalizacijas suknu stacijas.

Projekta tiks paredzéta KSS teritorijas labiekartoSana paredzot apkalpos$anas laukumu ar bruga
vai asfalta segumu, teritorijas iezogojums (ja nepiecieSams), aréja elektroapgade un pieslégums
esoSai vadibas automatikas sistémai. Zem kanalizacijas slknu stacijas paredzama enkurojosa
balsta platne, KSS kakla dala slodzi izlidzinoSa platne.
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2.1. Bivniecibas ieceres veikS§anas vietas un aptuvenie apjomi

Visas kanalizacijas suknu stacijas planots izvietot Liela ielas tuvuma. KSS-1 izvietojama Liela
iela pie Kalpaka ielas. KSS-2 Lielad ielas zemes gabala ar kad. apz. 05000181521 ,bez
adreses”. KSS-3 pie Liela ielas zemes gabala ar kad. apz. 05000182822 ,bez adreses”.

Bdvniecibas ieceres veikSanas vietas:

Tabula 1. Zemesgabali kur planots izvietot kanalizacijas stknu stacijas

Kadastra Apz. Adrese Tpasnieks
KSS-1
05000180519 Liela iela, Daugavpils Daugavpils pilsétas dome
KSS-2
Rezerves zemes fons. Valditajs
05000181521 Bez adreses , Daugavpils Pasvaldiba.
KSS-3

Rezerves zemes fons. Valditajs
05000182822 Bez adreses, Daugavpils Pasvaldiba.

Saskana ar darba uzdevumu bavniecibas veids ir kanalizacijas suknu staciju bavnieciba. Visam
Precém un Materialiem, kas tiek izmantoti Darbos gan celtniecibas, gan parbauzu vajadzibam,
jaatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstoSiem nacionalajiem standartiem.

Kanalizacijas stknu stacijas izblves galvenie posmi:
- Badvbedres rakS8ana Projekta noradita dziluma, ieskaitot ja nepiecieSams liekas grunts
izveSanu uz atbértni;
- Tran3ejas atbalstsienu uzstadiSana, ja nepiecieSams;
- Gruntsidens novadi$ana vai atsiknésana ja nepiecieSams;
- Smilts un Skembu pamatnes un blietéSana;
- EnkurojoSas dzelzsbetona platnes montaza vai betonéSana, KSS stiprinasana;
- Rdpnieciski razotas kanalizacijas suknu staciju izblve uz dzelzsbetona pamata platnes;
- Badvbedres aizbérsana ar pievestu grunti, ieskaitot blietéSanu;
- Pieslegums pasteces un spiediena kanalizacijas tikliem;
- Pieslegums elektroapgades tikliem;
- SiOknu montaza un KSS palaiSana eksperimentala rezima;
- SCADA sistemas pieslégsana;
- KSS teritorijas labiekarto$ana, t. sk. apkalpes laukumu iertkoSana;
- Badvgruzu izveSana;

2.1.1. Prasibas kanalizacijas suknu stacijam

Pasutitaja prasibas kanalizacijas stuknu stacijam (KSS):
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Sdknu stacijas projekté atbilsto$i ekologiskajam, sanitdrajam un dro$ibas prasibam. KSS
izvietoSanas vieta var tik mainities péc topografisko datu sanem$anas un kanalizacijas sistémas
aprékinaSanas. KSS stacijas projektéSanu veikt atbilstoSi LBN 223-15 “Kanalizacijas bives”
prasibam. Katra stacija paredzét ne mazak ka divu slknu uzstadiSanu. Sikniem jastrada
rotacijas reZima. Viena sikna raZiba janodroSina suknétavas aprékinato darbibu.

Prasibas sukniem:
- Sukniem jaatbilst direktivam: 98/37/EC (89/392/EEC);

- Darba rats — dalgji atverts, pasattiross, griezéjtipa FLYGT N tipa vai analogs, kur§ nodrosina
sveSkermenu sasmalcinadanu, pasattiross, darba ratam jabadt brivai ejai pa grie$anas asi, lai
parlaistu liela izméra netirumus, darba rata materials — ¢uguns (Cast iron);

-Sukna korpusa materials — ¢uguns;

-Sukna spiedsavienojums ne mazaks par 80mm/3”;

-Prasibas dzinéjam — izolacijas klase H (statora tinumam jabat izturigam pret parkarsanu lidz
1800C), ar ieslegSanas skaitu stunda ne mazak ka 25-30, statora tinumam jabat aprikotam ar
termodevéju, kur$ atslédz sukni parkarSanas gadijuma. Suknim jabut aprikotam ar inspekcijas
kameru, kura atrodas sensors, kas reagé uz Gdens iek|GSanu kamer3;

-Katrs sUknis jaapgada ar neris€josa térauda AlSI 304 kédi stknu izcelSanai;

-Prasibas gultniem — ne mazak k& 100 000 darba stundas bez nomainas;

-Suknim jabat apgadatam ar dubultiem mehaniskajiem blivslégiem, to konstrukcijai janodroSina

aréja blivsléga un blivsléga kameras pasattiriSanos no abrazivam dalinam un sveSkermeniem
(Spin-out TM FLYGT vai analogs);

-Kabela ievadam siknT janodrodina hermétiskums, kabela stiprinajumam janodrosSina kabela
aizsardziba pret izstiepSanos, kabela stiprinajumam un stkna montazas elementiem suknu
stacija janodrosSina droSa sikna uzstadisana un izcel$ana;

-Piegadatajam jasniedz razotaja garantija par suknu remonta nepiecieSamo rezerves dalu
atbalstu turpmakos 15 gadus;

-lzmantojamo siknu tipu un marku saskanot ar SIA ,Daugavpils Gidens” projekta izstrades laika,
pirms ta saskanosanas.

-Vienam no stacija esoSajiem sidkniem jabat apgadatam ar skalo$anas varstu ( Flush Valve ™
FLYGT vai analogs), kas izmanto sukna radito tdens plismu, radot spécigu Gdens striklu katra
parsuknéSanas cikla sakuma. Siknu stacija izmantotais stknis un skalo$anas varsts japiegada
no viena razotaja.

-Katra stkna raZibu jaaprekina ar 15% perspektivu.
KSS konstrukcijas prasibas:

-Slapja tipa pazemes kanalizacijas stknu stacija, izvietota zem brauktuves, ar nelielu satiksmes
slodzi.

-Stacijas nosléglikai janodroSina transporta kustiba pari siknu stacijai ar atbilstoSu izturibu.
-Zem lukas jaizvieto pacelamas droSibas restes.

-legremdé&jamajiem sikniem, to montazas elementiem (siknu pamatnes ar autosavienojumiem,
vadules, ka arT izcelamas restes, kuras nodrosina stacija ieplustoSo notekidenu rupjas frakcijas
aizturéSanu,) jabat izvietotam sdknu stacija, bet pretvarsti, aizbidni pirms un péc stacijas, kuras
nodros$ina stacija ieplistoSo notektdenu rupjas frakcijas aizturéSanu, jaizvieto atseviskas akas
atbilstoSi pirms un péc KSS.
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-Suknu stacija jaapriko ar nertiséjosa térauda kapnéem.

-Stknu stacijas rezervuara dibenam jabut konusveida, lai minimizétu notekiidenos suspendéto
-dalinu nogulsnéSanas iespéju un nodros$inatu visefektivako skaloSanas varsta darbibu.

-Janodrosina pilntba automatizéta stknu vadibas sistéma, kas jaapgada ar GPRS datu
parraides iekartu datu nosttiSanai uz operatoru telpu, kura atrodas SIA “Daugavpils Gdens” NAI
teritorija, Daugavas iela 32, Daugavpill.

-SekojoSiem parametriem jabut atspogulotiem centrala SCADA sistéma KSS operatoru pultt un
jabut iespé&ja parvaldit vai maintt KSS parametrus, izmantojot operatora monitoru:

-KSS nosaukums un komunikacijas adrese tiklos,
-minimala plisma (m3/st vai I/s),

-kopé€jais uzkratais notekadenu apjoms (m3),
-stknu skaits,

-katram siknim — ieslégSanas un izslégSanas limeni, strava (A), nostradats darba laiks
(stundas), ieslegSanas skaits, sakari ar PLK (ir/nav), rezims (auto/roku), stiknu rotacijas rezims,
dikstaves intervals , darba laiks péc maksimala limena ieslégSanas,

-apsardzes signals,

-fazes kontroles bloka stavoklis,

-gan katra, gan divu stknu atsikné&Sanas intervals (h).

-Katra KSS janodros$ina iestatiS8anas un piesléguma vietas apsardzes signalizacijas sistémai.

-Parametriem no visiem siiknos uzstaditiem sensoriem jabut atspogulotiem SCADA sistema.
Parametru detalas un SCADA sistémas interfeisu atseviski saskanot ar SIA’"Daugavpils tdens”
bavprojektu izstradasanas gaita.

-Vadibas skapim jabat aprikotam ar ventilacijas sistému un automatisku apsildes sistému, lai
nodroSinatu iekartas darbibu ara apstak|os. Automatikas skapja durvim jabat sledzamam,
nesankcionétas skapja atvér§anas gadijuma operatoru telpa GPRS datu parraides iekartai
janositta par to zinojums.

-KSS suknu ieslegSanos un izslegSanos nodrosinat ar ,miksto palaiSanu” (soft start-stop), tai
jabat aprikotai ar sGknu termoaizsardzibu, stravas aizsardzibu un fazu pazuSanas aizsardzibu.

-KSS sikniem ir jabat uzstaditiem, ievérojot nepiecieSamas sanitaro noteikumu prasibas, tai
skaita: trokSna un vibracijas izplatiS8anos pa caurulvadiem un konstrukcijam, higi€nas un
sanitaro normu prasibu izpildi iekartu apkalpojosa personala darbibas laika.

-KSS ventilacijas sistema — maksliga. Nemot véra tuvuma esosas dzivojamas majas, lai
aizsargatu iedzivotajus no smakas, nepiecieSams tieSi aprékinat augstumu ventilacijas caurules
virs zemes [imena, un paredzét pasakumus to stiprinaSanai. Paredzét KSS konstrukcija
filtracijas sistému ar ogles pildijumu.

-Visiem materialiem kanalizacijas stknu stacijas, kas kontakt&jas ar notekideniem, jabut no
nertséjoSa térauda AISI304 un jaatbilst EN 10217-7 standartam.

-Paredzet iespéju stiknu stacijas pazemes dalu skalodanai no blakusesoSiem tGdensvada
tikliem.

-Ja projekta risinajuma nepiecieSama esosas kanalizacijas suknu stacijas jaudas palielinaSana,
tad veikt $1s KSS aprékinu un paredzét KSS jaudas palielinadanas risinajumi.
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2.1.2. Kanalizacijas sdknu staciju aprékini
KSS-1 aprékins

N - iedzivotaju skaits 648 (Pienemtais vidéjais gimenes locek|u skaits 3 cilvéki. UzskKaititi esosie
apbuvétie zemes ipasumi un neapbivétie zemes gabali kopuma 216 ipasumi)

g - diennakts Gdens patérins 100 I/dnn

- Diennakts vidéjais patérins
Q gnv = ZqN/1000=100 « 648/1000 = 64,8 m3/dnn;

- Neuzskaitttais ddens patérins
Q dn=Q dn.v*1,05=64,8+1,05=68,04 m3/dnn;

- Diennakts maksimalais patérins
Q gnmax = K gen.max * Q 40.=2,5+68,04 = 170,1 m3/dnn,

kur K gen.max -2,5 Kopé&jais notekiidenu pieteces nevienméribas koeficients, péc LBN 223-15
pielikuma 1.tabulas

-Maksimalais patérin$ stunda (péc LBN 222-15 p.11).
K h.max = Amax » bmax =14.25=35

kur Ky, max Stundas patérina nevienmeéribas koeficents ,

amax - koeficients, ko nosaka, nemot véra dzivojamo éku labiekartotibas pakapi, uznémuma
darba reZzimu un vietgjos apstakl|us, kur amax = 1,2 — 1,4. (LBN 222-15 11p.). Projekta amax
pienemts 1,4 .

bmax — koeficients, ko nosaka, nemot véra iedzivotaju skaitu apdzivotaja vieta (LBN 222-15
pielikuma 2. tabula). Projekta b,.x pienemts 2,5.

g hmax = Kh max * Q dnmax /24 = 3,5+ 170,1/24 = 24,8 m3/h

-Aprékina plisma izvérsta litros sekundé
q (KSS-1) =Qhmax/3,6 = 6,88 I/s , projekta pienemts ar 15 % rezervi 7,9 l/s. Piemeklétais
stiknis NP 3085 SH 3~ Adaptive 256 vai analogs (stkna raksturojums pievienots pielikuma).

KSS-2 aprékins

N - iedzivotaju skaits 474 (Pienemtais vidéjais gimenes locek|u skaits 3 cilvéki. Uzskaititi esoSie
apbdvétie zemes ipaSumi un neapbivétie zemes gabali kopuma 158 ipasumi uz $o KSS,
paréjo KSS pieslégumi uzskaititi 8T aprékina beigas )

g - diennakts Gdens patéring 100 I/dnn

- Diennakts vidéjais patérins
Q gnv = ZqN/1000=100 « 474/1000 = 47,4 m3/dnn;

- Neuzskaititais ddens patérins
Q dn=Q dn.v*1,05=64,81,05=49,77 m3/dnn;

- Diennakts maksimalais patérins
Q anmax = K gen.max * Q an-= 2,5 49,77 = 124,43 m3/dnn,

kur K gen.max -2,5 Kopé&jais notekidenu pieteces nevienméribas koeficients, péc LBN 223-15
pielikuma 1.tabulas

-Maksimalais patérin$ stunda (péc LBN 222-15 p.11).
K h.max=amax- bmax = 1;4 * 2,5 = 3,5

kur Ky, max Stundas patérina nevienmeéribas koeficents ,
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amax - Koeficients, ko nosaka, nemot véra dzivojamo €ku labiekartotibas pakapi, uznémuma
darba reZimu un vietgjos apstakl|us, kur amax = 1,2 — 1,4. (LBN 222-15 11p.). Projekta amax
pienemts 1,4 .

bmax — koeficients, ko nosaka, nemot véra iedzivotaju skaitu apdzivotaja vieta (LBN 222-15
pielikuma 2. tabula). Projekta b,.x pienemts 2,5.

g hmax = Kh max * Q gnmax /24 = 3,5 * 124,43/24 = 18,15 m*/h

-Aprékina plisma izvérsta litros sekundé
q (KSS-1) =Qhmax/3,6 = 5,04 I/s , projekta pienemts ar 15 % rezervi 5,8 I/s

Uz So KSS nonak notekiideni no KSS-1 un KSS-3 lidz ar to kopéja KSS raziba:
qkop(KSS-1) = q (KSS-1)+ q (KSS-2)+ q (KSS-3)=7,9+5,8+4,3 =18,0 I/s

Piemeklétais suknis NP 3127 SH 3~ Adaptive 248 (sukna raksturojums pievienots pielikuma).
KSS-3 aprékins

N - iedzivotaju skaits 255 (Pienemtais vidéjais gimenes locek|u skaits 3 cilvéki. Uzskaititi esoSie
apbuvétie zemes ipasumi un neapbivétie zemes gabali kopuma 85 pasumi)

g - diennakts Gdens patéring 100 I/dnn

- Diennakts vidéjais patérins
Q gnv = ZgqN/1000=100 « 255/1000 = 25,5 m3/dnn;

- Neuzskaititais ddens patérins

Q dn=Q dn.v*1,05=64,81,05=26,78 m3/dnn;

- Diennakts maksimalais patérins

Q gnmax = K gen.max * Q 4n.= 2,5+ 26,78 = 66,95 m3/dnn,

kur K gen.max -2,5 Kopé&jais notekiudenu pieteces nevienméribas koeficients, péc LBN 223-15
pielikuma 1.tabulas

-Maksimalais patérins stunda (péc LBN 222-15 p.11).
K h.max=amax- bmax = 1,4 * 3,5 = 4,9

kur Ky, max Stundas patérina nevienmeéribas koeficents ,

amax - koeficients, ko nosaka, nemot véra dzivojamo éku labiekartotibas pakapi, uznémuma
darba reZimu un vietéjos apstak|us, kur amax = 1,2 — 1,4. (LBN 222-15 11p.). Projekta anax
pienemts 1,4 .

bmax — koeficients, ko nosaka, nemot véra iedzivotaju skaitu apdzivotaja vieta (LBN 222-15
pielikuma 2. tabula). Projekta b, pienemts 3,5.

q h.max — K h.max * Q dn.max /24 = 4,9 ° 66,95/24 = 13,67 m3/h

-Aprékina plisma izvérsta litros sekundé

q (KSS-1) =Qhmax/3,6 = 3,80 I/s , projekta pienemts ar 15 % rezervi 4,3 l/s. Pasutitaja
prasibam atbilsto$s Piemeklétais stknis NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 vai analogs (stkna
raksturojums pievienots pielikuma).

2.3. Projekta realizacijas kartas un seciba

Projekta realizacija planota viena karta ar vienlaicigu nodo8anu ekspluatacija.

2.4. Atkritumu apsaimniekoSana un vides pieejamiba

Javeic pasakumi krimu, koSumkrimu, koku un Zzaldju aizsardzibai pret iesp&jamajiem
bojajumiem. Celmu bedres ir janolidzina. Rokot blvgravi, virséjo grunts karta ir janonem un
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janober atseviski, lai nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt blvgravja rak8anu un izrakto
grunti atbért grunts atbértuve, ja tas ir nepiecieSams.

Rak$ana katrd posma javeic péc to zemes Tpasnieku informésanas, kuru iebrauktuves atrodas
Saja posma. Grunts atbértnu izvietojums darbuznéméjam jasaskano ar zemes 1pasniekiem un
pasvaldibu. Informaciju par tuvuma esoSam grunts karjeram nomainamajai gruntij tranSejam
blvuznéméjam jaizvélas saskana ar pasvaldibas rekomendacijam. Informaciju par tuvuma
esoSam blvgruzu izgaztuvém bdvuznéméjam jaizvélas saskana ar paSvaldibas
rekomendacijam. Biavlaukumu nepiecieSams norobezZot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot
nepiecieSamas bridingjuma zimes. Bldvdarbu veicéjam janodroSina, lai blvdarbu veik8anas
zona neiek|dtu nepiederosas personas.

Bavniecibas laikd bavuznemeéjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides
aizsardzibas pasakumi attieciba uz buvmaterialiem, to uzglabasanu, bavdarbiem, atkritumiem.
Vides aizsardzibas pasakumu plans pievienojams biavuznéméja biavdarbu llgumam. RakSanas
darbu zonas tie§a tuvuma esoSo koku stumbri japasarga, nodroSinot tos ar stiprinatu delu
aizsargbarjeru. Bivlaukuma Bidvuznémeéja personala vajadzibam uzstadamas parvietojamas
tualetes ar notekiidenu savak$anu konteineros, ja nav iesp&jams, lietot pie kanalizacijas tikla
pieslégtas tualetes. Gruntslidens pazeminasanas iekartu Gdeni novadami ta, lai neveidotos
grunts izskalojumi. Demontéto konstrukciju bOvgruzi izvedami uz buvmaterialu
apsaimnieko$anas poligonu vai bavgruzu parstrades vietu.

2.5. Projekta ietekme uz kultdras pieminekliem

Bavdarbu realizacijas vieta nav kultirvésturisko objektu.

2.6. Transporta un gajéju kustibas organizacija

Kanalizacijas siknu staciju izbdve planota ielas zona (KSS-1) blakus braucamajai zonai un
paréjas KSS pasvaldibai piederoSos zemes gabalos. Ipasa uzmaniba japievérs dro$ibas
pasakumiem bavlaukuma. Visi blvdarbi jaorganizé ta, lai péc iespéjas netraucétu ierasto dienas
ritmu. Bavprojekta izstrades laika tiks izstradatas rekomendéjaméas satiksmes organizacijas
shémas.

Bavdarbu vieta rakSanas laika aprikojama ar bridindjuma zimém atbilstoSi MK noteikumu Nr.
421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu prasibam. lela ir 8auras, jaorganizé iedzivotaju
pieklGSana. Jebkura gadijuma pirms darbu uzsak3anas ir jaizstrada darbu organizéSanas plans
(atkariba no planota blavdarbu grafika) un transporta kustibas planotie trauc&jumi jasaskano ar
atbilstoSajam instittcijam. Piek|GSanai pie esoSam é&kam, pari tranSejdam nepiecieSamibas
gadijuma jaieriko gajéju tiltini. TranSeju aizbérSana zem brauktuvem tiek veikta uzreiz péc
cauruju montazas. Tiklu izblves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, pieaicinot
rak8anas darbu laikd esodo komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu
noradijumus.

2.7. LabiekartoSanas risindjumu plans

Cietie materiali jauzglaba atseviSki no paréjiem buvgravi izraktajiem materialiem atkartotai
izmantoSanai atjauno8ana vai arT aizvak$anai, vadoties péc Pasititaja noradijumiem.

Darbu izpildes vietas, ka ar1 visi blvmateriali japarvieto [[dz ar darba vietu, ar noliku péc
iespéjas atrak atgriezot skarto autocela posmu lietoSana.

Javeic visi nepiecieSamie droSibas pasakumi, lai novérstu bavgravja malu iebrukSanu, lietojot
bdvgravja stiprinajumus vai, tur kur tas ir pielaujams, bivgravja sienu slipumu nosakot
attiecigas grunts dabiskas nogazes slipuma lenk.

Seguma atjaunoSanas darbi ir jasaskano ar Pasvaldibu un atjaunoSanas rezultata cela (ielas
zona) stavoklim jabit tadam pasam vai labakam, neka sakotnéji. Japaredz atjaunot demontéto
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grants segumu. Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjauno$anu 10 cm karta, ieskaitot
materialu, transporté$anu, zales iesésanu.

Bdvuznéméjam ir japarliecinas, ka visi paraléli izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (cela
seguma grieSana, seguma atjaunosana, rak$anas darbi u.t.t.) nozimétaja rajona.

Sastadija T.Loginova




