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Iegremdējamie
kanalizācijas sūkņi
Q=7.9l/s, H=9.0 m
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Zem transporta slodzes
Stiklaplasta tvertne D1500
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IekārtaNr. Skaits Piezīmes

Iegremdējamais sūknis Qapr=7.9 l/s: H=9.0m, P2-2,4kW 2

2 Sūkņa pēda
Nerūsējoša tērauda caurule AISI304, Ø88.9x3

Vienvirziena vārsts DN80, PN10

Atloku aizbīdnis DN80, PN10

Līknis 90 grādi, AISI304, Ø88x3

Nerūsējošā tērauda AISI304 atloka pamatne 88.9x3 ar atloku DN80, PN10
Pacelšanas ķēde, nerūsējoša tērauda AISI304

Sūkņa barošanas kabelis

Kabeļa savienojums

Pludiņu līmeņa devējs

Pludiņu devēja kabelis

Caurule ar hidrostatisko spiediena sensoru
Hidrostatiskā spiediena sensora kabelis

Sūkņa vadības sadale IP 65 ar  GPRS vadību

Stiklaplasta tvertne d1500, ražota ar tīšanas metodi, zem transporta slodzes

Nerūsējošā tērauda AISI304 vadīklas caurules

Plastmasas Materiāla lūka D1500

Caurule PE, OD90

PE, OD90 atloka pamatne ar atloku DN80, PN10
Naža tipa aizbīdnis ar pagarinātājkātu, DN250

Aizsargčaula PP caurulei OD250

Aizsargčaula PE caurulei OD90

Nerūsējošā tērauda AISI304 pāreja 88.9/114.3x3

Nerūsējošā tērauda AISI304 atloka pamatne 114.3x3 ar atloku DN100, PN10
PE, OD110 atloka pamatne ar atloku DN100, PN10

Nerūsējošā tērauda AISI304 trejgabals 88.9x3, PN10
Jaudas ievada un uzskaites skapis

Aizbīdņa balsts akā pirms sūkņu stacijas

Remonta dubultuzmava PVC caurulei OD250

Paceļama nerūsējošā tērauda AISI304 drošības reste

Nerūsējošā tērauda AISI304 trepes
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Uzdulķošanas vārsts33 1
134

135 Nerūsējošā tērauda AISI304 trepes h-2,0 m

NP 3085 SH 3~ Adaptive 256

Makslīga ventilācijas sistēma
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