
KONSTRUKTĪVAIS ASFALTĒTĀS IELAS GRIEZUMS
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Augsnes virskārtas atjaunošana,
apsējot ar zāļu sēklām, h=15cm

Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/40, h=24cm

Ielu asfalta seguma atjaunošana
Ar nomali Bez nomales

1:1

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts 

1:1

tranšejas aizbērumam

Karstais asfalts AC16 bin, h=6cm 

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam
Rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=40cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=20cm

Karstais asfalts AC32, h=6cm 

Karstais asfalts AC11 surf, h=4.0 cm

Seguma atjaunošanas robeža
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Esošās brauktuves konstrukcija

i%

Tranšejas platums

Seguma atjaunošanas robeža
(ja nav norādīts citādi)

0.15m0.15m 0.15m 0.15m

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=8cm

Grants seguma  brauktuves atjaunošana

Minerālmateriālu maisījums 0/63pn, h=12cm
Rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=30cm

Piezīmes:
1. Izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.
2. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
3. Materiāliem jāatbilst "ceļu specifikācijām 2017".
4. Darbi jāveic atbilstoši CS2017.
5. Konstruktīviem slāņiem jābūt izbūvētiem pakāpienveidīgiem.
6. Ceļu nomales (bortakmeņu) bojāšanas gadījumā inženiertīklu izbūves laikā, nomales

jāatjauno to sākotnējā stāvoklī.

Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm

Piebrauktuves asfalta seguma atjaunošana

Karstais Asfalts AC11, h=6 cm

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam
Rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=30cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=14cm

Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Zāliena atjaunošana

Melnzeme apsēta ar zāļu sēklām, h=15 cm

KONSTRUKTĪVAIS GRANTĒTĀS IELAS GRIEZUMS
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Augsnes virskārtas atjaunošana,
apsējot ar zāļu sēklām, h=10cm

Ielu grantētā seguma atjaunošana

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=8cm
Minerālmateriālu maisījums 0/63pn, h=12cm

1:1

Rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=30cm

Asfalta seguma atjaunošana (ietves) 

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam
Rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=40cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm
Karstais asfalts AC8 surf, h=4.0 cm

SEGUMU ATJAUNOŠANA

PARAKSTS

RASĒJUMS:

UZVĀRDSAMATS PROJEKTS:

BŪVPR.D.VAD.

IZSTRĀDĀJA

PASŪTĪJUMA NUMURS:

STADIJA: BP

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MARKA: ŪKT
LAPAS NR.: 25

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

PĀRBAUDĪJA

ARHĪVA REĢ. NUMURS: ......FAILS:

MĒROGS:

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

     Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

Ekolat sia

T.LOGINOVA 08.2017.

K.JONĀNS

T.LOGINOVA

Reģ.Nr.41503002432, ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILS, LV-5401

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

DŪ-2017/13

EL

08.2017.

08.2017.

SIA "Daugavpils ūdens"

B/M

25

  Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu
būvniecība Jaunbūves rajonā, Līvānu,

Avotu, Jelgavas, Aizputes, Grodņas ielās,
Daugavpilī.


