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KONSTRUKTIVAIS ASFALTETAS IELAS GRIEZUMS

Cela ass

Bez nomales

Augsnes virskartas atjaunosana,

3, Lo
s

Mineralmaterialu maisijums 0/32s, h=10cm

Mineralmaterialu maisijums 0/40, h=24cm

Rupja smilts ar filtracijas koeficientu >1m/dnn, h=30cm

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts
tranSejas aizbé&rumam
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Karstais Asfalts AC11 surf, h=4cm

Karstais Asfalts AC16 base, h=6cm

Mineralmateridlu maisijums 0/45, h=12cm

Mineralmateridlu maisijums 0/56, h=16cm

Rupja smilts ar filtracijas koeficientu >1m/dnn, h=30cm

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tran$ejas aizbérumam

KONSTRUKTIVAIS GRANTETAS IELAS GRIEZUMS

lelu grantéta seguma atjaunoSana

Cela ass

Augsnes virskartas atjaunosana,

apséjot ar zalu séklam, h=10cm

Seguma atjaunoSanas robeza

=

Tran$ejas platums

Piezimes:
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Eso$as brauktuves konstrukcija

Seguma atjauno$anas robeza
(ja nav noradits citadi)

jaatjauno to sakotnéja stavokli.

Mineralmaterialu maisijums 0/32s, h=8cm

Mineralmaterialu maisijums 0/63pn, h=12cm

Rupja smilts ar filtracijas koeficientu >1m/dnn, h=30cm

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts transejas aizb&rumam

Zaliena atjaunoSana
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Grants seguma brauktuves atjauno$ana
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Mineralmaterialu maisijums 0/32s, h=8cm

Melnzeme apséta ar zalu séklam, h=15 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/63pn, h=12cm

apséjot ar zalu séklam, h=15cm

Piebrauktuves asfalta seguma atjaunosSana

Dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam

Rupja smilts ar filtracijas koeficientu >1m/dnn, h=30cm

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam

Izméri un augstuma atzimes doti metros, kritumi - procentos.

Blvdarbu laika ievérot visu virszemes un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumus.
Materialiem jaatbilst "celu specifikacijam 201 7".
Darbi javeic atbilstoSi CS2017.

Konstruktiviem slaniem jabadt izblveétiem pakapienveidigiem.

Celu nomales (bortakmenu) bojaSanas gadijuma inzeniertiklu izblves laika, nomales

Karstais Asfalts AC11, h=6 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=10cm

Mineralmaterialu maisijums 0/56, h=14cm

Rupja smilts ar filtracijas koeficientu >1m/dnn, h=30cm

Rupijgraudaina grunts vai pievesta smilts tranSejas aizb&rumam
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