
 Mezgls 2

 Mezgls 1

 Metāla drošības barjera (V4 tips)

 Esošā žoga atjaunošana:
· Žoga elementu demontāža;
· Betona balstu un citu elementu  demontāža;
· Betona balstu montāža;
· Žoga elementu montāža;

segas konstrukcija
 Skatīt caurtekas iebūves tehnoloģisko shēmu

Griezums C-C, M 1:100

Caurule DN200
Mezgls 3

segas konstrukcija
 A/b dilumkārta AC11surf  h=4cm
A/b saistes kārta AC16bin h=6cm

  A/b apakškārta AC22base h=8cm
 Šķembu maisījums 0/45 h=10cm
 Šķembu maisījums 0/56 h=18cm

Ģeorežģis TriAx160 vai analogs, Fmin=40kN/m
 Smilts drenējošā kārta h=4 2cm

Attālums no caurtekas līdz ceļa segai

  Kārtām sablīvēta vidēji rupja smilts  (apt. pa 20cm)
  Grants smilts 0/32p mais ījums  h=20cm
  Ģeotekstils Bonar NW15 va analogs
  Aizbēruma grunts

PP caurule, DI1000, stiprības klase SN8,
PECOR Quattro vai analogs

Caurtekas iebūves tehnoloģiskā shēma
M 1:100
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Celmu laušana 3gab.

Gultnes tīrīšana

Gultnes tīrīšana

Koku ciršana 3gab.

Esošās caurtekas
demontāža

Savienot mar ķējumus

Savienot mar ķējumus

Griezums B-B
M 1:100

Griezums A-A
M 1:100

M1:500; M1:100

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numursAmats

Pasūtījums:

BMS

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

CD-2

Datums Izmaiņu saturs Izmaiņu Nr.

1.

2.

Projektētājs Pārbaudītājs Apstiprināja

Arhīva Nr.

Caurtekas atjaunošana Daugavas ielas 56 rajonā, Daugavpilī.

D15-39

Ģenerālplāns. Caurtekas griezumi.

T. Borovkova

T. BorovkovaPārbaudīja

Būvproj. vad.

Projektēja S. Gorņiks

Ģenerālplāns
M 1:500

PIEZĪMES

1. Būvprojekts minimālā sastāvā  izstrādāts uz uzmērīta topografiskā plāna bāzes.  Uzmērījumi veikti 2015.g., LKS
92 koordinātu sistēma.
2. Augstuma atz īmes absolūtās, augstumu sist ēmā LAS 2000,5.
3. Visi izmēri uzrādīti metros, sl īpumi - procentos (ja nav norādīta cita mērvienība).
4. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardz ības prasības.
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas
precizēt esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.SASKAŅOJUMI

apgaismojuma kabelis.

TOPOGRĀFISKIE APZĪMĒJUMI

izcērtamie koki, celmi

APZĪMĒJUMI

caurtekas betona
uzgalis
gultnes nostiprinājums
ar akmeņu šķembu bērumu
nogāzes nostiprinājums
ar laukakmeņiem cem. javā

caurtekas konturs

sakaru kabelis

zemsprieguma kabelis

vidspreiguma kabelis

esošā caurteka

SIA "CERVA "
Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7

Daugavpils, LV-5401
tālr.: +371-29113332
e-mail: cerva@inbox.lv

DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"

03.2015

03.2015

03.2015

2-9/23

seguma mala

esošie koki

nogāzes

ceļa zīme

lietus ūdens
uztvērējaka

segas konstrukcija

nomale

drošības barjeras
enkurposms

drošības barjera

horizontālais
marķējums un nr.
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ar zāles sēklām


