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A. VISPARIGA NODALA

1. Paskaidrojuma raksts
1.1. levads

Blvprojekts minimala sastava , Caurtekas atjaunoSana Daugavas ielas 56 rajona, Daugavpili” izstradats
saskana ar Daugavpils pilsétas paSvaldibas iestades ,Komunalas saimniecibas parvalde” pasitijumu.

Projekts izstradats saskana ar spéka eso$ajam normam un liguma noteikumiem.

Projektu izstradaja SIA ,CERVA” (Blvkomersanta registracijas Nr. 8016-R) celu bvinZenieri:

Bivprojekta vaditaja: Tatjana Borovkova - LBS bivprakses sertifikats Nr.20-7189,

Projektétajs: Sergejs Gorniks.

1.2. Esos$as situacijas raksturojums
Atjaunojama caurteka atrodas Daugavpill, Daugavas ield (P67), pie nobrauktuves uz Cierinu ielu (skatlt rasgjumu
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1.3. Tehniski ekonomiskie raditaji
o Caurtekas garums — 25.00m;
o Caurtekas diametrs — 1.00m (ID);
e Materials — PP;
o Caurtekas gali — piegriezts ietekas gals, dzelzsbetona iztekas gals;
e Proj. nogazu nostiprinajums — ar laukakmeniem 150/200 cementa java;
¢  Proj. gultnes nostiprindjums — ar akmenu skembu 40/80 berumu;
1.4. Izejas dati
Ka izejas materiali tehniska projekta izstradei izmantoti:
o SIA ,Cerva” veikta situacijas vizuala apskate;
o Topografiskais plans;
e DPPI ,Komunalas saimniecibas parvalde” tehniskais uzdevums;
e DPPI ,Komunalas saimniecibas parvalde” tehniskie noteikumi Nr. 4-12/20;
e S|A Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-01/541/097;
e VAS “Latvijas Valsts celi” Latgales regiona Daugavpils nodalas tehniskie noteikumi Nr.4.6.6/44;
e AS ,Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas dalas tehniskie noteikumi Nr.30EF10-11.01/107;
e Valsts vides dienesta atzinums Nr.DA15AZ0034.
Caurtekas rekonstrukcijas projekts balstas uz $adiem Latvijas un Eiro Bavnormativiem:
e Bivniecibas likums;
o \Vispargjie blvnoteikumi;
e Autocelu un ielu bavnoteikumi.
1.5. Izmantojamas zemes
Projekta realizacijai tiek izmantotas zemes ar kadastra numuriem:
e (05000381902 (Daugavas iela, Rigas Soseja);

e (05000382010, 1padnieks Eduards DanileviCs, talr.: 22332331. Pirms bavdarbu veikSanas saskanot DVP
(darbu veikSanas projektu) ar zemes ipasnieku.

1.6. Projekta risinajumi

Esos$as caurtekas atjaunoSanas galvenie darbi:

¢ NogaZu nostiprinaana;
Koku cir§ana;
Kriimu zagésana;
Celmu frezéSana;
Gultnes izblve;
Gultnes nostiprinasana;
Caurtekas elementu montaza;
Cela segas izblve.

Sastadija: S. Gorniks

Parbaudija: T. Borovkova

STBUVPROJEKTA RISINAJUMI ATBILST
LATVIJAS BUVNORMATIVIEM,
KA ARIT CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM.

Tatjana Borovkova
Bavprakses sertifikats
Nr.20-7189
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2. Buvprojektesanas uzsaksanai nepiecieSamie dokumenti un tehniskie
noteikumi vai dokumenti, kas pielidzinami TN

Tehniskais uzdevums
caurtekas parbiives Daugavas ielas 56 rajona, Daugavpili, biivprojekta (minimala sastava)
izstradei

[. Uzdevums:
Veikt buvprojekta (minimala sastava) “Caurtekas parbiive Daugavas ielas 56 rajona, Daugavpili”.

2. Darba apjomi:

Vienibas Kopgjas
cena bez | summa bez
Nr.p.k. Darbu nosaukums Meérv. |Daudzums PVN PVN
(euro) (euro)
1. | Bavprojekta minimala sastava izstrade cilv./st. 110
2. [Buvprojekta saskano$ana cilv./st. 32

3. Ipatie noteikumi:

3.1. Izpilditajs veiks tehnisko noteikumu savak3anu, bavprojekta izstradi, tas saskano3anu, akceptésanu.
3.2. Izstradajot blvprojektu paradzét Suvju injice3anas tehnologiju, betona virsmu atjaunofanu ar
polimé&rcementu, nogaZu plané$anu, koku cirfanu, caurtekas tiri$anu un sausas biivbedres nodroginasanu.
3.3. ProjekteSana darbus veikt uz Daugavpils pilsétas bavvalde saskanota topografiska plana pamata kur$
irizgatavots saskana ar Latvijas biivnormativu LBN 005-99 ,InZenierizp&tes noteikumi biivnieciba” (2000.
gada 2. maija MK noteikumi Nr. 168).

3.4. Projektu izstradat, ievérojot ,,Autocelu specifikacija 2014”, ,,Tiltu specifikacija 2005”, pastavo3os
LBN, LVS, noteikumus un normas .

4. Darbu izpildes termins:
Tehnisko projektu ir jaiesniedz lidz 2015.gada 31.martam. /

DPPI “KSP”

vaditaja vietnieks V. Semonenko
Sagatavoja

Projekta vaditajs I. Prelatovs
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LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSETAS PASVALDIBAS IESTADE
“KOMUNALAS SAIMNIECIBAS PARVALDE”

Reg. Nr. 90009547852, Saules iela 5A, Daugavpili, LV-5401, talrunis 654-763 14, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv  www.daugavpils.lv

Daugavpilt

2015.gada 12.februart Nr. 4-12/20

SIA “Cerva” izpilddirektorei
T. Borovkovas kundzei
Rigas iela 70a-7, Daugavpilt

Tehniskas prasibas objektam:
“Caurtekas parbiive Daugavas ielas 56 rajona, Daugavpili”

1. Pirms projekt&3anas darbu uzsak3anas, izgatavot topografisko uzmérijumu ar vertikalajam
atzimém, inZeniertikliem, zemes gabalu robezam, ielu sarkanam linijam.

2. Objekta projektesanu veikt saskana ar Visparigiem noteikumiem (MK noteikumi Nr.500),
LBN prasibam un attiecigo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

3. Veicot objekta izbuivi, saglabat eso$os pazemes inZeniertiklus.

4. Koku un kriimu cir$anu (ja ir nepiecieSams) saskanot ar DPPI “KSP” meZzini.

5. Kustibas organizé$anu izpildit atbilsto$i VAS “Latvijas Valsts celi” nosacTjumiem.

6. Bojato segumu un zalienu atjaunot pilna apjoma.

7. Melnzemes un grunts depon&sanas vietu (ja ir nepiecieSams)-saskanot ar DPPI “KSP” vides
specialistiem.

8. Projekta dokumentaciju saskanot ar visiem ieinteresétiem dienestiem t.sk. zemes
Tpasniekiem.

9. Tehnisko izpilddokumentaciju digitala veida nodot Komunalas saimniecibas parvaldei
saskana ar MK noteikumiem Nr.299 no 2004.13.04. LKS 92 koordinatu sistéma.

10. Nodrosinat celtniecibas buivgruzu (atkritumu) novak$anu ievérojot Atkritumu
apsaimniekosanas likuma prasibas, noslédzot attiecigu ligumu ar komersantu, kuram ir
attieciga atlauja $adu darbibu veikSanai.

Tehnisko noteikumu deriguma termin$ — 24 ménesi no izsniegsanas briza.

Pagvaldibas iestades
tehniskas nodalas vaditajs I. Prelatovs

Kuzmins 29377041




CaurT('ekas' atjauno$ana Daugavas ielas 56 rajona, Daugavpill. 1.s&jums — Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas
specifikacijas. Darbu organizéSanas projekts. Bavdarbu apjomi. Tame. Topografiskais plans . Rasgjumi.

SIA Lattelecom | [ = = ] I

Vienotais red. nr. 40003052786 l ' I
PVN red. nr. LV40003052786 a l"e eco
Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011

Talr: +371 67055000

Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/541/097

Daugavpils
Datums: 11.02.2015 Pamatojums: 10.02.2015. pieteikums TN sanemsanai

Pieprasitajs: ,Cerva” SIA Kontakttalrunis: 27042720
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Daugavas iela 56 , Daugavpils .

Kadam noliikam izsniegti tehniskie noteikumi:
Caurtekas parbivei , tehniska projekta izstradei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Planotaja darbu zona atrodas SIA Lattelecom sakaru komunikacijas: sakaru kabeli zemé.
Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:
™. | Projektu izstradat uz topografiska plana méroga 1:500,kur jabat uznestam visam sakaru
! komunikacijam. Projekta paredzét pasakumus SIA Lattelecom eso$o sakaru komunikaciju aizsardzibai,
to funkcionalitites un piekjuves saglabasanai saskapa ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru
likumu.
2. | Skérsojuma vietas ar apak$zemes sakaru komunikacijam darbus veikt ar rokam, nepielietojot
mehanismus, nodrosinot aizsardzibu eso3ajai sakaru apakSzemes kabelu saimniecibai.
Jebkadu darbu veik$ana tikai SIA Lattelecom parstavja klatbutng (talr. 26412736).
3. | Sakaru kabelu grunti Skérsojumu vietds tos aizsargat ar caurulém, paredzét jaunu P/E caurulu
jeguldisanu. Nodrosinat eso$o sakaru komunikaciju atraSanas dziluma saglabasanu attieciba pret
projektéto virsmas limeni.
4. | Ja tehnisku iemeslu d&] 1.punkta minétais nav iespé&jams, tad ir jaizstrada tehniskais projekts par eso$o
sakaru komunikaciju parbavésanu.
Tada gadijuma objekta tehniskais projekts tiks saskapots tikai tad, ja pasatitijs par sakaru
komunikaciju parbavésanu noslégs vienosanos ar SIA Lattelecom.

5. | Tikla parslégSanas darbu veik$ana atlauta tikai SIA Lattelecom grupas uznémumam SIA Citrus
Solutions. Parslég$anas darbu veik$anai, pirms parvietosanas darbu sakuma noslégt ligumu.
Liguma noslég$anai vérsties SIA Citrus Solutions Rézeknd, Maskavas iela 5, talr. 64648003; 29340546.
6. | TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdoSanas datuma. Papildus nepiecie$ama tehniska informacija sanemama
Daugavpili, Valkas iela 3, talr. 65455120.
Elektronisko sakaru tiklu projektéanas, celtniecibas un montazas darbu veik$anai kontaktéties ar klientu
attiecibu vaditaju R.Stramkalu talr.: 64648003; 29340546.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1. SIA Lattelecom PPUD ARN Daugavpils grupas parstavi
Daugavpili, Valkas iela 3, talr. 65455120.
Pac darbu veik§anas izpilddokumentacija nododama
SIA Lattelecom PPUD ARN Daugavpils grupas parstavi
Daugavpill, Valkas iela 3, talr. 65455120.

Tehniskos noteikumus sagatavoja Aleksejs Prudnikovs
SIA Lattelecom:
amats, talrunis: Liniju uzraudzibas inZeni 5455120

Datums: 11.02.2015
Paraksts:
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Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

Latgales regiona Daugavpils nodala
Registracijas Nr. 40003344207

18. Novembra iela 333, Daugavpils, LV-5402 Talr.: 54 29100 Fakss: 54 31861 www.lad.lv

Daugavpils 11.02.2015.. Nr. 4.6.6/44

TEHNISKIE NOTEIKUMI
,,Caurtekas parbiive Daugavas ielas 56 rajona, Daugavpill ” bavprojekta izstradei.

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA , CERVA” R.Nr. 41503050131, Rigas iela 70a-7, Daugavpils,
Lv-5401

Objekta adrese: Daugavas ielas 56 rajona, Daugavpili.
Tehniskas prasibas un seviSkie noteikumi:

e Darbus veikt neslédzot satiksmi pa Daugavas ielu ;
e Projekta ietvert pagaidu c/zimju izvietoSanas shémas , veicot remontdarbus;
e Satiksmes organizacijas shému, rekonstrukcijas laika, saskanot atseviski .

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :
1. SIA, CERVA”, iesnieguma Nr. 02-08
2. 1992.gada 11.marta likumu ,,Par autoceliem”

Daugavpils nodalas vaditajs G. Hmelnickis

Daugavpils@lvceli.lv
Talr. 6-54-29100
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Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Austrumu Ekspluatacijas dala
Vien. reg. Nr. 40003857687
Klusa iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpili SIA ,,CERVA?”, izpilddirektorei
16.02.2015. Nr. 30EF10-11.01/103 T.Borovkovai
Uz 10.02.2015. Nr. 02-09 Rigas iela 70a-7,

Daugavpils, LV-5401
Tehniskie noteikumi

Objektam ,,Caurtekas parbive Daugavas ielas 56 rajona, Daugavpili”.

1. Izstradajot projektu ieverot prasibas, ko nosaka ,,Aizsargjoslu likums”.

2. Eso$am elektroietaism jabut ieklautam projekta. Projekta jdizce] eso$o
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Minéto
aizsargjoslu att€losanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

3. Projektu saskapot ar AS ,Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas Dalas
Daugavpils nodalu A.Pumpura iela 5, Daugavpili, talr. 65480281, 65480304.

4. NepiecieSsamibas gadijuma paredzét eso$o AS ,,Sadales tikls” elektroietaisu
parbiivi arpus apbiives laukuma. Parbiives nepiecieSsamibas gadfjuma vérsties ar
pieteikumu jebkura AS ,,Latvenergo” Klientu apkalpoSanas centra (Turpmak - KAC) ar
pieprasijumu tehnisko noteikumu izsnieg$anai elektroietaisu parbuivei.

5. Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma darbus ar cel$anas mehanismiem
30 metru josla no gaisvadu elektrolinijas mal€ja vada pirms darba sak3anas, saskano ar
attiecigo elektrisko tiklu ipasnieku vai valditaju (MK 2006.g. noteikumu Nr. 982
11.punkts)

6. Objekta elektroapgades ierikoSanai ar iesniegumu vérsties jebkura AS
»Latvenergo” KAC, saskapa ar ,,Sistémas piesléguma noteikumiem elektroenergijas
sisttmas dalibniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulédanas komisijas Lémums
Nr.1/5 speka no 01.01.2014.).

7. Biivdarbu veikSanu ar mehanismiem vai zemes rak3anas darbu izpildi
elektroparvades liniju aizsardzibas josla veikt, saskapa ar ,,Aizsargjoslu likumu” un
saskapot ar AS ,Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas dalas Daugavpils noda]u,
Daugavpili A.Pumpura iela 5.

Austrumu Ekspluatacijas dalas vaditajs K_ié/b Edgars Soldans

Vitalijs Jevsejevs 65480304

12
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Valsts vides dienests

DAUGAVPILS REGIONALA VIDES PARVALDE
Raina iela 28, Daugavpils, LV-5401, talr. 65423219, fakss 65426545, e-pasts daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

~ Daugavpili
03.03 .2015,Nr.2.5-6 | JZ45~
Uz 16.02.2015. bez numura, uz 27.02.2015. bez numura

Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestade
,»Komunalas saimniecibas parvalde”
Saules iela SA, Daugavpili, LV-5401

CERVA SIA
Rigas iela 70A-7, Daugavpili, LV-5401

Atzinums Nr. DA15AZ0034
par iesniegumu tehnisko noteikumu sanemsanai

Valsts vides dienesta Daugavpils regionala vides parvalde (turpmak - VVD Daugavpils
RVP) izskatija CERVA SIA 16.02.2015. iesniegumu un 27.02.2015. iesniegto papildus
informaciju tehnisko noteikumu sanem3anai eso3as caurtekas parbiivei Daugavas ielas 56 rajona
Daugavpili (turpmak — Paredzeta darbiba).

Nemot vera CERVA SIA 16.02.2015. iesnieguma un véstulé no 27.02.2015. sniegto
informaciju VVD Daugavpils RVP sniedz atzinumu, ka saskapa ar MK 27.01.2015. noteikumu
Nr. 30 ,Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai”
prasibam, Paredz&tas darbibas veik$anai tehniskie noteikumi nav nepiecie$ami.

Vienlaikus informéjam, ka Paredzétas darbibas veik3anas gaitd nepiecie$ams ievérot
sekojoso:

- Nepielaut uzdulkojuma, atkritumu nonakSanu Daugava (Udens apsaimniekosanas likuma
7. pants).

- Nepielaut saglabajamo koku bojaSanu un racionali izmantot dabas resursus. Koku
cirSanas gadijuma arpus meZa nepiecieSams ievérot MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 309
»Noteikumi par koku cirSanu arpus meZa” prasibas.

So atzinumu var apstridet Vides parraudzibas valsts biroja (Ripniecibas iela 23, Riga,
LV-1045), iesniegumu par atzinuma apstridésanu iesniedzot VVD Daugavpils RVP (Raina iela
28, Daugavpils, LV — 5401).

Pielikuma: - Situacijas plana kopija uz 1 lapas.
Direktora p.i.,

direktora vietniece,
Kontroles dalas vaditaja I. Lobanoka

Pudane, 65425731, aija.pudane@daugsyj : s.vvd.gov.lv
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KOPUA
PAREIZA

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Rigd, LV-1519 ¢ Talrunis 371-67013101 ¢ Fakss 371-67280882 # E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobeZotu atbildibu
Cerva

vienotais registracijas numurs : 47503050131

Komersants registréts Buvkomersantu registra 20/(.gada 28.aprilt
(lemums Nr. 74509 ) saskapa ar Ministru kabineta 2005. gada 28.junija

noteikumiem Nr.453 "Baivkomersantu registracijas noteikumi"

Biavkomersanta registracijas Nr. 8016-R

Ikgadgjais informacijas atjauno3anas datums :28.aprilis

3

Atbildiga amatpersona -

Buivniecibas un majoklu politikas
departamenta Biivniecibas uzraudzibas L
nodalas vaditajs .

L7
/ A. Jekabsons

ZN.
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KOPIJA
PAREIZA
umRs .ﬁﬁ(.s;m
S
" _ N
LATVIJAS BOVINZENIERU SAVIENIBAS 4
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUGJAS
Y
s
BUVPRAKSES SERT%?IKA TS
Nr. 20-7189 - O
&
TATJANAI BOROWEQVAI
PK 280874-10255)
%

Izdots saskapa ar Latvijas BivinZenie. lenibas Biivniecibas specidlistu
sertifikacijas J)titiicijas
2012. gada 17. oktgbra lémumu Nr. 356,
par pastavigas prakses tiesibam bi@ea‘ba‘ sekojosds atjautajds darbibas jomas:

%‘E’ Derigs Ir speka
Y

- ceju projektésana
(atjauta darbibas joma ‘@Va]dibu,
komersantu un maju %1

- cefu bavuzraudzilksy

(atjauta darbibas — vietéjds nozimes celi,
ka arf ielas un I )

lidz 17.10.2017.  kop$ 17.10.2012.

Sertifikits z@egm atbilstosi LBS BSSI 2010,g. 10. februira Nolikumam
°\ »Par biivniecibas speciilistu sertificésanu”.
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Hidrologiskais aprekins

Novadgravis, Daugavas isla 60, Daugavpils

varbltigums procentos

saleces basens aprékina viela.

palu maksimalo caurplidumu stravjuma koeficients

tdenskratuves ietekmes koeficients

virsmas laukums

sateces baseins

pavasara palu noteces slanis p=1%

relativa mezu platiba baseina

mezu ietekmas kosficients

relativa purvu plaliba baseina

purvy ietekmes koeficients

baseina laukuma redukcijas koeficients

1 2 | 5 [ 10 |%
0,65 km?
1,50 pavasara
1,00
0,00 km?
0,00 km?
195 mm
40,00 %
0,44
0 %
1,00
0,93

040 | 035 | 030 | 025 [ms

pavasara palu maksimalais caurplddums

Hidrauliskais aprékins ddensnotekai.

caurpliidums

Udens tecgsanas atrums

atruma - SezT koeficients péc A Altasula

hidrauliskais radiuss

straumes aktivais Skérsgriszuma laukums

zemudens perimetrs

Udens platums pa Odens virsu

hogazes sifpuma koeficients

teknes dibena platums

dzilums

raupjuma koeficients escsajam novadam

minimalais garenkritums pesmam

042 | 037 | 030 | 026 | m¥s
126 | 122 | 118 | 112 |mis
1880 | 1865 | 1840 | 1822 |m®%s
019 | 018 [ 017 T 016 [m
033 | 030 | 026 | 023 [
169 | 1682 | 151 | 1,4 |m
149 [ 143 | 1,34 | 1,28 |m
150 | 150 | 150 | 1,50

05 | 050 [ 050 | 050 [m
033 | 031 | 028 | 026 [m
0,040 | 0040 [ 0040 | 0040
0,0233 | 0,0233 [ 0,0233 | 0,0233

533 | 233 [ 233 | 2,33 [=

minimalais garenkritums posmam

Secinajumi; Aprekini veikti izmantojot LBN 224-05 "Melioracijas sistBmas un hidrotehniskas bives"

un A.Ziverta “levads hidrologija®, Jelgava, 1987.

Maksimali isspgjamais caurplidums ar 1% varbafigumu Q5= 0,40 m3s

Straumes atrums vy,= 1,26 m/s

Einars Pundurs

inZ.-hidrotehnikis

gar.Nr.45-162
16.02.2015
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Hidrauliskais aprékins
Novadgravis, Daugavas 60, Daugavpils

Caurplidums konstrukecijai péc Colebrook-VWhite formulas.

Q =-6,95 x log( 0, 74/(dx(dx1) ™ 10°)+k/(3,71d)) » & * (dxl)=

d= 0,600

a= 0,600

S3=mR*= 0,28
S=(zR%n%)y360%= 0,28
Rh= 1,88

Rhp= 188

86,11

93,25

53,35

= 0,100

= 30,00
I=hilL= 000333

I=hil= 333

286

0,86
k= 0.00025

(dxl)'*= 0,04

v= 153

ky= 100

k= 1,00
loe=t/{pgRK, )= 0,00007
|m|n=“r{ F"g Rl‘{I :|= U.U?
= 1,35

g= 981

e

33333333333

33§

043 m¥sz

igk&8jais caurules diametrs
pildijuma augstums ne teknes
iek58jais laukums

pildljuma laukums
hidrauliskais radiuss

pildljuma hidrauliskais radiuss
BAS cela virsmas atzime
BAS iztekas atzime

BAS ietekas atzime

ietekas - iztekas alzimju starpiba
Konslrukeija garums
konstrukcija sfipums
konstrukcija siipums

uzb&ruma augstums

uzb&ruma augstums virs caurules
plastmasas caurulém bez pievienojumiem

diametra un slipuma attieciba.

mis
Yo

U!m
Nfim?
mils

plismas atrums izteka

pildijums

korekcijas koeficients

konstrukecijas min shpums
konstrukeijas min sipums

plismas spriegums lietus adens tTkliem
brivas krianas paatrinajums

0,40 mYs
1%

Fiezlmes: Aprékindto Odens daudzumu izvadls plastmasas caurule ar iek58jo diamatru DI 600mm.
lesaku izmantol cauruli ar iekE&jo diametru DI 1000mm, lai vieglak varélu veikl
caurtekas apkalpoSanu.

Ir janostiprina caurtekas ieteka, izteka atbilstos LBN 224-5, 7 pielikuma 1. un 2.

tabulam.

Einars Pundurs

in.-hidrotehnikis

ser.Nr.45-162
16.02.2015
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Pielikums

Daugavpils pilsétas domes 11.03.2010.

[@mumam Nr.141 (prot. Nr.6 14.§)

Daugavpils pilsétas padvaldibai pickritoSo zemes gabalu saraksts

Nr. Ad:::_?:::;:;v“ Ipasuma Ipasuma Kopplatiba,
Pk kadastra Nr. nosaukums (ha)
=t nosaukums '
1. | Daugavpils pilséta | 05000280610 1.linija 0.2975
2. | Daugavpils pilséta 05000181518 I.maija icla » 02186
3. | Daugavpils pilséta | 05000111708 1.Oficieru icla 0.1108
4. | Daugavpils pilséta | 05000112007 1.Oficieru iela 0.1439
5. | Daugavpils pilséta | 05000112008 1.Oficieru iela 0.1344 |
6. | Daugavpils pilséta | 05000091009 1.pasazieru iela 1.5996
7. | Daugavpils pilséta | 05000020516 L.precu iela 0.3365
8. | Daugavpils pilséta | 05000017209 18.novembra iela 61679 |
9. | Daugavpils pilséta 05000020213 18.novembra iela 00054
.10, | Daugavpils pilséta | 05000049108 18.novembra icla ~ B.6978
L1 | Daugavpils pilséta | 05000052612 I8.novembra icla 1.6445
_12. | Daugavpils pilséta | 05000280111 18.novembra icla 6.3585
13. | Daugavpils pilséta | 05000280313 | 2.finija 0.3825
14. | Daugavpils pilséta | 05000111707 2.0ficieru iela 0.1149 |
15. | Daugavpils pilséta | 05000112010 2.0ficieru iela 0.0712 |
16. | Daugavpils pilséta | 05000091305 2.pasazicru iela 1.1093 |
| 17. | Daugavpils pilséta | 05000083018 | 2 pasazieru icla 0.5806
18. | Daugavpils pilséta | 05000090903 2.preéu iela o 1.4822
19. | Daugavpils pilséta | 05000280415 3.linija 0.3356
_20. | Daugavpils pilséta | 05000280516 4.linija ~0.2683
__21. | Daugavpils pilséta | 05000293604 | Abavas iela e e 0.5673
22, | Daugavpils pilséta | 05000142125 | Abolu iela 0.1143
23. | Daugavpils pilséta | 05000142216 | Abolu icla | 0085
_24. | Daugavpils pilséta | 05000040225 Aglonas icla 02575
25. | Daugavpils pilséta | 05000041209 | Aglonas iela 0.2258 |
26. | Daugavpils pilséta 05000042423 Aglonas icla 0.208
27. | Daugavpils pilséta | 05000045422 Aglonas iela 0.4206
28. | Daugavpils pilséta | 05000046715 | Aglonas icla 03727
_29. | Daugavpils pilséta | 05000050907 Aglonas iela 0.2211 |
30. | Daugavpils pilséta | 05000051007 | Aglonas icla e 0.0717
31, | Daugavpils pilséta | 05000151316 Aiviekstes icla 27778
|_32. | Daugavpils pilséta | 05000270909 | Aivickstes icla 0.6186
_33. | Daugavpils pilséta 05000051418 | Aizpilsétas icla . 0.481
34. | Daugavpils pilséta (5000052215 Aizpilsétas icla 03311
35. | Daugavpils pilséta | 05000042536 | Aizputes iela 03697 |
36, | Daugavpils pilséta | 05000045528 Aizputes icla - 0.3842
37. | Daugavpils pilséta | 05000046912 | Aizputes icla 0.3255
|38, | Daugavpils pilséta | 05000393303 Akaciju icla 0.124 |
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591. | Daugavpils pilséta | 05000380227 | Purvuicls 0.7096
392, | Daugavpils pilséta | 05000040911 | Putkina jela 03286
593. | Daugavpils pilséta 05000042024 Puskina iela — 0347
594. | Daugavpils pilséta | 05000043022 | Puskina icla -2 0.3546
395 | Daugavpils pilséta | 05000043504 | Puskina iela _ 0.3048 |
596. | Daugavpils pilséta | 05000045022 | Puskina iela 0.383
| 397 | Daugavpils pilseta | 05000046316 | Puskina icla ] 0.3669
398, | Daugavpils pilséta | 05000047527 | Puskina iela 0.3804
599. | Daugavpils pilséta | 05000048417 Puskina iela 1.3163
600. | Daugavpils pilséta | 05000049024 | Puskina icla _(LI84T
601. | Daugavpils pilséta | 05000393502 Putnu iela 0.2984
602. | Daugavpils pilséta | 05000016608 Raina iela 0.8562
603. | Daugavpils pilséta | 05000018210 Raipa icla 0.6385
604. | Daugavpils pilséta 05000080536 Raipoles icla 04747
605, | Daugavpils pilséta | 05000154413 Randencs icla = 04379}
606. | Daugavpils pilséta | 05000190124 Rasas iela P 1) 0.2362
607. | Daugavpils pilséta | 05000191002 | Rasas icla _0.4461 |
608. | Daugavpils pilséta 05000030510 Raunas iela = 01714
609. | Daugavpils pilséta | 05000080620 R&zeknes iela 25974
610, | Daugavpils pilséta | 05000180721 Rickstu icla 0.3318
611. | Daugavpils pilséta | 05000182226 Riekstu iela 0.0529
612, | Daugavpils pilscta 05000011902 | Rigas iela 0.8154
613, | Daugavpils pils¢ta | 05000012306 | Rigas icla 1.245
614, | Daugavpils pilséta 05000381902 Rigas Soseja - 5.8837
615, | Daugavpils pilséta | 05000220369 | Rinka icla 0.6786
616. | Daugavpils pilséta | 05000060323 Ritu iela - 4 03779
617. | Daugavpils pilséta | 05000371017 Robezu icla 0.0946
618. | Daugavpils pilséta | 05000371821 RobeZzu iela 0.2385
619. | Daugavpils pilséla 05000392209 | Rozu iela 0.102¢
620. | Daugavpils pilséta 05000370647 Rubenu iela 0.1574
621, | Daugavpils pilséta | 05000371319 Rubenu icla | 03833
622. | Daugavpils pilséta | 05000200712 | Rapniecibas icla 0.0437 |
623, | Daugavpils pilséta | 05000200207 Rilpniecibas iela 1.6046
624. | Daugavpils pilséta | 05000292908 | Sabiles icla 00942
625. | Daugavpils pilséta | 05000300005 Sabulu iela 0.0755
626. | Daugavpils pilséta | 05000390912 Sabulu icla B 1.3969
627, | Daugavpils pilséta | 05000011725 Sakpu iela 0.4502
628, | Daugavpils pilséta | 05000011516 | Saknu iela 0.1611
_629. | Daugavpils pilséta | 05000090420 | Satiksmes icla 0.4825
630, | Daugavpils pilséta | 05000012907 | Saules iela B 1.9768
631, | Daugavpils pilséta | 05000220174 Sauleskalna icla 0.2301
632, | Daugavpils pilséta 05000051908 Saura icla o 1.2568
633. | Daugavpils pilséta | 05000150215 Sélijas icla - 1.8732
| 634. | Daugavpils pilséta | 05000171211 Sélijas iela 0.8475
635, | Daugavpils pilséta | 05000172108 Senduiela — L1365
636. | Daugavpils pilseta | 05000371820 Sénu icla A IS
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| 867. | Daugavpils pilséta | 05000220365
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B. TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS UN SARAKSTI
1. Vispareja dala
1.1. Visparéjie noteikumi
1.1.1. levads

ST nodala ietver vispargjos jautajumus, kas saistiti ar celtniecibas darbiem. Definicijas, termini un frazes, kas
atkartosies citas specifikaciju nodalas, ietvertas §Ts nodalas paragrafos. Liguma noteikumi $aja nodala nav atkartoti, iznemot
vietas, kur nepiecieSams nodro$inat precizaku informaciju.

Liguma noteikumi, raséjumi un citi kontrakta dokumenti jalasa saistiba ar specifikacijam un jautajumi, kas izklastrti
vai aprakstiti kaut kur iepriek$, nav atkartoti turpmak.

Neskatoties uz atSkirigiem virsrakstiem specifikaciju dalas, katra no tam jauzskata ka papildus un saistodu jebkurai
citai dalai un jalasa konteksta, lai panaktu darba izpildi.

Visparéjo noteikumu prasibas ir saistoSas visam Blvprojekta ieklautam dalam.

Ja attiecigas dalas Tehniskas specifikacijas ir izvirzitas konkrétas Vispargjo noteikumu prasibas dala ieklauto darbu
izpildei, tad $aja nodala zemak definétas prasibas ir ievérojamas tiktal, ciktal tas nav pretruna ar konkrétajam attiecigas dalas
Visparéjo noteikumu prasibam.

AtseviSka samaksa par Vispargjos noteikumos ieklauto darbu un prasibu izpildi Bivuznéméjam nav paredzéta un
visi izdevumi ieklaujami darbu daudzumu sarakstos ietverto darbu cenas, iznemot gadijumus, ja kada atseviska specifikaciju
dalas visparéjos notikumos ir noradita 8T apmaksas iespéjamiba.

1.1.2. Standartu un tehnisko noteikumu lidzvértigums un to piemérosana

Tehniskais projekts balstas uz $adiem Latvijas un Eiro Blvnormativiem:

¢ Bivniecibas likums;
o \Vispargjie blvnoteikumi;
o Autocelu un ielu bOvnoteikumi.

Materidliem, kas tiks pielietoti caurtekas rekonstrukcija ir jaatbilst projektd noraditajiem standartiem vai
bdvnormativiem (t.sk. ,,Celu specifikacijas 2014” un ,Tiltu specifikacijas 2005”).

Blvuznéméjam japielieto $ajas specifikacijas noradito standartu jaunako speka esoSo redakciju prasibas, kas ir
spéka izsoles laika, ja vien Tpasi kada no gadijumiem nav noteikts citadi. Ja specifikacijas nav noradits konkréts standarts, tad
péc saskanoSanas ar projekta vaditaju, Daugavpils pilsétas domes bavvaldi, tiek izmantoti valstl pienemtie standarti vai

lepriek$ saskanojot ar Projekta autoru, BavinZenieri, var lietot citus (Visparigos bivnoteikumos atjautos) standartus,
kas nodro3ina ITdzvertigu vai labaku kvalitati, ka noteikts specifikacijas. Ja bavuznémejs vélas lietot citus standartus, tam ir
dokumentali japierada, ka ta izvélétie standarti nodroSina prastto kvalitati, ka arT janodroSina Siem standartiem atbilstoSu
kvalitates kontroli. Visus ar standartu nomainu saistitos izdevumus jasedz Bivuznéméjam, iznemot gadijumus, kad
specifikacijas minéto standartu nomainu pieprasa pasititajs.

PriekSlikums par standartu apstiprinaSanu jaiesniedz BlvinZenierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad
Blvuzneméjs ir planojis sanemt apstiprinajumu.

Ja BavinZenieris atzist, ka $adas izmainas nenodroSinas lidzvértigu vai augstaku kvalitati, Bivuznéméjam javadas
pec $aja séjuma noradrtajiem tehniskajiem noteikumiem un specifikacijam.

1.1.3. Bivlaukums un ar bivdarbiem saistitas zemes

Pirms darbu uzsak$anas Pasiititajs nodod Blvuznéméjam paredzéto bavlaukumu.
[lguma noslégsanai.

Blvuznéméjam ir jabdt informétam un pilntba jaapzinas bavlaukuma izvietojums, par pieklGSanu un apstakliem,
neaprobeZojoties tikai ar raséjumos redzamo informaciju.

Pastavigi vienojoties ar zemju TpaSniekiem Blvuznéméjs uz sava rékina var izmantot arf citas teritorijas tehnikas un
bavmaterialu novietoSanai vai citam razoSanas vajadzibam.

Blvuzneéméjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu ievéroSanu. Blvuznéméja
pienakums ir veikt visus saskanojumus un sanemt atiaujas no komunikaciju valditajiem darbu veikSanai komunikaciju
aizsardzibas zona.

Blvuznéméjam janodrosina piekltSana TpaSumiem, kuru iebrauktuves atrodas blviaukuma.

Bivuznéméja darbiba blvlaukuma atlauta tikai péc blvat|aujas sanemsSanas.
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1.1.4. Darba drosibas pasakumi

Pirms bavdarbu uzsak8anas blvuznéméjam jaiepazistina ar savu darba drodibas planu, kura jaietver sekojosa
informacija:

o \isparéjs darba un darba planu apraksts;

e Sadarbiba ar apakSuznéméjiem;

e DroSibas pasakumu organizéSana, ieskaitot vispargjos likumus, droSibas parbaudes, dro$ibas apspriedes,
zinojumus un informaciju;

o Apraksts darbiem, kuri veicami ar TpaSu risku un profilaktiskajiem pasakumiem riska mazinadanai;

e Specifisku droSTbas iekartu lietoSanas noteikumi, aizsargajoSu un labi redzamu darba térpu un kiveru
valkaSana u.t.t;

o Informacija par pirmo palidzibu un svarigakie telefona numuri (atra palidziba, ugunsdzéseji, policija);

e StradajoSo saraksts.

e Blvuznéméjam jaorganizé droSibas apspriede liguma izpildisanas sakuma, jaiepazistina ar darbu droSibas
planu. Visam blvpersonalam jaapstiprina sava piedalidanas sanaksmé, parakstoties zurnala. Péc tam
sekojoSas apspriedes janotur péc saskanota intervala, ar tadu paSu piedaliSanas apstiprinaSanas
dokumentaciju.

e Bavuznemeéjam, atbilstosi Latvijas Republikas likumam ,Par darba aizsardzibu” sava darbiba ir jaieverte
speka esosiem Darba aizsardzibas likumdo$anas akti:

e Ministriju kabineta noteikumi;

e Ministriju izdotie normativi un instrukcijas;

e Darba droSibas standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos stradniekus pie darba drikst pielaist péc ievadinstruktdzas visparéja droSibas tehnikd un
instruktaZzas darba vieta pirms katra darba veida.

Komplekso brigaZzu dro$ibas tehnikas instruktazu darba vieta veic par visiem darba veidiem objekta un atkarto ne
retak ka reizi 60 dienas, bet darbos ar bistamajam iekartam — ne retak ka reizi 45 dienas. InstruktaZzu veikSanu un zinasanas
parbaudes registré speciala zurnala.

Blvuznéméjam ir javeic savlaicigi profilaktiskie pasakumi razoSanas kaitigo apstakiu novérsanai, atbilstosi normativo
aktu prasibam janovérté dazadu kaitigo faktoru iedarbiba uz cilvéka organismu: atmosféras piesarnojums, meteorologiskie
apstakli, putekli, toksiskas vielas, troksnis, vibracijas, ultraskana u.c., vai to samazinasanai, ja citadi nav iesp&jams.

Katra objekta ir jabat aptiecinai ar medikamentiem, fikséjoSo Sinu komplektiem un citiem lidzekliem pirmas palidzibas
sniegSanai cietusajiem.

Visi darbi javeic lietojot értus un attiecigajam darbam piemérotus spectérpus un dazadus aizsarglidzeklus, maskas,
respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.

Blvuznéméjam ir janodroSina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskana ar VS 12.1.046-85 ,Apgaismojuma
normas bavlaukumos” prastbam, lai izslégtu traumatismu un nelaimes gadijumus.

Atbildigajam par darba droSibas ievéroSanu ir jasastada un noteikta kariiba jaapstiprina bistamo zonu saraksts
objekta, noradot aizsardzibas zonas, saskana ar LR normativajiem aktiem.

Blvuznémeéjam nekavéjoties jainformé BavinzZenieris par jebkuru nelaimes gadijumu bavlaukuma vai arpus ta,
vietas, kur Bavuznéméjs veic savu darbibu, ka rezultatd radies nelaimes gadijums jebkurai personai, kas tiesi strada
bavlaukuma vai kadai tre$ajai pusei. Sada sakotngja informacija var bt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24
stundu laika péc nelaimes gadijuma.

1.1.5. Vides aizsardzibas pasakumi

Visparéjas prasibas vides aizsardzibai

Blvuznéméjam ir japlano sava darbiba atbilstoSi speka esoSajai vides aizsardzibas likumdoSanai, ka art atbilstosi
regionalas vides parvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Bivuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi.
Nav pielaujama bOvlaukuma apkartnes piesarnoSana. Javeic piesardzibas pasakumi (pieméram: pielietojot
paligkonstrukcijas), kas nepielautu blvgruzu nokld$anu apkartéja vidé.

Jaievéro aizsargjoslu likuma prasibas.

Blvuzneémeéjam, pérkot materidlus, ir javers pietiekama uzmaniba ne tikai cenai un kvalitatei, bet arT uz to ietekmi uz
apkartgjo vidi bavniecibas procesa. Uzmaniba ir japievérs ES pazinojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. junija,
attiectba pret ES rikojumu par apkartgjas vides kontroli un apkartgjas vides parskatiS8anu no minéta ES pazinojuma spéka
staSanas datuma. Blivuznéméjs var veikt darbus, iesniedzot nepiecieS8amo dokumentaciju, ka tiek ieveroti attiecigi noteikumi.
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Vides aizsardziba buvlaukuma

Bavniekam ir japielieto tadas blvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, ddeni un gaisu blakus teritorijas un gar
bavmaterialu transportédanas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobeZotu trok8na, smaku, vibraciju
u.t.t., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas bavlaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gaj&jiem, autobraucgjiem, u.t.t.

Blvuznéméjam janodrodina dazadu Gdens plusmu: grunts Tdens, lietus ddens, notekidens u.c., novadisana,
nekaitéjot apkartéjai dabai. Blvuznémeéjam darbs japlano un javeic ta, lai jebkura blvdarbu stadija tiktu novérsta virszemes
vai jebkuru citu denu uzkraSanas buvbedré.

Bivuznéméjam cenu un izmaksu aprékind ir jaietver visas izmaksas, kas saistds ar dazadu ierobezojumu un
specialu prasibu ievéro$anu bvlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit  vietgjas varas parstavji, rajona Vides aizsardzibas
komitejas parstavji vai bavlaukuma Tpasnieks.

Maksimali jasamazina troksnis, kas radisies segas nonemsanas laika, lai netraucétu tuvéjo maju iedzivotajus.

BavgruZu glabasana un izveSana

Demontétos buvmaterialus novieto pagaidu novietn€g, kuras novietojums ir saskanots gan ar Projektu vaditaju, gan ar
vietgjas varas parstavjiem, vai art tos uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas saskanota ar rajona Vides aizsardzibas
komitejas parstavjiem un vietéjas varas parstavjiem.

Bavmaterialu transporté$ana

BirstoSus un putoSus bavmateridalus un blvgruzus blvuznémejs drikst parvadat tikai segtdas automasinas.
Asfaltbetona kravai transportéSanas laika jabat apklatai.

Bivlaukuma sakérto$ana péc darbu pabeigSanas

Péc darbu pabeigdanas blvuznéméjam ir jasakarto un jaattira bivlaukums no blvgruZiem, pagaidu konstrukcijam
un netirumiem. Sakartota, blvobjektam piegulo3a teritorija, péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes TpaSniekam un
lietotajiem, saskanojot ar rajona Vides aizsardzibas komitejas un vietéjas varas parstavjiem.

1.2. Noradijumi bavdarbu veiksanai

Celtniecibas darbi veicami saskana ar tehnisko projektu, Latvija spéka esoSajiem blvnoteikumiem.

Bavatlauja celtniecibas darbu uzsak3anai sanemama Daugavpils pilsétas domes blvvalde.

Pirms blvdarbu uzsak$anas nepiecieS8ams izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
es080 inzeniertiklu atradanas vietas, nepiecieSamibas gadijuma veikt attiecigas korekcijas, kas saskanojamas ar projekta
autoru (talr. 27042720)

2. Sagatavosanas darbi

2.1. Uzmeérisana un nosprausana

levérot CS 2014. iedalu 3.1. — ,UzmériSana un nosprausana’, papildinot ar:

Darba izpilde

Merniecibas darbus jaizpilda personam ar piemérotu izglitibu, zinaSanam un darba pieredzi.

Bivuznéméjs papildus var sanemt topografiskds uzméridanas parskatu, ka arT materialus digitala forma.

Blvdarbu zona esoSie valsts atbalsta tikla punkti (poligonometrijas tikla punkti, GPS punkti, reperi, markas utt.) ir
jasaglaba, bet to iznicindSanas gadijuma — jaatjauno.

levérot arT So specifikaciju citas nodalas dotas prasibas.

Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no ierikota un izlidzinata atbalsta tikla.

Blvuzneéméjs ir atbildigs par rezultatiem, kas bas raduSies, neievérojot augstak minétas prasibas un turpinot
bavdarbus.

Detalu izsprau$anai Bavuznéméjs var sanemt projekta failu DWG formata (AutoCAD).

Bivuznéméja pienakums ir saglabat un apkopot visus mérniecibas materialus, tai skaita lauka uzmériSanas datus,
tiklu izlidzina$anas datus, shémas, nosprausanas protokolus un citus materialus. Sie materiali jauzglaba ari péc baves
nodo$anas.

Kvalitates novértéjums

Péc Blvuzrauga pieprasijuma blvuznéméjam jaizsniedz parbaudei nepiecieSamie mérniecibas materiali un jasniedz
vajadzigie paskaidrojumi.

Blvuznéméjam javeic nepiecieSamie kontroluzmérfjumi péc Blvuzrauga ieskatiem.

2.2. Koku un krimu zagésana un celmu lausana

levérot CS 2014. iedalu 3.2. ,Koku, krimu un zaru zagéSana”, papildinot:
Nocértamo un novacamo krimu apjoms mérams kvadratmetros. Atseviski augo$u koku zagéSana un aizvaksana
uzmérama gabalos.
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Visam cenam jaietver visu nepiecieSamo materialu piegade un nepiecieSamie darbaspéka patéring, iekartas,
instrumenti, maksa par izgaztuves izmanto$anu arpus bivlaukuma un neparedzétie izdevumi darba pabeigS$anai.
Nozagéjamo koku daudzumu skatit rasgjuma CD-2 un tamés.

2.3. Gravju raksana un tiriSana
levérot CS 2014. iedalu 3.3. ,Gravju rak$ana un tirisana’.

2.4. Apauguma un liekas grunts nonemsana, aizvesana un izlidzinasana
levérot CS 2014 iedalu 3.4. ,Liekas grunts aizveSana un izlidzinadsana”.

2.5. Suvju aizpildisana
leverot CS 2014. iedalu 3.7. ,Plaisu aizlieSana vai aizpildisana ar hermétiki”.

2.6. Asfalta seguma frézésana
levérot CS 2014. iedalu 3.8. ,Asfalta sequma frézésana’.

2.7. Konstrukciju nojauksana

levérot CS 2014 iedaju 7.2. ,Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza” papildinot ar:

Paredzéts nojaukt esodas caurtekas, betona elementus utt.; nojauktas konstrukcijas jatransporté uz Blvuznéméja
atbértni. Blvdarbu apjomus skatit darbu daudzumu saraksta.

Nojaucamo konstrukciju atraSanas vietas skatit raséjumos.

Cenam pilntba jaietver visi izdevumi, visi materiali, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, un neparedzétie darbi
uzdevuma pabeigSanai.

Skartajai teritorijai jab0t sakartotai, nodroSinot tas sakotnéjo funkciju.

2.8. Vecas segas nojauksana

levérot CS 2014. iedalu 7.2. ,Konstrukciju nojaukSana vai demontaza” papildinot ar:

Sis nodalas darbi ietver eso$o asfaltbetona, betona platnu un segas konstrukcijas mineralo materialu slanu
novakSanu, parstradi un materidlu uzkradanu krautnés atkartotai lietoSanai vai arT aizveSanu no bavlaukuma. Atgatie
asfaltbetona materiali un mineralie materiali var tikt parstradati atkarotai lietoSanai uzb&ruma izblvei vai asfaltbetona
maisTjumos (nofrézéta asfalta daudzums jaunajos maistjumos atbilstoSi “Autocelu specifikaciju 2014 6.2.3.7. punktam).
Bivuznéméja pienakums ir izmantot atgtos materialus visekonomiskakaja veida, nodroSinot kvalitativu darba izpildi.

Blvuznéméja pienakums ir parbaudit atgito materialu derigumu parstradei jaunajiem seguma slaniem.
Blvuznéméjam javeic eso$o segumu apjomu un kvalitates izpéte un jaiesniedz Blvuzraugam savs priek$likums par atgito
materialu izmantoSanu.

Darbu veikSanai izmantojamam masinam un mehanismiem jabdt tehniska kartiba un ar attiecigam pielaidém darbu
veikSanai.

Asfalta sequmi

EsoSie bituminétie segumi janovac ar auksto frézéSanu vai norokot ar ekskavatoru.

Ja Dblvuznémejs izvélas seguma nojauk3anai ekskavatoru, atgtais materidls japarstrada drupinataja un
jasasmalcina. Visi atgatie bituminétie materiali jauzkraj Blvuzrauga apstiprinata vieta.

Nesaistitie Skembu segumi

Esosie nesaistitie Skembu materiala segas slani janorok ar ekskavatoru un jaaizved uz atbértni. Norak$ana javeic
tada veida, kas nodroSina zemak ieguloso slanu nesajaukSanos ar atgtistamajiem materialiem.

Jabut nojauktam visam projekta paredzétajam konstrukcijam.

Vecas segas nojauk3anas apjomi jaméra to sakotnéja stavoklt, uzmérot pirms un péc nojaukSanas. Izsoles cenai
jaietver visu iekartu, transporta, parbauzu un parstades, sagatavojot atkartotai lietoSanai vai izgaztuves izmaksas.

Nekada apmaksa atseviski vai tieSi par transportéSanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta. TransportéSanas
izmaksas buvuznéméjam japaredz un jaieklauj vienibu izcenojumos.

Darbu daudzumus skatt darbu daudzumu saraksta.
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3. Zemes klatnes izbuve

3.1. Zemes klatnes ierakuma buvnieciba

levérot CS 2014. iedalu 4.1. ,Zemes klatnes bavnieciba” papildinot ar:

lerakuma grunti var izmantot uzbéruma izbavei. Nederigo ierakuma grunti transportét uz uznéméja atbértni. Veicot
ierakumu, japaredz nogazu planéSana. Tas plangéjamas ar autogreideri, pielaujama ekskavatora izmanto$ana. Planét nogazi
ldz zemes klatnes Skautnei. Nogazes veidot péc iespéjas |ézenakas, iespéjama atkdpe no griezumos uzraditajiem
slipumiem, vadoties péc eso$as situacijas. Uzbérumu nogazes planét ne stavak par 1:2.0 slipumu, bet gravju nogazes ne
stavak par 1:1.5 slipumu.

Zemes klatnes virsmas kopéjam deformacijas modulim Ev2 jabat vismaz 45 MPa.

Blvuznéméjam jauzméra Skersprofili ar 25 m intervalu pirms jebkuriem rakSanas un uzbéruma veidoSanas darbiem.

Virsmas augstuma kontroles uzmérijumi izpildami ne retak ka ik péc 25 m vismaz 3 punktos Skérsprofila.

Zemes klatnes izbaves darbu daudzums uzmérams kubikmetros (m?), apréekinot norokamo (ierakums) grunts apjomu
blva veida.

Cenai pilntba jaietver visu materialu piegade, darbs, iekartas, instrumenti, un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeig8anai. Piedavatajai cenai jaietver arT segas gultnes sagatavo$anu un sablivésanu.

Apmaksajamie zemes darbu apjomi rékinami kubikmetros, kas aprékinati péc Skérsprofiliem, uzméritiem pirms un
péc rakdanas darbiem. Netiek apmaksati papildus zemes darbi, kas veikti izbGvéjot nepamatoti 1€zenas, rasgjumiem
neatbilstoSas nogazes.

MérTjumi nedrikst ietvert materialu apjomus, kas izrakti arpus atjautajam robezam, vai kas izmantoti citiem mérkiem
neka paredzéts.

Nekada apmaksa atseviski vai tieSi par transportéSanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta. TransportéSanas
izmaksas blvuznémejam jaieklauj darbu izmaksas.

4. Segas izbuves darbi
4.1. Salizturigas (drenéjosas ) kartas bivnieciba

levérot CS 2014. iedalu 5.1. ,Salizturigas kartas bavnieciba”, papildinot ar:

Salizturigais slanis izblvéjams raséjumos noraditaja vieta. Tas jaizblvé no drengjosas smilts ar Ksi. > 1m/dnn.

Salizturiga slana izblves darbu daudzumus skatit ras. lapas CD-2 "Generalplans. Caurtekas griezumi.” un darbu
daudzumu saraksta.

4.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoS$as kartas biivnieciba

levérot CS 2014. iedalu 5.2. ,Nesaistitu minerdlmaterialu pamata neso$as kartas vai seguma biivnieciba” papildinot
ar.

Nesaistitu mineralmateridlu pamata neso$o kartu viena vai vairdkos slanos. Bivnieciba ietver nepiecieSamo
materidlu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka ari pamatnes sagatavo$anu (profiléSana, planésana). Ja
nepiecie$ams, tad pirms darba izpildes javeic arf pamatnes geodéziskie mérfjumi un darba daudzuma aprékini.

Nesaistitu minerdlmaterialu darbu daudzumus skatit ras. lapds CD-2 “Generalplans. Caurtekas griezumi.” un darbu
daudzumu saraksta.

4.3. Nomalu uzpildisana, profilésana un blivésana

levérot CS 2014. iedalu 5.4 ,Noma|u uzpildisana”, papildinot ar:

Nomalu profilé§ana un blivéSana ietver nepiecieSamo profiléSanas un blivéSanas darbu izpildi, lai iegitu paredzéto
Skeérskritumu. Darbi ir javeic atbilstoSi ras. lapai CD-2 "Generalplans. Caurtekas griezumi.”.

Darbus veic ar autogreideri. Vietas, kuras nav sasniedzamas ar autogreideri, darbs javeic, izmantojot maza gabarita
planétajus vai roku darbu.

4.4. Gruntésana
levérot CS 2014. iedalu 6.1. ,GruntéSana”.

4.5. Asfaltbetona kartas biivnieciba

levérot CS 2014. iedalu 6.2. ,Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta kartas bivnieciba”, papildinot ar:

Izmantojams AADT], pievesta >3500 — AC115u1, AC160in, AC22p4¢ asfaltbetons.

Segas konstrukciju tipu un to izvietojumu skafit darbu daudzumu sarakstad un ras. lapa CD-2 ,Generalplans.
Caurtekas griezumi.”, CD-3 “Izbives plans. Mezgli.”.
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5. Caurtekas un konstrukcijas

5.1. Caurteku tiriSana un uzstadisana

levérot CS 2014. iedalu 7.1. ,Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadisana” papildinot ar:

Projekta paredzéts izmantot PECOR Quattro PP caurtekas vai analogu. Caurteku galu nostiprind$ana paredzéta ar
laukakmenu brugéjumu cementa java.

Vientbas cenam pilntba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tada nepiecieS8ama), rakSanas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavo$ana, izblve, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigSanai.

Izblvejot caurtekas, ieverot razotaja noradijumus.

Caurteku ieblvét projekta paredzéta vieta saskana ar raséjuma lapdm CD-2 ,Generalplans. Caurtekas griezumi.”,
CD-3 ’Izbaves plans. Mezgli.”.

5.2. Betona apmales uzstadisana

levérot CS 2014. iedalu 7.4. ,Betona apmales uzstadisana” papildinot ar:

betona apmales akmeniem CA100.30.15 (CA100.22/30.15) jabdt rdpnica izgatavotiem no B35 klases betona ar
salizturibu F-200, betona blivumu 2200 kg/m?, Gdensuzsice < 5%, nodilumizturiba < 0,5 g/cm?, atkapes izméros ne lielakas
+/- 3 mm); uzstadtt uz Skembu 0/45 maistjuma pamata 10cm biezuma un betona (marka C16/20) 10cm biezuma.

Betona apmales izblves augstums virs brauktuves +12 cm.

Parejas starp dazada augstuma apmali izblvéjamas vienmérigas, lietojot slipus apmales akmenus. Izceltas apmales
pédgjais apmales akmens ieblvéjams slipi ar nobeigumu reljefa liment, neveidojot asus stdrus.

Cenam pilnTba jaietver visi izdevumi, visi materiali, to piegade un sagatavosana, ieklasana, kas nepiecieSams betona
apmales Skembu pamata sagatavo$anai un tas nostiprina$anai betona.

Darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar BavinZenieri.

5.3. Laukakmenu brugu segumi

levérot CS 2014. iedalu 7.6. ,Dabiga akmens bruga sequma bivnieciba” , papildinot ar:
Laukakmenu brugis (71150/200mm pielietojams caurteku galos un nogazés.
Suves starp akmeniem jaaiztaisa ar sauso cementa smilts maisijumu ar 1:8 attiectbu.

6. Lietus tdens kanalizacijas izblve

Definicijas
Lietus Gdens kanalizacijas tiklu un uztvérgju (gdliju) izblve — piekliSana esoSajai Gdens novades sistémai.
Darba apraksts
Lietus 0dens kanalizacijas izblive — darbu komplekss, kas ietver:
o NepiecieSamos rak3anas un aizbérsanas darbus;

e TranSeju nostiprinasanas un ddens atsuknéSanas darbus kur tas var izradities;
e AtbilstoSa skaita un diametra kanalizacijas cauruju ieguldi$anu un parbaudes mérfjumu veikSanu;
o Papildus nostiprindjumus $kérsojumu vietas ar eso$ajam komunikacijam;
Lietus Gdens kanalizacijas galiju izblve - darbu komplekss, kas ietver:
e NepiecieSamos rakSanas un aizbérsanas darbus;
o AtbilstoSas gilijas uzstadisanu, ieskaitot vajadzigo aprikojumu - rinkus, atlokus, Itkas, vakus un restes;
o NepiecieSamo pieslégumu izveidoSanu;

Materiali

PP dubultsieninu kanalizacijas caurules D200, iebaves klase T8;

Plastmasas glijas ar keta rami un peldoSo keta vaku;

Raséjumos noraditajam izstradajumu markam ir rekomendgjoSs raksturs, iespéjama cita izstradajuma ar
lldzvértigam vai labakam TpaSibdm pielietoSana, iepriek$ saskanojot ar komunikacijas ekspluatéjoSo organizaciju un
BavinZenieri.

lekartas

Ekskavators tranSeju rakSanai;

Celtnis aku montazai.
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Apjomu saraksta ieklauto poziciju vienibu cenas ieklaujami izdevumi aprakstito darbu izpildei, ieskaitot izdevumus
nepiecieS$amo materialu iegadei, transportéSanai un uzglabasanai. Papildus samaksa par kadu atsevisku darba dalu
attiecigas pozicijas izpildi, raséjumos noraditajos apjomos, netiks paredzeti.

7. Aprikojums
7.1. Cela zimes

levérot CS 2014. iedalu 8.1. ,Cela zimju uzstadiSana”.

Uzstadit | izméra grupas 2. klases gaismu atstarojo$as cinkotds cela zZimes uz cinkota metala balstiem (d=60mm)
betona C16/20 pamata, atbilstosi LVS 77-1; 77-2; 77-3 “Cela zZimes”;

Cela zImju izvietojumu skatit CD-2 ,Generalplans. Caurtekas griezumi.”, CD-3 "Izbaves plans. Mezgli.”.

Darbs vizuali kontroléjams visa apgabala, ja konstatéta neatbilstibas iespgjamiba, javeic uzmérijumi. Neatbilstibas
gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prastbu nodro$inasanai;

Darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar BavinZenieri;

Apjomus skatit darbu daudzumu saraksta.

7.2. Cela horizontalie apziméjumi

levérot CS 2014. iedalu 8.4. ,Cela horizontélie apziméjumi” prasibas.

levérot, ka brauktuves apziméjumi uzklajami ar krasu atbilstoSi LVS 85 “Cela apziméjumi’;

Brauktuves apzimé&jumu izvietojumu un apjomus skatt ras. lapa CD-3 “Izbives plans. Mezgli.”.

Darbs vizuali kontrol&jams visa apgabala, ja konstatéta neatbilstibas iespgjamiba, javeic uzmérijumi. Neatbilstibas
gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodrosinasanai;

Darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakS$anas jasaskano ar BavinZenieri;

Apjomus skatit darbu daudzumu saraksta.

8. Labiekartosas darbi

8.1. ApzalumosSana

levérot CS 2014. iedalu 8.7. ,Apzalumo$ana” , papildinot ar:

Augsnes kartai uz nogazém jabat 100 mm biezai.

Augu zemes atjaunoSana jaméra kvadratmetros atjaunota stavokli. Samaksa par augu zemes darbiem javeic péc
vienibas izcenojumiem par kvadratmetru.

lebdves vietu un darbu daudzumus skatit darbu daudzumu saraksta un ras. lapa CD-3 “Izbives plans. Mezgli.”.

Apmaksajamo apséto laukumu platibas jaméra kvadratmetros un jaapmaksa atbilstosi vienibas izcenojumiem par
kvadratmetru.

éajés cenas pilnba jaietver visu materialu piegade un sagatavoSana, ieklaSana, visa veida darba izmaksas, iekartas,
instrumenti, un neparedzétie darbi uzdevuma pabeigSanai.

Nekada apmaksa atseviSki vai tieSi par transportéSanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta. Visa veida
transportédana tiks uzskatita ka nepiecieSama un saistita darba dala. TransportéSanas izmaksas bavuznéméjam japaredz un
jaieklauj augu zemes atjauno$anas un apsé$anas vientbu izcenojumos.

Sastadija: S. Gorniks

Parbaudija: T. Borovkova
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C. DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

Darba vietu aprikot saskana ar MK noteikumiem Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem.
Satiksmes organizacijas shému badvniecibas laikd saskanot ar VAS ,Latvijas valsts celi” un DPPI ,Komunalas
saimniecibas parvalde”. Izstradat darbu veik8anas projektu saskana ar darbu organizé$anas projekta pamatprasibam un
spéka esoSo blvniectbas reguléjumu. Pirms blvdarbu uzsakS$anas darbu veik§anas projektu saskanot ar Pasifitaju.
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1.1. Shéma Nr.1

09

ol —

07—

1. Satiksmes organizacija buvdarbu laika

ietve

12223

2. SHEMA

Cel2 ar 1 brauk3anas joslu katra virziena.
Slégta viena brauk3anas josla, divvirzienu
satiksme organizéta ar cela zimém.

Skérsnorobezojums - barjera vai vienpusigie
vadstatni, maks. 2m attaluma cits no cita,
slipuma 1:3 (1:2) pret brauktuves malu,
Vismaz 3 vienpusigas signalugunis.

Garennorobezojums - divpusigie vadstatni
maks. 10m attaluma cits no cita.

leteicama divpusiga signdluguns uz katra otra
vadstatna.

letves garennorobezojums - paligbarjera.

Skérsnorobezojums - vienpusigie vadstatni,
maks. 2m attaluma cits no cita, slipuma 1:3
(1:2) pret brauktuves malu.

Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatna vai

barjera ar 3 vienpusigam signalugunim virs tas,

Nepartraukta dzeitena pagaidu finija.

* Pagaidu ietves platumu atlauts samazinat lidz
1,0m, ja géjéju plasmas maksimala intensitate
nav lielaka par 300 cilvékiem stundé un pagaidu
ietves garums nav lieléks par 10 m.
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1.2. Shéma Nr.2

Sastadija: S. Gorniks

Parbaudija: T. Borovkova
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D. BUVDARBU APJOMI

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Projektetajs | SIA "Cerva"

Biivobjekta

Daugavas iela, Daugavpils
adrese 9 ’ gavp

Biivobjekts | Caurtekas atjaunosana Daugavas ielas 56 rajona, Daugavpill

Garums, m | 25.00

Diametrs, m | 1.00

Darbu skaits | 54

Specifik Darba Vienibas | Kopéja
Izmaksu pozicija Nr ) Darba nosaukums Meérvieniba daudzums cena, izmaksa,
! EUR EUR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. CD DALA
1. 2. Sagatavosanas darbi
Mobilizacija

Bavlaukuma iekartoSana un visa
1.1.3., | nepiecieSama aprikojuma un iekartu
1.1. CS 2014, | atveSana un uzstadi$ana. Bivlaukuma kompl. 1
TS 2005 | demontaza. Satiksmes organizacija
bavdarbu laika.

12 21 Nosprausanas darbi, iesk. pagaidu

repera ierikosanu kompl. 1

EsosSo konstrukciju demontaza

Brauktuves segas konstrukcijas
1.3. 2.8. | (hvie=90cm) demontaZa un aizvé$ana m3 77.40
uz Blvuznéméja atbértni

Asfalta seguma frézéSana hvig=10cm
14. 2.6. | un nofrézéta materiala aizvé$ana uz m?2 15.20
Bavuznéméja atbértni

Asfalta seguma frézéSana hvis=4cm un
1.5. 2.6. | nofrézéta materiala aizvé$ana uz m?2 15.20
Bavuznéméja atbértni

Koku zagésana ar celmu lausanu,
derigo koksni aizvedot uz Pasititaja

1.6. 22 noradrto atbétni, nederigas koksnes gab. 3
aizvéSana uz Bivuznémeéja atbértni
Celmu lau$ana un aizvé$ana uz
1.7. 22. Bavuznéméja atbértni gab. 3
18 990 Krlimu un zaru zagésana un aizvés$ana m2 20.00

uz Blvuznéméja atbértni

Liekas grunts nonemsana hvig=10cm
augu zemes nonem3ana nomalu

19. 24, | @9 pemsana nomalu mé 6.80
zonas un gultnu zonas) un aizvésana

uz Blvuznéméja atbértni

Eso$a Zoga atjauno$ana (Zoga

elementu demontaZza, betona balstu un
citu elementu demontaza, betona

1.10. 21. balstu montaza, Zoga elementu 7.00

montaza) ar betona elementu utilizaciju

un betonéSanas darbiem




Caurtekas atjauno$ana Daugavas ielas 56 rajona, Daugavpill. 1.s&jums — Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas

specifikacijas. Darbu organizéSanas projekts. Bavdarbu apjomi. Tame. Topografiskais plans . Rasgjumi.

1. 2, 3. 4. 5 6.
Betona caurtekas @750mm demontaza
1.11. 27. ar galasienu un utilizacija m 25.00
leteces un izteces gultnes attiri$ana un
1.12. 2.3. | lieko materalu aizvé$ana uz m 15.00
Bavuznéméja atbértni
2. Zemes klatne
Zemes klatnes ierakuma bavnieciba,
21 34, grunti alzve'dotv uz Buyuzrjemeja atbértni m3 148.00
(gultnes veidoSana) iesk. kabelu
aizsardzibas pasakumus
2.2. 3.1. | Nogazu planés$ana m?2 124.00
3. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas
Salizturigas (smilts drenéjosas) kartas 3
31 41. bavnieciba, h=42cm m 37.00
Nesaistitu mineralmaterialu pamata
3.2 4.2. | neso$as apakskartas 0/56 blvnieciba, m2 82.00
h=18cm (N-Il klase)
Nesaistitu mineralmaterialu pamata
3.3. 4.2. | neso$as virskartas 0/45 bavnieciba, m? 76.10
h=10cm (N-I klase)
Nomalu uzpildi$ana ar nesaistTtu
3.4. 4.3. | mineralmaterialu maistjumu 0/32s, m? 20.50
h=10cm
4, Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
Asfaltbetona kartas gruntéSana 9
4.1. 44| (AC22base, AC16bin) m 195.00
4.2. 4.4. | Pamata neso$as virskartas grunté$ana m? 75.60
Karsta asfalta pamatkartas AC22base 9
4.3. 45. izbave, h=8cm (S-Il klase) m 75.30
Karsta asfalta saistes kartas AC16bin 2
44. 45. | izbave, h=6cm (S-1l Klase) m 89.90
Karsta asfalta dilumkartas AC11surf 9
4.5. 45. izbave, h=4cm (S-I klase) m 104.50
46, 25 Zt:]\t?u aizpildi$ana ar bitumena mastikas m 30.40
5. Caurtekas un konstrukcijas
Betona apmales CA100.30.15.
uzstadiSana (t.sk.slipas) uz betona
51 52 C16/20 un mineradlmateriala maisijuma m 7.00
0/45 pamata
Georezgis TriAx160 vai analogs 9
5.2. CS 2014 (laukums neiesk. parlaidumus) m 84.00
Teknes izbave ar laukakméniem
5.3. CS 2014 cementa java m 5.00
Caurtekas betona uzgalis
4., | Nesaistitu mineralmaterialu pamata 9
54, €S 2014 | kartas 0/56 izblve zem uzgala h=20cm m 470
5.5. TS 2005 | Veidni betonéSanai m2 16.70
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2, 3. 4, 5. 6. 7.
5.6. TS 2005 | Stiegrojums (B500B) kg 151.00
5.7. TS 2005 | Betons C40/50XF4 m3 210
5.8. TS 2005 | Hidroizolacija 2 kartas (2x6.0m2) m2 12.00
59 TS 2005 Atklato bfetor]g virsmu parklasana ar m2 510
aizsargparklajumu
Pretvarsts (14,15,16,17,18 poz.
510. Specifikacila) kompl. 1
Caurteka
511. CS 2014 .A'Zbér“”_“i‘ gr_ur_lts slana izbive no m3 20.00
ierakuma iegatas grunts
Geotekstils Bonar NW15 va analogs 9
512 CS 2014 (laukums neiesk. parlaidumus) m 134.00
Grants smilts maistjuma pamata 0/32p
5.13. 42 izbGve zem caurtekas h=20cm un m3 14.90
CS 2014 apbérot trapecveida
Caurtekas uzstadiSana: PP caurule,
DI1000, stipribas klase SN8,
5.14. 51 PECOR Quattro vai analogs iesk. gala m 25.00
piegriezumu
DI1000 blivgumijas PECOR Quattro vai
515, 5. analoga montaza gab. 4
516. 44,51, Kartam sa_bITvéta vidé&ji rupja gm!lts (apt. m3 128.00
pa 20cm Idz segas konstrukcijai)
Gultnes nostiprinajums ar akmenu
5.17. 4.2.,5.1. | $kembu 20/40 b&rumu hvig=10cm m? 20.20
(ieteces un izteces galos)
Gultnes nostiprinajums ar akmenu
5.18. 4.2.,51. | $kembu 40/80 berumu hyig=20cm m? 6.20
(ieteces un izteces galos)
Gultnes nostiprinajums ar akmenu
5.19. 4.2.,5.1. | $kembu 40/80 b&rumu hvig=50cm m2 1.00
(izteces gala)
Gultnes nostiprinajums ar augu zemi
5.20. 5.1. | aps. ar zales séklam h=10cm (ieteces m? 12.00
un izteces galos)
Caurteku galu nostiprinaana ar 9
5.21. 51,53. laukakmeniem 150/200 cementa java m 30.00
Lietus udens kanalizacija
Lietus Gdens kanalizacijas PP caurules (8kN/m?) izbiive sausa biivgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,
apbérumu, tranSejas rak$anu un aizbérSanu, nepiecieSamas parbaudes
Argjais diametrs:200mm , bavgravi,

5.22. 6. dzilums: neparsniedzot 1.5m m 12.00
Teleskopiskas lietus tidenu gilijas PP caurulu sistémam - ieskaitot visus rak$anas darbus sausa biivgravi,
visu caurulu pievienojumus, aku aprikojumu, liku ar keta restém (40 t keta rami), ar nostadinasanas daju min
0.5m, ka ari parbaudes (caurules diametrs 315/Sahtas diametrs 400)

5.23. 6. | Dzilums:lidz2.0 m gab. 1
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 1.
6. Aprikojums
6.1. 7.1. | Cinkotu metala stabu uzstadidana gab. 2
Zimju uzstadisana:
- cela vertikalais apziméjums (906,
6.2 7. platums 250mm) gab. 1
- cela vertikalais apziméjums (907,
6.3. 7. platums 250mm) gab. t
6.4 79 Cela horizontalo apziméjumu 920 m2 350
o | uzklasana ar krasu (platums 10cm) '
Vienpusigas metala dro$ibas barjeras bez
65. | cs2014 konsoles (V4} izblve , ieskaitot st'abus un m 6.00
stabu enkurojuma mezglus un gaismas
atstarotajus
Dro8ibas barjeras enkurposmu izblve
(L=12.0m), ieskaitot stabus un stabu
66.| Cs2014 enkurojuma mezglus un gaismas m 24.00
atstarotajus
7. Apzalumosana
71 8.1 ApzalumoSana ar augu zemi aps. ar zales m2 90.50
o " | séklam h=10cm '
A Kopa:
B PVN (21% no A):
c KOPA(A+B)

Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradta tilpuma mérvieniba, apjoms materialiem ir bliva veida.

2. Darbi un materiali atbilstosi ,Celu specifikacijas 2014” un , Tiltu specifikacijas 2005” prasibam.

3. Blvuznéméjam jaieverté Darbu daudzumu saraksta minéto darbu veik3anai nepiecieS8amie papildus materiali un darbi, kas
nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebitu iespé&jama blvdarbu tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem
atbilsto3a darba veik3ana pilna apjoma un ielas konstrukcijas, aprikojuma vai inzenierkomunikaciju izbGve un funkcionéana.
4. Dotais saraksts skatams kopa ar raséjumiem un specifikacijam

Sastadija: S.Gorniks

Parbaudija: T.Borovkova
Sertifikata Nr. 20-7189
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G. RASEJUMI

Visparigie noradijumi un galvenie projekta radmtaji. ..........cccoorierienerneeee s CD-1
Generalplans. Caurtekas GrEZUMI. .........cccoviiveuereieiicie ettt CD-2
[ZDTVES PIANS. MEZGIL. ....vvvieicecectc ettt CD-3
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