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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tehniska projektam ,,Magistralo iidensvada un kanalizacijas tiklu bitvnieciba Liela
iela posma no Liela ielas 222 lidz Liela ielai 121, Daugavpilr”

Projekts ,,Magistralo fidensvada un kanalizacijas tiklu biivnieciba Liela iela posma no
Liela ielas 222 Iidz Liela ielai 121, Daugavpilt” ir izstradats pamatojoties uz SIA , Daugavpils
tudens” darba uzdevumu un tehniskiem noteikumiem, ka ar1 Daugavpils pilsétas domes
pilsétplanoSanas un biuvniecibas departamenta planoSanas un arhitektiiras uzdevumu Nr.8-3-
2.1/29 no 24.01.2014.g. un ieintereseto instittciju tehniskajiem noteikumiem, ka arT atbilstoSi LR
speka esoSo normativo aktu un standartu prasibam (Biivniecibas likums, Teritorijas planoSanas
likums, Aizsargjoslu likums, ka arT Latvijas biivnormativi LBN-222-99 , Udensapgades aréjie
tikli”, LBN-223-99 , Kanalizacijas ar&jie tikli”, u.c.).

Izstradajot projektu uznesti un nemts véra tehniskais projekts ,,Udensapgades un kanalizacijas
tiklu paplasSinasana S.sistema — Griva”, Daugavpils” Kohézijas fonda finanséta projekta
,Daugavpils Udenssaimniecibas attistiba I1I. karta” ietvaros.

Tehniskais projekts ir izstradats digitala forma, LKS-92TM koordinatu sistéma, Baltijas
augstumu sistéma, AutoCAD faila formata ar originaliem saskanojumiem uz generalplana lapas.
Tehniskais projekts ir noforméts atbilstoSi LBN 202-01 ,Buvprojekta saturs un noformeésana”
prasibam.

Tiek projektéti idensapgades un kanalizacijas tikli, kas atbilsto§i MK noteikumu Nr.1620
“Noteikumi par biivju klasifikaciju” klasificéjami, ka tidensapgades caurulvadu kods 22220301
un kanalizacijas caurulvadu kods 22230103.

VEIKTAS IZPETES

Izstradajot projektu izmantoti sekojosi izejas materiali:
- Topografiska izpete Baltijas augstumu koordinatu sistema. Tehniska projekta izstrade veikta uz
saskanotiem topografiskajiem planiem, kurus izstradaja SIA ,,Solars” 2014.g.
- @eotehniskas izpétes dati tieck nemti no tehniska projekta ,.Daugavpils Udenssaimniecibas
attistiba II1. karta” ,,Udensapgades un kanalizacijas tiklu papla§inasana 5.sisttma — Griva”, ko
izstradajusi STA ,J.A.R.” 2012.g.

DARBU APRAKSTS

Saskana ar SIA ,,Daugavpils Gidens” darba uzdevumu paredzéts ieprojektét magistralo idensvada
un kanalizacijas tiklu buvniecibu Liela iela posma no Liela ielas 222 Iidz Liela ielai 121,
Daugavpili, kuri paredzeti perspektivai tiklu paplaSinasanai Grivas rajona.

Ieprojekteto tdensvada tiklu kopgarums sastada — 95 m.

Ieprojekteto kanalizacijas tiklu kopgarums sastada — 4,5 m.

Ieprojektéta kanalizacijas spiedvada kopgarums sastada — 172 m.
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DETALIZETA INFORMACIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU

Visparigi

Biivdarbu izpildes vieta — Daugavpils pilsétas Liela iela. Udensvada un kanalizacijas tiklu izbiive
parsvara javeic zem pilsétas ielam, kuras ikdiena notiek transporta un gajéju kustiba, kura
vairuma gadijumu, uz biivdarbu izpildes laiku, biis janovirza pa citiem iesp&jamiem celiem.

Ielu segums ir divgjads — asfaltbetona vai grants. Visus darbus pa asfaltéto cela paredzets veikt ar
caurdiiruma metodi. Ielu malas atrodas apbiive, dal&ji izrakta grunts bis jatransporte uz speciali
sagatavotu novietni arpus bilivlaukuma un atpaka]. IpaSa uzmaniba japiever§ dro$ibas
pasakumiem biivlaukuma, jo biivdarbu zonas apkartne ir sameéra blivi apdzivota.

Iedzivotaju un transporta kustibas intensitatei ir sezonals raksturs. Rudens un ziemas perioda ta
samazinasies, vasaras — biitiski pieaugs.

Biuivdarbi jaorganize ta, lai pec iesp€jas netraucetu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.

MATERIALU UN IEKARTU VISPARIGS APRAKSTS

Visiem materialiem, kas tiek palietoti, ir jaatbilst darba uzdevuma projekt€Sanai noraditajiem
apraksta.

Udensvada izbiive
Caurules

Udensapgades caurulvadu materials: polietiléns (LVS EN 12201-2 un PAS 1075 2.tips).
Polietilena marka spiedvadu cauruléem diametra OD110mm PE100, diametra un sieninas
biezuma attieciba SDR17. Udensvada tiklu projekta paredzéts izbiivét ar beztranSejas metodi
(caurdiirums) no PE caurulem SCGR Ultrastress vai atbilstosas kvalitates analogs.

PE caurulu metinaSanu veikt ar elektrometinamam uzmavam un saskana ar raZotaja
instrukcijam. Pirms tdensvada nodoSanas ekspluatacija javeic ta hidrauliska parbaude un
caurulvada dezinfic€Sana atbilstoSi EN 805:2000 prasibam. Parbaudes spiediens — 8 bar.
Parbaudes spiediens jasaskano ar Pasiititaju.

PE caurul]u metinasanu veikt ar elektrometinamam uzmavam un saskana ar raZotaja instrukcijam.
Cauruleém jabut LR Buvmaterialu un buvizstradajumu atbilstibas novertéSanas centra atzinumam
(INSPECTA).

Caurulu un fasondalu transportéSana, uzglabaSana un montaZa atbilstoSi izgatavotajfirmas
prasibam un atbilstoSi Latvijas normam.

Armatiira

Udensvada armatiirai jaatbilst spiediena klasei PN10/16. Aizbidnim jabiit saskapa ar - DIN
3202F4 vai DIN 3202F5. Aizbidna korpuss un vaks izgatavots no kalama keta GGGS50
DIN1693, pretkorozijas aizsardziba - parklats no iekSpuses un arpuses ar epoksida klajumu
saskana ar — DIN30677. Kilis izgatavots - kalamais kets, kur§ pilniba parklats ar vulkaniz&tu
elastoméru saskana ar EN 1074. Kila pacelSanas un nolaiSanas ass izgatavota no keta. Aizbidna
kilim jabut aprikotam ar kila vadulam, kas izgatavotas no nodilumizturiga plastmasas materiala,
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ar augstu slidésanas raksturojumu. Kila uzgrieznis izgatavots no dezinfekcijas Skidrumu noturiga
bronzas sakaus€juma.

Zem projektetiem veidgabaliem (aizbidniem, trejgabaliem) nepiecieSams paredzet betona balstu
(betona klase ne mazaka ka B15), savukart betona atbalstu nepiecieSams uzstadit trases
pagrieziena vietas un pret projektétiem trejgabaliem, lai nodroS$inatos pret caurulvadu horizontalo
nobidi. Betona apjoms materialu specifikacijas un darbu apjomu tabulas ir noradits ietverot ta
izvietoSanu zem visiem iepriek§ min€tajiem objektiem.

Akas

Udensvada apkalpes akam jabiit hermétiskam. Apkalpes akas no salickama dzelzsbetona
elementiem. Grodiem jabiit ar ripnieciski iestradatu gumijas blivgredzenu vai gropi blivéjuma

iestradei. Uzstadot aku uz eso$a tidensvada paredzet pieslegumu esoSam Udensvadam un 1 m
caurules uz katru izejosa idensvada pusi.

Litkas

Aku likam jaatbilst LVS EN 124. Luku klasei ir jabut ne mazakai ka D400. Lukas ramim ir
jabut ,,peldosa” tipa. Vakam ir jabut piestiprinatam pie ramja ar engi, ka arf, ir jabut iesp&jai to
pilniba atvienot no ramja. Vakam ir jagu] uz elastiga materiala izturigas blives. Lukas vakam
jabit sledzamam.

PasSteces kanalizacijas izbiive
Caurules

Pasteces kanalizacija izblivéjama no polipropiléna dubultsienu sadzives kanalizacijas cauruleém,
8kN/m2, kuras atbilst LVS EN 13476-3 prasibam. Jabit pielaujamai caurulvada skaloSanai zem
spiediena (atbilsto§S1 CEN/TR 14920:2005). Caurulém, veidgabaliem, blivgumijam un abonentu
piesléguma akam jabit no viena raZotaja.

Caurules iekSpusei jabiit no pirmreiz€ja materiala, gai$a krasa (ieteicama balta), lai nodroSinatu
labaku redzamibu, veicot parbaudi un televizijas inspekciju (CCTV). Caurulém jabit aprikotam
ar cieSi piemetinatu monolitu polipropiléna uzmavu. Caurulu savienojuma vietai ir jabit gludai,
lai savienojums neraditu Skidruma tec€Sanas pretestibu. Pielaidei starp cauruli un uzmavu ir jabiit
pielagotai ta, lai nodroSinatu:

- vieglaku montazu,

- pilnigu caurulvada hermétiskumu atbilstoSi EN 13476-3,
- vienadu savienojuma vietas un caurules stingrumu,

- neraditu Skidruma pliismas bremzesanu.

Caurulu izgatavotaja kvalitates sisteémai jaatbilst ISO 9001 standarta prasibam, kura ir apliecinata
ar atbilstoSiem sertifikatiem, kurus pieSkira akreditéta, neatkariga organizacija. Atsevi§1gﬁs3
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vietas, saskana ar planu Udensvada caurules ievietojamas PP apvalkcaurul€s. Attieciba uz
pasSteces kanalizacijas Uzpéméjam pirms biivdarbu nodoSanas ekspluatacija ir javeic izbiivéto
tiklu CCTV inspekcija. Atskaites par paveiktajiem CCTV darbiem ir jasniedz (InZenierim)
Biivuzraugam un Pasiititajam, ka arT jaieklauj izpilddokumentacija.

Kanalizacijas spiedvadi
Caurules

Kanalizacijas spiedvadi izbuveéjami no polietilena (PE) PE100, SDR17 caurulém, kuras
atbilst LVS EN 13244. Ta ka dalu spiedvada tiklu projekta paredz&ts izbiivét ar beztransejas
metodi (caurdiirums) no PE caurulém SCGR Ultrastress vai atbilstoSas kvalitates analogs.

Likumos, kur tas noradits, paredzets pielietot PE lietos liknus 45° un 90°ar elektrometinamam
uzmavam. PE caurulu metinaSanu veikt saskana ar raZotdja instrukcijam. Spiedvada izbuve
veicama saskana ar caurulu raZotaja instrukcijam. P&c kanalizacijas spiedvadu izbiives javeic to
hidrauliska parbaude atbilstoSi EN 805:2000 prasibam. Parbaudes spiediens -5 bar. Parbaudes
spiediena veikSana projekta izstrades stadija jasaskano ar Pasiititaju.

Spiediena dzésanas akas

Visam spiediena dz€Sanas akam, ja nav noradits savadak, jabiit no ripnieciski izgatavotiem
dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakam jaatbilst LVS EN 1917.
Teknes betonét no C20/25 markas betona. Skatakas likam jaatbilst LVS EN 124. Luku klasei ir
jabiit ne mazakai ka D400. Lukas ramim ir jabit ,,peldoSa” tipa. Vakam ir jabit piestiprinatam
pie ramja ar engi, ka ar, ir jabut iesp&jai to pilniba atvienot no ramja. Vakam ir jagu] uz elastiga
materiala izturigas blives.

BUVDARBU ORGANIZACIJA

Ievads

Biivdarbu organizacijas projekts izstradats saskana ar Visparigo biivnoteikumu 5.5. sadalu.
Biivdarbu organizacijas projekta doti galvenie biivdarbu organizacijas principi un noteikta
biivdarbu tehnologiska seciba.

Detalizétaks biuivdarbu veikSanas apraksts atkariba no Biivuznémeéja izveletas biivniecibas
metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas skatams Darbu veikSanas projekta, kas Iidz darbu
uzsaks$anai jaizstrada Bivuznéméjam un jasaskano Daugavpils domes Komunalaja nodala un ar
Pasititaju.

Biivprojekts izstradats pamatojoties uz SIA “Solars” 2013. gada uzmérita inZeniertopografiska
plana. Plans uzmerits Baltijas augstumu sistéma.

Grunts geotehnisko izpéti trasu un stiknu staciju vietas veica SIA ,,.A.R”.
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Vispareéjie biivniecibas apstak]i

Biivdarbu izpildes vieta — Daugavpils pilséta, Grivas rajons.

Teritorijas reljefs ir saméra lidzens.

Biivdarbu rajonos zemes virsmas absoliitas augstuma atzimes svarstas +95 lidz +96.10 m
Baltijas augstumu sistema.

Udensvada un kanalizacijas tiklu izbiive javeic zem pilsétas ielam, kuras ikdiena notiek
transporta un gajéju kustiba, kura vairuma gadijumu, uz buvdarbu izpildes laiku, bus janovirza
pa citiem iesp&jamiem celiem.

Ielu segums ir divéjads — asfaltbetona vai grants.

Individuali dzivojamo maju rajonos iekSkvartala ielas ir Sauras (3-4 m) un buvdarbu veikSanas
laika tas bs jasledz.

Ielu malas atrodas apbiive, dal&ji, izrakta grunts bis jatransporté uz speciali sagatavotu novietni
arpus biivlaukuma un atpakal.

IpaSa uzmaniba japiever§ dro§ibas pasakumiem biivlaukuma, jo biivdarbu zonas apkartne ir blivi
apdzivota.

Biuivdarbi jaorganize ta, lai pec iesp€jas netraucetu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.
Visas ielas buvdarbus jaorganiz€ ta, lai netiktu trauc€ta vai ierobeZota esoSo-veco vadu
kanalizacijas notekiidenu pliisma, izbiiv€jot pagaidu novadiSanu pa pagaidu vadiem.

Uzsakot rekonstrugéjamo posmu izbiivi, parliecinaties daba, vai esoSas teknu atzimes sakrit ar
projekta uzraditam.

Biivdarbi javeic no lejteces virziena uz augSteci. Blivnieciba javeic, lai nesareZgitu un
nepartrauktu notektidenu plismu no parlieckamiem kolektoriem.

Biivlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas
bridinajuma zimes.

Biivdarbu veic€jam janodroSina, lai biivdarbu veikSanas zona neiekliitu nepiederoSas personas.
Par rakSanas darbu uzsakSanu ir jainform€ maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas buivdarbu
robezas.

Biivdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodroSina piekluve majam.
Transejas rakSana javeic, pielietojot vairogus vai citu sienu stiprinasanas pané€mienu.

RakSanas un caurulvadu montazas darbus, veikt saskana ar caurulvadu izgatavotajas ripnicas
nosacijumiem un prasibam.

Aizliegts montét plastmasas caurulvadus, kad ara temperatiira zemaka par + 5C.

Vietas, kur tuvuma atrodas citas esosas inZenierkomunikacijas, rakSanas darbi javeic ar rokam.
TranSejas krustojuma vieta ar telefona kabeli, kabeli aizsargat to ievietojot caurulé.

Nostiprinat un aizsargat elektribas un apgaismojuma stabus rakSanas darbu zonas tuvuma.
Biivdarbu laika tuvuma no augstsprieguma gaisa liniju stabiem nepiecieSamibas gadijuma javeic
balsta zem€&juma kontiira parbiive lai nodroSinatu minimalo attalumu Iidz Gdensvadam 3 metri un
lidz spiedvadam 5 metri. 5
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Krautnu, ka arT caurulu glabatuvju novietnes ir japrecizé Darbu veikSanas projekta un jasaskano
ar zemju IpaSniekiem.

Atlidzibu par zemes izmantoSanu (ja tada tiek prasita) biivuznémejs sedz no saviem lidzekliem.
Pasteces kanalizacijas un spiedvada (iidensvads un kanalizacijas spiedvadi) caurulvadus ir at]auts
izbuvet tikai sausa buvgravi. Vietas, kur ir augsts gruntsiidens ltmenis biivniekam paSam
japreciz€ metode ar kadu nosusinat tranSeju: veicot grunts tidenu atsiiknéSanu vai gruntsiidens
pazeminaSanu. Kanalizacijas tikliem japaredz ekspluatacijas aizsargjosla 3 metri katra pus€, no
caurulvada gar paSteces kanalizacijas vadiem vai kanalizacijas spiedvadiem, ja tie atrodas lidz
2m dzilumam un 5 m, gar kanalizacijas spiedvadiem, ja tie atrodas dzilak par 2m.

Kvalitates kontrole

TranSeja nepiecieSama pastaviga geodg€zista kontrole.

TranSejas aizb&rSana caurulvadu zona javeic saskana ar caurulu razotaju Instrukcijam. Var
izmantot arT izrakto grunti, ja taja nav organiski piemaisijumu, akmenu un buvgruzu.

Grunts blivéjuma laboratoriska parbaude javeic gan caurulvadu apb&ruma zona, gan tranSejas
zona virs ta. Grunts blivéjuma pakapei caurulvadu apbéruma zona jaatbilst caurulu izgatavotaju
prasibam.

P&c caurulvadu un to elementu izbiives javeic sist€mas parbaudes saskana ar Pasiititaja prasibam.

VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bivniecibas laika biivuzpe€méjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides
aizsardzibas pasakumi attieciba uz biivmaterialiem, to uzglabasanu, buivdarbiem, atkritumiem.
Vides aizsardzibas pasakumu plans pievienojams biivuznémeéja biivdarbu ligumam.

RakSanas darbu zonas tieSa tuvuma esoSo koku stumbri japasarga, nodroSinot tos ar stiprinatu
delu aizsargbarjeru.

Demontéto konstrukciju buvgruzi izvedami uz biivmaterialu apsaimniekoSanas poligonu vai
blivgruzu parstrades vietu.
Tiklu izbuves laika janodroSina ar dzerama udens piegadi, bet tdens kvalitate nedrikst

pasliktinaties.

Izbuvejot kanalizacijas tiklus tiks novérta iesp€jama kanalizacijas notekiidenu infiltréSanas
gruntsiidenos no nehermétiskiem krajrezervuariem, kas nakotn€ uzlabos ekologisko situaciju Sai
rajona.

Savaktie atkritumi atkariba no to konsistences aizvedami uz kanalizacijas attiriSanas ietaisem,
atkritumu apsaimniekoSanas poligonu vai biivgruZu deponéSanas laukumu.

Biivuzpémeéjam javeic biivlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkopSanu.
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Buvlaukuma Biivuznémeéja personala vajadzibam uzstadamas parvietojamas tualetes ar
notektidenu savakSanu konteineros, ja nav iesp€jams lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas
tualetes.

Biivdarbi tiks veikti nenodarot kait€jumu apkart€jai videi un péc blvdarbu pabeigSanas tiks
atjaunoti zalaji.

PASAKUMI KVALITATES NODROSINASANAI BUVLAUKUMA

Rekomend€jams, ka Biivuzpémeéjam izstradajot Biivdarbu veikSanas projektu jaizstrada art
kvalitates nodroSinasanas sist€ému, kura ieklaujamas izmantojamas tehnikas un materialu
lietoSanas instrukcijas.

Visi rakSanas darbi veicami ievérojot Pasiititaja, Visparigas tehniskas prasibas un ieintereséto
organizaciju prasibas. TranSejas aizberSana caurules zona veicama ar vid€ji rupju smilti, virs
caurules zonas var lietot ekskaveto smilti, ja taja nav organisku piemaisijumu un biivgruzu.

Visiem materialiem, kuri tiks lietoti jabiit jauniem, iznemot tos, kurus Pasiititajs savas prasibas
atlavis lietot atkaroti.

Veicot PE caurulu metinaSanu, janodroSina procesa parametru fiksé€Sana un izdruku pievieno$ana
izpilddokumentacijai.
BetonéSanas un asfalta seguma atjaunoSanas darbus drikst veikt, ja ar€ja gaisa temperatiira nav

zemaka par +10°C.

Pirms materialu iebuves Uzpémé€jam ir jaiesniedz Buvuzraugam materialu sertifikatu un
atbilstibas deklaraciju kopijas, ka ar1 razotaja instrukcijas materialu izbiivei, lai parliecinatos, ka
biivniecibas tehnologija nodroSina kvalitates prasibas.

SI BOUVPROJEKTA UKT DALAS RISINAJUMI ATBILST
LATVIJAS BUVNORMATIVIEM, KA ARI CITU NORMATIVO AKTU
PRASIBAM.

BUVPROJEKTA UKT DALAS VADITAJA
TATJANA LOGINOVA

2014.GADA. APRILIS
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