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Vispariga dala

LATVIJAS REPUBLIKAS EONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas ield 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 ¢ Fakss 371-7280882  E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

REM PRO

vienotais registracijas numurs : 47503041904

Komersants registréts Bivkomersantu registra 2007.gada 22.maija
(Iémums Nr. 5970 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.janija
noteikumiem Nr.453 "Bavkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 4827-R

Ikgadgjais informacijas atjaunoSanas datums :22.maijs

Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas departamenta direktora vietniece

e REM PRO | Arhitektu birojs Talr flax +371 65421398
energoaudits@rem.lv
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®LRQA

Business Assurance

ATBILSTIBAS SERTIFIKATS

Ar So tiek apliecinats, ka:

SIA "REM PRO"
Raina iela 9, Daugavpils, LV-5401,Latvija
Kalku iela 15, Riga, LV-1050, Latvija

Kvalitates un vides vadibas sistémas ir izvértéjis
Lloyd's Register Quality Assurance un ta atbilst:

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

standartu prasibam.
Kvalitates un vides vadibas sistémas attiecas uz:

Arhitektaras un inZzeniertehniska projektéSana un
konsultacijas. Buvkonstrukciju, apkures, ventilacijas, gaisa,
udensapgades un kanalizacijas, gazes apgades,
elektroapgades un elektroietaiSu, vajstravu sistému, autoce|u
un dzelzcela projektéSana un konsultacijas. ProjektéSanas
darbu vadiba. Blivuzraudziba un bivniecibas konsultacijas.
Eku energoefektivitates audits (Energoaudits).

Atbilstibas Sakotnéja atzisana: 08. decembris 2010
Sertifikats No: LTQ6007286
Pasreizéjais sertifikats:  12. janijs 2012

Sertifikata deriguma termins:  11. janijs 2015

i

Izsniegusi: Lloyd’s Register EMEA filiale Riga
Lloyd's Registet Quality Assurance Limited varda

v

UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS

001

Sis dokuments ir aizmuguré rakstito nosacijumu objekts
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS United Kingdom. Registration number 1879370
2 Elizabetes Street, Riga, LV-1340, Latvna Reg. no. 40003646357

This approval is camred out in with the LRQA by LROA.
The use of the UKAS Mark indicates in resnea ot mose activities covered by the Aeclemauon Centificate Number 001

N

REM PRO | Arhitektu birojs

Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv
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Lselms

LATVIJAS SILTUMA, GAZES UN UDE_NS TEHNOLOGIJAS
INZENIERU SA VIENiBAS_ BUVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFIKACIJAS CENTRA

Nr. EA2 - 0014

g ™ 30
LUDMILA ANTONOVA

(300155 - 10714)
atbilst LR Ministru kabineta 2009.gada 15.janvara noteikumu Nr.26

"Noteikumi par energoauditoriem” prasibam un ir kompetenta veikt ékas
energoefektivitates novértéSanu un tiesiga izsniegt:

4 ékas energoefektivitates sertifikatu,

4 ékas energoefektivitates pagaidu sertifikatu
projektéjamam jaunbavém un rekonstruéjamam ékam.

Sertifikats izsniegts 2009.gada 03.novembirT ar derrgilma terminu uz 5 gadiem.

LSGUOTIS BS SC admi:%?
Dr.sc.ing. % - I.Platais

REM PRO | Arhitektu birojs Talr./fax +371 65421398

REM PRO .
energoaudits@rem.lv
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1. Vispariga informacija
1.1. Ekas identifikacija

6
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1.1.1. Adrese

Mihoelsa iela 4, Daugavpils

1.1.2. Ekas kadastra numurs

0500 001 7607 001

1.1.3. Ekas klasifikacija

Izglitibas iestazu éka

1.1.4. Ekas dala (paskaidro, ja novértgjums
veikts €kas dalai)

1.2. Pamatinformacija par ékas ipasnieku vai turétaju

1.2.1. Nosaukums/vards, uzvards
(ja Tpasnieks vai turétajs ir fiziska persona)

Daugavpils pilsétas dome

1.2.2. Registracijas numurs

90000077325

1.2.3. Juridiska adrese

Kr. Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-
5401

1.2.4. Kontaktpersona

Andrejs Kursttis

1.2.5. Kontakttalrunis

65404385

1.3. Energoauditors

1.3.1. Vards, uzvards

Ludmila Antonova

1.3.2. Sertifikata numurs EA2-0014
1.3.3. Uznémums* SIA REM PRO
1.3.4. Uznémuma registracijas numurs* 41503041904

1.3.5. Kontaktinformacija (talrunis, e-pasts,

adrese)

65421398, 29991472

Piezime. * Dokumenta rekvizitu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoSi
normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu noforméanu.

1.4. Dati par energoauditu

1.4.1. Ekas apseko3anas datums 23.05.2014
1.4.2. Energoaudita parskata numurs Nrl
1.5. Energoefektivitates novértéjuma robezas
Energijas Novértétais
o Laukums, neséju sarazotas/patérétas
Vienibas tilpums (ja | Tss procesu apraksts | sadalfjums un | €nergijas apjoms
nosaukums o
attiecinams) energijas | %no
plismas ** kWh gada kopé&ja*
o 769,50 m?  |Eka nodro$ina Apkur_e_ 21953100 | 66,99
Bérnu darzs 229’3’ 11 m? |pirmsskolas izglitibu Karsta udens 54204,00 | 16,30
Elektroenergija | 58758,50 | 17,67
KOPA| 586219,50 | 100

REM PRO | Arhitektu birojs

Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv
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2. Pamatinformacija par éku

2.1. Vispariga informacija

7

2.1.1. Konstruktivais risingjums

Ekas arsienas veidotas no kiegela
mara 510mm biezuma. Pamati —
betons, parsegumi no dzelzsbetona
un koka konstrukcijas

2.1.2. Ekspluatacija nodoSanas gads n/d
2.1.3. Stavi|2.1.3.1. pagrabs ir___(ir/nav)
2.1.3.2. tipveida stavi 2 (skaits)

2.1.3.3. tehniskie stavi

(skaits)

2.1.3.4. mansarda stavs

nav_ (ir/nav)

2.1.3.5. jumta stavs

ir (ir/nav)

2.1.4. Kopéja aprékina platiba (m?)

769,50

2.1.5. Ekas argjie izméri (ja ékai ir neregulara

forma, pielikuma pievieno skici)

garums (m) |42,29

platums (m) |32,11

augstums (m)| 6,60/4,50

2.1.6. leprieks veiktie energoefektivitates pasakumi

N.p.k. |Gads Pasakums

1 2006.

Daléji uzstadtti jauni PVC logu bloki/ durvju bloki

2.1.7. Cita informacija

2.1.8. Ekas apsekosanas fotodokumentacija vai termogrammas pielikumauz __ 4 Ip.

REM PRO | Arhitektu birojs

Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv



2.2. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam
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Aprékina parametri apkures

Aprékina parametri dzesésanas

perioda* perioda*
_ Aprékina
leklautas o L Temperatira . . _ . .
Zonas 4 Aprékina |Augstums,| Aprékina Perioda| Gaisa temperatura Perioda | Gaisa
Nr.p.k| numurs un telpas/telpu Platiba | vid&jais | tilpums . Ara |ilgums |apmaina . Ara ilgums |(apmaina
grupas Aprékina . Aprékina .
nosaukums gaisa gaisa
nosaukums
m? m m3 °C °C dienas| 1/h °C °C dienas 1/h
1 | ZONA1 Ekas 769,50 | 2,98 |229311| +20 | -1,3 | 205 | 0,60 / nl/a / n/a
iekstelpas : : ’ : ’ n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
2 ZONA 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
Kopa 769,50 2,98 2293,11
Vidgji - 2,98 -

Piezime: * norada aprékinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus

REM PRO

REM PRO | Arhitektu birojs

Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv



3. Ekas norobezojo$as konstrukcijas
3.1. Informacija par katru aréjo norobezZojoso konstrukciju veidu, kas aptver kopéja aprékina platiba iek|autas apkurinamas telpas

Energoaudita parskats

ZONA 1
Blvelementa siltuma| Temperatdru starpiba starp | Konstrukcijas
NF. Norobeioj(_)_éé Materials(-i) Biezums |Laukums cau_rl_aidTbas bkaonstruk_czijas silt?jém un siltuma_ z_udumu
p.k. konstrukcija koeficients (U) aukstajam pusém koeficients
mm m? W/m2K K W/K
1. |Arsienas Kiegelis 510 656,78 0,96 21,3 630,51
2. | Cokols Betons 420 54,56 1,25 21,3 68,20
3. | Jumta parsegums Dz. betona panelis + keramzits| 370 295,00 0,93 21,3 274,35
4. | Béninu parsegums | Dz. betona panelis + izdedZi 320 246,00 0,78 21,3 191,88
5. | Pagraba parsegums | Dz. betona panelis + keramzits| 320 285,30 0,85 12,0 242,51
6. | Gridas uz grunts Koka konstrukcija 200 246,00 0,50 21,3 123,00
_ . PVC ardurvis n/a 4,60 1,40 21,3 6,44
7. | Ardurvis - -
Koka ardurvis n/a 15,55 2,80 21,3 43,54
PVC tipa logi n/a 107,56 1,40 21,3 150,58
8. |Logi Koka logi n/a 130,16 2,40 21,3 312,38
Stikla bloki n/a 12,60 3,00 21,3 37,80
Termiska tilta siltuma T_emperatUru"starp_Tbef\_starp _Konstrukcijas
NF. . Garums o . bavkonstrukcijas siltajam un | siltuma zudumu
ok, Termiskie tilti Nosaukums caurlaidibas koeficients (y), aukstajam pusém koeficients
m W/(mK) K WI/K
1. | Termiskie tilti— GRIDA 75 0,20 21,3 15,00
2. | Termiskie tilti — ARSIENAS 68 0,20 21,3 13,60
3. | Termiskie tilti— JUMTS 99 0,20 21,3 15,00
4. | Termiskie tilti— LOGI UN ARDURVIS 156 0,15 21,3 23,40
Ekas norobeZojo$o konstrukciju siltuma zudumu koeficients Hr faktiskais(W/K) 2153
normativais*(W/K) 880

Piezime. * Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 002-01 "Eku norobezojoSo
konstrukciju silttumtehnika™.
**Ja nepiecieSams papildinat péc zonu skaita.

REM PRO

REM PRO | Arhitektu birojs

Talr./fax +371 65421398

energoaudits@rem.lv




4.1. Ventilacijas sistémas €kas zonas

4. Ekas tehniskas

sistemas un energijas sadalijums

Energoaudita parskats
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4.1.1. Aprékina parametri
Zonas numurs Aprékina. Aprékina Gaisa vent. sHtum .a Ventilacijas sistemas | Darbibas Energijas
Nr. un nosaukums Tilpums temperatlra apmaina* zudumu koeficients veids ilgums |atgUSana, vidégji
m3 °C 1/h W/K h %

Parametri apkures perioda

ZONA 1, reZims 1%+ | 2293,11 +20 0,60 468 Dabiska ventilacija | 45, 0
1 (ieskaitot infiltraciju)

ZONA 1, reZims 2** n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Parametri dzesésanas perioda
1 ZONA 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cita informacija:

Piezime: * ieklaujot infiltraciju

** ja zona tiek ekspluatéta dazados temperatdras un ventilacijas reZimos norada katru reZimu atseviski, uzradot reZima parametrus.

4.1.2. Gaisa kondicionésana — dati par iekartam

Sarazotas energijas Parbaudes akts*
N.p.k. lekartas nosaukums, modelis | RaZo$anas gads daudzums L o
(kWh/gada) Pievienots (ja/né) Datums
n/a n/a n/a n/a n/a

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2010.gada 8.junija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par €ku energosertifikaciju", veicot energosertifikaciju €ka, ir javeic parbaude un
jasastada akts par dzesé3anas iekartu parbaudi saskana ar noteikumu 5.pielikumu.

4.1.3. Cita informacija

NAV

REM PRO

REM PRO | Arhitektu birojs

Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv



http://likumi.lv/doc.php?id=187072

4.2. Aprékinatie siltuma ieguvumi éka*
4.2.1. Aprékina parametri
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lekSéjie siltuma ieguvumi .
Zonas numurs un No No karsta | No/uz No/uz Saules | leguvumu Kopgjie
o ) ) _ siltuma |izmantoSanas| siltuma
Nr.p.k nosaukums Metaboliskie apg.aus:m_OJuma .Ud_ens . A_VK_ proce&em, ieguvumi | koeficients |ieguvumi **
iericém sisttmas |sisttmam | priekSmetiem
kWh/m? kwWh/m? kwh/m? | KWh/m? kWh/m? kWh/m? kwWh/m?
Parametri apkures perioda
ZONA 1, reZims 1** 6,05 21,35 5,43 15,26 0,00 11,27 0,807 47,90
1 ZONA 1, reZims 2** n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Parametri dzesésanas perioda
1 ZONA 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Piezime: * sadalljums saskana ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvara noteikumu nr.39 ,Ekas energoefektivitates aprékina metode” 79.punktu.
** - kopé€jie aprékinatie siltuma ieguvumi dotaja perioda/rezima.

4.2.2. Cita informacija

NAV

4.3. Siltuma piegade/razosana un parvade
4.3.1. Siltumenergijas raZosanas iekartas

lekartas v v
RazoSanas
nosaukums,
: gads
modelis

Kurinama
veids

Kurinama patérins
(vidéji gada),
noradit art
meérvienibu

Lietderibas
koeficients

Sarazotas Parbaudes akts*
energijas o

daudzums Ple}/_len_ots Datums

(kWh/gada) (ja/ne)

Siltumenergija piegadata no centralizétiem siltumtikliem PAS ,DAUGAVPILS SILTUMTIKLI".

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2010.gada 8.junija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par €ku energosertifikaciju", veicot energosertifikaciju €ka, ir javeic parbaude un
jasastada akts par apkures katlu parbaudi saskana ar noteikumu 4.pielikumu.

REM PRO

REM PRO | Arhitektu birojs

Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv
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4.3.2. Siltumenergijas piegades sistéma

centralizéta siltumapgade

X X |Atkariga piesléguma shéma

Neatkariga piesléguma shéma

lokala siltumapgade

4.3.3. Informacija par energobilancé esoSajiem, teritorija izvietotajiem
arejiem siltumparvades tikliem

4.3.4. Cita informéacija

4.4. Siltuma sadale — apkures sistéma*

4.4.1. Apkures sistéma

X |vienas caurules

divu cauruju

cita tipa (noradit: )

4.4.2. Siltumenergijas piegades reguléSana, kontrole un uzskaite zonas

Nav

4.4.3. Kopé€jais siltumtrases garums

~217 m

4.4.4. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

Telpas caurules bez siltumizolacijas

4.4.5. Cita informéacija

Piezime: * ja situacija at8kiras dazadas ékas zonas, var noradit atseviska tabula katrai zonai.
4.5. Karsta idens sadales sistéma

4.5.1. Karsta Gdens piegades vidéja temperatira (°C)

+50

4.5.2. Auksta Gdens ieplides temperatira (°C)

+10

4.5.3. Karsta tdens sagatavoSana

X |sagatavoSana siltummezgla

centralizéta apgade

individuala

4.5.4. Karsta tdens sadales sistemas tips

bez cirkulacijas

X |ar cirkulaciju

4.5.5. Kopé€jais sadales shémas caurulu garums

~65m

4.5.6. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

Telpas caurules bez siltumizolacijas

4.5.7. Cita informacija

REM PRO | Arhitektu birojs Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv



5. Energijas patérin$ un uzskaite
5.1. Energijas patérina sadalijjums (pamatojoties uz aprékinatajiem datiem)

13
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|[zméritie dati*!

Aprékinatie dati **

Energiias  |Sit Vidéjais | Ipatnéjais St Elokt Koosal
tari TUMENET! Elektroener|  Kopéjais Tpatnajais |Korigétais*| korigétais*2 [S!UMENETIEIEKITOEN ) ROPEJAIS | 1,54 miais | CO,izmesu
paterina dgija, A 2 2 (kWh KWh/m?2 gija, ergija, vidé&jais 2
a3 S1% lgija, vidgjais| vidgjais (kWh | (KWh/m ( ( m S S 2 (kWh/m? g| daudzums
sadalijums vidgjais Wh ada) ada) gada) gada) vidgjais | vidgjais | (kWh ada) 245
KWh 9 9 KWh kWh | gada) 9
1 2 142=3 | 473kopgja| g 6 7 8 7+4g=9 |10=9/kopé
plat. ja plat.

5.1.1. Apkurei 219531,00 0,00 219531,00 285,29 [226116,93| 293,85 (226668,54| 0,00 ([226668,54| 294,57 59840,49
5.1.2. Karsta
tdens 54204,00 0,00 54204,00 70,44 54204,00 0,00 54204,00 70,44 14309,85
sagatavo$anai
LS 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 000 | 0,00 0,00 0
zesé$anai
5.1.4.
Mehaniskajai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ventilacijai
515 0,00 | 1202040 | 1202040 15,62 0,00 1202040 12020,40 | 15,62 | 4772,09
Apgaismojumam
516 Citl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
patérétaji
51.7.
Saimnieciska 0,00 14129,60 14129,60 18,36 0,00 14129,60| 14129,60 18,36 5609,45
darbiba
5.1.8. Kopa 273735,00| 26150,00 299885,00 389,71 280872,54|126150,00{307022,54| 398,99 84531,88

5.1.8. Paskaidrojumi par energijas
patérina sadalijumu sistémam ar kopigu

skaititaju

Elektroenergijas skaititajs ir kopigs apgaismojumam un saimnieciskajam vajadzibam.
Siltumenergijas patérins péc skaititaja ir kop€jais apkurei un karsta Gidens sagatavo$anai. AtseviSku

skaititaju nav.

Piezime.

*1 uzrada vidéjos patérina datus par pédéjiem diviem gadiem (2012. un 2013.gadu) no tabulam 6.3.dala. Ja nav izmérito datu, uzrada aprékinatos datus no tabulam 6.3.dala. Ja ir

kopéja uzskaite, datus uzrada viena ailé, paskaidrojot 6.1.9.dala.

*2 norada energijas patérinu, kas ir korigéts atbilstosi klimatiskajiem apstakliem, korekcija nedrikst parsniegt 10% salidzinot ar izméritajiem vidgjiem datiem.
*3 javeic sadalijuma aprékins pa pozicijam arf ja nav dalita uzskaite.
*4 norada citus patérétajus, kas nav atseviski detaliz&jami, bet kopa nesastada vairak ka 10% no kopéja vidéja izmérita elektroenergijas vai siltumenergijas patérina apjoma.

REM PRO
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5.2. Kurinama paterins*

Energoaudita parskats

*noradrt visus kurinama veidus, kas tiek patéréti apkures vai citu procesu nodrosinaSanai sadaliti pa energoresursiem (ja nav skaitftaju radijumi, noradtt aprékinato daudzumu

un sadalijumu pa méneSiem — péc patérina, nevis iepirk§anas apjomiem).
Sadalijums pa energoresursiem o
2 K% K%
o | Zemakais | £ i @ | 2| o 5 5
Gads|Kurinama| _ . _ |Emisijas . & S 0 2 | |l el .| 2| 5| & £ £ .
id Meérvieniba fak sadegSanas 2 g = = = | | = > | & E > ] 2
veids aktors 1= vimsr | S | & | 2| 2| &85 8|2 8|8 2| & | ¢
Siltumenergija piegadata no centralizétiem siltumtikliem PAS ,DAUGAVPILS SILTUMTIKLI".
Piezime: neieklauj transporta vajadzibam patéréto degvielu.
* noradit aprékina izmantoto zemako sadegSanas siltumu (KWh/mérvieniba)
*Patérins visiem Aleksandrovas specialas internatpamatskolas korpusiem
5.3.1. Siltumenergijas patérins apkures nodros$inasanai
z 0 o
@ 2 w| 2 o bS] S
Gads 5 ' U, @ ol ol 2| § 5 £ £ .
e | 3 5 5 | 5| E 5|8 5| ¢ §
3 e = < S| 3| 3| 2| & o} z a 4
~ . .
= E\‘/’Vﬁ]eja's energijas patérins, 40066 | 46166 | 30266 | 19066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23066 | 28556 | 38426 | 225612
N
2 E\fvﬁ]eja's energijas paterins, 51010 | 35880 | 36240 | 30270 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 17110 | 18050 | 24890 | 213450
N
219531,00

Kopé€jais vidéjais (kWh gada)

Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

Kopéjais energijas patérins, kWh

apraksts

Eksperta izmantotas metodes

Siltumenergijas patérins péc skaititaja ir kop€jais apkurei un karsta tdens sagatavo$anai.
Atsevisku skaitttaju nav. Lai noteiktu siltumenergijas patérinu karsta Gdens sagatavo$anai
vienam ménesim apkures perioda, tika aprékinats vid€jais patérind maija-septembra menesos.
Siltumenergijas patérins$ apkurei tika aprékinats ka starpiba starp kopéjo siltumenergijas
patérinu un vidéjo siltumenergijas patérinu karsta Gdens sagatavoSanai.

REM PRO
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5.3.2. Siltumenergijas patérins karsta Gdens sagatavosanai

Energoaudita parskats

2 % K%
£ £ @ 2 2 5 5
Gads S 2 2 2 o 2. 2, 5 g 3 5 5 ]
c = = = c = =
3 & = & S| 3| 38| 2| & S S 8 2
S | Kopéjais energijas 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 7100 | 7000 | 1000 |5000| 5070 | 5034 | 5034 | 5034 60408
& | patéring, kWh
3 | Kopsjais energijas 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 7110 | 4720 | 2030 | 2760 | 3380 | 4000 | 4000 | 4000 48000
Q | paterins, kWh

Kopéjais vidéjais (kWh gada)

54204,00

Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

Kopéjais energijas
patéring, kWh

Eksperta izmantotas
metodes apraksts

Siltumenergijas patérin$ péc skaititaja ir kopéjais apkurei un karsta Gdens sagatavo$anai. AtseviSku
skaitTtaju nav. Lai noteiktu siltumenergijas patérinu karsta Gdens sagatavo$anai vienam ménesim
apkures perioda, tika aprékinats vidéjais patérin$ maija-septembra ménesos. Siltumenergijas patérins
apkurei tika aprékinats ka starpiba starp kopéjo siltumenergijas patérinu un vidéjo siltumenergijas
patérinu karsta tddens sagatavoSanai.

REM PRO

Piezime. * Aprékina, reizinot kopéjo energijas patérinu ar CO, emisijas faktoru (t CO, / MWh).

REM PRO | Arhitektu birojs Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv
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5.3.3. Auksta adens patérins + Karsta adens patérins

Energoaudita parskats

REM PRO

2 o 2
® 2 @ 8 K] 2| 5
Gads S| 2| 2| 2| 2| & 2| 2| 2| 2| 5| & ©
s 3 3 s| 8| 5| 5 s & £ 3| 8 )
] w = < = S S < n (@] z e} X
N
g | Auksta Gdens patérins, m3 100 | 78 | 111 | 61 | 95 | 63 | 54 | 63 90 | 111 | 87 | 75 088
N
g Auksta Gdens patérins, m3 105 | 89 66 97 | 91 | 94 | 98 | 105 | 104 | 112 | 95 | 82 1138
N
Kopéjais vid&jais (m* gada) 1063
Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
Kopéjais energijas patérins, kWh n/a
Eksperta izmantotas metodes apraksts n/a
5.3.4. Karsta adens patérins
2 4] K%
» g %) — B2 S S
Gads s | 'S o | 2 w | @ w | O 51 5 £ = .
e| 5| 5| 5| S| E| £| 2| 5| £ 3| ¢ g
S| & =| <« = S| 3 < ® o} Z o N
N
g | Karsta Gdens patéring, m3 nd [ nd | n/d | nd | nd | nd | nd|nd|nd]| nd]| nd]| nd n/d
N
g Karsta Gdens patérins, m3 nd | nid | n/d | nd | ndd | nd | nd|nd|nd|nd]| nd| nd n/d
N
Kopéjais vidéjais (m® gada) n/a
Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
Kopéjais energijas patéring, kWh n/a
Eksperta izmantotas metodes apraksts n/a

REM PRO | Arhitektu birojs

Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv
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5.3.5. Elektroenergijas patérins

Energoaudita parskats

2 @ K%
» 2 %) Q 0 S S
Gads 5 S g o U, o " 2 |5 = 5 5 o
£ 5 g H = £ = 2 . < 3 5 &
3 e = < = 3 3 Eq h o] Z a ¥
N ——
o | Kopgjais energijas | 5717 | o589 | 2112 | 1897 | 1991 | 1691 | 1514 | 1598 | 2442 | 3042 | 2646 | 2084 26323
~ | patérins, kWh
- —
3 | Kopgjais energijas | 55,5 | 5589 | 1643 | 1958 | 2036 | 1635 | 980 | 2898 | 2423 | 2527 | 2442 | 2504 | 25977
& | patéring, kWh

Kopé€jais vidéjais (kWh gada)

26150,00

Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

Kopéjais energijas
patérins, kWh

Eksperta
izmantotas
metodes apraksts

Elektroenerdijas patérin$ ir kopé&jais visiem patérétajiem

REM PRO

REM PRO | Arhitektu birojs

Talr./fax +371 65421398

energoaudits@rem.lv
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6. Energoefektivitates uzlabosanas priekslikumi

6.1. Energijas un oglekla dioksida ietaupijumi

18

Energoaudita parskats

Piegadatas energijas ietauptjums* Oglekla dioksida
ietaupijumi, nomainot
tehnologijas, kuras
o . izmanto fosilos
Apkurei Dzesééan ::;2{23352: Mehé.ni_slf_a jg i Apgaismojumam patglrtétéj energores rsus, p_ret
Nr. = . ai . ventilacijai : tehnologijam, kuras
0.k, Pasakums al I . izma.nto
atjaunojamos
energoresursus
energijas |Emisijas AiZVi?tOtt?S’Saf e
ietauijum§ faktors | 1 2 1 2 1 2 1 2 112 eﬁg?g?}:s faﬂfr”saf*
, KWh/gada > daudzums***
Arsienu siltina3ana no arpuses
(iznemot fasadi no Mihoelsa ielas) ar
1 |Paroc vai ekvivalentam siltumizolacijas | 46965,48 | 0,264 - - - - - - - - - - - -
plaksném. (Ads<0,039 W/mK, biezums
200 mm).
Cokolu un pamatu siltinaSana (1,2 m
dziluma zem
zemes limena) ar ekstrudéto
2 |putupolistirolu (A¢<0,037 W/mK, 5141,86 | 0,264 | - | - - - - - - - - - - -
biezums 100 mm). Virspamatu
armé$ana un dekorativa apdare. Ekas
apmales atjaunoSana
EsoSa jumta/béninu parseguma
siltindjuma demontaza. Jumta/béninu
parseguma siltinaSana ar akmens vati
3 [(Aa=0,036 W/mK, biezums 360 mm un | 37667,30 | 0,264 - - - - - - - - - |- - -
Aa<0,038 W/mK, biezums 40 mm).
Sparu remonts. Jumta seguma
nomaina.
- REM PRO | Arhitektu birojs Talr./fax +371 65421398
REM PRO
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Koka logu, stikla bloku nomaina uz
jauniem PVC tipa logiem ar
U<1,3W/m2K. Koka ardurvju nomaina
uz jauniem PVC tipa ardurvim ar U<1,4
W/m2K.

27759,52

0,264

Grigas uz grunts un pagraba
parseguma siltinasana ar siltingjumu
(Aa=0,037 W/mK, biezums 100 mm).

17632,30

0,264

Siltumapgades sistémas rekonstrukcija.
Divcaurulu apkures sistémas izblve
Radiatoru nomaina, termoregulatoru
uzstadisana. Siltummezgla
rekonstrukcija

4205,00

0,264

7****

Projektéjamai €kai nepiecieSams
paredzét mehanisko (piespiedu)
pieplides — nosdcas ventilaciju ar
siltuma atgusanu (rekuperatoru) ar
siltuma atgdsanas koeficientu >80%.

24425,41

0,264

-11500,00

0,397

8****

Esoso gaismek|u nomaina uz jauniem
LED gaismekliem visa éka

-6857,07

0,264

10218,60

0,397

KOPA

156939,80

0,264

-11500,00

0,397

10218,60

0,397

1 - energijas ietaupijums, kWh/gada
2- Emisijas faktors **

* Aprékinatais energijas ietaupijums, ko dod energoefektivitates pasakuma ievieSana. AtbilstosSi ja kads energoefektivitates pasakums samazina
viena energoneséja patérinu, bet palielina cita energoneséja patérinu — tas detalizéti janorada. Ja energoefektivitates pasakums dotaja pozicija
palielina energijas patérinu, norada negativu ietaupijumu.
** ja Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 1.tabula noteiktas CO, faktoru vértibas ir korigétas saskana ar
Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 5. vai 8.punktu, izmantoto emisijas faktoru aprékins jauzrada 6.2.dala.
*** Ja tiek veikti energoefektivitates pasakumi un ari fosilas energijas aizvietoSana, aizvietotas fosilas energijas daudzumu aprékina no energijas

daudzuma, kas aprékinats péc pargjo energoefektivitates pasakumu aprékinasanas
****Pasakumu ietaupijumu japrecizé atbilstosi izstradatam tehniskam projektam.

6.2. Izmantotie emisijas faktori

REM PRO
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(noradit kadi emisijas faktori izmantoti katram kurinamajam, iekartai. Ja veikts emisijas faktora aprékins saskana ar Ministru kabineta 2012.gada
14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 5. vai 8.punktu, uzradit emisijas faktora aprékinu.)

Siltumenergija no centralizétiem siltumtikliem. CO2 emisijas ietaupijumu nosaka atbilstosi CO2 emisijas faktoram — 0,264 kgCO2/kWh;
Elektroenergijas CO:2 emisijas ietaupijumu nosaka atbilstosi CO2 emisijas faktoram — 0,397 kgCO2/kWh;

6.3. Papildu pasakumi

Pasakumi, kurus sertificéts arhitekts vai sertificéts blvinzenieris uzskata par nepiecieSamiem papildus energoaudita parskata noraditajiem
pasakumiem un kuri tieSi neietekmé sasniedzamo CO2 emisiju samazinajumu (izmaksas obligati ieklaujamas projekta ka neattiecinamas

izmaksas).

Pasakuma nosaukums

Pamatojums un apraksts

Informacija par papildu pasakumu saskano$anu
ar projekta iesniedzéju, ka art par papildu
pasakumu finanséSanas avotu

Papildus pasakumi nav paredzeéti

REM PRO | Arhitektu birojs Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv
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7. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc
energoefektivitates uzlabosanas priekSlikumi istenoSanas

Energijas patérina
sadalijums™

Esos$a situacija
(Aprekinatie dati no 5.1.tabulas)

Prognoze péc energoefektivitates
pasakumu TstenoSanas
(saskana ar 7.sadalu)

Kopé€jais
patérind
(kwWh

gada)

Ipatnéjais
(KWh/m?
gada)

CO;
emisija
kgCO2gada

Kopéjais
patérind
(kwWh

gada)

Ipatnéjais
(KWh/m?
gada)

CO;
emisija
kgCO2gada

Starpiba —

CO; emisiju

samazinaju
ms**

Patérina
samazinajums

7.1. Apkurei

226668,54

294,57

59840,49

69728,74

90,62

18408,38

41432,11

7.2. Karsta tdens
sagatavo$anai

54204,00

70,44

14309,85

54204,00

70,44

14309,85

0,00

7.3. DzesésSanai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.4. Mehaniskajai
ventilacijai

0,00

0,00

0,00

11500,00

14,94

4565,50

-4565,50

7.5.
Apgaismojumam

12020,40

15,62

4772,09

1801,80

2,34

715,31

4056,78

7.6. Citi
patéretaji***

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.7. Saimnieciska
darbiba

14129,60

18,36

5609,45

14129,60

18,36

5609,45

0,00

7.8. Kopa

307022,54

398,99

84531,88

151364,14

196,71

43608,49

40923,39

7.9. Oglekla
dioksida
ietauptjumi,
nomainot
tehnologijas,
kuras izmanto
fosilos
energoresursus,
pret tehnologijam,
kuras izmanto
atjaunojamos
energoresursus

7.10. Pavisam kopa-

40923,39

Piezime Oglekla dioksida (CO2) emisijas apjomu aprékina, balstoties uz valsts sabiedribas ar ierobezotu
atbildibu "Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs" publicétajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti
pédéja siltumnicefekta gazu emisijas vienibu inventarizacija atbilstosi Ministru kabineta 2012.gada 27.marta

noteikumiem Nr.217 "Noteikumi par siltumnicefekta gazu emisijas vienibu inventarizacijas nacionalo

sistému".

* datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem SIm pozicijam, kas uzradtti citas energoaudita parskata

sadalas.

** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un CO2 emisiju samazinadjums nevar parsniegt sakotnéji
aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates uzlaboSanas priekslikumiem.
*** norada citus patérétajus, kas nav atseviski detalizéjami, bet kopa nesastada vairak ka 10% no kopéja
vidéja izmérita elektroenergijas vai siltumenergijas patérina apjoma. Kopsummu ,7.6. Citi patérét3ji” jasadala
pa pozicijam, ja taja ieklautas iekartas, kuru energoefektivitate tiek izmaintta projekta ietvaros, uzradot $is

iekartas un to energijas patérina raditajus atseviski.

REM PRO
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Energoauditors

Ludmila Antonova

(vards, uzvards)

(paraksts)

(datums)

8. Apkures patérina korekcija
(ja vidéjais telpas augstums aprékina zonas parsniedz 3,5 m energoauditors veic
siltumenergijas patérina parrékinu apkurei uz augstumu 3,5 m visam zonam)

Kopégjais
aprékina tilpums

Kopégjais
aprékina tilpums
dalits ar 3,5

Energijas patérina
prognoze apkurei (no
7.dalas "Apkurei")

Parrékinatais patérins
apkurei uz laukuma
vienibu ar augstumu 3,5m
(3.kolonna dalita ar
2.kolonnu).

Nav attiecinams. Telpu vidéjais augstums neparsniedz 3,5 m

REM PRO
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PIELIKUMS

1. Ekas apsekosanas fotodokumentacija vai termogrammas

!]14

1.att. Ekas_fasédes siena. Ekas fasades arsienas veidotas no kiegela mara 510 mm
biezuma. Arsienas kopuma ir apmierino$a stavokli, tomér to siltuma caurlaidibas
koeficients ir augsts.

2.att. Ekas gala siena. Redzami kiegela mara bojajumi mitruma iedarbibas dél

REM PRO | Arhitektu birojs Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv
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¥
€
"
2

3.att. Ekas fasades arsienas dala. Dazi ékas logi ir nomainiti pret jauniem pakesu
logiem PVC ramjos. Vecu logu stavoklis vértéjams ka neapmierinoss

i

4.att. Ekas apgaismojumam izmanto gan luminiscétas spuldzes gan kvélspuldzes

A
e REM PRO | Arhitektu birojs Talr./fax +371'65421398
energoaudits@rem.lv
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5.att. Pagraba parsegums apmierino$a stavokli, tomér to siltuma caurlaidibas
koeficients ir augsts un to ieteicams nosiltinat Caurulu siltumizolacija novecojoSa

6.att. Eka uzstadits vecs siltummezgls..

REM PRO | Arhitektu birojs Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv
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7.att. Apkuri €éka nodroSina vecie radiatori. Tie ir novecojusSi un ieteicams tos
nomainit

8.att. Ekas skice

&
: REM PRO | Arhitektu birojs Talr./fax +371 65421398
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2. Ekas norobezojo$as konstrukcijas un tehniskas sistémas sasniedzamie raditaji péc energoefektivitates pasakumu veik$anas

Energoaudita parskats

27

2.1. Informacija par katru aréjo norobezojoso konstrukciju veidu, kas aptver kopéja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA 1
Bavelementa siltuma| Temperatiru starpiba starp | Konstrukcijas
NF. NorobeZojo$a . Biezums |Laukums caurlaidibas bldvkonstrukcijas siltajam un | siltuma zudumu
.. konstrukcija Materials(-i) koeficients (U) aukstajam pusém koeficients
mm m? W/m2K K W/K
- Kiegelis + siltinajums 710 656,78 0,16 21,3 105,08
1. |Arsienas —
Kiegelis 510 72,08 0,96 21,3 69,20
2. | Cokols Betons + siltindjums 520 54,56 0,30 21,3 16,37
3. | Jumta parsegums | DZ: betona panelis + 620 | 295,00 0,09 213 26,55
siltinajums
4. |Baninu parsegums | DZ: betona panelis + 620 | 246,00 0,09 21,3 22,14
siltinajums
5. | Pagraba parsegums | D% etona panelis + keramzits| 1, | ,g5 39 0,27 12,0 77,03
+ siltingjums
6. | Gridas uz grunts Koka konstrukcija + siltinajums| 300 246,00 0,21 21,3 51,66
7. | Ardurvis PVC ardurvis n/a 20,15 1,40 21,3 28,21
8. | Loai PVC tipa logi n/a 107,56 1,40 21,3 150,58
B PVC tipa logi na | 142,76 1,30 21,3 185,59
Termiska tilta siltuma T_emperaturu"starp_lbg_starp _Konstrukcuas
Nr. o Garums caurlaidibas koeficients () bavkonstrukcijas siltajam un | siltuma zudumu
0.k, Termiskie tilti Nosaukums W), aukstajam pusém koeficients
m W/(mK) K WI/K
1. | Termiskie tilti — GRIDA 75 0,15 21,3 11,25
2. | Termiskie tilti — ARSIENAS 68 0,15 21,3 10,20
3. | Termiskie tilti — JUMTS 99 0,15 21,3 14,85
4. | Termiskie tilti — LOGI UN ARDURVIS 80 0,10 21,3 8,00
Ekas norobeZojo$o konstrukciju siltuma zudumu koeficients Hr faktiskais(W/K) 777
normativais*(W/K) 867

REM PRO
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Piezime. * Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 002-01 "Eku norobezojo$o

konstrukciju siltumtehnika™.
**Ja nepiecieSams papildinat péc zonu skaita.

2.2. Ventilacija ékas zonas — sasniedzamie raditaji péc energoefektivitates uzlabosanas pasakumu veikSanas

2.2.1. Aprékina parametri
Zonas numurs Aprékina. Aprékina Gaisa vent sHtum a Ventilacijas sistemas | Darbibas Energijas
Nr. un nosaukums Tilpums temperatira apmaina* zudumu koeficients veids ilgums |atglsana, videgji
p.k ; Hve, (W/K) ,
m?3 °C 1/h WI/K h %
Parametri apkures perioda
ZONA 1, reZims 1** | 2293,11 20 0,1 78 Dabiska ventilaciia || 44, 0
1 (ieskaitot infiltraciju)
ZONA 1, rezims 2** | 2293,11 +20 1,0 234 Mehaniska 1640 80
Parametri dzesésanas perioda
1 ZONA 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cita informacija:
Piezime: * ieklaujot infiltraciju
** ja zona tiek ventiléta dazados reZimos norada katru reZimu atseviski, uzradot reZima parametrus
2.2.2. Ventilacija un gaisa kondicionéSana — dati par uzstadamajam iekartam
. Planotais
- Siltuma s _ . . s - )
- lekartas _ . patérétas Planotais sarazotas |Planotais darba
lekartas nosaukums, - lekartas atgusanas - s .
N.p.k. . elektriska . L energijas energijas daudzums | stundu skaits
modelis . raZiba m3/h efektivitate - _
jauda (kW) (%) daudzums (kWh/gada) gada
° (kWh/gada)
11 | Ventilacias agregats ar 3,94 2300 80 11500,00 n/a 2920
rekuperatoru
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

jasastada akts par dzeséSanas iekartu parbaudi saskana ar noteikumu 5.pielikumu.

REM PRO
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lekS€jie siltuma ieguvumi .
Z0nas NUMULS Un No Karsts Saules leguvumu Kopégjie
nosaukums o ,NO ) c_> arsta | Nofuz NO/U_Z siltuma |izmanto$anas| siltuma
Nr.p.k Metaboliskie apggls_m_01uma .ud_ens . A_VK_ p.rocve5|e.m, iequvumi | koeficients |ieguvumi **
iericém sistemas |[sistémam | priekSmetiem
kWh/m? kWh/m? kWh/m? | KWh/m? kKWh/m? kWh/m? kWh/m?
Parametri apkures perioda
L ZONA 1, reZims 1** 6,05 3,20 5,43 15,26 0,00 8,15 0,734 27,96
ZONA 1, reZims 2** n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Parametri dzeséSanas perioda
1 ZONA 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Piezime: * sadalljums saskana ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvara noteikumu nr.39 "Ekas energoefektivitates aprékina metode" 79.punktu.
** - kopéjie aprékinatie siltuma ieguvumi dotaja perioda/reZima.
3. Apgaismojuma tehniska informacija un energijas patérins
Telpa Esosa situacija Prognoze Starpiba
Nr.| vai ADGAISTO Apgaismoju| Kopéja Patéring o Apgaismoju s - -
k.| telpu | APgaismojuma _ S Stundas Apgaismojuma _ ; Kopéja | Stundas | Patérin§ |Energopatérins,
P Y ekartagr | M@ menis | jauda | " 45 | kKWhigad | ) e ma limenis | . daw | gadah |[kWhigada|  kwh
grupa vid)Ix | w |9 a (vid.) Ix |! 9 9
EsoSas
Visas IU§ISII§;:;aS *LED spuldzes;
1 P ' 300 6678 1800 [12020,40| e LED gaismeklis; 300 1001,00 | 1800 1801,80 10218,60
telpas| kvélspuldzes
un halogéna
spuldzes
Kopa| 6678 12020,40 1001,00 1801,80 10218,60

* - norada gaismekla tipu, spuldZu tipu, spuldzes jaudu, kopéjo spuldZu skaitu.

REM PRO

REM PRO | Arhitektu birojs

Talr./fax +371 65421398
energoaudits@rem.lv



http://likumi.lv/doc.php?id=187240

REM PRO

4. Energijas patérins pirms un péc renovacijas pasakumu veik$anas citas iekartas*

Energoaudita parskats
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Pirms energoefektivitates pasakumiem Péc energoefektivitates pasakumiem Starpiba
Videja Videja
Nr. = - ~ 7| Darba . s ~~ | Darba o o
lekartas tips o sverta Energopatérins, | Nominala | svérta Energopatéring, | Energopatérins
k g p > X g p > g p >
p Nominala jauda, kW jauda, stundfis KWh Jauda, kW | jauda, stund?s KWh KWh
KW gada KW gada
Energoefektivitates pasakumi citam iekartam nav planoti
KOPA ]
* nenorada iekartas, kuru darbiba un energoresursu patérins netiek ietekméts projekta ievieSanas rezultata
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