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Cauruļu izvietojums precizējams būvniecības laikā

atkarībā no pielietojamā līnijveida lietus ūdens

novades sistēmas veida un ražotāja specifikācijām.

Rampu šķērsgriezumus skatīt rasējuma lapā

GT-6-3 "Ielas segas un zemes klātnes konstrukcija"

Detalizētu margu konstrukciju skatīt rasējumu lapā

GT-10-2 "Konstruktīvie risinājumi - mezgli".

Detalizētas projektēto rampu augstuma atzīmes

skatīt rasējuma lapā GT-4-4 "Ielas vertikālais plāns" 

Pirms būvniecības margu tips jāsaskaņo ar Pasūtītāju

0.10

Monolītā betona konstrukcija

Betona bruģis

Monolītā betona konstrukcija
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Ieteces lūka 30 x 30cm ar sietu (10 x 10mm)

4.00 4.00

8.00

1.50 1.501.502.00 5.00 0.61 5.20

0.79 3.00 0.500.50

6.81 0.41 1.56 0.77 1.56 5.20 0.77 1.89 1.00 1.00 1.00 2.00

0.50

6.840.41
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0.25m no gājēju celiņa malas H=0.90m

Gājēju aizsargnorobežojums

Karstā asfalta dilumkārta SMA 11        4cm

Karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin 6cm

Salizturīgā kārta                                 45cm

Pastāvošā grunts

apakškārta (0/63ps)                           16cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

virskārta (0/45)                                   12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

Karstā asfalta apakškārta AC 32 base 7cm

1. SEGAS TIPS

ASS-2 PK 40+75.00

GRIEZUMS 8-8
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Ieteces lūka 30 x 30cm ar sietu (10 x 10mm)

Šķembu augu zemes maisījums 20/40

augu zeme 30%, apsēta ar zālāja sēklām

2.00

0.20

1.00

0.40

0.92

3.00

Esošais sakaru kabelis

Esošais sakaru kabelis

(114.19)

±0.00

(113.29)

-0.90

(114.09)

-0.10

(114.01)

-0.18

(113.12)

-1.07

(114.10)

-0.09

(113.59)

-0.60

(114.09)

-0.10

(114.01)

-0.18

(113.12)

-1.07

(112.29)

-1.90

(112.29)

-1.90

(113.81)

-0.38

(113.83)

-0.36

(114.42)

+0.23

(114.48)

+0.29

(113.96)

-0.23

(112.38)

-1.81

(112.48)

-1.71

(112.83)

-1.36

(113.28)

-0.91

(113.73)

-0.46

(114.51)

+0.32

(114.06)

-0.13

0.50

Betona bruģis                                           6cm

cementa/smilts attiecību 1:8                    5cm

Pastāvošā grunts

Salizturīgā kārta                                     30cm

Sausais betona maisījums ar

kārta (0/32p)                                          12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

6. SEGAS TIPS

Augu zeme apsēta ar

daudzgadīgu zālāju 10cm

Preterozijas paklājs Secumat (vai analogs)

Smilts drenējošais slānis k.f.>2m/dnn    30cm

Ģeotekstils NW9

Šķembu maisījums 20/40                       30cm

Pastāvošā grunts

2.26

Projektētais apgaismes kabelis

Esošais ūdensvads

Ø=400mm

112.22

0.50

Gājēju aizsargnorobežojums H=0.90m

Salizturīgā kārta                                 45cm

Pastāvošā grunts

apakškārta (0/63ps)                           16cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

virskārta (0/45)                                   12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

segums (0/32s)                                  17cm

Nesaistītu minerālmateriālu

10. SEGAS TIPS

116

118

120

122

124

116

118

120

122

124

0 5 10 15-5-10 20-15-17 24
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Betona bruģis                                           6cm

cementa/smilts attiecību 1:8                    5cm

Pastāvošā grunts

Salizturīgā kārta                                     30cm

Sausais betona maisījums ar

kārta (0/32p)                                          12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

2.90 4.47 0.50
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0.77 0.74 3.78

-0.02

(119.94)

+0.03

(119.99)

+0.14

(120.10)

+0.11

(120.07)

6. SEGAS TIPS

(118.69)

-1.27

(119.44)

-0.52

(119.54)

-0.42

0.75

4.00 4.002.50 2.505.00 8.32

1

:

1

1

:

1

2

:

1

(119.96)

±0.00
(119.80)

-0.16

(119.92)

-0.04

(120.04)

+0.08

(119.80)

-0.16

(119.92)

-0.04

(119.06)

-0.90

(118.88)

-1.08

(119.39)

-0.57

(119.41)

-0.55

(118.64)

-1.32

(119.41)

-0.55

(119.53)

-0.43

0.775.900.517.047.040.534.44

Karstā asfalta dilumkārta SMA 11        4cm

Karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin 6cm

Salizturīgā kārta                                 45cm

Pastāvošā grunts

apakškārta (0/63ps)                           16cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

virskārta (0/45)                                   12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

Karstā asfalta apakškārta AC 32 base 7cm

1. SEGAS TIPS

ASS-2 PK 38+25.00

GRIEZUMS 7-7

Betona bruģis                                           6cm

cementa/smilts attiecību 1:8                    5cm

Pastāvošā grunts

Sausais betona maisījums ar

kārta (0/32p)                                          12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

Salizturīgā kārta                                     30cm

6. SEGAS TIPS

Betona bruģis                                           6cm

cementa/smilts attiecību 1:8                    5cm

Pastāvošā grunts

Salizturīgā kārta                                     30cm

Sausais betona maisījums ar

kārta (0/32p)                                          12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

6. SEGAS TIPS

Esošā sakaru

kanalizācija

118.82

Esošais ūdensvads

Ø=400mm

118.55

Esošais sakaru kabelis

8.00

Projektētais apgaismes kabelis

(118.88)

-1.08

Esošais apgaismes

kabelis (demontējams)

1.65

Karstā asfalta dilumkārta SMA 11        4cm

Karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin 6cm

Salizturīgā kārta                                 45cm

Pastāvošā grunts

apakškārta (0/63ps)                           16cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

virskārta (0/45)                                   12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

Karstā asfalta apakškārta AC 32 base 7cm
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Betona bruģis                                           6cm

cementa/smilts attiecību 1:8                    5cm

Pastāvošā grunts

Salizturīgā kārta mainīgā biezumā

Sausais betona maisījums ar

kārta (0/32p)                                          12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

Betona bruģis                                           6cm

cementa/smilts attiecību 1:8                    5cm

Pastāvošā grunts

Salizturīgā kārta mainīgā biezumā

Sausais betona maisījums ar

kārta (0/32p)                                          12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

Betona bruģis                                           6cm

cementa/smilts attiecību 1:8                    5cm

Pastāvošā grunts

Salizturīgā kārta                                     30cm

Sausais betona maisījums ar

kārta (0/32p)                                          12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

Betona bruģis                                           6cm

cementa/smilts attiecību 1:8                    5cm

Pastāvošā grunts

Salizturīgā kārta                                     30cm

Sausais betona maisījums ar

kārta (0/32p)                                          12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā
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2.10

1.80

0.60 1.00

2.07

1.800.50

0.50

  ACO Drain sistēma

  ACO Drain sistēma

1.80

3.05 2.25

8.29 8.29

1.80

3.02

kārta (0/45) 15cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

9.13

7.70

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

±0.00

(108.11)

-0.19

(107.92)

-0.07

(108.04)

+0.95

(109.06)

+0.99

(109.10)

+1.40

(109.51)

+1.30

(109.41)

+1.35

(109.46)

-0.12

(107.99)

-0.19

(107.92)

-0.07

(108.04)

-0.12

(107.99)

+0.86

(108.97)

+0.89

(109.00)

+0.93

(109.04)

+1.16

(109.27)

+1.06

(109.17)

+1.09

(109.20)

6. SEGAS TIPS

6. SEGAS TIPS

(107.67)

-0.44

(107.67)

-0.44

(107.67)

-0.44

(107.67)

-0.44

1. SEGAS TIPS

6. SEGAS TIPS 6. SEGAS TIPS

0.75m no brauktuves malas H=0.90m

Gājēju aizsargnorobežojums

0 5 10 15-5-10-15 20 23-20

104

106

108

110

112

-21

104

106

108

110

112

kārta (0/45) 15cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

0.72 5.84

ASS-2 PK 14+55.00

GRIEZUMS 5-5

0.61

4.004.00

15.50

Esošā sakaru

kanalizācija

108.41

Esošie sakaru kabeļi

Esošais sakaru kabelis

Esošā sakaru

kanalizācija

108.15

Esošais zemsprieguma kabelis

Uzstādīt uz rampas atbalstsienas H=1.10m

Gājēju aizsargnorobežojums - margas

0.30

0.30

Uzstādīt uz rampas atbalstsienas H=1.10m

Gājēju aizsargnorobežojums - margas

1.00

0.50

Detalizētus atbalstsienu un margu risinājumus skatīt 

rasējumu lapā GT-10 "Konstruktīvie risinājumi - mezgli"

(107.21)

-0.90

(107.00)

-1.11

(107.00)

-1.11

(108.48)

+0.37

(108.44)

+0.33

Esošais apgaismes

kabelis (demontējams)

Projektētais apgaismes kabelis

aizsargcaurulē

Projektētais apgaismes kabelis

Esošā sadzīves kanalizācija Ø=250mm

103.95

Esošais apgaismes

kabelis (demontējams)

Projektētais apgaismes kabelis

Projektētā

Lietus kanalizācija

106.36

Ø=250mm

Izvades vietas paredzēt ar intervālu - 10m

Lietus ūdens novadīšana caur atbalstsienu

3.75 3.75 0.653.500.65

1.76

Karstā asfalta dilumkārta SMA 16                7cm

Ģeorežģis Tensar Triax 170

apakškārta (0/63ps)                                    16cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

virskārta (0/45)                                            12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

Asfalta režģis Tensar AR-G

Karstā asfalta dilumkārta SMA 16        7cm

Karstā asfalta saistes kārta AC 6  bin 3-8cm

Esošā dzelzsbetona plātne

Asfalta režģis Tensar AR-G

1.53

0.50

1

:

1

Karstā asfalta izlīdzinošā kārta AC 6   bin 3-8cm

Karstā asfalta apakškārta AC 32 bin            7cm

Karstā asfalta apakškārta AC 32 base         8cm

Pastāvošā grunts

Salizturīgā kārta                                          45cm

Karstā asfalta dilumkārta SMA 16                7cm

Ģeorežģis Tensar Triax 170

apakškārta (0/63ps)                                    16cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

virskārta (0/45)                                            12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

Asfalta režģis AR-G

Karstā asfalta izlīdzinošā kārta AC 6   bin 3-8cm

Karstā asfalta apakškārta AC 32 base         7cm

Karstā asfalta apakškārta AC 32 base         8cm

Pastāvošā grunts

Karstā asfalta dilumkārta SMA 16                7cm

Asfalta režģis Tensar AR-G

Karstā asfalta izlīdzinošā kārta AC 6    bin 3-8cm

Karstā asfalta izlīdzinošā kārta AC 11 bin     5cm

Asfalta ģeorežģis Tensar AR1

Esošā dzelzsbetona plātne

Esošais nogāzes nostiprinājums ar laukakmeņiem

Laukakmeņi 15cm biezumā nostiprināti betona C10/16 javā 

±0.00

(96.70)

-0.18

(96.52)

-0.09

(96.61)

-0.26

(96.44)

1.50 4.60

0.50 0.50

1

:
4

1.60

-0.17

(96.53)

4. SEGAS TIPS

2. SEGAS TIPS

3. SEGAS TIPS
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98

100

91

92

94

96

98

100

0 5 10 31-5-10-11

2.44
2.61

ASS-2 PK 5+65.00

GRIEZUMS 4-4

Vienpusīgā metāla drošības barjera bez konsoles (V4)

Esošais sakaru kabelis

11.00

0.80

Augu zeme apsēta ar

daudzgadīgu zālāju 10cm

15 20 25 30

Esošā sakaru

kanalizācija

93.58

1

:

1

1

:

1

1

:

1

3.75 3.75 2.00 1.008.77

4.68

Karstā asfalta dilumkārta SMA 11        4cm

Karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin 6cm

Salizturīgā kārta                                 45cm

Pastāvošā grunts

apakškārta (0/63ps)                           16cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

virskārta (0/45)                                   12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

Karstā asfalta apakškārta AC 32 base 7cm

1. SEGAS TIPS

Betona bruģis                                           6cm

cementa/smilts attiecību 1:8                    5cm

Pastāvošā grunts

Salizturīgā kārta                                     30cm

Sausais betona maisījums ar

kārta (0/32p)                                          12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

6. SEGAS TIPS

(96.09)

-0.61

(95.64)

-1.06

(94.88)

-1.82

(94.45)

-2.25

(96.44)

-0.26

(96.00)

-0.70

Augu zeme apsēta ar

daudzgadīgu zālāju 10cm

ASS-3 PK 5+66.78

GRIEZUMS 4-4

(94.21)

±0.00

(93.31)

-0.90

(94.12)

-0.09

(94.24)

+0.03

(94.12)

-0.09

(94.24)

+0.03

(94.19)

-0.02

(94.10)

-0.11

(93.21)

-1.00

(93.21)

-1.00

(93.59)

-0.62

(94.13)

-0.08

4.29 4.29 1.86

Esošais apgaismes

kabelis (demontējams)

Esošais apgaismes kabelis

Esošais apgaismes kabelis

Esošā siltumtrase

2Ø=219mm

92.78

Esošā LK kanalizācija Ø=300mm

91.63

Esošais ūdensvads

Ø=150mm

91.94

Esošā sakaru

kanalizācija

93.10

Projektētais apgaismes kabelis

Projektētais apgaismes kabelis

Projektētā

Lietus kanalizācija

91.72

Ø=250mm

(Demontējama)

Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf   4cm

Karstā asfalta pamatkārta AC 22 base 6cm

Salizturīgā kārta                                 17cm

Pastāvošā grunts

apakškārta (0/63ps)                           15cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

virskārta (0/45)                                   10cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

5. SEGAS TIPS

1

:

1

3.75 3.75 0.650.650.50

1.85

1.78

Karstā asfalta dilumkārta SMA 16              7cm

Karstā asfalta izlīdzinošā kārta AC 6 bin 3-8cm

Esošā dzelzsbetona plātne

Asfalta režģis AR-G

2.00

2.00

2.00

2.00 2.00

2.00

2.00

2.00

±0.00

(96.63)

-0.09

(96.54)

-0.09

(96.54)

-0.58

(96.05)

-0.90

(95.73)

-1.58

(95.05)

-1.83

(94.80)

-0.60

(96.03)

-0.92

(95.71)

-1.60

(95.03)

-1.92

(94.71)

kārta (0/45) 15cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

kārta (0/45) 15cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

1.80 2.05 1.96 4.18 2.05 4.28 1.96 1.98 1.80

1

:

1

1

:

1

2

:

1

2

:

1

2

:

1

2

:

1

1

:

1

1

:

1

h=1.10m

Betona bruģis                                           6cm

cementa/smilts attiecību 1:8                    5cm

Pastāvošā grunts

Salizturīgā kārta mainīgā biezumā

Sausais betona maisījums ar

kārta (0/32p)                                          12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

Betona bruģis                                           6cm

cementa/smilts attiecību 1:8                    5cm

Pastāvošā grunts

Salizturīgā kārta mainīgā biezumā

Sausais betona maisījums ar

kārta (0/32p)                                          12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

h=1.10m

Karstā asfalta dilumkārta SMA 16                7cm

Ģeorežģis Tensar Triax 170

apakškārta (0/63ps)                                    16cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

virskārta (0/45)                                            12cm

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā

Asfalta režģis Tensar AR-G

Karstā asfalta izlīdzinošā kārta AC 6   bin 3-8cm

Karstā asfalta apakškārta AC 32 bin            7cm

Karstā asfalta apakškārta AC 32 base         8cm

Pastāvošā grunts

0.90

Projektētā tramvaja pietura

Izstrādāja SIA "REM PRO"

1

:

3

0.50 1.55

1

:

3

-0.17

(96.46)

-0.17

(96.46)

6. SEGAS TIPS

6. SEGAS TIPS
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-3.58
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3. SEGAS TIPS

2. SEGAS TIPS

Uzstādīt uz rampas atbalstsienas H=1.10m

Gājēju aizsargnorobežojums - margas

2.47
1.850.58
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ASS-2 PK 4+90.00

GRIEZUMS 3-3

Vienpusīgā metāla drošības barjera bez konsoles (V4)

Esošais

augstsprieguma

kabelis

Esošais sakaru kabelis

0.10

0.10

1.00

Detalizētus atbalstsienu un margu risinājumus skatīt 

rasējumu lapā GT-10 "Konstruktīvie risinājumi - mezgli"

Esošais apgaismes

kabelis (demontējams)

Projektētais apgaismes kabelis

Esošais apgaismes

kabelis (demontējams)

(96.38)

-0.25

(96.04)

-0.59

(96.03)

-0.60

(95.97)

-0.66

SĒJUMA NR.:

1:2000/1:100MĒROGS:

GTMARKA:

STADIJA:

PASŪT. NR.:

PROJ. NR.:

LAPAS NR.:

08.2011PROJ. VADĪTĀJS

08.2011

RASĒJUMS:

OBJEKTS:

Ielas trases plāns ar satiksmes organizaciju

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

PASŪTĪTĀJS:

www.vertexprojekti.lv

Tel.: 67860127   Fax.: 67860128

Lauteres iela 4, Rīga LV 1002

SIA "VERTEX PROJEKTI"

PROJEKTĒJA

PROJEKTĒJA 08.2011

O.KOEMECS

J.VASARAUDZIS

I.ĀBELĪTIS

TP

PĀRBAUDĪJA 08.2011

A.MELECIS

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

MATERIĀLI IZVIETOTI:

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 17.02.2012 līdz 19.03.2012.,

Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, tālr. 65404344, un

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa

ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457161, darba dienās darba laikā, interneta mājas lapā

www.daugavpils.lv , sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES LAIKS UN VIETA:

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 01.03.2012, plkst. 17.00, Daugavpils pilsētas

domes konferenču zālē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,  tālr. 65457161.

PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA:

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā - Daugavpils pilsētas domes

informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils

pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī,

tālr. 65457161.

TRANZĪTA IELAS A13 (18.NOVEMBRA IELA POSMĀ NO PILSĒTAS ROBEŽAS LĪDZ DAUGAVAS IELAI) DAUGAVPILĪ REKONSTRUKCIJAS TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

PROJEKTĒTĀ GĀJĒJU RAMPA 18.NOVEMBRA IELAS UN VIESTURA IELAS KRUSTOJUMĀ

VIDES PIEEJAMĪBAS PASĀKUMU RISINĀJUMI 18.NOVEMBRA IELĀ

Objekta nosaukums:

Tranzīta ielas A13 (18. novembra iela no pilsētas robežas

līdz Daugavas ielai, Daugavas iela līdz Vienības tiltam, 

Objekta adrese:

Daugavpils pilsēta, Lielā, Daugavas, Imantas un

18. novembra ielas

Nozīme: Pilsētu un apdzīvotu vietu autoceļi (ielas)

Funkcija:

Galveno autoceļu tranzītsatiksme un apdzīvotu vietu

iekšējā satiksme

Kategorija: B II / C II

Ielas veids: Vispārīgas lietošanas

Satiksmes veids: Vispārīgs (galvenokārt tranzītsatiksme)

Esošais segums: Asfaltbetona segums un betona segums

Projektētā posma garums: 7300m

Projektētais ielas normālprofils:

Braukšanas joslu skaits:

Projektētais joslas platums:

Projektētais nomales platums:

Brauktuves seguma materiāls:

Projektēto gājēju un velosipēdu celiņu

2 / 4

2 x 3.50m / 4 x 3.50m

2 x 1.50m

Asfaltbetons

1.80m / 2.00m / 2.50m / 3.00m

Betona bruģis

Pieslēgumu skaits:

Brauktuves ārmalas diametrs:

3

32.00m

Brauktuves iekšmalas diametrs: 21.00m

Brauktuves platums: 5.50m

Brauktuves joslas platums: 5.25m

Iekšējās nomales platums: 4.00m

Uzbrauktuves noapaļojuma rādiuss: 12.00m

Nobrauktuves noapaļojuma rādiuss: 15.00m

Uzbrauktuves platums: 4.00m

Uzbrauktuves joslas platums: 3.50m

Nobrauktuves platums: 4.50m

Nobrauktuves joslas platums: 4.00m

Sadalošās saliņas platums: 3.00m

Sadalošās saliņas garums: 16.00m

11.00m

Projektētais braukšanas ātrums: 50km/h / 70km/h

NP 10.5 / Modificēts NP 16

NP 10.5 ar 0.5m platām malas joslām

Gājēju pāreju attālums

no rotācijas apļa brauktuves:

Gājēju un velosipēdu celiņu

seguma materiāls:

Tranzīta ielas A13 (18. novembra iela no pilsētas robežas

līdz Daugavas ielai) rekonstrukcija Daugavpilī

TP-007-2010

D-2010/36

Rotācijas aplis (Vienības tilta, Daugavas un

Imantas ielas krustojuma rekonstrukcija

Krustojums:

Apgaismojuma kopgarums: 10825m

Lielā iela (no Vienības tilta līdz pilsētas robežai))

 rekonstrukcija Daugavpilī

platums:

BRUĢAKMENS RAKSTS IETVEI UN VELOCELIŅAM


