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MEZ-10

Durvju iestrades apak$éjais mezgls
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Apziméjumu atsifrejums:

1. Eso8a siena;

2. Siltumizolacija 150 mm (A=0.036 w/mK), piem. isovent;

3. Koka stats, 150x50 mm, S=600 mm max.;

4. Siltumizolacija 120 mm (A=0.036 w/mK), piem. isovent;

5. Siltumizolacija 50 mm (A=0.033 w/mK), piem. Paroc WAS 25t;

6. cinkota térauda L veida profils;

7. Starplika;

8. Kronsteins;

9. Fasades plaksne;

10. Cinkota térauda profils;

11. Kniede SS4.0x19/14;

12. EPDM starplika, 30 mm plata;

13. Gaisa atstarpe, min. 25 mm;

14. Siltumizolacijas lTmjava ~5 mm;

15. Ventilacijas profils (insektu rezgis);

16. U-profils apdares plaksnes stiprinasanai;

17. Durvis;

18. Profils UD28;

19. Regipsis 12.5 mm;

20. Ailas apdare (Spaktele, grunts, krasa);

21. Profils CD60;

22. Stdra profils perforétais;

23. U-veida skava, distanceris CD 12;

24. Hermetizacijas blivlenta pa durvju perimetru Pro Clima Contega SL, b=210 mm;
25. Kronsteins durvju stiprinasanai JB-D100/10-60-AM8-T (aug$éjais);
26. Pretvéja blivlenta pa durvju perimetru Pro Clima Contega Exo, b=120 mm, ar kopéjo
nosegto platumu 210 mm;

27. Akmensvate, t=50 mm (A=0.036 w/mk).

MEZ-11
Durvju iestrades apak$éjais mezgls
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Apziméjumu atsifréejums:

1. Eso8s pamats;

2. Siltumizolacija ekstrudétais putupolistirols 50; 100; 100 mm (A=0.036
w/mk), piem. isovent-|;

3. Vidgji rupjas smilts uzbérums;

4. Betonéts lievenis (risinajumu skattt BK sadala);

5. Koka délis, 155x50 mm (dzila impregnésana - 3. klase);

6. Enkurojums @8 Alll, L=670 mm, s=200 mm;

7. Térauda lenkis, 150x150x6 S235, L=1300 mm, gruntéts un krasots ar
pretkorozijas krasu;

8. Durvis;

9. Pretvéja blivlenta pa durvju perimetru Pro Clima Contega Exo, b=120
mm, ar kopé&jo nosegto platumu 210 mm;

10. Hermetizacijas blivlenta pa durvju perimetru Pro Clima Contega SL,
b=210 mm;

11. Kronsteins durvju stiprinasanai JB-DK100/10-AW75/27-HVW
(apakségjais);

12. izlidzinoSais betona slanis, 50 mm;

13. lek$é&ja gridas apdare;

14. Polietilena pléve, t=0,2 mm;

15. ATLAS pitupolisterola ITme - hidroizolacija;

16. Hermétikis (silikons, neitrals);

a - attalums starp skrivém, min 25 mm;

b - attalums no skraves lidz sienas malai, min 35 mm;

¢ - attalums no durvju ass Iidz sienai, parkare 60 mm;

Apziméjumu atsifréjums:

. Eso$a siena;

. Metala stdra lenkis ar ribu, 54x67x67, t=2.5;

. Siltumizolacijas ITmjava ~5 mm;

. Koka stats, 150x50 mm, S=600 mm max.;

. Starplika;

. Siltumizolacija 150 mm (A=0.036 w/mK), piem. isovent;
. Siltumizolacija 120 mm (A=0.036 w/mK), piem. isovent;
. Siltumizolacija 50 mm (A=0.033 w/mK), piem. Paroc WAS 25t;
. Fasades plaksne;

10. Gaisa atstarpe, min. 25 mm;

11. Cinkota térauda Q veida profils;

12. Kronsteins;

13. Kniede SS4.0x19/14;

14. Pretvéja blivlenta pa durvju perimetru Pro Clima Contega
Exo, b=120 mm, ar kopé&jo nosegto platumu 200 mm;

15. U-profils apdares plaksnes stiprinasanai;

16. Durvis;

17. Profils UD28;

18. Hermetizacijas blivlienta pa durvju perimetru Pro Clima
Contega SL, b=200 mm;

19. Kronsteins durvju stiprinasanai JB-D100/10-60-AM8-T
(sanu);

20. Regipsis 12.5 mm;

21. Akmensvate, t=50 mm (A=0.036 w/mk);

22. Ailas apdare (Spaktele, grunts, krasa);

23. Profils CD60;

24. U-veida skava, distanceris CD 12;

25. Stdra profils perforétais;

a - attalums starp skriivém, min 25 mm;

b - attalums no skrdves ITdz sienas malai, min 35 mm;

¢ - attalums no loga ass [1dz sienai, parkare 60 mm;

d - attdlums no malas, min 40 mm.
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MEZ-12
Durvju iestrades sanu mezgls
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PIEZIMES:

Lapa skatdma kopa ar visu bavprojektu.

Visi izméri doti milimetros.

Augstuma atzimes atbilstoSi €kas griezumam lapa AR-2.1.

Mezgla atrasanas vietu skatit lapa AR-2.1 .

Visus noraditos materialus iestradat atbilstosi razotaja rekomendacijam .

Durvju stiprindjuma kronsteinu skaitu un izvietojumu precizét katram durvim atseviski, atbilstosi
razotaja noradijumiem.

7. Uzraditos materialus iespéjams aizstat ar ekvivalentiem vai labakas klases materialiem.

8. Visam izmantotajam koka konstrukcijam jabat apstradatam pret bojasanos ar dzilo impregnésanu
3.klase, atbilstodi LVS EN 350-2:2000: ,Koka un koksnes izstradajumu izturiba - Masivas koksnes
dabiga izturiba - 2.dala: Noradijumi par atsevisku Eiropa izplatrtu koku sugu dabigo noturibu un
impregnésanas iespéjam”. Dzilo impregnésanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% + 3% . Koka
konstrukcijam jabut apstradatam ar aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no uguns un biologiskas
iedarbibas.
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Pasutitajs:

Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325,
K.Valdemara iela 1, Daugavpill

Objekts:
Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
iestades rekonstrukcija par zemas
energijas patérina éku

Adrese: PPOJBHES -/

PBELSS

Saura iela 20, Daugavpils

"Paparde:
Spunciems, Salas pag.,
Babites novads

Riga, Kalvenes iela 22a
Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

Lapas nosaukums:

Liguma Nr. DPD 2014/18

AR dal.vad.| Gints Zvejnieks 10.07.14 b q | Arhiva Nr.
a - attdlums starp skrdvém, min 25 mm; o — urvju iestrades mezgli o
Izstrad M B M :1:10
¢ - attalums no malas, min 100 mm; zstradaja | Marcis berzins 10.07.14 (MEZ-10, MEZ-11, MEZ-12) mamm..
b - gaisa $kirkarta - min 25 mm; Stadija Lapas Ras Nr
TP ARD-1.8
2 3 3 6 8 9 10 11 A3.2




