Vitrinu specifikacija
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PVC vitrina balta/balta ar veramu dalu
iekStelpam, Sistéma "Euro design 60" Furnitlra
ABLOY. Stiklojums - dro&ibas stiklojums
TRIPLEX (viens stikls min. 6 mm);

Akustiskas 1pasibas: skanas gaisa izolacijas
indekss R'w vismz 32 dB;

Durvis bez sliek8na. Durvis aprikotas ar
pasaizvér$anas mehanismu.

Ramija tonis - balts.
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PVC vitrina artelpu konstrukcija ar veramam
dalam, kas veras uz aru, bez siltumizolacijas
prasibam. Furnitdra ABLOY. Sistéma "Euro
design 60". Stikls - TRIPLEX (viens stikls min. 6
mm);

Skanas gaisa izolacijas indekss R'w vismz 32
dB.

Vé&ja slodZu izturiba: vismaz B2;

Gaisa caurlaidiba:ne mazaka par 3 klasi;
Udens necaurlaidiba:ne mazaka par 4A klasi;
Mehaniska stipriba:vismaz 3 klase;

Durvis bez sliek8na. Durvis aprikotas ar
abpuséji sledzamu mehanismu, pasaizvérSanas
mehanismu un evakuéacijas rokturi.

Ramis laminéts, tonis "DEKOR MAHAGOWI",
iek8puse - balta, bltvéjumi - melni.
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VC vitrina artelpu konstrukcija ar veramam
dalam, kas veras uz aru, bez siltumizolacijas
prasibam. Furnitira ABLOY. Sistéma "Euro
design 60". Stikls - TRIPLEX (viens stikls min. 6
mm);

Skanas gaisa izolacijas indekss R'w vismz 32
dB.

Véja slodzu izturiba: vismaz B2;

Gaisa caurlaidiba:ne mazaka par 3 klasi;
Udens necaurlaidiba:ne mazaka par 4A klasi;
Mehaniska stipriba:vismaz 3 klase;

Durvis bez sliek8na. Durvis aprikotas ar
abpuséji sledzamu mehanismu, pasaizvérSanas
mehanismu un evakuacijas rokturi.

Ramis laminéts, tonis "DEKOR MAHAGOWI",
iekSpuse - balta, blivéjumi - melni.

iezimes:

Izmérus ar * japrecizé uz vietas daba pirms vitrinu pasatisanas.
Durvis aprikotas ar blivgumijam un rokturiem no abam pusém.

Durvju furnitlru pirms izgatavo$anas saskanot ar pasatitaju.
Blvuznéméjs saskano izstradajuma raksturigos detalu mezglus ar arhitektaru.
Blvuznéméjam japarbauda daba eso$o konstrukciju izméri un jainformé arhitekts par
jebkuram atkapém no ras&jumiem.
7. Visam vitrinam paredzet dekorativas lmpléves ar zim&jumu. Zimé&juma rakstu saskanot autoruzraudzibas kartiba.

P
1
2.
3. Pie mdra ailas stiprinatas ar iznesuma enkuriem, u.c atbilstosi mezglu rasejumiem.
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Pasutitajs:

K.Valdemara iela 1, Daugavpilt

Daugavpils pilsétas dome, red. Nr. 90000077325,

Objekts:
Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
iestades rekonstrukcija par zemas
energijas patérina éku

Adrese:

Saura iela 20, Daugavpils

{PBELSS

Riga, Kalvenes iela 22a
Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

Spunciems, Salas pag.,
Babites novads
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