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BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA
1. Atslégt elektroenergiju un izvakt vadus no biivdarbu zona eso$ajiem elektrokanaliem.
2. Papladinamas ailes rajona izveidot pagaidu parsedzes no UPN240 profiliem.
3. Projekta paredzétaja augstuma siend no abam pusém ar nelieliem triecieniem izka] (vai izza§é) horizontalu
nidu atbilstosi metala profilu izmériem. Péc caurumiem, kur i izurbti metala sijas @18, izurbj caurumus sienas
un uz svaigi uzklatas cementa javas M200 nia ievieto metala siju un pievelk projekt étaja stavoklr ar
bultskravém.
4. Metala siju uzkile ar metala kiliem ik p&c 200 mm. P&c tam visas spraugas starp sijam un sienu aizdrivo ar
cementa javu M100, lielu uzmanibu pievérsot balsta mezgliem. Kad java sasniegusi 50% projekta stipribas,
var izkalt jauno ailu péc projekta. Metala sijam no apaksas piemetina metala loksni -75x8 mm ik péc 350 mm.
5. Metala siju virsmas tiek apmestas ar cementa javu uz stieplu sieta. Pagaidu parsedzes un balstus drikst
nonemt péc tam, kad cementa java sasniegusi 70% no projektéjamas stipribas.
6. Uzradrtt projektétaju parstavim, sastadit segto darbu pienem3anas aktu. Pasutitajs: Objekts: T
Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas ’ B
Piezimes: K.Valdemara iela 1, Daugavpilt iestades rekonstrukcija par zemas
energijas patérina éku W
A” Visi izmeéri amz 3___.392.6, augstuma mﬁNﬂBmm metros. Par nosacito = 0.000 atzimi Adrese: ewm&m
pienemta 1. stava gridas limena augstuma atzime; Saura iela 20, Daugavpils Riga, Kalvenes iela 22a
2. Visparigos noradijumus skatit lapa BK-1.1; Spunciems, Salas pag. Jalr: +371 67322333
3. Uzraditos materialus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates materialiem, to -
saskanojot ar autoruzraugu un pasatitaju; - Lapas nosaukums: Higuma Nr. DPD 2014118
4. Izmantojamos materialus iestradat un izbvét saskana ar raZotaja izdotajiem noradijumiem. | sadal.vad. | Deniss Misenins 4.06.14 Arhiva Nr.
5. Materialu specifikaciju skattt lapa BK-2.8. Izstradaja | Kristaps Auzin$ 4.06.14 Principials UPN profila Merogs: 1:10
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