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PIEZIMES:

Lapa skatama kopa ar visu blvprojektu.

Visi izméri doti milimetros.

Augstuma atzimes atbilstoSi ékas griezumam lapa AR-2.1.
Mezgla atrasanas vietu skatit lapa AR-2.1 .

oA LN =

Visus noraditos materialus iestradat atbilstosi razotaja rekomendacijam .
Visam izmantotajam koka konstrukcijam jabat apstradatam pret bojasanos ar dzilo impregnésanu 3.klase,

atbilstosi LVS EN 350-2:2000: ,Koka un koksnes izstradajumu izturiba - Masivas koksnes dabiga izturiba -

2.dala: Noradijumi par atseviSku Eiropa izplatitu koku sugu dabigo noturibu un impregnésanas iespé&jam”. Dzilo

impregnésanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% * 3% . Koka konstrukcijam jabat apstradatam ar

aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no uguns un biologiskas iedarbibas.

7. Uzraditos materialus iesp&jams aizstat ar ekvivalentiem vai labakas klases materialiem.
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Apziméjumu atSifréejums:

1. Eso8s parsegums;

2. Eso8a siena;

3. Pastiprinats stdra lenkis ar ribu, 91x91x64x2.5 mm

(abas brusas pusés);

4. Koka brusa 150x75x1000 mm (impregnéta);

5. Tvaika izolacija, 0.2 mm;

6. Siltumizolacija 160 mm, (A=0.036 w/mk), piem. isopanel-d;
7. Siltumizolacija 160 mm, (A=0.036 w/mk), piem. isopanel-d;
8. Siltumizolacija 160 mm, (A=0.036 w/mk), piem. paroc ros 30g;
9. Siltumizolacija 40 mm, (A=0.039 w/mk), piem. isoroof-t;
10. Divas kartas bitumena rulJu jumta segums;

11. Mehanisks stiprindjums, L=520 mm;

12. Notekas stiprindjuma kronsteins;

13. Skarda elements, b=450 mm;

14. Ventilacijas profils (insektu rezgis);

15. Notekrene, @125 mm;

16. Kniede SS4.0x19/14;

17. Fasades plaksne;

18. Cinkota térauda L veida profils;

19. Kronsteins;

20. Starplika;

21. Gaisa atstarpe, min. 25 mm;

22. EPDM starplika, 30 mm plata;

23. Siltumizolacija 50 mm (A=0.033 w/mK), piem. Paroc WAS 25t;
24. Cinkota térauda profils;

25. Siltumizolacija 120 mm (A=0.036 w/mK), piem. isovent;
26. Siltumizolacija 150 mm (A=0.036 w/mK), piem. isovent;
27. Koka stats, 150x50 mm, S=600 mm max.;

28. Naglu plaksne, 34x175x1 mm;

29. Koka stats, 120x50 mm, S=600 mm max.;

30. Kokskraves ar plakanu galu, 6x100 (no abam pusém);
31. Védinadanas kanali akmens vatg;

32. Siltumizolacijas lTmjava ~5 mm;

a - min. attalums 4 d diametri.

MEZ-2

Dzega (sienas un jumta

savienojuma mezgls)

M (1:10)

Pasutitajs:

Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325,

Objekts:

K.Valdemara iela 1, Daugavpilt iestades rekonstrukcija par zemas

energijas patérina éku

Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas

Adrese:

Saura iela 20, Daugavpils

- PrOJeHss
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_._u»um,_&mm mw
Spunciems, Salas pag.,
Babites novads

P

OBELSS

Riga, Kalvenes iela 22a
Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

Lapas nosaukums:
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