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FASAZU APDARES APZIMEJUMI 1. Lapa skatama kopa ar visu bivprojektu.
.- : 2 Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Pasdtitajs: Objekts:
Nr. | TONAPARAUGS | APDARES VEIDS UN TONA Krsu kods 6 Jumta seguma materials Bitumena loksnes, melnas 3. Par0.000 atzimi pienemta 1.stava gridas atzime, kas atbilst +116.01 BAS. Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
. > NOSAUKUMS 7 Lievenu jumti - T20 PREMIUM RR 32 4. Durvju, logu, fasazu vitrinu sistéemu markéjumu atsifiréjumus skatit AR sadala, lapas AR- 4. K.Valdemara iela 1, Daugavpill iestades rekonstrukcija par zemas \ 5
— — - m — loksnes no Ruukki 5. Pirms logu, durvju, fasazu vitrinu sistému izgatavos$anas ailu izmérus parmérit uz vietas. energijas patérina eku [ ] /,
1 <m:ﬁ__m_m3m_m.w~mmamm apdares | Cembrit Metro "104 Barcelona” jeb Selektivais stiklojums, 3 pakedu 6 Ailu augstumus skatit AR sadala (logu un durvju specifikacijas). Adrese: o] o~
— “.um m:.mm - NCS S 0520-Y - 8 stikls 7 Notekas un notekrenes skatit AR dalas materialu specifikacija. ’ /Ks?%. i \ ewm,_lmm
Ventilgjamas fasades apdares | Cembrit Metro "120 Bonn" jeb NCS Cokola gludais apmetuma 8 Ugunsdro$o durvju un logu konstrukcijai jabat sertificatai Latvijas Republika. Saura iela 20, Daugavpils "Papardes” - 3 Riga, Kalvenes iela 22a
__ plaksnes S Sm__o-éox _ 9 krasojums, tai skaita lieveni, NCS S 2500-N 9. Apdares materialiem skatit apdares kvalitates prasibas ST sgjuma pielikuma. Spunciems, Salas pag., Jalr: 4371 67422333
Ventilejamas fasades apdares Cembrit Metro "112 Amsterdam kapnes 10.  Krasu tonus precizét ar pasititaju blvniecibas laika
plaksnes jeb NCS S 1070-Y20R 10.  Fasazu toni izdruka var atskirties no krasu skala eso$ajiem. Vadities péc dotajiem krasu Lapas nosaukums: Liguma Nr. DPD 2014/18
O = DEKOR MAHAGOWI tonu laminati toniem. ints Zvejniek Arhiva N
Logu un vitrinu ramji un vértnes no REHAU 11. Buvniecibas darbu laika visus izmérus precizét un parmérit uz vietas. AR dalvad.| Gints Zvejnieks 19.06.14 riva i
koka konstrukciju, margu, jumta 12.  Fasazu apdares plaksnes izméri pieméroti péc "Cembrit" kataloga. Pirms piekartas fasades | lzstradaja | Marcis Bérzing 19.06.14 B B o . Mérogs: 1:100
kapnu un lietus adens RAL 8016 montazas blvniekam jaizstrada detalraséjumi piekartas fasddes montazai. Fasazu plaksnes ir Fasade asis A-F; Fasade asis F-A Stadija Lapas Ras Nr
noteksistémas krasojums, piesaistitas logy un durvju ailém, vai dalitas simetriski starp tam. Nepiesaistitdjam loksném ir doti
atsevisi izméri, bet var at$kirties no raZotaju izmériem tehnalogijas dél. TP AR-3.2
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