2 3 | 4 | 5 6 7 | 8 | 9 10 11 | 12
Parsedze MP-1 (materialu specifikacija uz vienu vientbu) Parsedze MP-4 (materialu specifikacija uz vienu vientbu) Parsedze P-7 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) Parsedze MP-10 (materialu specifikacija uz vienu vienibu)
] Kopéja | Kopéja _ Skaits Kopéja | Kopéja Skaits, Kopéja | Kopéja Skaits, Kopéja | Kopéja
Poz. Nosaukums Skaits, apjoms,| masa, |Piezimes Poz. Nosaukums gab ’|apjoms, | masa, |Piezimes Poz. Nosaukums gab apjoms,| masa, |Piezimes Poz. Nosaukums gab apjoms,| masa, |Piezimes
gab. m? kg : m3 kg ) m3 kg ' ms3 kg
1 |Stiegras @6 Alll 4,1 1 |Stiegras @6 Alll 5,3 4 |Térauda profils L 80x50x5, 5 15.3 1 |Stiegras @6 Alll 5,3
2 |Betons B25(C20/25) 0,050 2 |Betons B25(C20/25) 0,062 $235J2, L=1700 mm , 2 |Betons B25(C20/25) 0,062
Térauda profils UNP 120, S235J2 Térauda profils UNP 120, S235J2, 2 |Térauda sloksne 75x8, L=70 mm 5 1,32 Terauda profils UNP 120, $235J2,
3 ’ ’ 2 45.6 3 2 86,8 Cink 3 2 94,3
L=1700 mm ) L=3240 mm 3 inkots zemapmetuma 0.6 m?2 L=3520 mm
— — stiep|u siets ’
4 |Térauda sloksne 75x8, L=380 mm 6 10,74 4 |1 11 19,69 7 Comonta o 3009 4 | 11 19,69
5 |Terauda riba t=10 mm 2 1.7 érauda sloksne 75x8, L=380 mm J ) Térauda sloksne 75x8, L=380 mm
6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 mm 6 5 |Térauda riba t=10 mm 4 1,7 Parsedze MP-8 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) 5 |Térauda riba t=10 mm 4 1,7
7 | Terauda KT > 6 |Bultskrive M16 (8.8), L=380 mm 11 Skaits, Kopéja | Kopéja 6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 mm 12
Cinkots NuoBmUBmEBm ) 7_|Térauda Kii 38 Poz. Nosaukums gab. wv_o”:w_ masa, |Piezimes| 7 |Térauda kili 40
8 stieplu siets 1,6m g |Cinkots zemapmetuma 2 m kg g |Cinkots zemapmetuma »
enta i stieplu siets 33m 1 |Stiegras @6 Al 41 stieplu siets 3,6 m
9 [Cementa java 0,09 P p
Parsedze MP-2 (materialu specifikacija uz vienu vientbu) 9 _|Cementa java 0,19 2 |Betons B25(C20/25) 0,050 9 |Cementa java 0,2
Kopéja | Kopéja Parsedze MP-5 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) 4 |Teraudaprofils UNP 120, $235.02, |, 50.9 Parsedze MP-11 (materialu specifikacija uz vienu vienibu)
Poz. Nosaukums Skaits, apjoms,| masa, |Piezimes Skaits Kopéja | Kopéja L=1900 mm Skaits, Kopéja | Kopéja
gab. m3 kg Poz. Nosaukums ’[apjoms, | masa, |Piezimes 4 |_. 7 12.53 Poz. Nosaukums apjoms,| masa, |Piezimes
: ~ = gab. m? kg Terauda sloksne 75x8, L=380 mm ’ gab. m3 kg
Stiegras @6 Alll , — -
2 |Betons B25(C20/25) 0,050 1 _|Stiegras @6 All 53 S |Terauda riba t=10 mm 4 1,7 1 |Stiegras @6 Al 5.3
Térauda profils UNP 120, S23502 2 |Betons B25(C20/25) 0,062 6 [Bultskrive M16 (8.8), L=380mm | 7 2 [Betons B25(C20/25) 0,062
3 |L=1400 mm 2 37,5 3 Térauda profils UNP 120, S235J2, 0 456 7 |Térauda ki 24 3 Térauda profils UNP 120, S235J2, 0 83.3
4 |Terauda sloksne 75x8, L=380 mm| 5 8,95 L=1700 mm _ 8 Oﬁ_.s_ﬁ_xm .NNBmUBmEBm 1.8 m? L=3110 mm ’
— , stieplu siets
5 .ﬁmﬂmco_m. riba t=10 mm 4 1.7 4 Terauda sloksne 75x8, L=380 mm 6 10,74 9 [Cementa java 0,1 4 Teérauda sloksne 75x8, L=380 mm 10 17,90
w ._wm:m_waﬁ._,\:m (8.8), L=380 mm Amm 5 [Téerauda riba t=10 mm 4 1,7 Parsedze MP-9 (materialu specifikacija uz vienu vientbu) 5 |Terauda riba t=10 mm 4 1,7
erauaa Kill == =
Cinkots MMB%BQ:BN 6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 mm 6 Skaits, Kopéja | Kopéja 6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 mm 11
2 . P
8 stieplu siets 1,3m 7 |Térauda kli 20 Poz. Nosaukums gab. m_u_o_u._w, masa, |Piezimes 7 |Terauda kil 36
9 [Cementajava 0,08 8 Cinkots zemapmetuma 18m? . m kg 8 Cinkots zemapmetuma 32 m?
Parsedze MP-3 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) stieplu siets : 1 |Stiegras @6 Alll 3 stieplu siets _
Kopéja | Kopeja 9 |Cementa java 0,1 2 |Betons B25(C20/25) 0,036 9 [Cementa java 018
Poz. Nosaukums Skaits, apjoms,| masa, |Piezimes Parsedze MP-6 (materialu specifikacija uz vienu <mm._m_95 _ 3 .__..wﬂmw_%%qﬂ%ﬁ__m UNP 120, 5235J2, o 456 Parsedze MP-12 (materialu specifikacija uz vienu vienibu)
gab. m3 kg Skalts Kopéja | Kopéja = Skaits, Kopéja | Kopéja
1 |Stiegras @6 All 3 Poz. Nosaukums gab. mv__“_u:w, BMM&_ Piezimes 4 | tsrauda sloksne 75x8. L=380 mm 6 10,74 Poz. Nosaukums gab. m_u_omsm, B_Wu&“ Piezimes
3 3 Q
2 |Betons B25(C20/25) 0,036 . ~ —
Terauda profils UNP 120, 5235J2 1 _|Stiegras @6 Al 5.3 S |Terauda riba t=10 mm 4 1.7 1 |Stiegras_ @6 Al 3
3 21400 mm ’ ’ 2 37,5 2 |Betons B25(C20/25) 0,062 6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 mm 6 2 |Betons B25(C20/25) 0,036
3 Térauda profils UNP 160, S235J2, 5 1515 7 |Térauda ki 22 3 Térauda profils UNP 120, S235J2, 5 40.2
4 |Terauda sloksne 75x8, L=380 mm |  ° 8,95 L=3830 mm _ 8 O_s_ﬁ_xm zemapmetuma 14m? L=1500 mm .
— R stieplu siets ’
M Mmﬂw:_wm q_cm\_ﬂwwar — M 1.7 4 |Yérauda sloksne 75x8, L=380 mm | 13 23,27 9 |Cementa java 0.09 4 |Térauda sloksne 75x8, L=380 mm | © 10,74
s |C S _‘C<m. (8.8), L= mm = 5 |Térauda riba t=10 mm 4 1,7 5 |[Térauda riba t=10 mm 4 1,7
Terauda kil 6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380mm | 14 6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380mm | 5
Cinkots zemapmetuma 5 - -
8 stieplu siets 1,2m 7 __[Terauda Kii 44 7 |Térauda Kili 20
9 [Cementa java 0,07 g |Cinkots zemapmetuma 4,2 m?2 g |Cinkots zemapmetuma o
stieplu siets stieplu siets ’
9 [Cementa java 0,23 9 [Cementajava 0,08
Ventilacijas ailu parsedzes AP-1, AP-2, AP-3 Pasutitajs: Objekts: e e et ar autortesibu kumu
Kopaia | Kobaia Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas ’
Skaits, .U ] pe] L K.Valdemara iela 1, Daugavpilt iestades rekonstrukcija par zemas
Poz. Nosaukums gab apjoms,| masa, [Piezimes energijas patérina eku
.- ) m3 —AQ . FPoa
Piezimes: Adrese:
Terauda profils L 75x75x5, o . —. OBelLss
AP-1 S235J2, L=1050 mm 4 24,4 Saura iela 20, Daugavpils "Papardes” - 3 Riga, Kalvenes iela 22a
1. Visparigos noradijumus skattt lapa BK-1.1; ‘ P = Spunciems, Salas pag., Talr.: +371 67322333
5 % iviato = ai 5 - Teérauda profils L 75x75x5 Babites novads Fakss: +371 67628366
2. Parsedzu izvietojumu skattt raséjumu lapas BK-2.1 lidz BK-2.4; AP-2 p ’ 6 33,1 . v —yyy
3. Parsedzu $kélumus skatit raséjumu lapas BK-2.5 un BK-2.6; S235J2, L=950 mm BK S Lapas nosaukums: guma -
4. Uzraditos materidlus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates materialiem, to Ap-3| Térauda profils L 75x75x5, 24 125,3 sadal.vad, | Deniss Misenins 4.06.14 Arhiva Nr.
saskanojot ar autoruzraugu un pasatitaju; mmwm.,_m, _.uwo.o.BB Izstradaja | Kristaps Auzin$ 4.06.14 Materialu specifikacija Mérogs:  b/m
5. Izmantojamos materialus iestradat un izbivét saskana ar raZotaja izdotajiem noradijumiem. 1 _|Dibelis ar skrivi (10, L=80 mm 272 Stadija Lapas Ras Nr
2 |Cementa java 0,03 = BK28
2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 A3.2




