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Logu specifikacija Logu specifikacija Logu specifikacija
Marka Loga c_oxm:M”JmBm (b>h), J_Pwﬂwwﬂﬂm Dw“awﬂmswﬁv@c Piezimes Marka Loga c_o_Am:wa:m:,m (bxh), bN_huMﬂwNﬂﬂm Dﬂ&mﬂ“msm%c Piezimes Mark | Loga bloka shéma (b x h), | Ailas izmérs | Daudzums, gb Piezimes
PVC konstrukcijas verams un atgazams logs. PVC konstrukcijas verams un atgazams logs ar a mm (bxh), mm (1.st./2.st.)
Furnitdra ABLOY. Sistéma "REHAU GENEO divam statném un divam vitrinam malas. PVC konstrukcijas verams un atgazams logs.
Pluss", rokturis ar pogu (droSiba pret Furnitira ABLOY. Sistéma "REHAU GENEO Furnitira ABLOY. Sistema "REHAU GENEO
attaisi$anu), ramis laminéts, tonis "DEKOR Pluss", rokturis ar pogu (dro$Tba pret Pluss”, rokturis ar pogu (drosiba pret
MAHAGOW!", iek§puse - balta, bliv&jumi melni. attaisi&anu). Ramis laminéts, tonis "DEKOR ataisiSanu), ramis laminéts, tonis "DEKOR
—f Arajas palodzes no skarda ar PURAL MAHAGOWI", iek$puse - balta, blivgjumi melni. MAHAGOWT", iekSpuse - balta, blivéjumi melni.
parklajumu, iek$éjas palodzes laminétas loga Aréjas palodzes no skarda ar PURAL Aréjas palodzes no skarda ar PURAL
krasa. Loga veramajai dalai tiek uzstadits parklajumu, iek$éjas palodzes laminétas loga parklajumu, ieks€jas palodzes laminétas loga
AN 8 moskitu tikls. krasa. Loga veramajai dalai tiek uzstadits krasa. Loga veramajai dalai tiek uzstadits
L-1 [ - 1870x1850 92 (42/50)  |Loga siltumcaurlaidibas koeficienti: - moskitu tikls. Loga siltumcaurlaidibas _ 30m§.c tikls. . o
Ramim Uf < 0.96 (W/m2K), ieskaitot statnes < 6 (6/0 koeficienti: L7 _WA S 1200x500 1 Loga siltumcaurlaidibas koeficienti:
| . pavajinajumu; Stikla paketei Ugs 0.6 (W/m?K). L-4 1720x1120 (6/0)  |Ramim Us < 1.0 (W/m3K), ieskaitot statnu 1200 Ramim Ur < 0.96 (W/m?xK), ieskaitot statnes
935 455 880 ) Akustiskas Tpasibas: R'w vismz 32 dB; 570 pavajinajumu; Stikla paketei Ugs 0.6 (W/m2xK); pavajingjumu;
1870 Vé&ja slodzu izturiba: vismaz B4 ﬁ 1720 ﬁ Stikla paketes atdalitajs - "termix" ar Psig=0.04 Stikla paketei Ug< 0.6 (W/m?xK).
Gaisa caurlaidiba: ne mazaka par 4 klasi; (W/mK); Saules energijas caurlaidiba Akustiskas Tpasibas: R'w vismz 32 dB;
Udens caurlaidiba: ne mazaka par 9A klasi; Akustiskas TpaSibas: R'w vismz 32 dB; V&ja slod2u izturiba: vismaz B4 .
Mehaniska izturiba: vismaz 4 klase: V&ja slodzu izturiba: vismaz B4; Gaisa caurlaidiba: ne mazaka par 4 klasi;
Loga shéma dota skata no arpuses. Gaisa caurlaidiba: ne mazaka par 4 klasi; Udens caurlaidiba: ne mazaka par 9A klasi;
Logos iestradat védinasanas atveres Udens caurlaidiba: ne mazaka par 9A klasi: Mehaniska izturiba: vismaz 4 klase;
PVC konstrukcijas verams un atgazams logs. Mehaniska izturiba: vismaz 4 klase; Loga shéma dota skata no arpuses.
Furnitira ABLOY. Sistéma "REHAU GENEO Loga shéma dota skata no arpuses. Logos iestradat védinasanas atveres
Pluss", rokturis ar pogu (droSiba pret Logos iestradat veédinaSanas atveres
attaisiSanu), ramis laminéts, tonis "DEKOR Aluminija konstrukcijas verams logs Forster
MAHAGOWI", iekSpuse - balta, blivéjumi melni. Fuego light. Furnitdra ABLOY. Ramis krasots,
7] Argjas palodzes no skarda ar PURAL tonis RR29, iekSpuse balta. Aréjas palodzes no
parklajumu, iek$§éjas palodzes laminétas loga skarda ar PURAL parklajumu, iek8€jas palodzes
krasa. Loga veramaijai dalai tiek uzstadits laminétas loga krasa. Loga siltumcaurlaidibas
8 moskTtu tikls koeficienti:
L-2 % 2650x2020 24 (12/12) Loga siltumcaurlaidibas koeficienti: Ramim Ur < 0.96 (W/m?xK), ieskaitot statnes
Ramim Ur £ 0.96 (W/m?K), ieskaitot statnes 8 pavajinajumu;
pavajinajumu; Stikla paketei Ugs 0.6 (W/m?2K). UL-5 - 1720x1120 1) stikia paketei Ugs 0.6 (W/m?xK)
- Akustiskas Tpasibas: R'w vismz 32 dB; Akustiskas Tpasibas: R'w vismz 32 dB;
Véja slodZu izturiba: vismaz B4 4 1720 4 Véja slodZu izturiba: vismaz B4
Gaisa caurlaidiba: ne mazaka par 4 klasi; Gaisa caurlaidiba: ne mazaka par 4 klasi;
Udens caurlaidiba: ne mazaka par 9A klasi; Udens caurlaidiba: ne mazaka par 9A klasi;
Mehaniska izturiba: vismaz 4 klase; Mehaniska izturiba: vismaz 4 klase;
Loga shéma dota skata no arpuses. Loga shéma dota skata no arpuses.
Logos iestradat védinaSanas atveres Logos iestradat védinaSanas atveres
PVC konstrukcijas verams un atgazams logs. PVC konstrukcijas verams un atgaZzams logs. Piezimes:
Furnitdra ABLOY. Sistema "REHAU GENEO Furnitdra ABLOY. Sistema "REHAU GENEO 1. x.m:c logu _omﬁmaNmmm mN:.mmﬁ m.__E.B_mo._m.o:.mm [iment ar SFS Smmm.,\m-b .mmmﬁm-:mm metala kronsteiniem vai analogiem.
Pluss", rokturis ar pogu (drosba pret Pluss", rokturis ar pogu (drosba pret 3. Logus paredzets losradat af vejuma lentam tbistodi mesgle rsamiom.
attaisiSanu). Ramis laminéts, tonis "DEKOR ataisianu), ramis laminéts, tonis "DEKOR 4. Visiem logiem japaredz logu ailes apdare p&c montazas. Apdari veido no gipskartona un apmetuma
MAHAGOWI", iekSpuse - balta, bltvéjumi melni. MAHAGOWI", iekSpuse - balta, bltvéjumi melni. 5. Visu logu, fasazu vitrinu sistému ailu izmé&rus, pirms to izgatavo$anas, precizét un parmérit uz vietas.
P,m_.mm palodzes no skarda ar PURAL . N,_.m_.mm palodzes no skarda ar PURAL 6. Logu, fasazu vitrinu sistému furnitliru pirms izgatavoS$anas saskanot ar pasatitaju.
parklajumu, iek$éjas palodzes laminétas loga i parklajumu, iekSéjas palodzes laminétas loga
krasa. Loga veramajai dalai tiek uzstadits krasa. Loga veramajai dalai tiek uzstadits
moskitu tikls ° moskTtu tikls.
] g Loga siltumcaurlaidibas koeficienti: L6 2 1520x1850 1(1/0) Loga siltumcaurlaidibas koeficienti:
L-3 N R 730x780 4 (2/2) Ramim Ur < 0.86 (W/m2K); Ramim Ur < 0.96 (W/m?xK), ieskaitot statnes
stikla paketei Ug=< 0.6 (W/m?K). Stikla paketes pavajinajumu; Pasititajs: Objekts:
730 atdalttajs "termix" ar Psig=0.04 (W/mk); Saules w50 L Stikla paketei Ug< 0.6 (W/m?xK). Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
m:m_.@:.mw caurlaidiba @N@OQ& ammr Akustiskas Tpasibas: R'w vismz 32 dB; K.Valdemara iela 1, Daugavpili _mm”maM”Mw%%m:mmﬂmw%hﬂwmcw_”wmBmm
Akustiskas Tpasibas: R'w vismz 32 dB; Véja slodzu izturiba: vismaz B4 - , 2] e .
Véja slodzu izturiba: B4; Gaisa caurlaidiba: ne mazaka par 4 klasi; Adrese: e/ OBELSS
Gaisa caurlaidiba: ne mazéaka par 4 klasi; Udens caurlaidiba: ne mazaka par 9A klasi; Saura iela 20, Daugavpils ooy Riga, Kalvons o 220
Udens caurlaidiba: ne mazaka par 9A klasi; Mehaniska izturiba: vismaz 4 klase; Babitesnovads Fakss: +371 67828366
Mehaniska izturiba: vismaz 4 klase; Loga shéma dota skata no arpuses. Lapas nosaukums: Liguma Nr. DPD 2014/18
Loga shéma dota skata no arpuses. Logos iestradat vedinaSanas atveres AR dal.vad.| Gints Zvejnieks 19.06.14 Arhiva Nr.
Logos iestradat vedinasanas atveres Izstradaja | Marcis Bérzins 19.06.14 Logu specifikacija Meérogs: b.m.
Stadija Lapas Ras Nr
TP AR-4.2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 A3.2




