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Duvju specifikacija Duvju specifikacija
M Ailas izmeérs Daudzums, gb Ailas izmeérs Daudzums, gb
ar Durvju bloka shéma (kreisa vértne/ Piezimes Marka Durvju bloka shema (kreisa vertne/ Piezimes
ka (bxh), mm I (bxh), mm - -
laba vértne) laba vértne)
PVC konstrukcijas vienviru ardurvis (veramas uz arpusi). ¥ Aluminiia konstrukciias vienviru ieksdurvis
Furnitira ABLOY. Sistéma "REHAU GENEO Pluss" ar rokturi, 77 J rukcias vier .
RN . - - N Forster Fuego light. Furnitira ABLOY. Durvis
abpuséji sledzamas. Ramis laminéts, tonis "DEKOR . S - A
w1 x A . . A piegadat kopa ar durvju karbu un aplodu
MAHAGOWI", iekSpuse - balta, blivéjumi melni. DrosTbas ° s T T T
stiklojums (triplex) abas stikla paketes pusés, furnitira ar min. 3 uD-2 5 . 11002100 29 (13/16) komplekiu. Akustiskas Tpasibas: R w vismz 32
. OJuMS {riplex) e <ap - puses, 1L P ) - X dB; Durvju ugunsizturiba vismaz EI-30. Durvju
- noslégSanas punktiem atslégas pusé€; Durvju siltumcaurlaidibas P : . - .
. koeficienti: p slieksnis ne augstaks par 20 mm. Durvis
IKS S . ’ oy . S T . aprikotas ar pa$aizvérSanas mehanismu un
I Ramim Uf < 1.1 (W/m2K), ieskaitot sliekSna pavajinajumu; L evakusciias rokturi. Tonis - balts
alboo274 Stikla paketei Ugs 0.5 (W/m?K); Stikla paketes atdalitajs - J 1000 J . .
AD-1 & 7 mmt 1300x2100 2 (111) "termix" ar Psig=0.04 (W/mK); Saules energijas caurlaidiba -
o 9250%; .
AR Akustiskas Tpasibas: R'w vismz 32 dB; g Koka konstrukcijas vienviru iek$durvis Forster
== Véja slodzu izturiba: vismaz B2; m mw Fuego light. Furnitira ABLOY. Durvis piegadat
L 100 ) Gaisa caurlaidiba: ne mazaka par 4 klasi; Udens caurlaidiba: D-3 m ) 1100x2100 5 (3/2) kopa ar durvju karbu un aplodu komplektu;
ne mazaka par 9A klasi; - Akustiskas Tpasibas: R'w vismz 32 dB;
Mehaniska izturiba: vismaz 3 klase; Véranas cikli ne mazak Durvju slieksnis ne augstaks par 20 mm. Durvis
par 5 klasi; aprikotas ar evakuacijas rokturi. Tonis - balts.
Durvju slieksnis ne augstaks par 20 mm. Durvis aprikotas ar h 1000
pasaizvérSanas mehanismu un evakuacijas rokturi. -
8 Metala siltinatas konstrukcijas vienviru ardurvis. ,,%\ s Aluminija konstrukcijas vienviru iek8durvis
Ud < 2.0 (W/m2xK); Ramis krasots, tonis RR29. ol Forster Fuego light. Furnitira ABLOY. Durvis
Akustiskas 1padibas: R'w vismz 32 dB; gl I[l77 74 piegadat kopa ar durvju karbu un aplodu
_ 3 V&ja slodzu izturiba: B2 uD-4 8 = 900x2100 2(111) komplektu. Akustiskas Tpasibas: R'w vismz 32
AD- < A 850x2000 1(0/1)  Gaisa caurlaidiba: ne mazaka par 3 klasi; Udens necaurlaidiba: dB; Durvju ugunsizturiba vismaz EI-30. Durvis
2 ne mazaka par 4A klasi; aprikotas ar paSaizvérSanas mehanismu. Tonis
Mehaniska stipriba: vismaz 3 klase; L - balts.
Ny Durvju slieksnis ne augstaks par 20 mm. Durvis aprikotas ar 80—
850 pasaizvér§anas mehanismu un evakuacijas rokturi.
PVC konstrukcijas vienviru ardurvis (veramas uz arpusi).
Furnitdra ABLOY. Sistéma "REHAU GENEO Pluss" ar rokturi,
abpuséji sledzamas. Ramis laminéts, tonis "DEKOR
MAHAGOWI", iek8puse - balta, blivéjumi melni. DroSibas
stiklojums (triplex) abas stikla paketes pusés, furnitira ar min. 3
* noslégsanas punktiem atslégas pusé; Durvju siltumcaurlaidibas
mm 7 koeficienti:
;s Ramim Uf < 1.1 (W/m2K), ieskaitot sliekSna pavajinajumu;
_ | At Stikla paketei Ug< 0.5 (W/m2K); Stikla paketes atdalitajs -
AD- & — \\\t 1100x2100 7 (5/2) "termix" ar Psig=0.04 (W/mK); Saules energijas caurlaidiba PIEZIMES:
3 m mmw @Nmoﬁxv“ 1. Visam durvim japaredz ailu apdare péc montazas. Apdari veido no gip$kartona un apmetuma.
s felkSe Tha & R ; . 2. Durvis aprikotas ar blivgumijam un rokturiem no abam pusém.
s >_M_.‘_m:mxmw,. _“.umm;.umm.. _N w <_m3N. 32 dB; 3. Pie mdra ailas stiprinatas ar iznesuma enkuriem, u.c atbilsto$i mezglu rasejumiem.
* <®_m slodzu izturiba: vismaz B2; 4. Durvju furnitdru pirms izgatavo$anas saskanot ar pasatitaju.
Jo 1100 | Gaisa caurlaidiba: ne mazaka par 4 klasi; Udens caurlaidiba: 5. Bivuznéméjs saskano izstradajuma raksturigos detalu mezglus ar arhitektaru.
ne mazaka par 9A klasi: 6. Blvuznéméjam japarbauda daba eso$o konstrukciju izméri un jainformé arhitekts par
Mehaniska izturiba: vismaz 3 klase; Vér$anas cikli ne mazak Jebkuram atkapém no rasgjumiem.
par 5 klasi;
Durvju slieksnis ne augstaks par 20 mm. Durvis aprikotas ar Pasutitajs: Objekts:
pasaizvér$anas mehanismu un evakuacijas rokturi. Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
K.Valdemara iela 1, Daugavpilt iestades rekonstrukcija par zemas
energijas patérina éku
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