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Gaitena jumta un ieejas nojumes
savienojuma mezgls
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Apziméjumu atsifréejums:
-
6 5 1. Eso$a siena;
5 / 1° 2. Tvaika izolacija;
//! 3. Siltumizolacija 160 mm, (A=0.036 w/mk), piem. isopanel-d;
4. Siltumizolacija 160 mm, (A=0.036 w/mk), piem. paroc ros 30g;
A//! 5. Siltumizolacija 40 mm, (A=0.039 w/mk), piem. isoroof-t;
6. Divas kartas bitumena rullu jumta segums;
7. Koka délis, 100x25 mm;
3 8. Koka dé|u apdare;
//! 9. Skarda elements, b=550 mm;
- 10. Jumta neso8a konstrukcija - koka spares, 180x50 mm;
11. Pretvéja pléve, piem. jutadach 95;
/ - e .
3 12. Sparu paaugstinajums - koka latojums 32x50 mm;
T 13. Skérslatojums 100x32 mm/ s.350 mm;
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— 15 14. Lc::m. seguma :.dmﬁ.m:m_m Bmﬁm_.m vilnotas loksnes (ruukki);
— 15. Siltumizolacijas Tmjava ~5 mm;
16. Siltumizolacija 150 mm (A=0.036 w/mK), piem. isovent;
\3 17. Siltumizolacija 120 mm (A=0.036 w/mK), piem. isovent;
18. Siltumizolacija 50 mm (A=0.033 w/mK), piem. Paroc WAS 25t;
\3 19. Nojumes konstrukciju skattt BK sadala.
\3
\8
e = %
1
PIEZIMES: %
_ _ . _ . Pasutitajs: Objekts:
1. Lapa skatama kopa ar visu buvprojektu. Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
2. Visi izméri doti milimetros. K.Valdemara iela 1, Daugavpill iestades rekonstrukcija par zemas
3. Augstuma atzimes atbilstoSi ékas griezumam lapa AR-2.1. energijas patérina &ku [
4. Mezgla atraSanas vietu skattt lapa AR-2.1. Adrese: \ - PROJeHES ST R S
5. Visus noradttos materialus iestradat atbilstoSi razotaja rekomendacijam . Saura iela 20, Daugavpils _S/ Ligs Wﬁw@%&ﬂmw
6.  Uzraditos materialus iespgjams aizstat ar evivalentiem, vai labakas klases materialiem. « Spuncioms, Salaspag.  Tal: +371 679223
7. Visam izmantotajam koka konstrukcijam jabat apstradatam pret bojaganos ar dzilo impregné$anu 3.klase, atbilstosi PR o Fales: 1371 07628369
LVS EN 350-2:2000: ,Koka un koksnes izstradajumu izturiba - Masivas koksnes amc_@m izturTba - 2.daja: Noradijumi par Lapas nosaukums: Liguma Nr. DPD 2014/18
atseviSku Eiropa izplatttu koku sugu dabigo noturibu un impregné8anas iespé&jam”. Dzilo impregnésanu veikt koksnei ar AR dal.vad.| Gints Zvejnieks 10.07.14 Gaitena iumta un iceias Arhiva Nr.
mitruma daudzumu 25% * 3%. Koka konstrukcijam jabat apstradatam ar aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no uguns un | izstradaja |Marcis Bérzins 10.07.14 . ha jumta ) | M&rogs: 1:10
biolodiskas iedarbibas nojumes savienojuma mezgls -
9 . A_<__mN-\_ wv Stadija Lapas Ras Nr
s ARD-1.9
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