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Principials L profila parsedzu Principialais ventilacijas ailu parsedzu
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b-b g Ventilacijas ailu parsedzu ieriko$anas seciba:
M 1:10 1. Eso$aja siena vajadzigaja augstuma izfrézét kanalus;
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Ailu L profila parsedzu ierikoSanas seciba:

2. Uz svaigi uzklatas cementa javas M100 kanalos ievietot

térauda L profilu;
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Piezimes:

. lekilet profilu balstijuma galus ailas malas izmantojot kilus;

. lzurbt caurumus un uzstadtt dibelus ar skriivem un bultskriives;

. Kad java sasniegusi 75% projekta stipribas, var izkalt ailu;

. Aipildtt atlikuSos kanalus un spraugas ar cementa javu M100;

. Uzradit projektétaju parstavim, sastadit segto darbu pienems$anas aktu.

1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzZimes metros. Par nosacito + 0.000 atzimi
pienemta 1. stava gridas [imena augstuma atzime;
2. Visparigos noradijumus skattt lapa BK-1.1;

1. Eso$aja siena virs durvju karbas izfrézét kanalus; 3. Uzradttos materialus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates materialiem, to
2. Uz svaigi uzklatas cementa javas M100 kanalos ievieto térauda L profilu; saskanojot ar autoruzraugu un pasutitaju; ) L . o
3. lekilat L profilu balstjuma galus ailas malas izmantojot kilus: 4. Izmantojamos materialus iestradat un izblvét saskana ar raZotaja izdotajiem noradijumiem;
4. Kad java sasniegusi 75% projekta stipribas demontét eso$o durvju karbu 5. Materialu specifikaciju skatit lapa BK-28.
vai izkalt jauno ailu;
5. Savienot abus L profilus ar piemetinatam térauda plaksném;
6. Aipildit atlikuSos kanalus un spraugas ar cementa javu M100; Pasutitajs: Objekis: ©Al rights reserved. -
7. Uzradit projektétaju parstavim, sastadit segto darbu pienemsanas aktu. Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas Flemaniofams saskand ar auioriesibu flums
K.Valdemara iela 1, Daugavpilt iestades rekonstrukcija par zemas
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