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Pirmais stavs Linoleja gridas segumi (m2) Flizu gridas segumi (m2) ap nmhwm:ﬂ.:nv Gridlistes*** (m)
] GL-1 GL-2 GL-3 GF-1 GF-2 _.._-4 LI-2 ._._-w.
TELPAS Nr. TELPAS NOSAUKUMS PLATIBA m? 3633 - 3622 _‘Bm___oé 3637 fox" Qm__o Yellow SA-1** O_m__o Yellow Linoleja
.Pyrenea lily yellow’ ? Veneziano Veneziano uzloce*
1-1 spélu istaba 51.78 51.78 8.78 29.26
1-2 aktu zale 79.50 79.50 11.55 38.50
1-3 gulamistaba 50.70 50.70 8.67 28.90
1-4 spélu istaba 49.22 49.22 9.10 30.32
1-5 mazgatava 7.34 7.34 3.29 10.96
1-6 dusas telpa 1.96 1.96 1.93 6.42
1-7 WC 5.26 5.26 2.75 9.18
1-8 gérbtuve 11.46 11.46 4.48 14.94
1-9 koridors 2.22 0.00
1-10 koridors 2.94 0.00
1-11 koridors 2.03 2.03 1.72 5.74
1-12 koridors 212 212 1.76 5.86
1-13 du$as telpa 2.56 2.56 2.18 7.28
1-14 mazgatava 2.56 2.56 1.92 6.40
1-15 WC 1.39 1.39 1.46 4.88
1-16 kapnu telpa 10.25 5.34 6.14 20.48
1-17 paligtelpa 11.05 11.05 4.57 15.22
1-18 skapis 2.51 2.51 217 7.22
1-19 koridors 2.31 2.31 1.82 6.08
1-20 koridors 28.19 28.19 12.80 42.68
1-21 velas mazgatava 26.41 26.41 6.64 2212
1-23 koridors 4.55 0.00
1-24 kapnutelpa 10.34 5.39 6.16 20.52
1-25 koridors 8.64 8.64 4.46 14.88
1-26 gérbtuve 14.88 14.88 5.09 16.96
1-27 WC 11.16 11.16 4.80 16.00
1-28 koridors 2.10 2.10 1.75 5.82
1-29 gulamistaba 29.75 29.75 6.75 22.50
1-30 koridors 2.45 2.45 1.93 6.44
1-31 koridors 10.69 10.69 3.97 13.23
1-32 koridors 9.23 9.23 3.66 12.21
1-33 koridors 34.41 34.41 14.02 46.74
1-34 koridors 4.25 4.25 2.55 8.51
1-35 spélu istaba 49.07 49.07 9.10 30.32
1-36 gulamistaba 50.16 50.16 8.62 28.72
*LI-3 Linoleja uzloce paredzéta ka GL-1, GL-2, GL-3 gridas materialu turpinajums sienas plakné 100 mm augstuma atbilsto$i kvalitétes prasibam. Uzlocu
tonis katra telpa atkarigs no gridas materiala.
** Sienas apdare paredzéts 30 cm augstuma no gridas (lai atjaunotu sienas apdari péc gridas demontazas). Sienas apdares veids - flizejums, krasojums
un to tonis jaskata katrai telpai un sienai individuali uz vietas daba, un apdare jaatjauno attiecigaja veida.
=** Gridlistu apjoms ir rékinats pa telpas perimetru, neizskaitot durvju ailes. Sie apjomi paredzéti ka atgriezumi.
Piezimes:
1. Apdares darbu tabulas skatamas kopa ar AR stavu planiem.
3. Neskaidribu vai $aubu gadijuma sazinaties ar atbildigo projektétaju. Pasdtitajs: Objekts:

4. Visu minéto materialu ipasibas, specifiku, taja skaita gridas segumu uzloces augstumu, un apdares secibu skatit &1 séjuma iek$éjas apdares

kvalitates prasibas (AR sadalas pielikums).

5. Visas atsauces un norades uz materialiem un to izstradatajiem kuras noraditas bavprojekta, liecina par So izstradajumu kvalitati un

apkalposanas Iimeni. Specifikacijas noradito materialu nomaina
i i m tikai ar pasutitaja un atbildiga projektétaja akceptu.

u piegadatajs precizéjams bavniecibas laika saskana ar pasatitaja velmem.
7. Visi toni precizéjami blvniecibas laika saskana ar pasutitaju un interjera projektu.

8. Visus ventilacijas caurulvadus paredzéts apsat ar gipSkartona karbam un ierikot inspekcijas likas atbilstosi AVK sadalai.

specifikaciju.
9. Sanitartehn. telpas kritums javeido uz trapa pusi ar minimalo kritumu.
10. Linolejam paredzets papildus apjoms uzloéu veido$anai 100 mm augstuma

iespéjama ar citiem tehniski analogiem, péc savam ipasibam un kvalitates

SKat materialu
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