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SAT specifik acija.
1 Rapnieciski izolétas térauda caurules, péc 2.sérijas Poli 423 1
d168.3x4 /280 ar signalvadiem, PE apvalka oliurs m m
2 |Terauda, melna bezSuvju caurule d159x4.5, VS8732 d159x4.5 m 4 DIN2448
3 |Térauda, melna bezSuvju caurule d89x4, VS8732 dgox4 m 1 DIN2448
4 |Terauda, melna bezSuvju caurule d48x2,5, VS8732 d48x2,5 m 0,5 DIN2448
5 |Terauda caurules d159x4.5 llkums 90°, VS 8732 d159x4.5 gab. 4 DIN2448
6 |Téerauda caurules dn300 pareja uzdnl150, VS 8732 d159x4.5 gab. 2 DIN2448
7 |Noslégvarsts iemetinats dn150, Pn16 Naval gab. kamera
8 |AtgaiSoSanas krans dn40 gab. kamera
9 |TukSo$nas krans dn80 gab. 2 kamera
Ripnieciski izoléts atgaisoSanas krans dn40 no
10 |nerGséjoSa térauda, 2. sérija, PE apvalka, Poliurs kompl. 2 aka 1
H=770mm, L=1200mm
1 Ripnieciski izoletas térauda caurules d168.3x4 /280 Poli b 5
Ilkums 909, 2.sérija, ar signalvadiem, PE apvalka oliurs gab.
1 Ripnieciski izoletas térauda caurules d168.3x4 /280 Poli b )
Ilkums 719, 2.sérija, ar signalvadiem, PE apvalka oliurs gab.
13 Rdpnieciski izolétas térauda caurules d168.3x4 /280 Poli b )
Ilkums 309, 2.sérija, ar signalvadiem, PE apvalka oliurs gab.
14 Rapnieciski izolétas térauda caurules d168.3x4 /280 Poli b )
Ilkums 269, 2.sérija, ar signalvadiem, PE apvalka oliurs gab.
Rapnieciski Izolétas térauda caurules d168.3x4/280 .
15 péc 2.sérijas, PE apvalka, elasfigais ievads d280 Poliurs gab. 2
Ripniec. Izolétas térauda caurules d168.3x4/280 )
16 péc 2.sérijas, PE apvalka, gala uzmava Poliurs gab. 2
Ripnieciski Izoletas térauda caurules d168.3x4/280
1 péc 2.sérijas, PE apvalka, starta kompensators gab. 8
Savienojuma komplekts ar dubultizolaciju .
18 lartermomanzetém d168.3x4/280 Poliurs kompl. 84
19 Rapnieciski izolétas térauda caurules parejas Poliurs ab 2
mufta, 2.sérija, PE apvalka, dn150 /dn125 g8
20 |Kompensacijas spilveni 370x1000x40 Poliurs kompl. 40
Ripnieciski Izoletas térauda caurules d168.3x4/280 )
21 péc 2.sérijas, PE apvalka, pareja uz 133,7x3,6 /250 Poliurs gab. 2
2 Ter.auda ?aurul_es (_1.159x4,5 gru.ntesan.a un . GF-021, BT 177 m 4
antikorozijas parklajums 2x (vai epoksida emalja)
= - > —
23 Ter.auda ?aurul_es (_1.159x4,5 Ilkgma 90. gruntesgna GF-021, BT 177 gab. 4
antikorozjas parklajums 2x (vai epoksida emalja)
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