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Iekārtu un materi ālu nosaukums un 
tehniskais raksturojums.

Tips, marka M ērv. Daudz. Piez īmes

Siltumtrases balsti.

1 Kustīgais balsts gab. 1

1.1 UPN 100 kg 1,1

1.2 Lokšņu tērauds t=6 kg 0,6

1.3 Vītņstienis M16 kg 0,9

1.4 Ķīmiskais enkurs F=2,5 kN gab. 2

Tukšošanas  sist ēmas mezgls.

Specifik ācija

1

Rūpnieciski izolētas tērauda caurules, pēc 2.sērijas, 
no maģistrāles d168.3x4 /280, PE apvalkā T atzars 
d88,9x3,2 /110 perpendikulārs ar izteces ventili 
dn80, L=1,0m, L1=1,5m, apakšējais pievienojums

Poliurs kompl. 2

2
Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d88,9x3,2/110 
līkums 90º, 2.sērija, PE apvalkā, viensāna

Poliurs gab. 2

3
Rūpnieciski izolētas tērauda caurules, pēc 2.sērijas 
d88,9x3,2 /110, PE apvalkā

Poliurs m 0,5

4 Kovers Poliurs gab. 2

5 Dzelzsbetona gredzens zem kovera Poliurs gab. 2

6 Krāna kāta pagarinājums l=850mm Poliurs gab. 2

7 Aizsargcaurule dn125, L=1,0m PE gab. 2

8 T veida atslēga gab. 2

9 Dzelzsbetona akas grods d1000, h=0.6m gab. 3

10 Dzelzsbetona akas pārseguma plātne d1000 gab. 1

11 Akas d1000 atbalsta gredzens d700 gab. 1

12 Čuguna vāks d700 akai d1000 gab. 1

13 Dzelzsbetona pamatu bloks 200x200x1000 gab. 2

14
Šķembas blietētas 15cm dziļumā, zem akas 
atbalsta  dzelzsbetona bloka, 200x1000

vietas 2

15 Metāla kāpnes akā,  l=1,4m gab. 1

16
Rūpnieciski Izolētas tērauda caurules d88.9x3,2/110                                                                                 
pēc 2.sērijas, PE apvalkā, elastīgais ievads d110 Poliurs gab. 2

17
Rūpniec. Izolētas tērauda caurules d88,9x3,2/110                                                                                 
pēc 2.sērijas, PE apvalkā, gala uzmava Poliurs gab. 2


