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SAT dalas raséjumu saraksts

SAT caurulvadu diametru aprékins

Lapa

Lapas nosaukums Piezim.

SAT-1

Visparigie raditaji.

Aprékina atzars

SAT caurulvadi. Siltumneséjs - karstais Gdens ar T 110/70°C

Qapk+vent+kd | Gapk+vent+kd | caurules d/d izol. vh v
Mw m%h mm kg/m?m | misek

Magistralas
caurules diametrs
piesléguma vieta

SAT-2

Siltuma tiklu plans.

SAT-3

SAT atzars no Valkas un Liela Darza ielas krustojuma
uz Daugavpils psihoneirologiskas slimnicas SM

3.34 71.8 2d168.3x4/280 | 12.2 1.18 2dn300

Siltuma tiklu garenprofils. Atzars A1 no kameras 4K-12.

SAT-4

SAT caurulvadu avarijas signalizacijas shéma. SAT griezums 1-1. Aka 1, 2. Kameras plans.

SAT-5

Seguma atjaunosanas plans.

SAT-6

SAT materialu specifikacija, darba apjomi 12 lapas

Pielikums. Siltumtrases pagarindjumu un spriegumu aprékins 10 lapas

Paskaidrojuma raksts

Projekts "Siltumtiklu demontaZai un jauno siltumtiklu biivniecibai Valkas iela, no Liela Darza un Valkas iclu
krustojuma lidz VSIA "Daugavpils Psihoneirologiska slimnica" siltummezglam, Daugavpili", izstradats saskana
ar Daugavpils Pilsétas Domes planosanas un arhitektiras uzdevumu Nr.8.3-2. 290 (16.11.2012.) un PAS
"Daugavpils siltumtikli" izdoto tehniska uzdevuma pielikumu Nr.1 (26.04.2013).

SAT siltuma nesgjs, no esosas rajona katlu majas, karstais tidens ar maksimalo temperatiiru 130 /70°C, ar

nogrieSanu uz 110°C. Siltuma tiklu izbtives veids - bezkanala, ar riipnieciski izolétam térauda caurulém Poliurs, ar

signalvadiem, p&c 2.s€rijas, atbilstosi standarta EN 10217-1, -2, -5 un EN10204-3.1 prasibam, [SO 6761. Darba
caurules materials t€rauds P235GH EN10217-2, t€rauda caurules blivums 7.85g/cm?, tec€Sanas robeza min.-
235N/mm?2, stiepes izturiba robezas 350 Iidz 480N/mm?2. Siltumizolacijas materials poliuretans, pie darba
temperatiiras mazakas vai vienadas ar 150°C, siltumvaditsp&ja - 0.027w/m°K max. Argja trasg, ieprojektctas
rupnieciski izolétas terauda caurules, ar signalvadiem, bezkanala izpildijuma, ar siltumnesgja darba spiediena
nodro$inajumu lidz 25b un temperatturu 150°C, saskana ar LVS standartu. Siltumtrases pagarindjumu
kompensacijai ieprojektéti starta kompensatori. Siltuma tras€ un kamera, lai pareizi sakartotu caurules plimas
virziena, padeves caurule S1 kamera, japarmontg trases labaja puse, siltumnesgja plismas virziena, to izdarit,
montgjot S1 apvedcauruli pari S2 caurulei, un atgaita S2 japarmonte trases kreisaja puse. Kamera ieprojektetas
terauda P235GH bezsuvju caurules EN 10216, iesp&jams pielietot arT melnas bezSuvju caurules VS 8732, DIN
2448. Projektgjama siltuma trase tiks buveta viena karta.

Siltumtrases izbiives gaita, péc virszemes trases un betona balstu demontazas, celmu un koku saknu izraksanas,
izraktas bedres jaaizpilda ar smilSainu grunti, bez akmenu piejaukuma. Zemes segumu un zalaju jaatjauno
sakotngja izpildijuma. Sakaru un elektrokabelu krustojumu vietas un aizsargjosla paredzgt grunts nostiprinaganu.
Skersojot sakaru un elektro komunikacijas, tas nepieciesams nostiprinat un mehaniski aizsargat. Skérsojumos ar
citam komunikacijam un aizsargjosla, darbus veikt bez mehanismu pielietojuma, neizmantot vibroiekartas, virs
komunikaciju krustojumiem un to tuvuma. Ieverot grunts Tpasibas un neatstat atsegtas komunikacijas. Kopgjais
projekt&jamas bezkanala magistralas siltuma trases d168.3x4/280 garums ir lidz 225m. Uz projektéjama atzara,
kamera, mont€jami izol&ti lodveida varsti dn150 un tukSoSanas krani dn80. SAT atgaiso$anai trases augstaka
vieta, mont€jams atgaisoSanas varsts, bet zemakas trases vietas montgjams izteces krans. P&c metinasanas Suvju
nesagraujosas kontroles, visa tras€ javeic hidrauliska parbaude, ar spiedienu, kas parsniedz maksimalo darba
spiedienu 1.3 reizes, bet ne mazaku ka 16 bari. Hidrauliska parbaude javeic pasutitaja parstavja klatbtutné un
uzraudziba, par parbaudes rezultatiem, sastada protokolu. Hidrauliskai parbaudei izmantojams auksts idens.
Parbaudes spiedienu iztur ne mazak ka 15 miniites. Parbaudes spiediens nedrikst samazinaties vairak par 5% no
parbaudama spiediena. Parbaudes laika metinasanas Suves nedrikst paradities mitrums. Ja tick konstatéta noplide,
attieciga metinajuma vieta jaizslipe vai jaizgriez un atkartoti jasametina. Spiediena parbaude jaatkarto.
Hidraulisko parbaudi veikt p&c nekustigo balstu montazas.

Ripnieciski izol&tas caurules ieprojektetas ar signalvadiem. Avarijas signalizacijas vadu izvadus montg
signalizacijas kastit€ ar 3 dzislu savienojuma kabela palidzibu. Signalizacijas kabeli jaizved uz kameru un kastite
jamont€ kamera uz sienas. Uzraudzibas signalizacijas sist€mas montazu veikt péc caurulvadu piegadatajas firmas
rekomendacijam.

Tehniskais projekts izstradats saskana ar LR MK noteikumiem Nr.112 "Visparigie biivnoteikumi", Nr.1069
"Noteikumi par argjo inZzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas" un standartu LVS
EN 13941:2003 "Ar izolaciju apvalkoto centralizétas siltumapgades caurulvadu sistému projekteésana un
montaza". Saskana ar So standartu siltumtrase atbilst projekta klasei "A". Montazas darbi un parbaudes veicamas
pec §1 standarta noradijumiem, atbilstosi projekta klasei "A", ievérojot Poliurs caurulu razotajas firmas montazas
instrukciju CV4.04 un caurulu atbilstibu ISO 14001:2004 standartam un Eiropas standartiem LVS EN 253:2003,
LVS EN 448, 449:2003.

Siltumtrases montazas darbus drikst veikt tikai kvalificEts un atbilstos$i atestets personals, ieverojot dro§ibas
tehnikas un vides aizsardzibas pasakumus. Siltumtrases izvietojumu plana, montazas laika, iespg&jams korigét
autoruzraudzibas kartiba.

Visus biivprojekta noraditos materialus vai iekartas iesp&jams aizstat ar ekvivalentiem, p&c savam 1pasibam un
kvalitates lidzvertigiem izstradajumiem.
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Situacijas plans

~

Rekonstrugjama siltumtrase

ST dalas apzZiIméjumi
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Projektéjamais bezkanala ST plana, turpgaita

Projektéjamas bezkanala ST kompensators Nr.1

Projektéjama bezkanala ST caurules aréjais
diametrs un sieninas biezums/izolac.apvalka diametrs

Projektéjama ST caurules nosacTtais diametrs
Projektéjama siltuma tikla lodveida ventilis
Projektéjamas bezkanala ST elastigais ievads €ka
Siltuma trases siltumneséja pliismas virziens

Demonté&jamas esosas siltuma trases caurules,
kanali un balsti

Kompensacijas spilveni =
Projekta robeza

Projektéjamais bezkanala ST plana, atgaita
Projektéjama bezkanala ST ltkums Nr.1
Projektéjama bezkanala ST atzars Nr.1
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