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Iekārtu un materi ālu nosaukums un 
tehniskais raksturojums.

Tips, marka M ērv. Daudz. Piez īmes

Uzbērums:  Jāblīvē pa slāņiem 25cm ar vibroplātni 
500kg, nosacījumi Ev2/Ev1<2,5, Ev2>110MPa.  
Vidēji rupja smilts -50cm 

DIN 18134 kv.m 148

2c

Esošā grunts: Jāblīvē pa slāņiem 25cm ar 
vibroplātni 500kg, nosacījumi Ev2/Ev1<2,5, 
Ev2>45MPa.  

DIN 18134 kv.m 148

2d Trotuāra segums ar smilts un šķembu klājumu kv.m 84

2e Ceļa apmales BR100.30.15 m 17,5

3
Zālāju atjaunošana: melnzemes pievešana, 
uzbēršana, izlīdzināšana un zāles iesēšana

kv. m 1338

 Demont āžas darbi.

1

Tērauda cauruļu dn200, demontāža, ieskaitot 
cinkotā skārda virs izolācij. demontāžu, sagriešanu,                                                                 
siltumizolācijas nojaukšanu, noslēgarmatūras 
demontāžu un izvešanu attālumā līdz 15km.

m 482

2

Tērauda cauruļu dn300 demontāža, ieskaitot  
cinkotā skārda virs izolācij. demontāžu, sagriešanu                                                                     
siltumizolācijas nojaukšanu, noslēgarmatūras                                               

m 241

3
Dzelzsbetona akas1,5x1,5x2h ar čuguna vāku 
demontāža un izvešana attālumā līdz15km.

gab. 1

4
Esošā dzelzsbetona kanāla 1,2x0,6 pārseguma 
plākšņu demontāža un izvešana attālumā līdz 15km

m 16,5

5
Esošo dzelzsbetona kanālu 1,2x 0,6h demontāža un 
izvešana attālumā līdz 5km

m 16,5

6
Caurules dn200 metāla kustīgo un nekustīgo balstu 
demontāža 

gab. 44 / 22

7
Caurules dn300 metāla kustīgo un nekustīgo balstu 
demontāža 

gab. 22 / 4

8
Caurules 2dn200  kustīgo balstu ar atbalsta 
spilveniem kanālā denmontāža

gab. 12

9
Betona balstu demontāža izmēros 0,6x1,2x2,7h un 
3x2,5x2,7h 

skat.  Zemes darbi


