1. VISPAREJAS ZINAS

1.1 Tehniskais projekts izstradats ievérojot $adu blvnormativu prasibas:

- LBN 003-01: Bavklimatologija

- LBN 207-01: Geotehnika. Bivju pamati un pamatnes

- LBN 006-00 Biitiskas prasibas blivém

- LVS EN 1991:2006: Eirokodekss 1. ledarbes uz konstrukcijam.

- LVS EN 1992:2005: Eirokodekss 2. Betona konstrukciju projekté$ana.

- LVS EN 1993:2006: Eirokodekss 3. Térauda konstrukciju projektéSana.

- LVS EN 156-1:2009: Betons. Latvijas standarta nacionalais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. dala: Prasibas klasifikacijai
un atbilstibas apliecinasanai.

- LVS EN 206-1:2001: Betons - 1.dala: Tehniskie noteikumi, darbu izpildijums, razoSana un atbilstiba.

- DIN 18134: Bavpamatnes. Parbaudes un parbauZzu ierices. Parbaude ar spiedogu.

- LVS EN ISO 8501-1:2007: Térauda virsmu sagatavo$ana pirms krasu un tam radniecigu sastavu uzklasanas. Vizuala virsmas
tiribas novértésana. 1. dala: Neparklatu térauda virsmu un no iepriek$éjiem parklajumiem pilnigi attiritu térauda virsmu rlséjuma
pakapes un sagatavotibas pakapes.

- LVS EN ISO 12944: Krasas un lakas. Térauda konstrukcijas pretkorozijas aizsardziba ar izsargkrasu sistémam.

- LVS EN 191-1: Térauds betona stiegro8anai. 1. dala: Metinami un nemetinami taisni stieni, rituli un attita ritula izstradajumi.
Tehniskie noteikumu un atbilstibas novértésana.

1.2 Celtniecibas rajona raksturojums:

- celtniecibas vieta: Valkas un Liela Darza ielu rajons, Daugavpils.
- ara gaisa ziemas aprékina temperatira: -24,1°C

- normativais grunts sasaluma dzilums: 134 cm.

1.3 Objekta celtniecibas vieta saskana ar LBN 005-99 ,InZenierizpétes noteikumi blvnieciba" 12.pielikumu klasificéjama ka zona ar
loti zemu seismisko aktivitati. Atbilstosi LVS EN 1998-1 ,8.Eirokodekss. Seismiski izturigu konstrukciju projektéSana. 1.dala:
Visparigie noteikumi. Seismiskas iedarbes un noteikumi ékam" p.1.1.2. un p.3.2.1.5. §adas zonas EN 1998 noteikumi nav jaievéro.

2. KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Siltuma trases kameras IVk-12 rekonstrukcijas gaita paredzéts demontét eso$as kameras dzelzsbetona konstrukcijas I1dz
gridas ITmenim un izveidot jaunas kameras neso8as konstrukcijas no dzelzsbetona saliekamiem elementiem. Dzelzsbetona
konstrukcijas paredzéts raZzot dzelzsbetona rlipnica vai celtniecibas organizacijas tehnologiskaja laukuma un nogadat objekta
ka gatavus elementus. Viena dzelzsbetona konstrukciju elementa svars neparsniedz 7,0 t. Kameras sienas sastav no diviem
elementiem, kurus paredzéts balstit uz gridas dzelzsbetona izlidzino$as kartas 100mm biezuma. Péc sienu elementu montazas
ieliekamas detalas sametinat kopa, bet vietas zem kanalu atvérumiem aizbetonét. PEéc kameras parseguma un apkalpo$anas
I0ku montazas, iertkot parsegumu un sienu hidroizolaciju, rlpigi apstradajot Suves starp dzelzsbetona elementiem. Grunts
aizbérSanu un asfalta seguma atjauno$anu veikt saskana ar lapu SAT-5. Veicot kameras konstrukcijas izbQvi nepielaut grunts

BK DALAS RASEJUMU SARAKSTS

Raséjuma nosaukums Lapa
Visparigie raditaji BK-1
SILTUMA KAMERA IVk-12 BK-2

4. PIELIETOTIE MATERIALI
Monolito Dz/b. konstrukciju izveidei lietots betons C20/25 péc LVS EN 156-1:2009.
Delzsbetona stiegro$anai pielietotas stiegras B500B, péc LVS 191-1.
Vitnstieniem un bultskrdvem, kuram nav noradita stipribas klase, lietot 5.8 stipribas klases bultskrives.
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Térauda klase S235 péc EN 10027-1:1993.
Kimiskie enkuri péc HILTI kataloga.

VISUS BUVPROJEKTA NORADITOS MATERIALUS VAI IEKARTAS
IESPEJAMS AIZSTAT AR EKVIVALENTIEM, PEC SAVAM
TPASIBAM UN KVALITATES LIDZVERTIGIEM IZSTRADAJUMIEM.

_ STBOVPROJEKTA BK DALAS
RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS BUVNORMATIVIEM,
KA ART CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM

rak§anu zem eso8as kameras pamatiem. BUVPROJEKTA DALAS VADITAJS: ALEKSANDRS GRIGORJEVS
(vards un uzvards)
Nr. 20-4389
- - - - (sertifikata nr.)
3. VISPARIGIE NORADIJUMI §
3.1. Bavrojekta BK dala ietver rekonstrugjamas siltuma trases kameras jaunizbivéjamo konstrukciju risinajumus, detalzim&jumus, 02.07.2013. g —
materialu apjomus un mezglus. Darba dokumentacija izstradata saskana ar spéka esoSajiem noteikumiem un normam, tai skaita (datums) e
tadm, kuras attiecas uz uguns un spradziena droSibu objekta ekspluatacijas gaita.
3.2 Buvdarbu izpildes laika nodrosinat geotehnisko uzraudzibu atbilsto§i LBN 005-99 "InZenierizpétes noteikumi blvnieciba".
3.3 Betona izgatavo$anas, iestradasanas un kvalitates atbilstibas kritériji vadoties no LVS EN 206-1:2001 prasibam.
3.4 Grunts pamatne jablivé un grunts uzb&rums javeido pa 25 cm slaniem ar vibroblieti 500kg vai veltni noblietgjot l1dz izpildas
nosacijumi Ev2/Ev1> 2.5 un Ev2 >60 MPa (DIN 18134).
3.5 Kameras pazemes dalas plaknes hidroizolét ar bituma mastikas krasojumu 2 kartas. T "STRASA KONSULTANTI" SIA
3.6 Térauda elementu virsmu attirit [1dz virsmas tiribas pakapei Sa2.5 péc LVS EN ISO 8501-1. lek$&jo metala konstrukciju SEareniiq  BRASLAS 27/1-5, RIGA, LV-1084
. ) _ v ; ~ S A R N . i TALR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 P1-13-003
pretkorozijas aizsardzibu nodrosinat ar aizsargkrasu sistému, kas ir piemérota apkartéjas vides apstak|u kategorijai C2 (LVS EN ISO INFO @STRASA LV, REG. NR. 40003226022
12944-2) un kalpoSanas ilguma kategorijai H (LVS EN ISO 12944-5). PEéc montazas metinajuma Suvju izveides, attirit elementus un PASUTITALS: STADWA  Tp
atjaunot elementu pretkorozijas aizsardzibu. . " e
3.7 Metinajuma savienojumiem, ja nav uzradits katetes augstums Kf, metinat ar Kf=tmin, kur tmin - savienojuma elementu PAS "DAUGAVPILS SILTUMTIKLI MPASNR BK-01
3_:m3m_m_m. mummNr::m. ) ) o _ ) ) ) o BOVOBJEKTS: — ) - - LAPU SKAITS
.w..m mmﬁo:mmm:m.m darbus <m__.a mvm.ﬁmx_om _Ama. <<_am_m a._m::m_nm 6.3_8368 nav zemaka par +5°C .Zemakas temperatiiras gadijuma wﬁmﬁﬁﬁ_m%_mmxmﬁx%%mwu u?c/_% mu.%m@.xxﬂacma%ﬁﬂ? ]
javeic pasakumi, kas nodro$ina bivdarbu veikSanu ziemas apstaklos. LTDZ VSIA "DAUGAVPILS PSIHONEIROLOGISKA SLIMNICA" zmxoow_ 1:50: 1:20- 110
3.9 Vertikalo konstrukciju atveidno$anu veikt pie betona stipribas ne mazak 0,3 MPa. SLTUMWEZGLAN, DAJCAVPL e
3.10 Ja nav noradrtts savadak dzelzsbetona konstrukcijas, stiegrojuma klases B500 stiegru parlaidumiem C20/25 klases betona RASEJUMS: o o A1
jabat ne mazak ka 59d (d - stiegru diametrs). Stiegru enkuro$anas garums C20/25 klases betona ne mazak ka 49d. VISPARIGIE RADITAJI ARHIVA NR.:
P113003_BK_01_B1
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