2.PIELIKUMS

Gada siltumu zudumu aprekins esosaja siltuma trasé

un projektejama bezkanala siltuma trase.

Péc pasutitaja prasibas, siltuma trases (turpmak teksta — ,SAT”) projekta ietvaros, to SAT dalu
garumos, kas uzraditi projekta, veikts siltumu zudumu aprékins esoSam trasém un projektéjamai
trasei, ziemas, tas ir apkures periodam un vasaras periodam. Aprékins veikts, ievérojot péc LBN
003-01 apkures perioda ilgumu, diennakts vidéja gaisa temperatiras gan apkures periodam,
gan vasaras periodam un véja vidéjos atrumus Daugavpili pie virszemes SAT caurules. levértétie
lielumi aprékinos, nemainiga diametra siltumtrases garums, siltumneséja turpgaitas un atgaitas
temperaturas, gan apkures periodam T=110 /70°C, gan vasaras periodam T=70 /40°C, tapat
katra izolacijas materiala biezums virszemes trasei un kanala trasei. Siltumvadamibas koeficients
0.057kkal/mh°C apkures periodam un 0.054kkal/mh°C vasaras periodam, atkariba no izolacijas
slana vidéjas temperaturas 75°C un 55°C. Grunts temperatura periodos un grunts
siltumvadamibas koeficients 1.04kkal/mh°C, pienemta vidéji mitra grunts, ka ari trases centra
ieguldijuma dzilums. Virszemes trasei aprékinats siltumatdeves koeficients uz apkartéjo gaisu
23kkal/m2h°C un kanala 9.6kkal/m2h°C. Gada siltuma zudumu aprékinos, izmantojot visus
augstak minétos lielumus, iznaca Sadas SAT siltuma zudumu jaudas:
1. Esosa virszemes trase:
Apkures periods — 260760kw=0.26Mw
Vasaras periods -- 53760kw =0.05376Mw
Kopa par gadu _-- 314520kw=0.3145Mw
2. Kanala esosa trase:
Apkures periods — 32430kw =0.0324Mw
Vasaras periods — 12548kw =0.0126Mw
Kopa par gadu _-- 44978kw=0.045Mw
3. Bezkanala projektéjama trase:
Apkures periods — 46740kw =0.04674Mw
Vasaras periods — 15898kw =0.0159Mw
Kopa par gadu _-- 62638kw=0.0626Mw
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