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Siltumtiklu demontaza un jauno siltumtiklu bavnieciba Valkas iela no Liela Darza un Valkas ielu
krustojuma lidz VSIA ,Daugavpils psihoneirologiska slimnica” siltummezglam, Daugavpili.
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Siltumtiklu demontaza un jauno siltumtiklu bavnieciba Valkas iela no Liela Darza un Valkas ielu
krustojuma lidz VSIA ,Daugavpils psihoneirologiska slimnica” siltummezglam, Daugavpili.
TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS.

Buvprakses sertifikats
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Nr. 20-438_9.

Saskapa arLam;as Bivindenieru savienibas Bavniectbas speczzbsm sertifikicijas
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un apstiprindtajiem sertificedanas kritérijiem

ALEKSANDRS GRIGORJEVS
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- &ku konstrukciju projektédana.

Sava darbiba sertifikdta sanéméjs apnemas ievérot Latvijas Republikas likumus un
pastavosos biavniecibas normativus, kA ari sertifikata izmantoSanas nosacijumus.

Bmprakfes sertifikats izsniegts atbilstos L VZS' EN IS OHE C 17024 standarta prasibam
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Siltumtiklu demontaza un jauno siltumtiklu bavnieciba Valkas iela no Liela Darza un Valkas ielu
krustojuma lidz VSIA ,Daugavpils psihoneirologiska slimnica” siltummezglam, Daugavpili.
TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS.

Tehniskas apsekosanas atzinums

Bavju tehniska apseko$ana veikta saskana ar LBN 405-01 ,Bivju tehniskd apseko$ana” un
pieejamo informaciju

Visparigas zinas par buvi

Apsekojama inzenierbdve ir siltumtrase Daugavpili, no Liela Darza un Valkas ielas krustojuma lidz
Daugavpils psihoneirologiskas slimnicas atzara pievienojumam.

Situacijas apraksts

Pirms siltumtiklu projektéSanas, Daugavpili no Liela Darza un Valkas ielas krustojuma lidz
Daugavpils psihoneirologiskas slimnicas atzara pievienojumam, darbu uzsaksanas, tika daba,
kopa ar PAS “Daugavpils siltumtikli” parstavjiem, apsekota eso$a siltuma trase. Parbaudita esosas
siltumtrases kamera, izbive kanala un virszemes siltuma tiklu trase. Eso$a magistrala siltumtrase
ir izbuveta aptuveni 1970.gados. Siltumtrase pa ielu izvietota dzelzsbetona kanalos ar parseguma
plaksném, un zalaja zona - virszemes siltuma trase uz dzelzsbetona balstiem. Dazi, ta laika,
siltuma patérétaji ir zudusi vai atteikuSies no centralizéta siltuma avota, izveidojot savu siltuma
sisttmu. Eso$as siltumtrases caurulu diametri, vairs neatbilst realam patérina slodzém.
Caurulvadu izolacija ir savu laiku nokalpojusi un neatbilst mdsdienu prasibam par siltumenergijas
ekonomiju. Eso$as kameras IVk-12 dzelzsbetona konstrukciju stavoklis ir neapmierinoSs. Kamera
stav gruntstudens, radot mitru klimatu caurulém un izolacijai, veicinot caurulu korodéSanu
Dzelzsbetona parseguma stiegrojums ir stipri korodéjis un nepilda pilnvértigi savas funkcijas. Péc
apsekosanas gaita iegltas informacijas, kameras parsegums tika pastiprinats ar dzelzsbetona
paneliem un likvidéti divi apkalpoSanas atvérumi. Kameras tipveida risinajuma paredzétie
komunikaciju atvérumi aizmaréti ar mala kiegeliem, kas nepilda savas funkcijas ka norobezojosa
konstrukcija. Sakara ar to, ka kamera atrodas udens, gridas konstrukciju stavoklis netika
novertéts. EsoSai kamerai japaredz griestu un sienu pastiprinaSana vai parblve. No estétiska
viedokla kanalu un virszemes siltuma trase ir japarliek bez kanala izpildijuma, izmantojot
rupnieciski izolétas térauda caurules ar signala vadiem, péc 2.sérijas.
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Siltumtiklu demontaza un jauno siltumtiklu bavnieciba Valkas iela no Liela Darza un Valkas ielu
krustojuma lidz VSIA ,Daugavpils psihoneirologiska slimnica” siltummezglam, Daugavpili.
TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS.

Kopsavilkums

Secinajumi un ieteikumi

o Apsekotas siltumtrases kameras IVk-12 dzelzsbetona konstrukciju patreizéjo stavokli var
novertét kd neapmierinoSu. Kameras neso$as konstrukcijas nepiecieSams parbivét
ievérojot ar autotransporta slodzes.

e Esosas siltumtrases cauru|u diametri vairs neatbilst realam patérina slodzém.

e Caurulvadu izolacija ir savu laiku nokalpojusi un neatbilst musdienu prasibam par
siltumenergijas ekonomiju.

e EsosSa kamera stav gruntsidens, radot mitru klimatu caurulém un izolacijai, veicinot
caurulu korodésanu.

e Trases konfiguracija ir jamaina, parliekot siltuma trasi bezkanala izpildijuma, smilSaina
grunts transeja.

e EsoSas kanalu trases un virszemes trases vieta, jaizblvé bezkanalu siltuma trase, no
rupnieciski izoletam caurulém ar signalvadiem, péc 2. sérijas un ar projektéjama atzara
noslégventilu Naval izvietojumu eso$a kamera. Siltuma trase jabuvé ar signalizacijas
vadiem, lai jebkura vieta un laika, varétu noteikt trases bojajumus.

e Avarijas signalizacijas 3-dzislu kabelu savienojumu un kontrolmérijumu kastiti montét
kamera uz sienas, tuvak kameras griestiem, avarijas signalizacijas vadu sacilpojumu veikt
pie patérétaja pievienojuma. Augstaka trases vieta uzlikt ripnieciski izolétus, neriséjosa
térauda, atgaisoSanas kranus aka 1. Daléju SAT tukSoSanu, saskana ar trases kritumu,
paredzét kamera, montéjot tukSoSanas kranus. Kamera trases tukSoSanu veikt ar sikna
palidzibu, Gdeni parsiknéjot blakus eso$a kanalizacijas aka. Otra trases krituma dala, pie
pievienojuma uz patérétaju, trases zemaka vieta, montét trases tukSoSanas mezglu no
ripnieciski izolétam caurulém ar tukSosSanas kraniem. Kranu ekspluataciju paredzét caur
koveriem ar T veida atslégas palidzibu. SAT tukSoSanas Udeni izlaist drenazas aka d1000.

Esoso siltumtiklu caurulvadu siltuma zudumu aprékins

SAT eso$o caurulvadu siltuma zudumu aprékins, veikts atkariba no siltumizolacijas tipa

mineralvates caursutiem paklajiem, siltuma neséja temperatiras rezima 110 /70gr.C un siltuma

tiklu izvietojuma vietas, ara gaisa temperatura (-24)gr.C. Siltumvadamibas koeficients apréekinats

0.057kcal/mxgr.C, atkariba no vidéjas izolacijas slana temperatiras 75 gr.C un siltumatdeves

koeficienta no izolacijas slana uz aréjo gaisu a=23kcal/m2 h gr.C. un a=9.6kcal/m2 h gr.C kanala.
Aprékinatie siltuma zudumi:

1) EsoS$ai trasei dn200 kanala Qzud=122.4kcal/m gr.C(143w/m gr.C);

2) EsoSai virszemes trasei dn200, Qzud=164kcal/m gr.C(190w/m gr.C);

3) Projektéjamai bezkanalu SAT, pie ieguldijuma dziluma 1.15m, pie grunts
siltumvadamibas 0.946kcal/m gr.C, un izolacijas siltumvadamibas

0.023kcal/m gr.C, Qzud.=24.5kcal/m gr.C(28.5w/m).

Eksperts: ,/%/p%b Aleksandrs Grigorjevs,

Sert.Nr. 20-4389
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Siltumtiklu demontaza un jauno siltumtiklu bavnieciba Valkas iela no Liela Darza un Valkas ielu
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Pielikums
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Siltumtiklu demontaza un jauno siltumtiklu bavnieciba Valkas iela no Liela Darza un Valkas ielu
krustojuma lidz VSIA ,Daugavpils psihoneirologiska slimnica” siltummezglam, Daugavpili.
TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS.

Att. 2a, 2b - Siltumtrases kameras murétas sienas
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Siltumtiklu demontaza un jauno siltumtiklu bavnieciba Valkas iela no Liela Darza un Valkas ielu
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Att. 3a, 3b — Virszemes siltumtrase
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Siltumtiklu demontaza un jauno siltumtiklu bavnieciba Valkas iela no Liela Darza un Valkas ielu
krustojuma lidz VSIA ,Daugavpils psihoneirologiska slimnica” siltummezglam, Daugavpili.
TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS.

Att. 4a, 4b — Virszemes siltumtrases balsti
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