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Iekārtu un materi ālu nosaukums un 
tehniskais raksturojums.

Tips, marka M ērv. Daudz. Piez īmes

16
Rūpniec. Izolētas tērauda caurules d168.3x4/250                                                                                 
pēc 2.sērijas, PE apvalkā, elastīgā ievada montāža Poliurs gab. 2

17
Rūpniec. Izolētas tērauda caurules d168.3x4/250                                                                                 
pēc 2.sērijas, PE apvalkā, gala uzmavas montāža Poliurs gab. 2

18
Rūpnieciski izolētas tērauda caurules pārejas 
muftas, 2.sērija, PE apvalkā, dn150 /dn125 montāža

Poliurs gab. 2

19
Rūpnieciski Izolētas tērauda caurules d168.3x4/280                                                                                 
2.sērija, PE apvalkā, starta kompensatoru montāža gab. 3

20
Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju                                                                                               
ar termomanžetēm d168.3x4/280 montāža Poliurs kompl. 84

21 Kompensācijas spilvenu D370x1000x40 montāža Poliurs kompl. 40

22

Rūpnieciski Izolētas tērauda caurules d168.3x4/280                                                                                 
pēc 2.sērijas, PE apvalkā, pārejas uz 133,7x3,6 /250 
montāža

Poliurs gab. 2

23

Tērauda caurules d159x4,5 attīrīšana no rūsas, 
gruntēšana un antikorozijas pārklājuma 2x klāšana 
(vai epoksida emalja)

GF-021, BT 177 m 4

24

Tērauda caurules d159x4,5 līkuma 90º attīrīšana no 
rūsas, gruntēšana un antikorozijas pārklājuma  2x  
uzklāšana (vai epoksida emalja)

GF-021, BT 177 gab. 4

25

Tērauda caurules d48x2,5 attīrīšana no rūsas, 
gruntēšana un antikorozijas pārklājuma 2x 
uzklāšana (vai epoksida emalja)

GF-021, BT 177 m 0,5

26
Tērauda caurules pārejas d300 /150 attīrīšana no 
rūsas, gruntēšanaun antikorozijas pārklājuma 2x 
uzklāšana (vai epoksida emalja)

GF-021, BT 177 gab. 2

27

Tērauda caurules d159x4,5 izolācijas akmens vates 
čaulas Paroc AE, biezumā 60 /50mm ar aluminija 
foliju montāža

m 2 / 2

28

Tērauda caurules d159x4,5 līkuma 90º izolācijas 
akmrns vates čaulas PV-AE, biezumā 60mm ar 
aluminija foliju montāža

gab. 4

29

Tērauda caurules pārejas d300 /150 izolācijas 
akmens vates čaulas Paroc AE, biezumā 80 /50mm 
ar aluminija foliju montāža

gab. 1 / 1

30
Cauruļvadu izolācijas pārklājumā stikla auduma 
montāža

m2 7,5

31 SAT cauruļvadu hidrauliskā pārbaude kompl. 1

32
Signalizācijas iekārtas ar 3 dzīslu savienojuma                                                                                
kabeli  montāža                     kompl. 1

33 Trīs dzīslu savienojuma kabeļu montāža m 10


