
Karstā asfalta dilumkārta AC11surf                                 5cm

Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (0/45) izlīdzinošā kārta

Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) nomale

Augu zeme apsēta ar zālāja sēklām

Projektētās ovālteknes

Augu zeme apsēta ar zālāja sēklām

Asfalta frēzēšana savienojumu vietās

Ūdensvads

Gāzesvads

Apgaismojuma kabelis

Sakaru kanalizācija

Saimnieciskā kanalizācija

Zemsprieguma elektrokabelis

Lietus ūdens kanalizācija

atsevišķi stāvējošie krūmi

Demontējamās konstrukcijas

Demontējamā ceļa zīme

Ātruma slāpētājs (guļošais policists)

Likvidējamie koki vai

Signālstabiņa novietojums 

vertikālā apzīmējuma numurs

Ceļa zīmes novietojums,

Aku vāku regulēšana

Ielas ass

Zemes gabala robeža

Projektētā brauktuves seguma mala

Projektētā nomales mala

Asfalta frēzēšana savienojumu vietās

Dalītā aizsargcaurule

Aku vāku regulēšana, mainot tos

pret peldošiem

Betona tekne UT4 (100.50.20)

ĢENERĀLPLĀNS AR INŽENIERTĪKLIEM.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANA.

M1:500

ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI:

APZĪMĒJUMI:

Ģenerālplāns ar inženiertīkliem.

Satiksmes organizēšana.

(Ass-1, Pk7+10-Pk8+53)

CD-2-4

M1:500

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numurs

Projektētājs

Amats

Pasūtījums:

SP

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

Arhīva Nr.

Būvprojekta

vadītājs

Nr.2-9/95

2015/1

06.2015

06.2015

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Komunālās saimniecības pārvalde”

SIA "CKD D"
LV 41503014662

Juridiskā adrese: Amatu ielā 18a
 Daugavpils, LV 5408

tālr. 65423568, faks 65427400

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

CKD   D
DAUGAVPILS

LATVIJA

A. Soloveiko

A. Soloveiko
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PIEZĪMES:

1. Projekts izstrādāts uz uzmērīta topografiskā plāna bāzes. Uzmērījumus izpildīja SIA

"Latvijasmernieks.lv" 2015.g.11.martā, LKS 92 koordinātu sistēmā.

2. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz

vietas precizētu esošo  inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.

3. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības un

noteikumus.

4. Darbi jāveic saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2014".

5. Ceļa klātnes tipus skatīt rasējumos CD-3-1"Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas."
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RASĒJUMU LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA

CD-2-1

C
D

-2
-2

CD-2-3

CD-2-4

CD-2-5 CD-2-6

„Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana Daugavpilī ”


