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NomaleOvāltekne

Brauktuve
Brauktuve

Nomale

Augu zeme apsēta ar

zālāja sēklām h=10cm





CK1, M1:50

Ass-1:Pk0+00-P3+94, Pk5+91-Pk8+53;

Ass-2; Ass-3;

Ass-4:Pk0+00-Pk0+80, Pk2+23-Pk5+00, Pk5+57-Pk5+66

±0.00

-0.07*

-0.09

-0.29

-0.07*

-0.09

-0.29

Karstā asfalta dilumkārta AC11surf            h=5cm

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 izlīdzinošā kārta

Esošā pamatne

Nesaistītu minerālmateriālu

0/32s nomale, h=5cm

Nesaistītu minerālmateriālu

0/32s nomale, h=5cm

Esošā saimnieciskā

kanalizācija

Esošais ūdensvads
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Augu zeme apsēta ar

zālāja sēklām h=10cm
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TekneZālājs

Brauktuve
Brauktuve Tekne

Augu zeme apsēta ar

zālāja sēklām h=10cm



CK2, M1:50

(Ass-1:Pk3+94-Pk5+91)

(Ass-4:Pk0+80-Pk2+23, Pk5+00-Pk5+57)

±0.00

-0.07* -0.07*

Karstā asfalta dilumkārta AC11surf            h=5cm

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 izlīdzinošā kārta

Esošā pamatne

Betona tekne UT4 100.50.20

Zālājs



2.5%2.5%

2.5%2.5%

5% 5%

Betona tekne UT4 100.50.20

Ovālteknes izbūve, izņemot vietas

apkārt apgaismojuma balstiem

Ovāltekne

*) -jābūvē saskaņā ar garenprofila daļu "Kreisās malas augstumu atzīmes" un "Labās malas augstumu atzīmes" datiem.

PIEZĪMES:

1. Augstuma atzīme ±0.00 atbilst projekta augstuma atzīmei uz ielas ass.

2. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos (ja nav norādīta cita mērvienība).

3. Darbus veikt atbilsoši rasējumu lapām CD-2-1(6) "Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām.Satiksmes

organizēšana." un CD-2-7(10) "Garenprofils."

4. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

5. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo

inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.

6. Komunikāciju vietas parādītas shematiski. Detalizētu komunikāciju novietojumu skatīt ras. lapās

CD-2-1(6) "Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām.Satiksmes organizēšana." .

Ceļa klātnes tipi un segas

konstrukcija

CD-3-1

M1:50

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numurs

Projektētājs

Amats

Pasūtījums:

SP

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

Arhīva Nr.

Būvprojekta

vadītājs

Nr.2-9/95

2015/1

„Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana Daugavpilī”

06.2015

06.2015

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Komunālās saimniecības pārvalde”

SIA "CKD D"
LV 41503014662

Juridiskā adrese: Amatu ielā 18a
 Daugavpils, LV 5408

tālr. 65423568, faks 65427400

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

CKD   D
DAUGAVPILS

LATVIJA

A. Soloveiko

A. Soloveiko


