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1. Skaidrojoss apraksts

1.1. levads

Apliecingjuma karte objektam "Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunosana
Daugavpili* izstradata saskanda ar Daugavpils pilsetas pasvaldibas iestades ,,Komunalds
saimniecibas parvalde™ pasufijumu un noslegto ligumu Nr.2-9/95.

Projekts izstradats saskana ar spéka esosajam normam un liguma noteikumiem.

Projektu izstraddja SIA ,,CKD D” (BOvkomersanta registracijas Nr. 0761-R) inZzenieris:

e Argils Soloveiko - LBS buvprakses sertifikats Nr.20-2368.

1.2. Esosas situacijas raksturojums

Strautu un Senlejas ielas atrodas Daugavpils pilseta, Rugelu mikrorajona.

Tas kalpo vietéjai satiksmei (automobilu, velosipédistu un gajéju). lela kalpo cilvéku
pieklUSanai privatmaju apbuuves teritorijam.

Senlejas ielas atjaunojamie posmi sakas Nometnu ielas labaja pusée.

Strautu ielas atjaunojamais posms sakas Senlejas ielas labaja pusé un beidzas Apsu
iela.

Trases iet pa teritoriju ar saméra lidzenu reljefu, kura ir nelielas augstienes.

Esosas brauktuves platums ir vidéji 5.0m - 6.0m un pa to notiek automobilu kusfiba
abos virzienos. Esosam ieldam ir grants segumes.

Pavasara atkusna laikd un rudens slapja laikd segums izskist, $i apstakla de| veidojas,
rises un bedres. Savukart vasaras sausajd laikd so posmu brauktuve stipri puteklo, kas
samazina privatmaju iedzivotdju komfortu. Nomales ir augstak par brauktuvi, izveidojas
apaugums, kurs traucé udens novadisanai no cela kiatnes. Ta dél brauktuve tiek parmitrinata

un zaudé savu nestspéju.
1.3. Tehniski ekonomiskie raditGji

Atbilstosi Likumam par autoceliem 3.pants. Autocelu iedaljums:
e Nozime - pasvaldibas cels (vietéjas nozimes dzivojama iela)
Projektétd posma novietne un garums:
e BUvobjekta adrese — Strautu un Senlejas ielas, Daugavpils
Atjaunojamais posms Strautu ielai — 0.566 km
Atjaunojamais posms Senlejas ielai ar pieslegumiem — 1.061 km
Atbilstosi _Latvijas valsts standartam LVS 190-2:2007- Celu projektésanas noteikumi.

Normdalprofili.

Cela kategorija: DV
Cela veids: visparigas lietosanas
Nozime un funkcija: pieklusanas iela
Kustfibas intensitate — VDI (1000A/24h) < 0.07
Normalprofils — NPé.5 (modificéts)
Brauksanas joslu skaits — 2
Brauktuves platums — 5.50m
Nomales platums —0.50m
e Braukd3nas atrums — projektétais -50 km/h, atlautais - £ 20km/h (dzivojama zona)
e Brauktuves segums — karstais asfalts AC11surf, h=5cm (S-1V klase)
e Brauktuves skéerssiipums —2.5%
e Nomales skérssiipums — 5.0%
Melna seguma izbUve prasa lielo kapitdlieguldijumu sakuma, bet uzturéSanas izmaksas
samazindsies vidéji par 70% gada, pa cik cela uzturésana ar melno segumu tuvako 10 gadu
laika norobezosies tikai ar uzturésanu ziema (sniega tinsana, pauguru kaisisana).
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1.4. Izejas dati

Ka izejas materidls projekta izstradei izmantoti:

¢ SIA ,,CKD D” veiktd situacijas vizuala apskate;

e Topografiskais plans, kuru izstraddja SIA ,Latvijasmernieks.lv” 2015.gada marta
menesi. Uzmeérjumi veikti ar datorteodolitu LKS — 92 TM koordinatu un Latvijas
normalo augstumu sistema (LAS-2000,5).

lelu posmu atjaunosanas projekts balstas uz Sadiem Buvnormafiviem:
e BUvniecibas likums;
¢ Autocelu unielu buvnoteikumi.

Latvijas Valsts standarti:

e LVS 190-1:2000 "Celu projektésanas noteikumi. Cela trase",

LVS 190-2:2007 "Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili",

LVS 190-3:2012 "Celu projekteésanas noteikumi. Vienimena celu mezgli”,
LVS 190-5:2011 "Celu projektésanas noteikumi. Zemes kiatne",

LVS 77:2014 ,,Cela Zimes”,

LVS 93:2006 "Cela signdlstabini. LietoSanas noteikumi”,

LVS 99:2010 ,,Cela atrumvalni”.

1.5. Projekta risinajumi

BUvniecibas laikd paredzéEeti sekojosie galvenie darbi:
e Esosa seguma profilésana;
Nesaistitu mineralmaterialu mais. pamata izidzinosas kartas buvnieciba;
Karsta asfalta kartas bovnieciba;
Nomalu uzpildisana, profileSana un blivésana ar grants-skembu maisijumu.
Betona teknu uzstadisana;
Lietus Udens kanalizacijas fiklu izbUve udens novadisanai;
Ovalteknu izbuve udens novadisanai;
Zimju uzstadisana.

1.5.1. Autocela trase

1.5.1.1. sagatavosanas darbi
lelu atjaunoSanai ir nepieciesama esosd seguma profilésana un augu zemes
nonemsana.
1.5.1.2. atsavin@mas zemes
Paredzets izmantot esoso ielu nodaljuma joslas ar kadastra numuriem Nr. 05000210607,
05000210605, 05000210804, 05000210805, 05000210703, 05000210702.
1.5.1.3. trases nostipringjumi
Trases nosprausanai izmantot sarakstu Nr.2 ,,Ass nosprausanas saraksts” raséjumos CD-2-1(6)
,Generdlplans ar inZeniertikliem. Satiksmes organizé€sana.” Augstuma atzimju piesaistei
izmantot reperu sarakstu Nr.1 ,,Atbalsta punktu saraksts”.
1.5.1.4. autocela plans un garenprofils
lelu trases tiek veidotas pa esoso ielu trasém, kas izveidotas:
Strautu iela (Ass-4) no é taisném, kas sava starpd savienotas ar rinka [inijas lkném bez
parejas lknem;
Senlejas iela (Ass-1) no 9 taisném, kas sava starpd savienotas ar rinka inijas Tlkném bez
parejas lknem;
Pieslegums Senlejas ielai (Ass-2) no 1 taisnes;
Pieslegums Senlejas ielai (Ass-3) no 2 taisném, kas sava starpd savienotas ar rinka linijas
likneém bez parejas llknem;
(sk. ras. lapas CD-2-1(6) ,,Generdlplans ar inzeniertikliem. Satiksmes organizésana.”)
Garenprofild ielu sarkand linija projekteta kopéjot esoso zemes profilu, izlabojot
iesedumus, nemot véra LVS 190-1:2000 prasibas.
Strautu ield (Ass-4) garenprofila taisnes minimalais garenslipums pienemts 0.35% un
maksimalais 1.50%;
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Senlejas ield (Ass-1) garenprofila taisnes minimalais garenslipums pienemts 0.40% un
maksimalais 4.00%;

Piesleguma Senlejas ielai (Ass-2) garenprofila taisnes minimalais garenslipums pienemts
0.50% un maksimalais 1.12%;

Piesleguma Senlejas ielai (Ass-3) garenprofila taisnes minimalais garenslipums pienemts
0.70% un maksimalais 2.80%;

(sk. ras. lapas CD-2-7(10) ,,Garenprofils.")

1.5.2. Zemes klatne un autocela sega

1.5.2.1. cela konstrukcija
Brauktuves seguma atjaunosanai paredzets izmantot esoSo zemes kiatni. Asfalta
segumam paredzets divpusigs Skérsslipums 2.5%, nomalém 5%.
Paredzéeti divi cela klatnes tipi.
(skafit raséjuma lapa CD-3-1 ,,Cela klatnes tipi un segas konstrukcija.”)
1.5.2.2. segas konstrukcijas
Projektd paredzeéts izmantot vienu segas konstrukciju (skafit raséjuma lapa CD-3-1
,Cela klatnes tipi un segas konstrukcija.”).
Segas konstrukcija:
e seguma dilumkarta — karstais asfalts AC11surf, h=5cm
e izlidzinosa karta — nesaistitu mineralmaterialu mais. 0/45, h=10cm
1.5.2.3. Gdens novadisanas sistemas
Udens novadisanai tiek projektéts lietus kanalizacijas kolektors ar betona skatakdm un
lietus Udens uztveréjokadm DN560mm ar kantainiem vakiem 400x400. No seguma virsmas
udens novadisana paredzeéta ar ar dabigo udens noteci un infiltraciju esosajas gruntis
ovalteknés.

1.5.3. Maksligas boves

lelu posmos, kur Udens novadisana tiek nodorosinata ar lietus kanalizaciju, paredzéets
uzstadit betona udens teknes UT-4 100.20.50.

1.5.4. Nobrauktuves, krustojumi, pieslégumi un Skérsojumi

Nobrauktuves nav projektetas.

1.5.5. Autocela aprikojums
- cela zimes

Cela zZimes uzstadamas saskand ar LVS 77:2014 atbilstosi rasejumiem CD-2-1(6)
»Generdlplans ar inZenierfikliem. Satiksmes organizé€sana.”. Zimju izméru grupa-l. Cela zZimes
uzstaddmas uz cinkota metdla balstiem ar diametru 60mm. Cela zZimes izgatavotas no
cinkota metdla, kas parklats ar gaismu atstarojosu materidlu (I klases gaismu atstarojosa
virsma).

Cela zimes stabs jaiebuvé ne tuvak par 0,85m no brauktuves malas.

- cela apzméjumi

Atruma pazemindsanai paredzéts uzstadit gulojosus policistus Strautu ield divas vietas,
Senlejas iela trijas vietas, ka noradits ras. lapds CD-2-1(8) ,,Generdlplans ar inZenierfikliem.
Satiksmes organizé€sana.” un apzimét $§is vietas ar signdlstabiniem un vertikalajiem
apziméjumiem 917 un 918.

1.5.6. InZenierkomunikdacijas

Pie cela rekonstrukcijas ievérot pazemes komunikadciju un gaisvadu aizsardzibas
zonas un pirms darbu uzsaksanas izsaukt visu ieintereséto instancu parstavjus.

Elekirokabelus 3SkeérsoSanas vietds paredzets atSurfet un ielikt  PVC  Skeltas
aizsargcaurules, nepiecieSamibas gadijuma padzilinat idz 1m dziluma.

Vietds, kur buvdarbu robeza 3kérso komunikacijas, darbus javeic saskand ar
komunikaciju Tpadnieku izdotiem tehniskiem noteikumiem.
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1.5.7. Saraksti

Atbalsta punktu saraksts

Saraksts Nr. 1

Atrasanas vieta (Pk) Koordindates Augstuma
Nr. > L .
p.k. Nosaukums Novietojums pret cela ass ziemeli austrumi at(zrlnrr)le Piezimes
Pa kreisi Pa labi X(N) Y(E)
1. 2. 3. a. 5. 6. 7. 8.
Ass-1
1. RP1 : 249106 | 193919.458 | 661511152 | 9644 | >OKOMY Kanalzacias
2 RP2 5+93.54 . 193984936 | 661805152 | 9e.61 | SOk kanalzacias
3. RP3 7+95.80 - 194006.799 | 662008.702 |  96.02 SOKOEK';OS”VOG'ESC”OS
4, RP6 8+50.94 : 193959.002 | 662041.022 | 9535 | SOKarY konaimacias
Ass-3
5. RP2 . 0+61.19 | 193984936 | 661805152 | 9661 | SOk Kanamacias
6. RP5 1+35.53 - 193913.627 | 661828.485 |  96.64 SOKOEK';OS”VOG'ESC”OS
Ass-4
7. RP4 0+58.07 - 193900.807 | 661624.574 |  96.46 SOKOEK';OS”VOC_J'ESC”OS
8. RP5 2+81.36 . 193913.627 | 661828.485 | 96.64 | SOKANY onazacias
9. RP6 4+98.93 - 193959.002 | 662041.022 |  95.35 SOKOEKEOS”V?_J'ESC'JOS
Piezimes:

1. LKS-92 koordinatu sistema, Latvijas normalo augstumu sistema (LAS-2000,5)

2. Reperu novietojumu skafit ras€jumu lapas CD-2-2(6) " Generdlpldns ar inzeniertikliem. Satiksmes
organizé€sana.", CD-2-7(10) "Garenprofils."

Sastadija:

A. Soloveiko
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Ass nosprausanas saraksts

Saraksts Nr.2
Koordinates Augstumi Baltijas
X(N) Y(E) 1977.g.sistéma Darba
Nrp/k | T9S€S | piets [ | Eso3a | Projekidjama | atzime
elements ziemeli austrumi N _
? atzime atzime
(m) (m) (m) (m) (m)
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
ASS-1 (Senlejas iela)
1. TS 0+00.00 | 1939214.827 | 661260.327 | 97.10 97.10 0.00
2. VLS 0+01.73 | 193213.103 | 661260.202 | 97.09 97.08 -0.01
3. GV 0+08.73 | 193906.119 | 661259.694 | 96.90 96.94 0.05
4, PK 0+10.00 | 193904.853 | 661259.602 | 96.88 96.91 0.03
5. VLB 0+15.73 | 193899.140 | 661259.186 | 96.73 96.71 -0.02
6. PK 0+20.00 | 193894.880 | 661258.876 | 96.58 96.54 -0.04
7. VLS 0+22.18 | 193892.707 | 661258.718 | 96.46 96.44 -0.01
8. GV 0+29.18 | 193885.729 | 661258.210 | 96.11 96.25 0.14
9. PK 0+30.00 | 193884.906 | 661258.150 | 96.07 96.24 0.17
10. RLS 0+31.49 | 193883.422 | 661258.042 | 96.00 96.22 0.22
11. IP 0+34.92 | 193880.182 | 661258.940 | 95.93 96.20 0.27
12. VLB 0+36.18 | 193879.253 | 661259.787 | 95.94 96.20 0.27
13. RLV 0+36.01 | 193879.361 | 661259.664 | 95.94 96.20 0.27
14. PK 0+40.00 | 193878.068 | 661263.324 | 96.02 96.22 0.20
15. RLB 0+40.54 | 193878.129 | 661263.860 | 96.02 96.22 0.20
16. PK 0+50.00 | 193879.702 | 661273.189 | 96.13 96.26 0.13
17. PK 0+60.00 | 193881.366 | 661283.049 | 96.19 96.30 0.11
18. PK 0+70.00 | 193883.029 | 661292.910 | 96.27 96.34 0.06
19. PK 0+80.00 | 193884.692 | 661302.771 | 96.36 96.38 0.02
20. PK 0+90.00 | 193886.355 | 661312.631 | 96.43 96.42 -0.02
21. PK 1+00.00 | 193888.018 | 661322.492 | 96.50 96.46 -0.05
22. PK 1+10.00 | 193889.681 | 661332.353 | 96.54 96.50 -0.04
23. PK 1+20.00 | 193891.345 | 661342.214 | 96.57 96.54 -0.04
24, PK 1+30.00 | 193893.008 | 661352.074 | 96.54 96.57 0.04
25. PK 1+40.00 | 193894.671 | 661361.935 | 96.52 96.61 0.10
26. PK 1+50.00 | 193896.334 | 661371.796 | 96.57 96.65 0.08
27. PK 1+60.00 | 193897.997 | 661381.657 | 96.58 96.69 0.11
28. PK 1+70.00 | 193899.660 | 661391.517 | 96.62 96.73 0.11
29. PK 1+80.00 | 193901.323 | 661401.378 | 96.64 96.77 0.14
30. PK 1+90.00 | 193902.987 | 661411.239 | 96.66 96.81 0.16
31. RLS 1+96.09 | 193904.000 | 661417.249 | 96.67 96.84 0.16
32. PK 2+00.00 | 193904.665 | 661421.097 | 96.68 96.85 0.17
33. PK 2+10.00 | 193906.503 | 661430.926 | 96.71 96.89 0.18
34. RLV 2+12.16 | 193906.926 | 661433.041 | 96.74 96.90 0.17
35. PK 2+20.00 | 193908.538 | 661440.717 | 96.80 96.93 0.13
36. RLB 2+28.22 | 193910.357 | 661448.732 | 96.86 96.96 0.11
37. PK 2+30.00 | 193910.765 | 661450.466 | 96.91 96.97 0.06
38. VLS 2+36.36 | 193912.223 | 661456.655 | 96.93 97.00 0.06
39. PK 2+40.00 | 193913.058 | 661460.199 | 96.94 97.01 0.07
40. AP 2+42.18 | 193913.558 | 661462.324 | 96.94 97.01 0.07
41, GV 2+48.86 | 193915.089 | 661468.822 | 96.94 96.99 0.05
42. PK 2+50.00 | 193915.351 | 661469.933 | 96.93 96.99 0.05
43. PK 2+60.00 | 193917.643 | 661479.666 | 96.86 96.90 0.04
44, VLB 2+61.36 | 1939217.955 | 661480.989 | 96.85 96.88 0.04
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
45. PK 2+70.00 | 193919.936 | 661489.400 | 96.77 96.77 0.00
46. VLS 2+73.39 | 193920.713 | 661492.697 | 96.71 96.73 0.01
47. PK 2+80.00 | 193922.229 | 661499.134 | 96.59 96.65 0.06
48. GV 2+81.39 | 193922.547 | 661500.484 | 96.57 96.64 0.07
49. VLB 2+89.39 | 193924.381 | 661508.271 | 96.42 96.58 0.16
50. PK 2+90.00 | 193924.522 | 661508.867 | 96.41 96.58 0.17
51. PK 3+00.00 | 193926.815 | 661518.601 | 96.35 96.53 0.17
52. PK 3+10.00 | 193929.108 | 661528.334 | 96.31 96.48 0.17
53. PK 3+20.00 | 193931.400 | 661538.068 | 96.27 96.43 0.16
54. RLS 3+28.49 | 193933.346 | 661546.327 | 96.27 96.39 0.12
55. PK 3+30.00 | 193933.701 | 661547.800 | 96.27 96.38 0.11
56. PK 3+40.00 | 193936.413 | 661557.423 | 96.30 96.33 0.03
57. RLV 3+42.41 | 193937.164 | 661559.718 | 96.29 96.32 0.02
58. PK 3+50.00 | 193939.761 | 661566.844 | 96.28 96.28 0.00
59. RLB 3+56.34 | 193942.208 | 661572.697 | 96.23 96.25 0.01
0. PK 3+60.00 | 193943.689 | 661576.039 | 96.22 96.23 0.00
61. PK 3+70.00 | 193947.739 | 661585.182 | 96.16 96.18 0.02
62. RLS 3+76.74 | 193950.471 | 661591.347 | 96.10 96.14 0.04
63. PK 3+80.00 | 193951.741 | 661594.346 | 96.03 96.13 0.10
64. RLV 3+89.71 | 193954.941 | 661603.511 | 95.88 96.08 0.20
65. PK 3+90.00 | 193955.023 | 661603.788 | 95.88 96.08 0.20
66. PK 4+00.00 | 193957.345 | 661613.510 | 95.86 96.03 0.17
67. RLB 4+02.68 | 193957.802 | 661616.151 | 95.86 96.01 0.16
68. VLS 4+05.74 | 193958.282 | 661619.170 | 95.85 96.00 0.15
69. PK 4+10.00 | 193958.951 | 661623.380 | 95.85 95.98 0.14
70. P 4+15.29 | 193959.782 | 661628.608 | 95.88 95.98 0.10
71. GV 4+16.74 | 193960.009 | 661630.033 | 95.89 95.98 0.09
72. PK 4+20.00 | 193960.522 | 661633.256 | 95.91 95.98 0.07
73. VLB 4+27.74 | 193961.736 | 661640.897 | 95.97 96.02 0.04
74. PK 4+30.00 | 193962.092 | 661643.132 | 95.99 96.03 0.04
75. PK 4+40.00 | 193963.662 | 661653.008 | 96.07 96.10 0.03
76. PK 4+50.00 | 193965.233 | 661662.884 | 96.14 96.16 0.02
77. PK 4+60.00 | 193966.803 | 661672.760 | 96.22 96.23 0.01
78. RLS 4+67.02 | 193967.905 | 661679.692 | 96.26 96.27 0.02
79. PK 4+70.00 | 193968.362 | 661682.637 | 96.27 96.29 0.02
80. PK 4+80.00 | 193969.735 | 661692.542 | 96.30 96.36 0.05
81. RLV 4+82.07 | 193969.988 | 661694.593 | 96.31 96.37 0.06
82. PK 4+90.00 | 193970.860 | 661702.479 | 96.26 96.42 0.16
83. RLB 4+97.11 | 193971.509 | 661709.561 | 96.26 96.47 0.21
84. PK 5+00.00 | 193971.747 | 661712.439 | 96.26 96.49 0.22
85. PK 5+10.00 | 193972.571 | 661722.405 | 96.34 96.55 0.21
86. PK 5+20.00 | 193973.394 | 661732.371 | 96.49 96.62 0.13
87. PK 5+30.00 | 193974.218 | 661742.337 | 96.64 96.68 0.04
88. PK 5+40.00 | 193975.042 | 661752.303 | 96.78 96.75 -0.03
89. VLS 5+44.10 | 193975.379 | 661756.389 | 96.83 96.77 -0.06
0. RLS 5+47.45 | 193975.656 | 661759.732 | 96.86 96.79 -0.06
21. PK 5+50.00 | 193975.869 | 661762.269 | 96.85 96.81 -0.04
92. RLV 5+52.29 | 193976.066 | 661764.550 | 96.85 96.82 -0.03
93. RLB 5+57.13 | 193976.499 | 661769.366 | 96.84 96.85 0.01
94. PK 5+60.00 | 193976.763 | 661772.229 | 96.83 96.86 0.03
95. PK 5+70.00 | 193977.683 | 661782.186 | 96.81 96.90 0.09
96. PK 5+80.00 | 193978.603 | 661792.144 | 96.80 96.92 0.12
97. PK 5+90.00 | 193979.523 | 661802.102 | 96.80 96.93 0.13
98. AP 5+92.43 | 193979.747 | 661804.521 | 96.81 96.93 0.13




BUvobjekfs:

wStrautu un Senlejas ielu seguma atjaunosana Daugavpill™

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
99. GV 5+98.10 | 193980.268 | 661810.167 | 96.84 96.93 0.09
100. PK 6+00.00 | 193980.443 | 661812.059 | 96.84 96.93 0.09
101. PK 6+10.00 | 193981.363 | 661822.017 | 96.82 96.91 0.09
102. PK 6+20.00 | 193982.283 | 661831.974 | 96.79 96.88 0.09
103. PK 6+30.00 | 193983.203 | 661841.932 | 96.78 96.84 0.05
104. PK 6+40.00 | 193984.123 | 661851.890 | 96.75 96.78 0.03
105. PK 6+50.00 | 193985.043 | 661861.847 | 96.67 96.71 0.04
106. VLB 6+52.10 | 193985.236 | 661863.938 | 96.65 96.69 0.04
107. PK 6+60.00 | 193985.963 | 661871.805 | 96.58 96.63 0.05
108. RLS 6+67.07 | 193986.614 | 661878.846 | 96.51 96.57 0.06
109. PK 6+70.00 | 193986.892 | 661881.762 | 96.48 96.55 0.07
110. RLV 6+79.29 | 193987.886 | 661890.996 | 96.40 96.47 0.07
111. PK 6+80.00 | 193987.969 | 661891.703 | 96.40 96.47 0.07
112, PK 6+90.00 | 193989.246 | 661901.621 | 96.31 96.39 0.08
113. RLB 6+91.51 | 193989.455 | 661903.112 | 96.29 96.37 0.08
114, PK 7+00.00 | 193990.649 | 661911.522 | 96.21 96.31 0.10
115. PK 7+10.00 | 193992.054 | 661921.423 | 96.11 96.23 0.12
116. VLS 7+11.63 | 193992.283 | 661923.036 | 96.10 96.21 0.12
117. GV 7+17.63 | 193993.126 | 661928.977 | 96.06 96.17 0.11
118. PK 7+20.00 | 193993.459 | 661931.324 | 96.04 96.16 0.11
119. VLB 7+23.63 | 193993.970 | 661934.917 | 96.02 96.14 0.12
120. PK 7+30.00 | 193994.865 | 661941.225 | 95.98 96.11 0.13
121. PK 7+40.00 | 193996.270 | 661951.125 | 95.92 96.07 0.15
122, PK 7+50.00 | 193997.675 | 661961.026 | 95.90 96.03 0.13
123. PK 7+60.00 | 193999.081 | 661970.927 | 95.90 95.99 0.10
124. PK 7+70.00 | 194000.486 | 661980.828 | 95.87 95.95 0.09
125. PK 7+80.00 | 194001.891 | 661990.728 | 95.85 95.91 0.06
126. RLS 7+89.51 | 194003.228 | 662000.147 | 95.84 95.88 0.04
127. PK 7+90.00 | 194003.285 | 662000.631 | 95.84 95.87 0.04
128. RLV 7+95.39 | 194002.346 | 662005.872 | 95.86 95.85 -0.01
129. VLS 7+97.26 | 194001.387 | 662007.472 | 95.86 95.84 -0.01
130. PK 8+00.00 | 193999.483 | 662009.433 | 95.81 95.83 0.02
131. RLB 8+01.27 | 193998.438 | 662010.148 | 95.79 95.82 0.03
132. GV 8+08.26 | 193992.428 | 662013.721 | 95.68 95.77 0.09
133. PK 8+10.00 | 193990.931 | 662014.611 | 95.66 95.75 0.09
134. VLB 8+19.26 | 193982.974 | 662019.342 | 95.55 95.63 0.08
135. PK 8+20.00 | 193982.336 | 662019.721 | 95.54 95.62 0.08
136. PK 8+30.00 | 193973.740 | 662024.832 | 95.42 95.47 0.05
137. PK 8+40.00 | 193965.145 | 662029.942 | 95.30 95.32 0.02
138. PK 8+50.00 | 193956.549 | 662035.053 | 95.26 95.13 -0.13
139. GV 8+50.20 | 193956.378 | 662035.154 | 95.26 95.12 -0.13
140. TB 8+53.16 | 193953.832 | 662036.668 | 95.22 95.19 -0.03
ASS-2 (Pieslégums Senlejas ielai)

1. TS 0+00.00 | 194008.648 | 661555.913 | 96.42 96.420 0.00
2. PK 0+10.00 | 193998.775 | 661557.501 | 96.38 96.470 0.09
3. PK 0+20.00 | 193988.902 | 661559.088 | 96.39 96.520 0.13
4. VLS 0+21.86 | 193987.069 | 661559.383 | 96.39 96.529 0.14
5. AP 0+29.26 | 193979.759 | 661560.558 | 96.40 96.548 0.15
6. PK 0+30.00 | 193979.029 | 661560.676 | 96.40 96.547 0.15
7. GV 0+33.86 | 193975.221 | 661561.288 | 96.41 96.540 0.14
8. PK 0+40.00 | 193969.155 | 661562.263 | 96.40 96.509 0.11
9. VLB 0+45.86 | 193963.373 | 661563.193 | 96.39 96.455 0.07
10. PK 0+50.00 | 193959.282 | 661563.851 | 96.38 96.409 0.03
11. PK 0+60.00 | 193949.409 | 661565.438 | 96.34 96.297 -0.04




BUvobjekfs:

wStrautu un Senlejas ielu seguma atjaunosana Daugavpill™

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
12. GV 0+66.90 | 193942.596 | 661566.534 | 96.28 96.220 -0.06
13. TB 0+69.72 | 193939.815 | 661566.981 | 96.28 96.277 0.00
ASS-3 (Piesléegums Senlejas un Strautu ielam)
1. TS 0+00.00 | 194041.774 | 661783.308 | 96.59 96.586 0.00
2. PK 0+10.00 | 194032.681 | 661787.470 | 96.38 96.515 0.13
3. PK 0+20.00 | 194023.588 | 661791.631 | 96.35 96.445 0.09
4, VLS 0+28.91 | 194015.483 | 661795.340 | 96.34 96.382 0.04
5. PK 0+30.00 | 194014.495 | 661795.793 | 96.34 96.376 0.04
6. [P 0+33.74 | 194011.097 | 661797.348 | 96.35 96.365 0.02
7. GV 0+38.89 | 194006.410 | 661799.493 | 96.36 96.385 0.03
8. PK 0+40.00 | 194005.402 | 661799.954 | 96.35 96.394 0.04
9. VLB 0+48.87 | 193997.338 | 661803.645 | 96.42 96.532 0.11
10. PK 0+50.00 | 193996.309 | 661804.116 | 96.44 96.557 0.12
11. RLS 0+55.41 | 193991.391 | 661806.367 | 96.53 96.676 0.14
12. PK 0+60.00 | 193987.134 | 661808.083 | 96.63 96.778 0.14
13. RLV 0+63.08 | 193984.196 | 661809.013 | 96.73 96.845 0.11
14, GV 0+64.37 | 193982.954 | 661809.347 | 96.77 96.874 0.10
15. GV 0+67.14 | 193980.249 | 661809.959 | 96.84 96.929 0.09
16. GV 0+69.90 | 193977.530 | 661810.417 | 96.89 96.873 -0.02
17. PK 0+70.00 | 193977.431 | 661810.431 | 96.90 96.876 -0.02
18. RLB 0+70.76 | 193976.681 | 661810.528 | 96.91 96.894 -0.02
19. PK 0+80.00 | 193967.506 | 661811.656 | 97.12 97.115 -0.01
20. VLS 0+84.64 | 193962.898 | 661812222 | 97.23 97.227 0.00
21. PK 0+90.00 | 193957.581 | 661812.875 | 97.32 97.330 0.01
22. AP 0+98.48 | 193949.169 | 661813.909 | 97.34 97.392 0.05
23. GV 0+99.64 | 193948.010 | 661814.051 | 97.35 97.391 0.04
24, PK 1+00.00 | 193947.656 | 661814.095 | 97.35 97.390 0.04
25. PK 1+10.00 | 193937.730 | 661815.314 | 97.18 97.277 0.09
26. VLB 1+14.64 | 193933.122 | 661815.881 | 97.05 97.166 0.12
27. PK 1+20.00 | 193927.805 | 661816.534 | 96.96 97.016 0.05
28. PK 1+30.00 | 193917.880 | 661817.753 | 96.77 96.736 -0.03
29. GV 1+35.58 | 193912.336 | 661818.434 | 96.63 96.580 -0.05
30. TB 1+38.34 | 193909.606 | 661818.770 | 96.61 96.679 0.07
ASS-4 (Strautu iela)

1. TS 0+00.00 | 193954.351 | 661601.586 | 95.91 96.089 0.18
2. GV 0+02.75 | 193951.771 | 661602.548 | 95.87 96.033 0.16
3. VLS 0+05.00 | 193949.671 | 661603.330 | 95.87 96.000 0.13
4, PK 0+10.00 | 193944.981 | 661605.078 | 95.83 95.950 0.13
5. GV 0+10.50 | 193944.516 | 661605.251 | 95.82 95.948 0.13
6. P 0+12.48 | 193942.660 | 661605.943 | 95.82 95.944 0.12
7. VLB 0+16.00 | 193939.361 | 661607.172 | 95.83 95.956 0.13
8. PK 0+20.00 | 193935.610 | 661608.570 | 95.83 95.984 0.15
9. PK 0+30.00 | 193926.240 | 661612.062 | 95.89 96.055 0.17
10. RLS 0+36.09 | 193920.529 | 661614.191 | 95.93 96.098 0.17
11. PK 0+40.00 | 193916.856 | 661615.518 | 95.99 96.125 0.13
12. RLV 0+40.19 | 193916.676 | 661615.582 | 96.03 96.126 0.09
13. RLB 0+44.29 | 193912.795 | 661616.894 | 96.03 96.155 0.13
14, PK 0+50.00 | 193907.365 | 661618.667 | 96.00 96.195 0.20
15. PK 0+60.00 | 193897.860 | 661621.773 | 96.18 96.266 0.09
16. PK 0+70.00 | 193888.354 | 661624.878 | 96.23 96.336 0.11
17. RLS 0+75.03 | 193883.574 | 661626.440 | 96.21 96.372 0.17
18. RLV 0+78.56 | 193880.863 | 661628.582 | 96.22 96.396 0.17
19. PK 0+80.00 | 193880.296 | 661629.903 | 96.25 96.407 0.16
20. RLB 0+82.09 | 193880.188 | 661631.971 | 96.25 96.421 0.17
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BUvobjekfs:

wStrautu un Senlejas ielu seguma atjaunosana Daugavpill™

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
21. PK 0+90.00 | 193881.421 | 661639.789 | 96.32 96.477 0.16
22. PK 1+00.00 | 193882.979 | 661649.667 | 96.35 96.547 0.20
23. VLS 1+09.87 | 193884.517 | 661659.418 | 96.48 96.617 0.14
24. PK 1+10.00 | 193884.537 | 661659.545 | 96.48 96.618 0.14
25. GV 1+18.17 | 193885.810 | 661667.619 | 96.47 96.653 0.19
26. PK 1+20.00 | 193886.095 | 661669.422 | 96.46 96.654 0.19
27. AP 1+20.49 | 193886.171 | 661669.903 | 96.46 96.654 0.19
28. VLB 1+26.48 | 193887.104 | 661675.819 | 96.50 96.642 0.15
29. PK 1+30.00 | 193887.653 | 661679.300 | 96.52 96.628 0.11
30. PK 1+40.00 | 193889.211 | 661689.178 | 96.48 96.589 0.11
31. PK 1+50.00 | 193890.769 | 661699.056 | 96.45 96.549 0.10
32. PK 1+60.00 | 193892.327 | 661708.934 | 96.50 96.509 0.01
33. VLS 1+61.58 | 193892.574 | 661710.499 | 96.49 96.503 0.01
34. IP/GV | 1+467.78 | 193893.539 | 661716.619 | 96.47 96.491 0.03
35. PK 1+70.00 | 193893.885 | 661718.812 | 96.47 96.492 0.03
36. VLB 1+74.00 | 193894.509 | 661722.767 | 96.48 96.503 0.03
37. PK 1+80.00 | 193895.443 | 661728.690 | 96.52 96.527 0.01
38. PK 1+90.00 | 193897.001 | 661738.568 | 96.57 96.567 0.00
39. PK 2+00.00 | 193898.559 | 661748.446 | 96.57 96.607 0.04
40. PK 2+10.00 | 193900.117 | 661758.324 | 96.57 96.647 0.08
41. PK 2+20.00 | 193901.675 | 661768.201 | 96.60 96.687 0.08
42. PK 2+30.00 | 193903.233 | 661778.079 | 96.66 96.727 0.06
43. VLS 2+33.93 | 193903.844 | 661781.958 | 96.63 96.742 0.11
44. PK 2+40.00 | 193904.791 | 661787.957 | 96.59 96.760 0.17
45. AP 2+44.89 | 193905.552 | 661792.784 | 96.62 96.764 0.14
46. GV 2+44.93 | 193905.558 | 661792.824 | 96.62 96.764 0.14
47. PK 2+50.00 | 193906.349 | 661797.835 | 96.62 96.759 0.14
48. VLB 2+55.93 | 193907.272 | 661803.689 | 96.41 96.742 0.13
49. PK 2+60.00 | 193907.906 | 661807.713 | 96.61 96.726 0.12
50. RLS 2+61.83 | 193908.192 | 661809.522 | 96.61 96.718 0.11
51. AP 2+66.77 | 193908.949 | 661814.403 | 96.41 96.698 0.09
52. PK 2+70.00 | 193909.431 | 661817.596 | 96.61 96.684 0.07
53. RLV 2+71.39 | 193909.636 | 661818.972 | 96.61 96.678 0.06
54. PK 2+80.00 | 193910.859 | 661827.493 | 96.58 96.628 0.04
55. RLB 2+80.95 | 193910.990 | 661828.436 | 96.57 96.621 0.05
56. GV 2+81.85 | 193911.112 | 661829.321 | 96.56 96.615 0.05
57. PK 2+90.00 | 193912.229 | 661837.399 | 96.46 96.551 0.09
58. VLB 2+96.92 | 193913.176 | 661844.254 | 96.42 96.486 0.06
59. PK 3+00.00 | 1939213.597 | 661847.305 | 96.40 96.455 0.05
0. PK 3+10.00 | 193914.966 | 661857.211 | 96.25 96.355 0.10
61. PK 3+20.00 | 193916.335 | 661867.117 | 96.11 96.254 0.15
62. PK 3+30.00 | 193917.704 | 661877.023 | 926.06 96.154 0.10
63. PK 3+40.00 | 1939219.073 | 661886.929 | 95.94 96.054 0.11
64. PK 3+50.00 | 193920.441 | 661896.835 | 95.87 95.953 0.08
65. PK 3+60.00 | 193921.810 | 661906.740 | 95.75 95.853 0.10
66. RLS 3+69.19 | 193923.069 | 661915.846 | 95.65 95.760 0.11
67. PK 3+70.00 | 193923.181 | 661916.646 | 95.64 95.752 0.11
68. RLV 3+79.26 | 193924.781 | 661925.769 | 95.53 95.659 0.13
69. PK 3+80.00 | 193924.932 | 661926.490 | 95.53 95.652 0.12
70. VLS 3+83.69 | 193925.744 | 661930.091 | 95.50 95.615 0.12
71. RLB 3+89.34 | 193927.155 | 661935.565 | 95.45 95.566 0.12
72. PK 3+90.00 | 193927.334 | 661936.195 | 95.44 95.561 0.12
73. GV 3+90.26 | 193927.402 | 661936.441 | 95.44 95.560 0.12
74. VLB 3+96.82 | 193929.163 | 661942.764 | 95.39 95.526 0.14
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BUvobjekfs:

wStrautu un Senlejas ielu seguma atjaunosana Daugavpill™

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
75. PK 4+00.00 | 193930.016 | 661945.829 | 95.36 95.515 0.16
76. PK 4+10.00 | 193932.699 | 661955.462 | 95.24 95.480 0.24
77. PK 4+20.00 | 193935.382 | 661965.095 | 95.20 95.445 0.25
78. PK 4+30.00 | 193938.065 | 661974.729 | 95.29 95.410 0.12
79. PK 4+40.00 | 193940.748 | 661984.362 | 95.31 95.376 0.06
80. PK 4+50.00 | 193943.430 | 661993.996 | 95.27 95.341 0.07
81. PK 4+60.00 | 193946.113 | 662003.629 | 95.28 95.306 0.02
82. PK 4+70.00 | 193948.796 | 662013.262 | 95.24 95.271 0.03
83. RLS 4+70.04 | 193948.807 | 662013.301 | 95.24 95.271 0.03
84. PK 4+80.00 | 193951.239 | 662022.958 | 95.14 95.236 0.10
85. PK 4+90.00 | 193953.194 | 662032.764 | 95.18 95.202 0.02
86. RLV 4+92.30 | 193953.574 | 662035.034 | 95.22 95.194 -0.02
87. PK 5+00.00 | 193954.657 | 662042.656 | 95.18 95.167 -0.02
88. PK 5+10.00 | 193955.623 | 662052.608 | 95.10 95.132 0.03
89. RLB 5+14.56 | 193955.899 | 662057.162 | 95.07 95.116 0.05
0. PK 5+20.00 | 193956.165 | 662062.593 | 95.07 95.097 0.03
91. PK 5+30.00 | 193956.655 | 662072.581 | 95.05 95.062 0.01
92. PK 5+40.00 | 193957.144 | 662082.569 | 94.91 95.028 0.12
93. VLS 5+48.83 | 193957.577 | 662091.390 | 94.91 94.997 0.09
94. PK 5+50.00 | 193957.634 | 662092.557 | 94.91 94.994 0.08
95. [P 5+50.66 | 193957.666 | 662093.218 | 94.91 94.994 0.08
96. GV 5+56.05 | 193957.931 | 662098.604 | 94.93 95.021 0.09
97. PK 5+60.00 | 193958.124 | 662102.545 | 94.97 95.077 0.11
98. VLB 5+63.28 | 193958.284 | 662105.816 | 94.99 95.145 0.15
99. B 5+65.83 | 193958.409 | 662108.372 | 95.21 95.206 0.00

Piezmes:
1. LKS-92 koordinatu sisteéma, Latvijas normalo augstumu sisteéma (LAS-2000,5).

TS - trases sakums

TB - frases beigas

RLS - rinka lknes sakums
RLV - rinka liknes vidus
RLB - rinka liknes beigas

Sastadija:

VLS - vertikalds liknes sakums

GV - garenprofila virsotne

VLB - vertikalas iknes beigas

ZP - zemakais punkts

AP - augstakais punkts

PK - pikets
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A. Soloveiko




BUvobjekts:
wStrautu un Senlejas ielu seguma atjaunoSana Daugavpill”

2. Buvprojektésanas uzsaksanai nepieciesamie dokumenti un tehniskie
noteikumi vai dokumenti, kas pielidzinami TN

4. ProjektéSanas uzdevums:

Objekta @ 5 : e
A ki Strautu un Senlejas ielu seguma atjauno$ana Daugavpilf
2; Objekta adrese Daugavpils, Strautu un Senlejas ielas
3. Boves veids jaunbiive Jfaiti]auno.é,ana parbiive restauracija | papladinaSana citi
: 22 ; Ielas nodro3ina piek]@iSanas funkciju mazstavu dzivojamas apbiives teritorija, posma
< Objekita fnkejja un parametri garums-~1600m, ielu nodalijuma joslu platums starp sarkanajam Iinijam 10,5m
S Biives klasifikacija 2112
6. Pasiititdjs Daugavpils pilsétas padvaldibas iestade “Komunalas saimniecibas parvalde™
Pasiititdja atbild. .
7 plistivis, tlr.or. Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537
Projekt&sanas i :
8. stadija Apliecindjuma karte ja
Biivprojekts pa biives
9. Karta ng
10. T.lp\./eld'a risindjuma ja
pielietojums
11 Individass risingjuma ja, ja ir nepiecieSams
" | izstrada3ana i
12. Prasiba izstradat
Izstradat:
eso3o ielu brauktuves segas uzlabo3anu ar asfalta seguma konstrukciju, nodrosinot
Biivoroiekin sikinkiama braucgju komfortu un ekspluatacijas kalpo3anas laiku vismaz 15 gadi. Paredzét
12.1. v s ts;] J pasivos satiksmes organizacijas lidzek|us, kuri nodro3inas atruma robezu atbilstosi
- teritorijam ar definiciju ,,dzivojama zona”. Visu projekt&jamo teritoriju paredz&t
iezimét, ka ,,dzivojama zonu”. Udens novadiSanu paredzet valgju ar sangraviem, vai
ievalkam, kur tas nav iesp&jams paredzét slégto fidens novadiSanas sistému.
Maketu, modeli,
12.2. Tpadu grafiku né
Pirmsprojekta  darbus, ja (biivniecibas ieceres dokumentacijas izstradasana saskana ar Mk noteikumiem
12.3. | sagatavot
s : nr.633 p.3.1.2))
izejmaterialus
12.4. Pllsé'tbﬁmlecipas -
un ainavu projektu
Makslinieciskos
12:5. objektus né
12.6. | Dizainu né
12.7. | Telpu interjeru né
Zinatn. pétniec. un
155 eksperiment. darbus e
12.9 Geotehniskas (t.sk. geologiskas) -
" | izp@tes darbus
Tehnologisko
12.10. iekartu projektu né -
Nestandarta iekartu . - 5
12.11. darba ZZm&jumus veic projektétdjs
13. Biivprojekté&sanai nepiecielamie dokumenti un izejmateriali
Zemes gabala :
13.1. dokiimenti sagatavo pasititdjs
13.2. glearnn:s gabala topografiskais sagatavo pasititajs
13.3. | Situacijas plans sagatavo projektétajs
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Biives inventarizicijas
13.4. materisli né
13.5. E:tres tehniskas apseko3anas -
13.6. | Ietekmes uz vidi novért&jums né
Sanitari higiéniskais
13.7. v né
Eso3as apbiives
18 nojauk3anas atlauja -
Koku un kriimu ; ;
13.9. izcirianas atlauja veic pasiititdjs
Ugunsdzgs. un glabs.
130 dienesta tehn.noteik. e
13.11. | Satiksmes intensitates uzskaite veic projektétajs
13.12. | Biivprojekta ekspertize veic pasiititdjs
14. Pievienotie tehniskie noteikumi
14.1. | tdensapgadei sagatavo projektétajs
14.2. | kanalizacijai sagatavo projektétajs
14.3. | siltumapgadei sagatavo projektétajs
14.4. | gazes apgadei sagatavo projektétajs
14.5. | elektroapgadei sagatavo projektétajs
14.6. | vajstravas tikli: sagatavo projektétajs
14.7. | ielas un celi
14.7.1 | VAS ,Latvijas valsts celi” sagatavo projektétajs
DPPI ,, Komunalas saimniecibas 3
14.7.2 parvalde” sagatavo pasititajs
14.8. | lietus tidens kanalizacija skat. DPPI ,,Komunalas saimniecibas parvalde” TN
14.9. | apgaismojums skat. DPPI ,,Komunalas saimniecibas parvalde” TN
14.10. | drvp né
Celtniecibas uzsak3anas un
15. | ebsiianss fermini 2015..-2016.g.
ar visiem ieinteresétiem inZenierkomunikaciju ipasniekiem, &ku, zemes ipadniekiem,
16. | Biivprojekta saskapo$ana pilsétas arhitektu, ainavu arhitektu, attistibas nodalu, vas lvc, biivvaldi u.c. veic
izpilditajs
Biivprojekta i s : :
17. eksemplaru skaits 5 originali+ 2 digitala veida (pdf;dwg)
18. Ipasie nosacijumi
Meérkis: izstradat cela biivprojektu atbilstosi LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodroinot ceja galveno
slodzi neso3o konstrukeiju ilgizturibu ar minimaliem ekspluatacijas izdevumiem, ka ari paaugstinot satiksmes dro$ibas un
komforta ITmeni.
Ja kads no veicamajiem darbiem “Celu specifikacijas 2014 nav pietiekami aprakstits vai vispar nav iek|auts, tad 1idziga formata
jaizstrada nepiecieSamie papildindjumi vai papildus specifikacijas.
Materialu specifikaciju, darbu apjomus un biivdarbu izmaksas noteikt atbilstosi LBN 501-06,,Biivizmaksu noteik3anas kartiba™
materidlu un darbu apjomu sarakstu sagatavo3ana ir jaievéro sekojosais - biivdarbus jasadala pa atsevidki méramiem un
izcenojamiem darbu veidiem, ievérojot darba raksturu, ta lai paveikto apjomu varétu &rti uzmérit (novertét).
Ievérot aizsargjoslas noteikumus un iedibinatas apbiives linijas.
Nodro3inat teritorijas vides pieejamibu
Apliecindjuma Karte:
1. Skaidrojo3s apraksts, kura noradita informacija par biivniecibas ieceres veik3anas vietu, paredzéto biivniecibas veidu,
paredzéto biivdarbu apjomu un veik3anas metodi;
2. Vispargjie dati un galvenie projekta parametri;
3. Biivprojekta generalplans, izbiives plans uz deriga topografiska plana méroga m 1:500;
4. Ielu garenprofili, raksturigie griezumi ar augstuma atzimém;
5. Satiksmes organizicijas plans un apraksts;
6. [Institiiciju tehniskajiem vai TpaSajiem noteikumiem;
7. Biivdarbu apjomu saraksti katrai ielai atseviski un izmaksu aprékins;
Biivvaldes eksemplaru sagatavot arhivéSanas prasibam.

14



BUvobjekts:
wStrautu un Senlejas ielu seguma atjaunoSana Daugavpill”

Biivprojektu izstradat , ievérojot ,,Celu specifikacijas 2014”, pastavosos LBN, LVS noteikumus un normas.
Biivprojekta noformé$ana javeic ievérojot LVS 190-6 ,,Celu projekt&3anas noteikumi. 6.dala: autoce|u un tiltu biivprojektu
saturs un noformé3ana”.

NepiecieSamibas gadijuma projekt&tajs sagatavo biivprojekta saskanoSanas protokolus ar zemju ipaSniekiem.

Biivprojekta izstradé ievértét horizontalas prioritates ,,vienlidzigas iesp&jas” prasibas

Izstrades termini:
- starpzipojuma iesnieg3anas termip3- 1 ménesis no liguma noslég3anas dienas
- biivprojekta izstrades termip$- 3 ménesi no liguma noslégsanas dienas
Sagatavoja:
DPPI “KSP” /
Tehniskas nodalas biivinzenieris A. Dzerins
Saskapoja:
DPPI “KSP”

Tehniskas nodalas vaditajs I.Prelatovs
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LATVIJAS REPUBLIKA

DAUGAVPILS PILSETAS PASVALDIBAS IESTADE
“KOMUNALAS SAIMNIECIBAS PARVALDE”

Reg. Nr. 90009547852, Saules iela SA, Daugavpili, LV-5401, talrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpili

2015.gada 26.maija Nr. 4-12/54

v i J
Tehnisko noteikumu deriguma termins —-24 ménesi no izs, iegSanas briza.

Pagvaldibas iestades
vaditdja vietnieks

Kuzmins 29377041

SIA “CKD D” valdes loceklim
E. Krankala kungam
Amatu iela 18a, Daugavpilt

Tehniskas prasibas objektam
“Strautu un Senlejas ielu rekonstrukcija, Daugavpil” aktualizacija

Pirms projektéSanas darbu uzsak3anas, izgatavot topografisko uzmeérfjumu ar vertikalajam
atzimém, inZeniertikliem, zemes gabalu robezam, ielu sarkanam linijam.

Projekt&Sanu veikt saskana ar Visparigiem noteikumiem (MK noteikumi Nr.500), ProjekteSanas
uzdevumu, LBN prasibam, Daugavpils pilsétas domes 2013.gada 10.oktobra (prot. Nr.23, par.9)
Saistodiem noteikumiem Nr.23 “InZenierkomunikaciju un transporta biivju aizsardzibas
noteikumi”, Aizsargjosli likumu, ,,Autocelu specifikacija 20147, attiecigo dienestu izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem.

Brauktuves vertikalas atzimes atseviski saskanot ar DPPI “KSP”.

Nodro$inat lietus idenu novadifanu ar ielaukam. NepiecieSamas gadijuma paredzeét pazemes
sistémas izveidoSanu.

Veicot objekta izblvi, saglabat esoSos pazemes inzeniertiklus, ka ari pec iesp&as kokus un
zalienus. Koku zagesanu (ja ir nepieciesams) saskanot ar DPPI “KSP” meZzini.

Projekta dokumentaciju saskanot ar visiem ieinteresétiem dienestiem.

Projekta dokumentacijas vienu eksemplaru iesniegt DPPI “KSP”, tai skaita elektroniski.

Tehnisko izpilddokumentaciju digitala veida nodot Komunalas saimniecibas

parvaldei saskana ar MK noteikumiem Nr.299 no 2004.13.04. LKS 92

koordinatu sisteéma.

. Nodroginat celtniecibas biivgruZu (atkritumu) novak3anu ievérojot Atkritumu

apsaimniekoganas likuma prasibas, nosledzot attiecigu ligumu ar komersantu,
kuram ir attieciga atlauja $adu darbibu veikSanai.

-~
)

V. Semonenko
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€ st

Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Austrumu Ekspluatacijas daja
Vien. reg. Nr. 40003857687
Klusa iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+871) 65480315, www.sadalestikis.lv, st@sadalestikis.lv

Daugavpili SIA ,,CKD D”
28.05.2015. Nr. 30EF10-11.01/332 valdes loceklim
Uz 20.05.2015. Nr. 04-02 Edgaram Krankalam
Amatu iela 18a,
Daugavpils,
LV-5415

Tehniskie noteikumi

Objektam: ,,Strautu un Senlejas ielu rekonsti'ukcija Daugavpil”

1. Izstradajot projektu, ievérot prasibas, ko nosaka »Aizsargjoslu likums”.

2. Eso3am elektroietaisem jabit iek]autdm projekta. Projekta jaizce] esofo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Mingto
aizsargjoslu attglodanai izmantot at%ecigo kartes mérogu.

3. Projektu saskapot ar AS ,Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas dalas
Daugavpils nodaju A.Pumpura iela 5, Daugavpili, talr. 65480281, 65480445,

4. NepiecieSamibas gadijuma paredzét esofo AS ,Sadales tikls” elektroietaisu
parblvi arpus apbiives laukuma. Parbives nepiecieSamibas gadijuma versties ar
pieteikumu jebkura AS ,,Latvenergo” Klientu apkalposanas centra (Turpmak - KAC) ar
pieprasijumu tehnisko noteikumu izsnieg8anai elektroietaisu parbivei.

5. Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma, darbus ar celganas mehanismiem
30 metru josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada, pirms darba sak3anas saskapo ar
attiecigo elektrisko tiklu ipasnieku vai valditdgju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982
11.punkts).

6. Objekta elektroapgades ierikoSanai ar iesniegumu versties jebkurda AS
»Latvenergo” KAC, saskapa ar ,,Sistémas piesléguma noteikumiem elektroenergijas
sisttmas dalibniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu reguléanas komisijas Lémums
Nr.1/5 spgka no 10.01.2015.).

7. Buvdarbu veikSanu ar mehanismiem vai zemes rak¥anas darbu izpildi
elektroparvades liniju aizsardzibas josla veikt saskapa ar ,Aizsargjoslu likumu” un
saskapot ar AS ,Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas dalas Daugavpils noda]u,
Daugavpili A.Pumpura iela 5.

Austrumu Ekspluatacijas dajas vaditajs \fg, é 2 «=——  Edgars Soldans

Vadims Masans 65480445
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SIA | atrelecom
Vicnotais reg. nr. 40003052786
PVN req. nr, LV40003052786

Dzirnava icla 105, Riga LV 101
Talr: +371 67055000
Fakss: 1371 67055481

lattelecoma@lattelecom v
wwwwlatlelecam.ly

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/541/0456 -

Datums: 11.06.209%5  Pamatojums:

Pieprasitajs: 5CKD D ” SIA Kontakttalrunis: 65423568
Zemes kadastra Nr. = - o =
Objekta adrese: Strautu un Senlejas ielas, Daugavpili .

Kadam nolakam izsniegti tehniskie noteikumi:
lelu rekonstrukgijai, tehniska projekta izstradei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

“ﬁ(acuas sakaru kanalizacija

Paskaidrojums:  Planotaja darbu zona atrodas SIA Lattelecom sakaru komt

ar mstaletrem sakaru kabellem un ievadiem dzivojamo-éku iekStelpas un sakaru skapji.

1. | Projektu izstradat uz topografiska plana meroga 1:500,kur jabat uznestam visim sakaru
komunikacijam. Projekta paredzét pasakumus SIA Lattelecom eso$o sakaru komunikaciju aizsardzibai,
to funkcionalitates un piekluves saglabasanai saskana ar Alzsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru
likumu.

2. | Skdrsojuma vietas ar apak$zemes sakaru komunikacijam darbus veikt ar rokam, nepielietojot
mehanismus, nodrosinot aizsardzibu eso$ajai sakaru apak§zemes kabelu saimniecibai.
Jebkadu darbu veikSana tikai SIA Laftelecom parstavja klatbutné (talr. 26412736).

3.  Rekonstrukcijas rezultata neatstat sakaru kabelu kanalizacijas akas zem ielas braucamias dalas.
Nodrodinat eso$o sakaru komunikaciju atra$anas dziluma saglabasanu attieciba pret projektéto
virsmas limeni. Nepiecieéam?bas gadijuma nomainit aku vakus pret smaga tipa ar logotipu
“Lattelecom” .

4, | Jatehnisku iemeslu dé| 1. punkta minétais nav iespéjams, tad ir jaizstrada tehniskais projekts par esoso
sakaru komunikaciju parbuvésanu.

Tada gadijuma objekta tehniskais projekts tiks saskanots tikai tad, ja pasititijs par sakaru
komunikaciju parbavésanu noslégs vienosanos ar SIA Lattelecom.

§. | Tikla parslégSanas darbu veikSana atlauta tikai SIA Laftelecom grupas uzpémumam SIA Citrus
Solutions. Parslég$anas darbu veik$anai, pirms parvietosanas darbu sakuma noslégt ligumu.
Liguma noslégSanai vérsties SIA Citrus Solutions Rézekné, Maskavas iela 5, talr. 64648003; 29340546.

6. | TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdo$anas datuma. Papildus nepiecie8ama tehniska informacija sanemama
Daugavpilt, Valkas iela 3, talr. 65455120.

Elektronisko sakaru tiklu projekté$anas, celtniecibas un montazas darbu veik$anai kontaktéties ar klientu
attiecibu vaditaju R.Stramkalu talr.: 64648003; 29340546.

Piezimes:

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom:
amats, talrunis:

Datums:
Paraksts:
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Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "DAUTKOM TV"

PVN Registracijas Nr. LV 41503014963 —
Juridiska adrese: Jelgavas iela 1-B, Daugavpils, LV-5400, Latvijas Republika D D
Talrunis: (+371) 6 54 07 650, fakss: (+371) 6 54 07 663

www.dautkom.lv, e-pasts:_ dautkom@dautkom.lv

0 - e _
2015.gada W » WO Nr. ?)QJD"
Daugavpilt N)

SIA ,,CKD D”, Reg.Nr.41503014662
Amatu iela 184, Daugavpils, LV-5408

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jasu 2015.gada 20.maija véstuli Nr.04-04, sniedzam Jums tehniskos
noteikumus biivprojekta ,,Strautu un Senlejas ielu rekonstrukcija, Daugavpili” aktualizacijai:

- Projekta paredzét pasakumus SIA ,DAUTKOM TV” eso$o sakaru komunikaciju aizsardzibai, to
nepartrauktas funkcionalitates un piekJuves saglabasanai, saskana ar Aizsargjoslu likumu un
Elektronisko sakaru likumu;

- Projekta paredzét esoSo sakaru komunikaciju atrasanas dziluma saglaba$anas nodrosinasanu
attieciba pret projektétas ielas virsmas ne mazaku par esogo, nepiecieSamibas gadijuma, veicot to
parbiives padzilinasanu;

- Gadijuma, ja telekomunikaciju tikli iekrit rekonstrukcijas zona, paredzét aku vaku limenu
reguléSanu;

- NepiecieSamibas gadijuma nomainit aku vakus pret smaga tipa un to regulésanu;

- Ja sakaru komunikacijas traucé veikt ielas rekonstrukciju, paredzét to parlik$anu vai parbavi,
katru gadijumu saskapot ar SIA ,DAUTKOM TV” un paredzet darbu finansésanu. Izstradajot
projektu, ievérot Latvijas valsts ,,Aizsargjoslu likumu”;

- Ja apakSzemes telekomunikacijas izbuves gaitd esofo sakaru tikla elementu droiba un
saglabaSana nav iesp&jama, tad ir jaizstrada tehniskais projekts par telekomunikacijas
parbuvesanu. Tada gadijuma objekta tehniskais projekts tiks saskanots, kad tiks noslégta
vieno$anas ar SIA ,DAUTKOM TV” par telekomunikaciju parbiivésanu;

- Tuvina$anu un $kérsosanu ar SIA ,,DAUTKOM TV” telekomunikaciju tikliem izpildit atbilstosi,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 no 2014.gada 30.septembra (prot. Nr.51 5.§),
»Aizsargjoslu likumam” un ,,Elektronisko sakaru likumam”;

- Skérsojuma un tuvindjuma vietas ar tikliem SIA ,DAUTKOM TV projekta dokumentacija
inZeniertiklu vertikalo un horizontalo griezumu radit pilna apjoma, méroga 1:250 mm;

- Skérsojuma vietas ar apakSzemes telekomunikacijam darbus veikt ar rokam, nepielietojot
mehanismus;

- Projekta skici ieprieks saskanot ar SIA ,,DAUTKOM TV?”,

- Projekta dokumentacijas (kanalizacijas trases ar griezumu) vienu eksemplaru iesniegt SIA
»DAUTKOM TV”;

- Projekta dokumentaciju saskapot ar SIA ,,DAUTKOM T >

- Jebkuru darbu veikt tikai SIA ,,DAUTKOM TV*” parstavja klatbutné (talr.: 27879038, 27879041,
27797254),

- P&c darbu beig$anas sapemt atzinumu;

- Tehnisko noteikumu deriguma termin3 1 (viens) gads.

SIA “DAUTKOM TV”

Telekomunikdaciju inZenieris R.Artimovics
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Valsts akeiju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

Latgales regiona Daugavpils nodala

Registracijas Nr. 40003344207

18. Novembra iela 333, Daugavpils, LV-5402 Talr.: 54 29100 Fakss: 54 31861 www.lad.lv

Daugavpils 25.05.2015.9. Nr. 4.6.6/134

TEHNISKIE NOTEIKUMI
par buvprojekta izstradaSanu

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA ,,CKD D” Amatu iela 18a, Daugavpili, LV-5408
Objekta adrese: ,,Senlejas ielas un Strautu ielas , rekonstrukcija, Daugavpili”

Lémums:
Atlaut izstradat, Senlejas ielas un Strautu ielas , rekonstrukcijas projektu

Tehniskas prasibas un seviSkie noteikumi:
e Nodrosinat izbrauktuves no maju un ofisu pagalmiem ;
Brauktuves platums min. 5,50 m. ;
Pret servisa objektu un ofisu &kam paredzét autostavvietas ;
Stavvietas uznest horizontalos apzim&umus ;
Krustojumos uzstadit prioritates zimes ;
Izstradat satiksmes organizacijas un c¢/zimju uzstadiSanas shémas ;
Projekta ietvert pagaidu c/zZimju izvieto§anas shémas , veicot remontdarbus ;
Satiksmes organizciju un c/Zimes izvietosanas lapas saskanot atseviski .

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :
1. SIA,CKDD” iesniegumu Nr. 04-01
2. 1992 gada 11.marta likumu ,Par autoceliem”

Daugavpils nodalas vaditajs G. Hmelnickis
Talr. 6-54-29100
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LG Vienotais registracijas Nr. 40003000642
AKCIJU SABIEDRIBA chorlu iela 20, Riga, LV-1009
M 5 G “ZE Kontaktu centrs: talr. 155, fakss 67 041 604

rV IJA A e-pasts: info@Ig.lv, www.lg.lv

IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8
AS "Citadele banka", SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Daugavpilt
02.06.2015. 1865/32-6 SIA ,,CKD D”
20.05.2015. 04-05 Valdes loceklim

E.Krankalna kungam

Amatu iela 18A, Daugavpils,
LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegSanu
Strautu un Senlejas ielu rekonstrukceijai,
Daugavpilt

Akciju sabiedriba “Latvijas Gaze” (turpmak — a/s “Latvijas Gaze”) Daugavpils iecirknis
informé, ka veicot minéta biivprojekta izstradi jaievero $adi nosacfjumi:
1. Projektét un biivét saskapa ar LBN 242-02, LBN 008-14 un Aizsargjoslu likuma prasibam.
2. Eso3o gazesvadu, kas izbuvéti Strautu un Senlejas ielu mikrorajona, saglabaSana.
Augstuma atzimes un tiklu armatiiru veidus uzzinat a/s “Latvijas Gaze” Daugavpils iecirkni.

3. Gazesvadu armatiiru kapes jasaglaba, nepiecieSamibas gadijuma — japacel, japazemina vai
i) }
janomaina uz ,,peldosam”.

Kapju pacelSanu (pazemina$anu) un nomaigu veic pasiititdjs saviem spékiem par objekta
realizacijai paredzetajiem lidzekliem.

4. Darbus gazesvada aizsargjoslas robezas veikt bez vibracijas iekartu pielietoSanas.

Topografija un projekts jasaskano a/s “Latvijas Gaze” Daugavpils iecirkn.

Komercpilnvarnieks
A/s “Latvijas Gaze”
Daugavpils iecirkna vados$ais inzenieris J. Kuplovs-Oginskis

Svirkovi¢s 654 04009
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(8

:’Aggﬂ'; Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Daugavpils Gdens”

Vienotais registracijas Nr.41503002432 A'S “SEB Banka’

PVN registracijas Nr.LV41503002432 Talrunis  + 371 654-44585 .
Udensvada iela 3, Daugavpils Fakss  +371 654-25547 BagTpieis,
LV - 5401 e-pasts  kontakti@daugavpils.udens lv tc\)/r]ZlgU'\:\lrLAOOOSOOOGOQI!Z?
Daugavpilt
29.05.2015.  Nr. 13-4/ 246 SIA “CKD D”
! P Reg.Nr. 41503014662
Uz _20.05.2015. Nr. _04-07 Amatu iela 18a, Daugavpili

LV - 5408

TN bavprojekta“Strautu un Senlejas ielu rekonstrukcija,
Daugavpilt” aktulizacijai

Tehniskie noteikumi

. Pirms projektéSanas darbu uzsak3anas, sagatavot topografisko uzmérifjumu ar
vertikalajam atzimém. pazemes inzeniertikliem un zemes iecirknu robezam apjomos, kuri
ir pietickami projekta veiksmigai izstradasanai.

[zstradat baivprojekta “Strautu un Senlejas ielu rekonstrukcija, Daugavpili™ aktulizaciju

atbilstosi LR MK Noteikumiem Nr.500 . Visparigie bavnoteikumi”, LR MK

Noteikumiem Nr. 551 .Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu. atseviski

neklasificetu, inZenierbavju buvnoteikumi™, LBN 222-99 | Udensapgades argjie tikli un

biives”™, LBN 223-99 _ Kanalizacijas ar&jie (ikli un buves™, ..Aizsargjoslu likumam”, LBN

008-14 ..InZeniertiklu izvietojums™, ,Biivniecibas likumam™ un citiem spéka esoSiem

normativiem dokumentiem.

Saglabat eso3o tidensvada un kanalizacijas tiklu drosibu un dzilumu saskana ar LBN 222-

99, LBN 223-99 normam.

4. Projekta darba apjomos parcdzét aku augsgjo dalu virs parsegumiem nomainu (lukas,
betona papildus ripki) un nepieciesamibas gadijuma paredz&ét parsegumu nomainu
eso$am tdensvada un kanalizacijas akam.

5. Lukam ir jabat izgatavotam no kalama keta un jaatbilst EN124 standarta prasibam, liikas
ramim ir jabit peldo3a tipa, paredz&t izlidzinasanas gredzenus.

6. P&c darbu beigam veikl kanalizacijas aku tirtSanu un kanalizacijas tiklu skaloSanu.

7. lzstradato projektu saskapot ar SIA .Daugavpils fidens” un citiem inZeniertiklu
turétajiem un tre$ajam personam, atbilsto§i LR MK Noteikumu Nr.500 ,Visparigie
bivnoteikumi™ prasibam.

8. Saskanota tehniska projekta vienu eksemplaru iesniegt SIA “Daugavpils tdens”, ka arl
nodot to digitala veida.

]

U

{
s
Valdes loceklis /‘0'/ s S.Selickis

Cizevska 654 22552, m.t. 29359519
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Pagvaldibas akciju sabiedriba 18. novembra iela 4, Nordea Bank AB Latvijas filiale

"Daugavpils siltumtikli" Daugavpili, LV-5401, Nor€kinu konts

Vienotais registracijas numurs: 41503002945  Talrunis +371 654-07533 LV87 NDEA 000 0082040907
Fakss  +371 654-07555 Bankas kods NDEALV2X

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Daugavpilt
I Fracniod
2015. gada "J)_X". maija Nr. “‘/.,2 {/go/{ %
Uz 2015.gada 20.maija Nr. 04-06
= SIA ,,CKD D“
Valdes loceklim
E.Krankala kungam

Amatu iela 18a,
Daugavpils, LV-5408

Par tehnisko noteikumu izsnieg§anu

Atbildot uz Jasu iesniegumu, ar ligumu izsniegt tehniskos noteikumus
objektam ,,Strautu un Senlejas iclu rekonstrukceija, Daugavpili”, pazinojam:

Sakara ar to, ka 3aja rajona PAS “Daugavpils siltumtikli” piedero3o tiklu nav,
tapeéc PAS “Daugavpils siltumtikli” dotajam objektam tehniskos noteikumus neizvirza.

Ar cienu,
— Tehniska direktora p.i. ey V. Mjagkihs

Borovskis 654-07560

SANEMTS

SIACKDD -
Cho

7 werl. .«/é.
NR. % L// ¥

© PAS "Daugavpils siltumtikli"
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

BiTvibas ield 55, Riga, LV-1519 ¢ Talnimis 371-7013101 ¢ Fakss 371-7280887. & E-pasis: partr@em.gov.b

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIVS

izstiepta
Sseibiedribai.ar lerobezotu atbildibu
CKD D

vienotai registracijas numurs : 4/.503074662

Komersan's registréts [3fivkomersantu registed 2005, gada 26.0ktobrs
(€mums M. 777 )saskanid ar Ministru kabineta 2005. gada 20
noteikumiem Nr.453 "Buvkemersanm registricijas noteikumi"

Bivkomersanta regisiricijas Nr. 0767-R
Ikgadgjais informacija: atjaunoSanas datums :26.olzobris

Athildiga samatpersons - ) g
Buvniecibas departamenta direktora vietnieks .o AL Fl e

D

.t LS i
% oo LR Y
T

€T
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LIRS

BUVPRAKSES SERGIFIKATS
Nr. 20-2368 °
2

§ Derigs Ir spéka
- ceju projektésana lidz 19.04.2017.  kop$ 23.07.1997.
(atlauta darbibas joma — p. dibu, komersantu un maju celi)
- ceJu bivdarbu vadisa$S’un bivuzraudziba
u un laukumu tehnisko

a biivdarbu vadisana un

(at]auta darbibas Jjoma
Irdzek]u un to ap. ke
bivuzraudziba) <

Sertifikats iz atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februira Nolikumam
R bivniecibas specialistu sertificésanu’”.
Sertifikata s@é‘js appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavo. tvniecibas no ka arf Biivspecialistu /;-'tzkas kodeksu.

AS
]W
Martins Straume
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3. Visparéja dala

4.1. Visparigie noradijumi

BUvdarbus veikt atbilstosi Sim buovprojektam, Celu specifikacijam 2014, Latvijas
buvnormafiviem.

Pirms buvdarbu vuzsakSanas nepiecieSams izsaukt visu ieintereséto organizaciju
parstavjus, lai vz vietas precizétu esoso inZeniertiklu atrasands vietas, nepiecieSamibas
gadijuma veikt attiecigas korekcijas, kas saskanojamas ar projekta autoru.

Buvdarbu laikd nodrosindt inzenierfiklu aizsardzibu un nostiprindsanu. Divu metru
attaluma no inzenierfikliem rakSanu veikt bez mehanismiem.

BUvuznémeéjam jdizverté visi nepiecieSamie darbi, materidli, buvmasinas un transports,
bez ka nebltu iesp&jama specifikacijas minéto bUvdarbu tehnologiski pareiza, pastiitaja
prasibdm un speka esosiem normafiviem atbilstosa izpilde piind apjoma.

Ja minétie darbi nav minéti pilniba, bet ir nepieciesami objekta kvalitativai realizacijai
buvuznémejam ftie ir jaieverté un japaredz, un jaieklauj minéto darbu sastava.

4.2. Standartu un tehnisko noteikumu lidzvértigums un to piemérosana

Posma buvniecibas projekts balstas uz sadiem Latvijas un Eiro BOvnormafiviem:
e BUvniecibas likums;
e Autocelu un ielu bOvnoteikumi

Materidliem, kas tiks pielietoti laukuma atjaunosanai, ir jaatbilst projektad noraditajiem
standartiem vai buvnormativiem.

BUvuznemeéjam japielieto standartu jaundko spéka esoSo redakciju prasibas, kas ir
sp€eka izsoles laika, ja vien 1pasi kadd no gadijumiem nav noteikts citadi. Ja nav noradits
konkréts standarts, tad péc saskanosanas ar projekta vaditgju, Daugavpils pilsétas domes
Pilsetplanosanas un bUvniecibas departamenta Buovvaldi, tiek izmantoti valsfi pienemtie
standarti vai buvnormativi, kas domati idzigiem darbiem.

lepriekS saskanojot ar Projekta autoru, Buvinzenieri, var lietot citus (Vispargos
buvnoteikumos atlautos) standartus, kas nodrosina lidzverfigu vai labaku kvalitati, ka noteikts
specifikacijas. Ja buvuzneéméjs velas lietot citus standartus, tam ir dokumentali japierada, ka
ta izvéleétie standarti nodrosina prasito kvalitati, ka ar jdnodrosina Siem standartiem atbilstosu
kvalitates kontroli. Visus ar standartu nomainu saistitos izdevumus jasedz BOvuznéméjam,
iznemot gadijumus, kad specifikacijas minéto standartu nomainu pieprasa pasofitgjs.

Priekslikums par standartu apstiprindsanu jdiesniedz BOvuzraugam vismaz 14 dienas
pirms datuma, kad Bovuznéméjs ir planojis sanemt apstiprindjumu.

Ja BOvuzraugs atzst, ka sadas izmainas nenodrosinds lidzverfigu vai augstaku kvalitati,
BUvuznémeéjam javadas péec 3$aja sejuma nordaditdjiem tehniskajiem noteikumiem un
specifikacijam.

4.3. BuUviaukums un ar buovdarbiem saistitas zemes

Pirms darbu uzsakSanas laukuma 1pasnieks nodod buvuznéméjam paredzeto
buovlaukumu, sastaddot bOvlaukuma nodosanas-pienemsanas aktu. Ja bUvdarbu veiksand
iestajies ar darba veiksanai nepiemérotiem klimatiskajiem apstakliem saisfits par vienu
kalenddro meénesi gardks padrtraukums un buvuzneéméjs ir sakartojis buvlaukumu satiksmei
drosa karfiba, buvuznéméjs drikst uz partraukuma laiku nodot buvlaukumu laukuma
Tpasniekam.

BOvlaukuma robezas ir Valsts zemes dienesta Kadastra registra fiksétas esosa laukuma
nodaljuma joslas robezas. Ja atjaunosanas vajadzibam laukuma Tpasdnieks ir ieguvis papildu
zemes gabalus, tad buvlaukuma robeza iet pa zemju nodaljuma joslai pieguloso zemes
gabalu aréjo robezu.

BUvuznéméjs drikst izmantot zemi aizsargjosld, ne velak kd divas nedélas pirms darbu
uzsaksanas par to rakstiski bridinot zemes Tpasnieku, tiesisko valditgju vai lietotdju. Peéc darbu
pabeigsanas buvuznémeéjam ir jaatidzina zemes Tpasniekam, tiesiskajom valditgjam vai
lietotGjam darba gaitd nodaritie zaudéjumi. Zaud€jumu apmeéeru nosaka un zaudéjumus
atlidzina likumos noteiktaja kartibd vai péc savstarp€jas vienosanas.
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BUvuznémeéjs ir atbildigs par to, lai darbu veikSanai lietoto vai skarto teritoriju sakartotu
sakotnéja stavoki, ka ar so teritoriju uzturétu kartiba buvdarbu izpildes laika.

BUvuznémeéjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu
ievérosanu. Buvuznémeéja piendakums ir iegut visus ar buvdarbu izpildi saistitos nepieciesSamos

saskanojumus un sanemt atlaujas no komunikaciju valditgjiem.

4.4. Darba drosibas pasakumi

Pirms buvdarbu uzsakSanas bUvuznémejam jdiepazistina ar savu darba drosibas planu,
kurd jaietver sekojosa informacija:

e Visparéjs darba un darba planu apraksts;

e Sadarbiba ar apakiuzneméjiem:;

e DroSibas pasakumu organizeésana, ieskaitot visparejos likumus, drosibas parbaudes,

drosibas apspriedes, zinojumus un informaciju;

e  Apraksts darbiem, kuri veicami ar ipasu risku un profilaktiskajiem pasakumiem riska
mazindsanai;

e Specifisku droSibas iekdrtu lietosSanas noteikumi, aizsargdjosu un labi redzamu
darba térpu un kiveru valkdsana u.t.t.;

e Informacija par pirmo palidzibu un svarigakie telefona numuri (atrd palidziba,
ugunsdzeséji, policija);

e Stroddgjoso saraksts.

e BUvuznéméjam jaorganiz€ drosibas apspriede liguma izpildisanas sakuma,
jaiepazistina ar darbu drosibas planu. Visam buvpersondlom jaapstiprina sava
piedalSands sandksme, parakstoties zurndld. Peéc tam sekojosas apspriedes
janotur péc saskanota intervala, ar tadu paSu piedalisands apstiprindsanas
dokumentaciju.

e BUvuznéméjam, atbilstosi Latvijas Republikas likumam ,Par darba aizsardzibu”
sava darbibad ir jaieverté speka esoSiem Darba aizsardzibas likumdosanas akti:

e  Ministriju kabineta noteikumi;

e Ministriju izdotie normafivi un instrukcijas;

e Darba drodibas standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos stradniekus pie darba drikst pielaist pec ievadinstruktazas vispareja

droSibas tehnikd un instruktazas darba vietd pirms katra darba veida.

Komplekso brigdzu drosibas tehnikas instruktdzu darba vietd veic par visiem darba
veidiem objekta un atkarto ne retdk ka reizi 60 diends, bet darbos ar bistamajam iekartam -
ne retdk ka reizi 45 diends. Instruktazu veikianu un zind3anas parbaudes registré specidla
Zzurnala.

BUvuznemeéjam ir javeic savlaicigi profilaktiskie pasakumi razoSanas kaifigo apstak|u
novéersanai, atbilstosi normativo aktu prasiodm janovérté dazadu kaifigo faktoru iedarbiba uz
cilvéka organismu: atmosféras piesarnojums, meteorologiskie apstakli, putekli, toksiskas vielas,
troksnis, vibracijas, ultraskana u.c., vai to samazinasanai, ja citadi nav iesp&jams.

Katrd objektd ir jabUt aptiecinai ar medikamentiem, fiks€joso Sinu komplektiem un
citiem lldzekliem pirmas palidzibas sniegsanai cietusajiem.

Visi darbi javeic lietojot értus un attiecigajom darbam piemérotus spectérpus un
dazadus aizsarglidzeklus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.

BUvuznemeéjam ir janodrosina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskand ar VS
12.1.046-85 ,, Apgaismojuma normas buvlaukumos” prasibam, lai izslegtu fraumatismu un
nelaimes gadijumus.

Atbildigajom par darba drodibas ieverosanu ir jasastada un noteiktd karfiba
jaapstiprina bistamo zonu saraksts objektd, norddot aizsardzibas zonas, saskand ar LR
normativajiem aktiem.

BUvuznéméjam nekavéjoties jainformé& BuUvinzenieris par jebkuru nelaimes gadijumu
buovlaukuma vai arpus ta, vietds, kur BOUvuznéméjs veic savu darbibu, ka rezultata radies
nelaimes gadijums jebkurai personai, kas tiesi stradd bovlaukuma vai kadai tresajai pusei.
Sada sakotnéja informacija var bot mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikd
pec nelaimes gadijuma.
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4.5. Vides aizsardzibas pasakumi

Visparéjas prasibas vides aizsardzibai

BUvuzneémeéjam ir japlano sava darbiba atbilstosi spekd esosajai vides aizsardzibas
likumdosanai, ka ar atbilstosi regiondlds vides parvaldes izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem.

BUvuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosinatu dabas aizsardzibas
likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama bovlaukuma apkartnes piesarnosana. Javeic
piesardzibas pasakumi (pieméram: pielietojot pallg konstrukcijas), kas nepielautu blvgruzu
noklGSanu apkarteja vide. Javeic visi nepieciesamie pasakumi, lai aizssargatu esosus kokus
no bojdjumiem. Nav pielaujami galvenads saknes bojajumi.

Jaievéro aizsargjoslu likuma prasibas.

BUvuznemeéjam, pérkot materidlus, ir javers pietiekama uzmaniba ne fikai cenai un
kvalitatei, bet arn uz to ietekmi uz apkartéjo vidi buvniecibas procesa. Uzmaniba ir japievers
ES pazinojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. junija, attieciba pret ES rkojumu par
apkartéjas vides kontroli un apkartéjas vides parskafisanu no minétd ES pazinojuma speka
stasands datuma. Buvuzneémeéjs var veikt darbus, iesniedzot nepieciesamo dokumentaciju, ka
tiek ieveéroti attiecigi noteikumi.

Vides aizsardziba buviaukuma

BUvniekam ir japielieto tadas buUvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, udeni un
gaisu blakus teritorijds un gar buvmateridlu transportésanas celiem. BUvuznéméjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezotu troksna, smaku, vibrdaciju u.t.t., kaifigo ietekmi uz
persondlu, kas atfrodas boOvlaukumad, blakus esosajiem iedzivotdjiem, gadj€jiem,
autobraucéjiem, u.t.t.

BUvuzneméjam janodrosina dazddu uUdens plosmu: grunts Udens, lietus Udens,
notekudens u.c., novadisana, nekaitéjot apkartéjai dabai. Buvuznéméejam darbs japlano un
javeic ta, lai jebkura bOvdarbu stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Odenu
uzkrasands buvbedre.

Koku un saglabdjomo stadijumu aizsardzibai, kuri atrodas darbojosos mehanismu zonad,
janorobezo 2 m augstuma. Nav pielaujama koku apbérSsana vai atraksana, stadijumu
piegruzosana, piesarnosana ar notekudeniem un augiem kaifigdm vieldm. BOvmateridlu,
degvielas, smérvielas u.c. pielaujama ne tuvak ka 10 m no kokiem vai kramiem.

BUvuznémeéjam cenu un izmaksu aprekind ir jaietver visas izmaksas, kas saistds ar
dazadu ierobezojumu un specidlu prasibu ievérosanu bavlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit

vietéjas varas parstavji, rajona Vides aizsardzibas komitejas parstaviji vai bOviaukuma
Tpasnieks.

Maksimali jasamazina troksnis, kas radisies segas nonemsanas laika, lai netraucétu
tuvéjo maju iedzivotdjus.

BUvaruzu glabasana un izvesana

Demontétos buvmateridlus novieto pagaidu novietne, kuras novietojums ir saskanots
gan ar Projektu vaditaju, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai arn tos uzreiz aizved uz novietni
vai izgadztuvi, kas saskanota ar rajona Vides aizsardzibas komitejas parstavjiem un vietéjas
varas parstavjiem.

Visi ofrreiz lietojamie un parstraddjamie materidli aizvedami uz pasuofitgja atbeéertni,
citadak materidli utiliz€jami.

Buvmaterialu transportésana

BirstoSus un putoSus buvmateridlus un buvgruzus buvuzneémeéjs drikst parvadat tikai
segtas automasings. Asfaltbetona kravai fransportésanas laika jabut apklatai.

BUvlaukuma sakartoSana péc darbu pabeigsanas

Péc darbu pabeigsanas blOvuznéméjom ir jasakarto un jaatfira buvlaukums no
buvgruziem, pagaidu konstrukcijam un nefirumiem. Sakartotd, buvobjektam piegulosa
teritorija, peéc darbu pabeigsanas ir nododama zemes Tpasniekam un lietotdjiem, saskanojot
ar rajona Vides aizsardzibas komitejas un vietéjas varas parstavjiem.

Sastadija: A. Soloveiko
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4.Buvdarbu apjomi

Darbu daudzumu saraksts (Strautu iela)

Projektétajs | SIA ,,CKD D”
Objekta . . . -
Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunosana, Daugavpili
nosaukums
BTl el Strautu iela, Daugavpils
adrese
Garums, m | 566.0
Plafiba, m? | 3496.0
Vienibas | Kopéja
. oL Darba .
Izmaksu pozicija Darba nosaukums Mérvieniba cena, | izmaksa,
daudzums
EUR EUR
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Sagatavosanas darbi
1.1 | Mobilizacija KS 1
1.2 | BOvlaukuma uzturéSana KS 1
1.3 | Satiksmes organizacija bGvdarbu laika KS 1
14 Izpilddokumentacijas sagatavosana un KS !
“ | izpilduzmeérijumu shémas uzmérisana
1.5 | Trases izsprausana un nostiprindsana dabad km 0.566
1.6 | Krdmu zagésana ar celmu lausanu ha 0.01
17 Apgu zemes nonemsana videji 20 cm - m3 1970
biezuma un fransportésana uz atbértni
1.8 | Esosa cela klatnes profiléSana m?2 2880.0
Komunikdaciju aku vaku nomaina uz peldosa
tipa vakiem (40t) un regulésana projektéta
1.9 | seguma limeni (nepiecieSamibas gadijuma gab. 16
izbUvejot jaunas aku pdrsedzes, aku grodus
un betona gredzenus)
Komunikaciju aku vaku reguléSana
projektétd seguma limeni (nepieciesamibas
1.10 P - gab. 23
gadijumad izbUvéjot jaunas aku parsedzes,
aku grodus un betona gredzenus)
Gazes vada kapju nomaina uz "peldosam”
1.1 . ez _ gab. 4
un regulésana projektetd seguma imeni
EsoSo kabelu iecauloSana un padzilindsana
1.12 S . m 57.0
zem asfalta 1m dziluma ar dalito cauruli
2. Zemes klatne
2.1 | Ovalteknes buvnieciba m 529.0
3. Ar saistvielam nesaisfitas konstruktivas kartas
Nesaisfitu mineralmaterialu mais. 0/45 3
31| izidzinosas kartas bovniecia m 367.0
39 Nesaisfitu mm?rolmotenolu 0/32s nomales m2 354.0
buvnieciba, h=5cm
4 Ar saistvielam saisfitas konstruktivas kartas
41 | Karsta asfalta Ezlllumkortos ACTTsurf m2 31420
buvnieciba, h=5cm
5. Konstrukcijas
Betona teknes UT-4 100.20.50 uzstadisana,
5.1 | (ieskaitot Skembu pamata sagatavosanu un m 403.0
nostiprindSanu C16/20 betond)
6. Aprikojums
6.1 | Cela signdlstabinu uzstadisana gab. 4
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1. 2, 3. 4. 5. 6.

6.2 Atruma slapétaja (gulosa policista)

vzstadisana m 1.0

ApzalumoSana ar augu zemi, apsjot ar

6.3 zal.sekldm, h = 10cm

m? 9264.0

KOPA CD DALAL:

2. LKT DALA

LIETUS UDENU KANALIZACIJA (no akas K2-3 lidz iztecei nogazé, no gulijas G11 lidz
filtracijas akai)

Cavrulvadi

Lietus Udens kanalizdcijas dubultsienu PP
caurules OD315 (8kN/m?2) izbUve sausa
bUvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbérsanu,
nepiecieSamas parbaudes

1.1 | Dzilums 2.0-2.5m m 99.0

Lietus Udens kanalizGcijas dubultsienu PP
caurules OD200 (8kN/m?2) izbUve sausa
bUvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu,
apbérumu, fransejas rakSanu un aizbérsanu,
nepiecieSamas parbaudes

1.2 | Dzilums idz 1.5 m m 25.2

Veidgabali

PP trejgabals 450

1.3 | OD200mm gab. 4

PP llkums 450

1.4 | OD200mm gab. 4

PP lkums 900

1.5 | OD200mm gab. 4

PP dubultsienu kanalizacijas caurules
(8kN/m?2) izbGvei pakritumu akd

1.6 | OD200mm m 5.0

AizsargCaula dz. betona akas siend PP
caurulei

1.7 | OD200mm caurulei gab. 9

1.8 | OD315mm caurulei gab. 5

Akas

Teleskopiskas lietus Gdenu gulijas PP caurulu
sistemam - ieskaitot visus rakSanas darbus
sausa bUvgravi, visu caurulu pievienojumus,
aku aprikojumu, lUku ar kantainadm keta
restém (40 t keta rami), ar nostadinasanas
dalu min 0.5m, k& ari parbaudes (caurules
diametrs 500/3ahtas diametrs 560)

1.9 | Dzilums lidz 2.0 m kompl. 8

Saliekama dzelzsbetona grodu akas
d1000mm, izbOve bUvgravi ar dubultu
hidroizolaciju, ar iebUves dzilumu

1.10 | Dzilums 2.5-3.0m kompl. 3

Saliekama dzelzsbetona grodu filtracijas
akas d1000mm izbUve-ieskaitot visus
raksanas/aizbérSanas darbus, dubultu
1.11 | hidroizolaciju, akas aprikojumu, "peldosa” kompl. 1
tipa akas vaku d700mm, 250kN ar endi un
pasfiksejoSu mehanismu, ar filtréjoso daju
min 1.0m, aizpildito ar sk. maisjumu fr.10/70
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1. 2, 3. 4, 5.
Vaki
"Peldosa” tipa akas vaks d700mm, 400kN ar
1.12 | engdi un pasfiks&josu mehanismu, ar izbdvi kompl. 3
asfalta brauktuves seguma
Dazadi
Lietus Udenu caurulvadu demontaza d.100
1.13 | unizveSana uz atkritumu poligonu, virsmas m 31.0
atjaunosana
Lietus Udenu akas demontdza un izveSana
1.14 - : : . - gab. 1
uz atkritumu poligonu, virsmas atjaunosana
Eso3as lietus Gdenu kanalizacijas akas
1.15 | remonts ar pdrseguma platnes un IGkas 400 kompl. 1
kN nomainu
1.16 | AizsargCaulas kabelu aizsardzibai m 6
1.17 | Elekirbas kabela stiprinGjums buvgravi vieta 2
1.18 | Apgaismojuma kabela stiprindjums buvgravi vieta 1
1.19 | Gazesvada stiprindjums buvgravi vieta 5
1.20 SCEImhI_e?ISkCIS kanalizacijas stiprindjums vieta 6
bOvgravi
1.21 | Udensvada stiprin@jums bOvgravi vieta 6
1.22 | Sakaru kanalizacijas stiprindjums bGvgravi vieta 1
123 Slsfemos_sog_movosono un nodosanai 100m 1 24
ekspluatacija
104 Lietus udequ _I_<onollzocuos fiklu izpildshémas 100m 1 24
dokumentdcija
Lietus Udenu kanalizacijas fiklu kolektora
125 | OD315 CCTV parbaude 100m 0.99
1 06 | Nogazes nostiprindsana ar laukakmenu m2 40
brug&jumu cementa java izteces gala
197 ZEJ|OJO quoungsono ar augu zemi, apséjot ar m2 730
zal.seklam, h = 10cm
KOPA LKT DALAL:
A Kopa:
B PVN (21% no A):
C KOPA(A+B)
Buvuzraudziba 2% no
D
C:
Pavisam kopa (C+D):
Sastadija: A.Soloveiko
Sertifikata Nr. 20-2368
Piezimes:

1.1zb0ves materidli doti sabliveta veida, buovuznemeéjam ievertét uzirdindjuma koeficientu;
2. Prasibas materidliem atbilstosi "Celu specifikacijas 2014".
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Darbu daudzumu saraksts (Senlejas iela)

Projektétajs | SIA ,CKD D”
Objekta .. . - -
Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunosana, Daugavpili
nosaukums
BUvobjekta . .
Senlejas iela, Daugavpils
adrese
Garums, m | 1061.0
Plafiba, m? | 6881.0
Vienibas | Kopéja
—_ S Darba .
Izmaksu pozicija Darba nosaukums Mérvieniba cenaq, izmaksa,
daudzums
EUR EUR
1. 2 3. 4, 5. 6.
1. Sagatavosanas darbi
1.1 | Mobilizacija KS 1
1.2 | Bovlaukuma uzturéSana KS 1
1.3 | Satiksmes organizacija buvdarbu laika KS 1
1.4 Izpilddokumentacijas sagatavosana un KS !
*7 | izpilduzmérijumu shémas uzmersana
15 Trose_s izsprausana un nostiprindsana km 1 061
dabd
1.6 | Kromu zagésana ar celmu lausanu ha 0.02
1.7 | Esosa piebraucama cela rekultivacija m?2 334.0
18 Asfalta seguma savienojumu frézéSana m2 1550
h-5cm
19 Betona oRmolu demopto;o un m 290
fransportésana uz atbértni
1.10 | Betona bruga seguma demontdza m?2 31.0
117 Asfalta seguma nofrez_e§o_r_10 un m2 405.0
fransportésana uz pasufitaja atbértni
112 Aygu zemes nonemsana vidéji 20 cm. m3 280.0
biezuma un transportésana uz atbértni
Cela zZimes ar balstu demontdza un
1.13 . A gab. 1
fransportésana uz atbértni
1.14 | Esosa cela klatnes profiléSana m?2 5717.0
Komunikaciju aku vaku nomaina uz
peldosa tipa vakiem (40t) un reguléSana
projektétd seguma Iment
115 (nepieciesamibas gadijuma izbuvejot gap. 32
jaunas aku parsedzes, aku grodus un
betona gredzenus)
Komunikaciju aku vaku reguléSana
projektétd seguma Imeni
1.16 | (nepieciesamibas gadijuma izbuvejot gab. 29
jaunas aku parsedzes, aku grodus un
betona gredzenus)
Gazes vada kapju nomaina uz
1.17 | "peldosdm" un regulésana projekteta gab. 6
seguma limeni
Esoso kabelu ieCaulosana un
1.18 | padzilindsana zem asfalta 1m dziluma ar m 301.0
dalito cauruli
2. Zemes klatne
2.1 | Ovalteknes bvnieciba \ m 1439.0
3. Ar saistvielam nesaistitas konstrukiivas kartas
31 Nesaistitu mineralmaterialu mais. 0/45 m3 686.0

izdzinosas kartas buvnieciba
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1. 2. 3. 4,
3.9 | Nesaisfitu rplngrolmoTerlolu 0/32s 2 824.0
nomales buvnieciba, h=5cm
4. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
41 qusfg asfalta ijllumkor’ros ACT Tsurf m2 4057.0
bUvnieciba, h=5cm
5. Konstrukcijas
Betona teknes UT-4 100.20.50
uzstadisana, (ieskaitot Skembu pamata
5.1 - R m 397.0
sagatavosanu un nostiprinasanu C16/20
betond)
6. Aprikojums
6.1 | Cinkoto metala balstu uzstadisana gab. 6
6.2 | Cela zZimes Nr. 206 uzstadisana gab. 3
6.3 | Cela zZimes Nr. 528B uzstadisana gab. 3
6.4 | Cela zZimes Nr. 529B uzstadisana gab. 3
6.5 | Cela signadlstabinu uzstadisana gab. 6
66 Afru_mo slapétdja (gulosa policista) m 16.5
uzstadisana
67 Apzolurposon? ar augu zemi, apséjot ar m2 29920
zal.sekldm, h = 10cm
KOPA CD DALAL:
2. LKT DALA
1. | LIETUS UDENU KANALIZACIJA (no akas K2-1 lidz eso3ds lietusidens kanalizacijas akai)
Cavrulvadi
Lietus Udens kanalizacijas dubultsienu PP
caurules OD315 (8kN/m2) izbuve sausa
bUOvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu,
apbérumu, trandejas raksanu un
aizbérsanu, nepiecieSamads padrbaudes
1.1 | Dzilums lidz 2.0 m m 39.4
Lietus Udens kanalizacijas dubultsienu PP
caurules OD200 (8kN/m2) izbuve sausa
bUvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu,
apbérumu, transejas raksanu un
aizbérsanu, nepiecieSamads parbaudes
1.2 | Dzilums idz 1.5 m m 9.2
Veidgabali
AizsargCaula dz. betona akas siend PP
caurulei
1.3 | OD200mm caurulei gab. 2
1.4 | OD315mm caurulei gab. 3
Akas
Teleskopiskas lietus Gdenu gllijas PP
caurulu sistemam - ieskaitot visus
rak§anas darbus sausd bUvgravi, visu
caurulu pievienojumus, aku aprikojumu,
|Oku ar kantainadm keta restém (40 t keta
rami), ar nostadinasanas dalu min 0.5m,
ka ar parbaudes (caurules diametrs
500/3ahtas diametrs 560)
1.5 | Dzilums idz 2.0 m kompl. 4
Saliekama dzelzsbetona grodu akas
d1000mm, izbUve blvgravi ar dubultu
hidroizolaciju, ar iebUves dzijlumu
1.6 | Dzilums 1.5-2.0m kompl. 2
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1. 2. 3. 4, 5.
Vaki
"Peldosa" tipa akas vaks d700mm, 400kN
1.7 | ar endi un pasfiks&josu mehanismu, ar kompl. 2
izbovi asfalta braukfuves seguma
Dazadi
Lietus Udenu caurulvadu demontdza
1.8 | d.100 un izveSana uz atkrifumu poligonu, m 31.0
brauktuves segas atjaunosana
Lietus Udenu uztveréjakas demontdza un
19 (-7~ . . gab. 1
izveSana uz atkritumu poligonu
Pievienojums esosai lietus Udenu
kanalizacijai d315mm eso3a aka, taja .
1.10 e N g vieta 1
skaita:-aizsargcaula grodu akas siend OD
315-1gab.
Eso3as lietus Udenu kanalizacijas akas
1.11 | remonts ar parseguma platnes un IGkas kompl. 1
400 kN nomainu
1.12 | AizsargCaulas kabelu aizsardzibai m 4
1.13 | Elekiribas kabela stiprinGjums bovgravi vieta 1
114 APgOI?FTJO]UFﬂO kabela stipringjums vieta !
bovgravi
1.15 | Gazesvada stiprinGjums buvgravi vieta 3
116 Sqlmnl_egskos kanalizacijas stiprindjums vieta 5
buvgravi
1.17 | Udensvada stiprindjums bovgravi vieta 2
1.18 | Sakaru kanalizacijas stiprinGjums buvgravi vieta 3
119 SlsTemos_sogpfovosono un nodosanai 100m 0.49
ekspluatacija
120 .Lle.’rus UEjeI’JU konollzocuc_Js_TTklu 100m 0.49
izpildshémas dokumentacija
Lietus Udenu kanalizacijas fiklu kolektora
1211 OD315 CCTV parbaude 100m 0.39
1.22 | Eso3a grants seguma atjaunosana m? 39.0
123 Zolo!g onouposon_o ar oggu zemi, m2 13.0
apsejot ar zal.seklam, h = 10cm

KOPA LKT DALAL:

A Kopa:
B PVN (21% no A):
C KOPA(A+B)

Bovuzraudziba 2% no

C C:

Pavisam kopa (C+D):

Sastadija: A. Soloveiko
Serfifikata Nr. 20-2368

Piezimes:

1.1zbuves materidli doti sabliveéta veidd, buvuznémeéjam ievertét uzirdingjuma koeficientu;

2. Prasibas materidliem atbilstosi "Celu specifikacijas 2014".
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5.Raséjumi

Visparigie noradijumi un galvenie projekta raditQji. CD-1-T.....cccovvieeeciieeeeeieee. 1 lapa
Generadlplans ar inzeniertikliem. Satiksmes organizeésana. CD-2-1(6).................. 6 lapas
GaArenProfils. CD=2-7(T0) oreeeiee ettt eeeecrrre e e e e e eestbraeeeaeeeeesennnes 4 lapas
Cela klatnes tipi un segas KoONSITUKCIA. CD-3-T ..uuviiiiiiiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeireeeeee e 1 lapa
K2 fiklu profili. Filtracijas akas izbOve. LKT-T ...t 1 lapa
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