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Vairogs AISI 304 b=4.0 mm

Iekārtu eksplikācija

NosaukumsNr. p.k.

Filtrējošs pildījums, fr.10/70
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Caurumi ar DN50-60 mm, ik pēc 100 mm
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Caurule PP DN200
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Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
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Pārseguma plātne

7

Vāks, projektējamā slodze >250 kN
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Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā

9

Blīvējums
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Grodi

11

Hidroizolācija
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K2 tīklu profili. Filtrācijas akas izbūve

LKT-1

Mv1:100, Mh1:1000

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numurs

Projektētājs

Amats

Pasūtījums:

SP

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

Arhīva Nr.

Būvprojekta

vadītājs

Nr.2-9/95

2015/1

„Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana Daugavpilī”

06.2015

06.2015

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Komunālās saimniecības pārvalde”

SIA "CKD D"
LV 41503014662

Juridiskā adrese: Amatu ielā 18a
 Daugavpils, LV 5408

tālr. 65423568, faks 65427400

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

CKD   D
DAUGAVPILS

LATVIJA

A. Soloveiko

A. Soloveiko

PIEZĪMES

1. Izmēri garumiem doti metros, sl īpumi procentos,  caurules diametri milimetros.

2. Garenprofilus skatīt kopā ar ras. lapām CD-2-2, CD-2-5(6)"Ģenerālplāns ar inženiertīkliem.

    Satiksmes organizēšana."

3. Apjomus skatīt darbu daudzumu sarakstos.


