Kontaktligzda gaisa mitrinatajam GM1
1f/230V/50Hz/0,008kW/0,04A

Projekta neieklautas telpas
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Kontaktligzda gaisa mitrinatajam GM2
1f/230V/50Hz/0,008kW/0,04A
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Kontaktligzda gaisa sausinétéjaVE B_
1f/230V/50Hz/0,35kW/1,5A

TELPU EKSPLIKACIJA

Nr.p.k. Telpas nosaukums Platiba (m?)
1. |Gaitenis 23,80
2. |Kratuve 51,40
3. |WC priekstelpa 4,80
4. |WC 2,80
KOPA: 82,80
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Projekta neieklautas telpas

PIENEMTIE APZIMEJUMI
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Vienvietiga kontaktligzda z/a, 230V, 16A, IP20;

Divvietiga kontaktligzda z/a, 230V, 16A, IP20;

Kabela izvads, iekartu piesléegumam;

Elektriska sadalne

Pasatitajs: Latgales Centrala bibliotéka.
Rigas iela 22a, Daugavpilt, LV-5401

Bavprojekts:
"Buvprojekta 352-2012

Pasutijuma Nr. 420-2016

Pr. vad. aktual_lzacu_a Marka Numurs | Lapu skaits
autoruzraudzibas ietvaros"
_ Dalas vad. |A. Ulpke EL 3 5
PIEZIME: —— < .
Izstradaja | A. Ulpke _ _ _ | SIA "Arhitekta L.Smita
Visam rozetém, ja nav citu piezimju, uzstadisanas augstums no gridas ir 0,3m. [y~ 1:100 1. stava telpu plans ar spéka darbnica”
Visu kabelu instalaciju telpas veikt sl&pti, siends. Kabelu trases plana uzaditas 9 . elektriskajiem tikliem. Bivkomersanta registracijas
nosaciti, tas precizét montazas laika. Arh.reg.nr. /AL Nr. 2256-R




