22.DAĻA: Latgales Centrālās bibliotēkas telpu Rīgas ielā 22a, Daugavpilī vienkāršota atjaunošana 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _GoBack]
1. Uzdevums: veikt Latgales Centrālās bibliotēkas 1.stāva telpu, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, vienkāršoto atjaunošanu. 

2. Darbu apjomi: būvdarbu apjomi apkopoti Microsoft Exel failā “LCB_2016_DA”.

3. Īpašie noteikumi:
3.1.  Darbu apjomus skatīt kopā ar būvprojektu. Būvprojekta dokumentācija apkopota mapē “Projekts”. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar  LBN 501-15  ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.
3.2.  Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta   rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem  būvprojektā norādīto.
3.3.  Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu būvprojektā, Tehniskajā specifikācijā minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.	
3.4.  Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji nav zemāki par projektā piedāvātajiem.
3.5.  Ja darba apjomos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju, būviztrādājumu, iekārtu un  produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt un Tāmēs izcenot šiem konkrētajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām vai produktiem ekvivalentus citu ražotāju  materiālus, būvizstrādājumus, iekārtas vai  produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Apjomos minētiem, kā arī atbilst Tehniskajam projektam un Tehniskajām specifikācijām. 
3.6. Visas atsauces uz materiālu un iekārtu ražotājiem, kuri norādīti būvprojektā, liecina tikai par šo ražojumu tehnisko, estētisko kvalitāti un ekspluatācijas īpašībām. Būvprojekta rasējumos un specifikācijās norādītos materiālus un iekārtas ir iespējams aizstāt ar citiem:
3.6.1. Ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
3.6.2. Ja tie ir tehniski, estētiski un energoietilpīgi ekvivalenti un to ekspluatācijas izmaksas nav augstākas par projektā paredzēto piemēru ekspluatācijas izmaksām;
3.7. Darbu izpildes termiņš –  45 kalendārās dienas.
3.8. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.
3.9.  Veikto darbu garantijas laiks – vismaz 5 gadi.
3.10. Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem.
3.11. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.	
3.12. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
3.13. Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.
3.14. Būvdarbu laikā nav atļauts izmantot Pasūtītāja liftu būvmateriālu vai būvgružu pārvietošanai.
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