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Skaidrojosais apraksts

Bavprojekta 352-2012 aktualizacija autoruzraudzibas ietvaros" tehniska projekta stadija
izstradata saskand ar LVS CEN/TS 54-14:2004 A ,Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka
trauksmes sistémas. 14.daja: Noradijumi plano3anai, projektéSanai, montazai, nodoSanai
ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai.”, ka art LBN 201-15 “Ugunsdrosibas normas” prasibam un
pasutitaja tehniskajam uzdevumam. Viss izmantotais aprikojums tiek pielietots atbilstoSi razotaja
noradém instrukcija.

Sistéma izstradata sekojosu funkciju veikSanai:
- aizdegSanas atra konstatacija objekta;
- trauksmes sirénas automatiska ieslégSanas visas €kas telpas, izzinojot ugunsgréku;
- ventilacijas sistémas atslegsana;
Visi kabeli tiek nolikti:
- pa kabelu konstrukcijam, kuras paredzétas projekta elektrotehniskaja dal3;
- kabelu trepém;
- PVC caurulés pa sienam.

Veicot UAS sistémas montazu jaievéro spéka esoSo normativo aktu prasibas, kas attiecas So
sisttmu montazas darbu veik$anai, ka arT iekartu un materialu razotajfirmu prasibam.

UAS sistémas montazas darbus var uzticét tikai kvalificétajam personalam, kam ir attieciga
pieredze un apliecinajusie dokumenti So sisttmu montazas darbu veikSanai (blvprakses sertifikati).

Veicot UAS sistémas montazu, jaievéro prasibas telpu interjeram. Vadi jamonté stingri
piestiprinot tos ar skavam pie €kas bldvkonstrukcijam (sienam, starpsienam, parsegumiem). Montéjot
vadus un kabelus caur sienam, starpsienam un parsegumos, tie jaievelk caurulés vai jaizmanto
specialie kabelu kanali. Visus caurumus un spraugas ugunsdro$as bidvkonstrukcijas péc kabelu
montazas aizpildit ar atbilsto$as ugunsreakcijas klases hermetiz€joSiem materidliem. Vietas, kur
elektroinstalacija veikta atklati, japaredz tas aizsardziba no mehaniskiem bojajumiem augstuma ne
mazak par 2,2 m no gridas Ilmena. Montazas darbu izpildes laika janodroSina nepiecieSamie
tehniskie un droSibas tehnikas pasakumi iekartas montaZzas darbu droSajai veikSanai. lekartu
montaza javeic ievérojot ieri€u un materialu tehnisko pasu (instrukciju) prasibas.

Javeic sistemas iekartu sazemésana atbilstoSi piemérojamo normativu prasibam personala
aizsardzibai izolacijas bojajuma gadijuma. SazeméSanai izmantot objekta zeméjuma kontdru.
Sazeméjuma pretestibai jabut ne lielakai par 4 Om , elektroinstalacijas izolacijas pretestibai ne
mazakai par 10 MOm. Visam atsaucém uz ieprojektétam konkréto firmu iekartam, materialiem un
izstradajumiem, kuras noraditas Saja projekta, ir informativs raksturs, kas sniedz informaciju par 3o
izstradajumu un iekartu nepiecieSamo kvalitates Iimeni un atbilstibu piemérojamo standartu u.c.
tehnisko noteikumu prasibam. Ir iesp&jama 3o izstradajumu, materialu un iekartu nomaina pret citu
firmu tehniski analogiskam iekartam un materialiem, ievérojot spéka eso$o normativo aktu, kvalitates
un tehniskas prasibas.

Gadijuma, ja montazas un reguléSanas darbu veik3anas gaitda nevar izpildit projekta
dokumentacija noraditos risindjumus, visas atkapes jasaskano ar projektéSanas organizaciju pirms
attiecigu montazas un reguléSanas darbu uzsak3anas.

Projekta dokumentacija pienemtie risindjumi nodroSina UAS sistémas efektivu darbibu ar
noteikumu, ka sistémas ekspluatacijas gaita tiks ievérotas normativo aktu, standartu, apkopes darbu
reglamentu un objekta darba kartibas noteikumu prasibas.
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