DARBA APJOMU SARAKSTS

19.DAĻA: Logu bloku uzstādīšana un apdare bērnunamā patversmē “Priedīte”, Turaidas iela 36, Daugavpils

	Nr.p.k.
	kods
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Pasaka

	
	

	1
	
	Logu bloks PVC (5450 x 900) izgatavošana: no divām daļām ar savienotājiem (2725 x 900; 2725 x 900)
	gb
	2

	2
	
	Logu bloks PVC (4100 x 900) izgatavošana: no divām daļām ar savienotājiem (2733 x 900; 1366 x 900)
	gb
	2

	3
	
	Logu bloks PVC (2030 x 950) 
	gb
	2

	4
	
	Logu bloks PVC (1350 x 1350) 
	gb
	2

	
	
	2. Ziemas dārzs
	
	

	5
	
	Logu bloks PVC (4100 x 900) izgatavošana: no divām daļām ar savienotājiem (2733 x 900; 1366 x 900)
	gb
	2

	6
	
	Logu bloks PVC (5450 x 900) izgatavošana: no divām daļām ar savienotājiem (2725 x 900; 2725 x 900)
	gb
	2

	7
	
	Logu bloks PVC (1350 x 900) 
	gb
	2

	
	
	3. Med.punkts un izolators
	
	

	8
	
	Logu bloks PVC (1470 x 1450) divdaļīgs, viena puse atveras uz iekšpusi visos virzienos
	gb
	1

	9
	
	Logu bloks PVC (1470 x 1200) viendaļīgs, atveras uz iekšpusi visos virzienos
	gb
	2

	10
	
	Logu bloks PVC (1470 x 1350) viendaļīgs, atveras uz iekšpusi visos virzienos
	gb
	1

	11
	
	Iekšējo un ārējo palodžu uzstādīšana, iekšējā apdare 
	kpl

	12
	
	Būvgružu novākšana un utilizācija
	kpl



Piezīme: Papildu prasības logiem, durvīm un iesniedzamie dokumenti:
1. 5-kameru PVC profils ar siltumcaurlaidības koeficentu Uf=1,3W/m2K, armēts ar cinkotā tērauda profilu ar sienas biezumu ne mazāku kā 1,5 mm, logu būvdziļums – 70 mm. 
1. [bookmark: _GoBack]Stikla paketes logiem  – 2-kameru stikla paketes, Ug =0,7W/m2K,  Turaidas iela 36 - 1-kameru stikla paketes, Ug =1,1W/m2K.   
1. Kārbas un vērtnes krāsa – weiss
1. Iekšēja palodze PVC 200.    
1. Pretendents sniedz informāciju par PVC logu, durvju un stikla pakešu ražotāju un Pasūtītājam iesniedz Ražotāja rakstisku apliecinājumu (oriģinālu) par gatavību sadarboties ar Pretendentu un izgatavot tehniskajā specifikācijā norādīto PVC logu un durvju daudzumu, pievienojot PVC logu un stikla pakešu Ražotāja ražošanas procesa kontroles sertifikātu apliecinātas kopijas par produkta atbilstību noteiktajam standartam.
1. Pretendents iesniedz Pasūtītājam PVC logu un durvju ekspluatācijas īpašību deklarāciju par produkta atbilstību saskaņotajam standartam EN 14351-1+A1:2010, klāt pievienojot ES akreditētā iestādē veiktu deklarēto īpašību pārbaužu protokolu apliecinātas kopijas produkta veiktspējas raksturlielumiem: 
5. Noturība pret vēja slodzi  – ne zemāka par klasi C5;
5. Ūdens necaurlaidība – ne zemāka par klasi E900;
5. Gaisa caurlaidība – ne zemāka par klasi 4.
1. Pretendents iesniedz Pasūtītājam PVC profila ražotāja atbilstības deklarāciju.
1. Pretendents iesniedz Pasūtītājam ES akreditētā iestādē izsniegtu apliecinājumu, ka logu un durvju ražošanai piedāvātais PVC  profils paredzēts logu un durvju izgatavošanai dzīvojamām un sabiedriskām ēkām.
1. Ja Pretendenta piedāvātie PVC logi un durvis netiek izgatavoti Latvijā, Pretendents iesniedz Pasūtītājam LLDRA eksperta izsniegtu atzinumu (oriģinālu) par piedāvāto PVC logu un durvju atbilstību standartam LVS EN 14351-1 un Latvijas būvnormatīvu prasībām, un apliecinošo dokumentu (deklarācijas un CE marķējums) atbilstību standarta LVS EN 14351-1  un ES Regulas  Nr.305/2011 prasībām.

Daugavpils pilsētas domes būvuzraugs                                                  			P.Paņkovs
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DARBA APJOMU SARAKSTS     19.DAĻA:   Logu bloku uzstādīšana un apdare bērnunamā patversmē “Priedīte”, Turaidas iela  36, Daugavpils    

Nr.p.k.  kods  Darbu nosaukums  Mērvienība  Daudzums  

1  2  3  4  5  

  1.   Pasaka      

1   Logu bloks PVC ( 5450 x 900 )  izgatavošana: no divām  daļām ar savienotājiem  (2725 x 900; 2725 x 900)  gb  2  

2   Logu bloks PVC (4100   x  900 )  izgatavošana: no divām daļām ar savienotājiem  (2733 x 900; 1366 x 900)  gb  2  

3   Logu bloks PVC ( 2030 x 950 )   gb  2  

4   Logu bloks   PVC   ( 1350   x 1350)   gb  2  

  2.   Ziemas dārzs    

5   Logu bloks PVC (4100 x 900) izgatavošana: no divām daļām ar savienotājiem  (2733 x 900; 1366 x 900)  gb  2  

6   Logu bloks PVC ( 5450 x 900 )  izgatavošana: no divām daļām ar savienotājiem  (2725 x 900; 2725 x 900)  gb  2  

7   Logu bloks PVC ( 1350   x  900)    gb  2  

  3. Med.punkts un izolators    

8   Logu bloks PVC (1470 x 1450) divdaļīgs, viena puse atveras uz iekšpusi visos  virzienos  gb  1  

9   Logu bloks PVC (1470 x 1200)  viendaļīgs, atveras uz iekšpusi visos virzienos  gb  2  

1 0   Logu bloks PVC (1470 x 1350)  viendaļīgs, atveras uz iekšpusi visos virzienos  gb  1  

11   Iekšējo un ārējo palodžu uzstādīšana, iekšējā apdare   kpl  

1 2   Būvgružu novākšana un utilizācija  kpl  

  Piezīme: Papildu prasības logiem, durvīm un iesniedzamie dokumenti:   1.   5 - kameru PVC profils ar siltumcaurlaidības koeficentu  Uf=1,3W/m2K , armēts ar cinkotā tērauda  profilu ar sienas biezumu ne mazāku kā 1,5 mm, logu būvdziļums  –   70 mm.    2.   Stikla paketes logiem    –   2 - kameru stikla paketes,  U g   =0,7W/m 2 K,     Turaidas iela 36   -   1 - kameru  stikla paketes,  U g   =1,1W/m 2 K.       3.   Kārbas un vērtnes krāsa  –   weiss   4.   Iekšēja palodze PVC 200.        

