21.DAĻA: Tualetes atjaunošana Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā
Pasūtītājs:  
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Rīgas ielā 8, Daugavpilī
1. Objekts:
1.1. Adrese – Rīgas ielā 8, Daugavpilī,
1.2. Raksturojums – Novadpētniecības un mākslas muzejs, ēka (1883.) ir  valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizs.Nr. 4798);
1.3. Būvniecības veids – remonta darbi
2. Uzdevuma priekšmets: tualetes atjaunošana
3. Darbu apraksts:
	         Tualetes telpa un tualetes priekštelpa (pagrabtelpa, 17 m2)   
	Mērv.
	Apjoms

	                                                     Demontāžas darbi
	
	

	Grīdas flīžu demontāža
	m2
	6

	Koka grīdas demontāža
	m2
	12

	Koka starpsienu izjaukšana
	m2
	5

	Tualetes klozetpodu demontāža
	gab
	1

	Izlietnes demontāža
	gab
	1

	Durvju demontāža
	gab
	2

	Santehnikas cauruļu demontāža
	m
	1

	Sienu attīrīšana
	m2
	30

	Griestu attīrīšana,
	m2
	17

	Elektroinslācijas demontāža
	m2
	17

	Veco gaismas ķermeņu, slēdžu, sadales kārbu demontāža
	gab
	4

	                                                             Remonta darbi
	
	

	Betona grīdas ierīkoša
	m2
	17

	Grīdas virsmas hidroizolācijas izveide
	m2
	17

	Akmens massas grīdas flīžu (neslīdošo) montāža
	m2
	17

	Reģipša (ūdensizturīgs) starpsienas ierīkošana uz metāla karkasa
	m2
	30

	Cauruļu apšušana ar reģipsi (ūdensizturīgs)
	m2
	13

	Sienu remonts, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana
	m2
	50

	Telpas sienas hidroizolācijas izveide
	m2
	18

	Sienu virsmu flīzēšana ( h=1.8 m)
	m2
	15

	Galda virsmas izveide no reģipša (ūdensizturīga) uz metāla karkasa izlietņu izvietošanai un flīzēšana
	m2
	3

	Griestu remonts, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana
	m2
	17

	Tualetes kabīnes montāža
	gab
	1

	Kanalizācijas cauruļu montāža
	m
	1

	Klozetpoda ar cieto vāku montāža
	kopl
	1

	Ūdens cauruļu montāža
	m
	3

	Izlietnes (fajansa "Colour") ar ūdens jaucēju un sifonu montāža
	gab
	2

	Durvju bloka montāža
(durvju vērtne : 810x2030x40 koka, balta)
	gab
	1

	Salokamo durvju ( PVC, 840x2030, baltas) montāža (samontējot 2 durvis kopā) un salokāmo PVC durvju augšējās vadotnes montāža
	gab
	2

	Elektroinslācijas un apgaismojuma rekonstrukcija
	
	

	Sadales kārbu montāža
	gab
	4

	Rievu izkalšana vadu montāžai
	m
	6

	Rievu aizdare pēc vadu montāžas
	m
	6

	Energoefektīva gaismekļa – dienas lampas ar floriscences spuldzi, balts kliedētājs, pienstikls, 2x18W IP65 montāža (tualetes priekštelpā)
	gab
	3


	Energoefektīva gaismekļa – plafonlampas montāža (tualetes telpā)
	gab
	1

	Kontaktligzdas (mitrām telpām, 2-vietīga, ar zemējumu) montāža
	gab
	1

	Slēdža (ar 2taustiņiem) montāža
	gab
	1

	
	
	

	                                  Gaiteņa atjaunošana (pagrabtelpa)  (6 m2)
	
	

	Durvju bloka demontāža
	gab
	3

	Durvju bloka montāža
(durvju vērtne : 910x2030x40 koka,)
	gab
	3

	Durvju (koka) krāsošana
	gab
	3

	Durvju slēdzenes montēšana
	gab
	3

	Durju ailes apdare
	gab
	3

	Elektroinslācijas demontāža
	m
	10

	Veco gaismas ķermeņu, slēdžu, sadales kārbu demontāža
	gab
	2

	Rievu izkalšana vadu montāžai
	m
	2

	Rievu aizdare pēc vadu montāžas
	m
	2

	Betona grīdas ierīkoša
	m2
	6

	Grīdas virsmas hidroizolācijas izveide
	m2
	6

	Akmens massas grīdas flīžu (neslīdošo) montāža
	m2
	6

	Griestu remonts, špaktelēšana ,gruntēšana un krāsošana
	m2
	6

	Sienu attīrīšana
	m2
	30

	Sienas dekoratīvā apmetuma izveide, krāsošana
	m2
	30

	Sadales kārbu montāža
	gab.
	2

	Energoefektīva gaismekļa – dienas lampas ar floriscences spuldzi, balts kliedētājs, pienstikls, 2x18W IP65,montāža
	gab
	1


	Slēdža (ar 1taustiņu) montāža
	gab
	1

	Būvgružu sasvākšana un nogādāšana līdz savākšanas vietai
	
	


4. Sakarā ar to, ka muzeja ēkas pagrabtelpas grīdas apakšā intensīvi pārvietojas gruntsūdeņi (it īpaši pavasarī palu laikā - esošais pagrabtelpas grīdas betonējums kļūst mitrs), Pretendentam veicot pasūtīto darbu, obligāti jāizveido hidroizolācijas slānis grīdai un vienai sienai.
5. Pēc līguma noslēgšanas ar Pretendentu, lai uzsāktu darbu, Pasūtītājam būs jāsaņem atļauja no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijjas tualetes atjaunošanas veikšanai muzeja ēkā.
6.Tāmēm jābūt sastādītām atbilstoši 19.12.2006 MK noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
7. Tāmēm jāpievieno darba grafiks, jānorāda garantijas laiks svarīgāko izmantojamo materiālu apraksts, dizaina idejas un cita informācija pēc pretendenta ieskatiem.
8.Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina.
9.Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja  R.Ģiptere__________
