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AVK DAIA IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS.

Apziméjumi Nosaukums Piezimes

IZMANTOTIE DOKUMENTI
LVV ISO izp.1 Grafiskie simboli

4067-2000 izp.2 Santehniskai, apkurei un VENTILACIJAI
PIEVIENOTIE DOKUMENTI
AVK.IS lekartu specifikacija 5 Ipp.

VISPaReJAS NORaDES.

1. Projekta AVK dala izstradata saskana ar izejas materialiem projektésanai,

LBN 201-10 "Bavju ugunsdrosiba", LBN231-03 "Dzivojamo un publisko &ku apkure un VENTILACIJA."
LVS SR 1752 "Eku VENTILACIJA lekstelpu vides projektéSanas kritériji."
2. Augstuma atzimes, piesaistes izméri, caurulvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.

3. Visas ieKARTAS montét atbilstosi rGpnicu raZzotaju prasitbam.

4. Gaisa apstrades agregati komplektéjas ar vadibas bloku,automatiku un nepiecieSamo instrumentéjumu.

5.Gaisa vadu sieninu biezumu taisntara Skérsgriezuma vadiem: S<300 b=0,5mm, 300<S<800 b=0.7mm.

Gaisa vadu sieninu biezumu apala Skérsgriezuma vadiem: d<320 b=0,5mm, d>320 b=0.7mm.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam,
kuras noraditas bavprojekta, liecina tikai par So izstradajumu

kvalitati un apkalpoSanas Iimeni. Specifikacijas noradrto iekartu un

materialu un izstradajumu nomaina ir iesp&jama ar citiem tehniski analogiem
iekartam un materialiem.

NOSACITIE APZIMEJUMI.

- projekt. siltumapgad. turpgaitas caurulvads.
- projekt.siltumapgad. atpakalgaitas caurulvads.

projekt. freon. caurulvads

- izlaide, drenaza

- reguléjoSajs varsts ar el. pievadu
- reguléjosajs varsts

- vienvirziena varsts

- lodveida ventilis
- balanseSanas varsts

- cirkulacijas stknis

- caurulvada kritums 2mm/m

- projekt. noslces gasa vads.

- projekt. piepludes gasa vads.
ventilators
gaisa varsts

parplades restes

dagunsdrosSibas varsts
atpakalvarsts

gaisavadu izmeri

gaisa daudzumi, m3st.

- izolac. gasa vads.

-Troksnu slapétajs

-Ldka VENTILACIJAS sistéemas

MARKAS AVK RASEJUMU SARAKSTS.

Marka, Nosaukums Piezlmes
Nr.

1 2 3
AVK-1 APKURE, VENTILACIJA UN GAISA KONDICIONESANA. VISPARIGIE RADITAJI.
AVK-2 APKURE, 1.STAVA PLANS .

AVK-3 APKURE, 2. STAVA PLANS.

AVK-4 APKURE, 3.STAVA PLANS .

AVK-5 APKURES SISTEMAS SHEMA Nr.1

AVK-6 APKURES SISTEMAS SHEMA Nr.2

AVK-7 VENTILACIJA. PAGRABSTAVA PLANS .

AVK-8 VENTILACIJA. 1. STAVA PLANS .

AVK-9 VENTILACIJA. 2. STAVA PLANS .
AVK-10 VENTILACIJA. 3. STAVA PLANS .

AVK-11 VENTILACIJA. JUMTA PLANS

AVK-12 VENTILACIJAS SISTEMAS SHEMAS P1,N1

AVK-13 VENTILACIJAS SISTEMAS SHEMAS N2,N3,N4,N5.
AVK-14 VENTILACIJAS SISTEMAS SHEMAS DN1-DN6
AVK-15 VENTKAMERA. PLANS, GRIEZUMS 1-1

AVK-16 KALORIFERU SILTUMAPGADES SHEMA.

KONDICIONESANAS AUKSTAPGADES SHEMA

AVK-17 GAISA APMAINU APREKINA TABULA. 1. STAVS
AVK-18 GAISA APMAINU APREKINA TABULA. 2. STAVS
AVK-19 GAISA APMAINU APREKINA TABULA. 3. STAVS

6.Ventagregati jaiezstrada uz vibraciju izoléjoSiem balstiem. Zem agregatu pamatném jaiestrada skanas izolacijas slanis.

7.Montazai rekomendé izmantot rupnieciski izgatavotus cinkota skarda gaisa vadus un fasondalas.

Gaisa. vadu un fasondalu savienojumus hermetizét.

8.Noslices gaisa vads sistémas N1 ara izolét un parklat ar skarda 'caulu.

9.Siltumapgades caurulvadus montét no terauda caurules, ar izolét ar PAROC PV -AE 40mm siltumizolaciju vai analogu.

10.Aukstumapgades sistému paredzéet no vara caurules. Izolét ar "Armafleks AC" izolaciju. Caurulvadus arpus telpam izolét

ar "Armafleks AC' b= 19mm.
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