Bidves nosaukums

Baves adrese

Pasattjuma Nr.

Apstiprinu:

gada

BUVDARBU APJOMU KOPSAVILKUMS

Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas €kas renovacija

Raina iela 27, Daugavpilt
ARH-08-12

Tame sastadita: 2012. gada decembrt

Darbu
Nr.p.k apjomu Objekta nosaukums Objekta izmaksas
saraksts (Ls)
Nr.
1 1 SAGATAVOSANAS DARBI
2 2 VISPARCELTNIECIBAS DARBI
3 3 APKURE, VENTILACIJA
4 4 SILTUMMEZGLS
5 5 ELEKTROAPGADE
6 6 AUTOMATIZACIJA
Kopa
Kopsumma bez PVN
PVN (21%)
Sastadija N.GIPTERE, Sertifikata Nr. 20-6411
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Darbu apjomu saraksts Nr. 1
SAGATAVOSANAS DARBI

Baves nosaukums

Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas ékas renovacija

Objekta nosaukums

Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas ékas renovacija

Objekta adrese
Raina iela 27, Daugavpili

Pasitijuma Nr. ARH-08-12

Sastadita 2012. gada tirgus cenas, pamatojoties uz GP,AR, BK dalas ras€jumiem.

Tames izmaksas, Ls

Tame sastadita: 2012. gada decembrt
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Demontazas darbi

1 |Esos$as betona apmales demontaza 0,8m ap éku m2 105,45
2 |Logu skarda palodzu demontaza m2 26,63
3 |Eso$a jumta parapeta skarda nonemsana m2 6,00
4 |EsoSo logu demontaza m2 234,35
5 |Eso$o durvju demontaza m2 41,25
6 |Eso$a dekorativa metala apSuvuma demontaza m2 226,44
7 |Eso$o fasades gaismas kermenu demontaza kplt. 1
8 |EsoSo fasades gaismek|u demontaza gb 15
9 |Sildkermenu demontaza gab 33
10 [Jumta rullveida seguma demontaza m2 682,00
11 |Blvgruzu savaksana, iekrauSana a/masina un izveSana m3 399
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12 |Konteineru 9m® ire gab 44

Kopa

Piezime: Blvuznéméjam jaievérté darbu daudzuma saraksta minéto darbu veikS§anai nepiecieSamie materiali un
papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebdtu iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza un
spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikS8ana pilna apméra, t.sk. sagatavoSanas un objekta mobilizacijas
darbi. Darbu apjomu sarakstu skatit kopa ar ras€jumiem un specifikacijam. Gadijuma ja darbu apjomi nesakrit,
par pareiziem jauzskata raséjumos esoSie darbu apjomi

Sastadija N.GIPTERE, Sertifikata Nr. 20-6411
(paraksts)

Darbu apjomu saraksts Nr. 2
VISPARCELTNIECIBAS DARBI

Bives nosaukums
Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas ékas renovacija

Objekta nosaukums
Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas ékas renovacija

Objekta adrese
Raina iela 27, Daugavpili

Pasitijuma Nr. ARH-08-12
Sastadita 2012. gada tirgus cenas, pamatojoties uz GP, AR, BK dalas ras&jumiem.

Tames izmaksas, Ls

Tame sastadita: 2012. gada decembrt
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Pacélaja montaza
1 |Gridu demontaza pacelaja pamatu iertko$anai m3 3,20
2 |Kapnu telpas margas daléja demontaza gm 3,10
Dzelzsbetona pamatu ierikoSana pacelajam
3 |Betona pamatnes izveido$ana b=100mm m3 0,5
Betons kl. B-7.5 m3 0,55
4 |Monolitu dzelzsbetona pamatu MP-1 izveidoSana m3 1,5
Betons kI.B-20, F75 m3 1,575
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Zagmateriali
U/izturigs finieris
Bultskraves

Dz/betona pamatu stiegroSana
Stiegrojums J6AIIl un G12Alll

Metala konstrukciju attiriS§ana ar skroSstraklu
Metala konstrukciju gruntéSana
Metala konstrukciju ugunsdrosa kraso$ana 60min

Ailas daléja aizmiréSana ar gazbetona blokiem
Gazbetona bloki
Mdarésanas java J-7,5
Stiegrojums

FASADES UN COKOLA SILTINASANA

Bivbedres rak$ana pie eso$as ekas pamatiem,
posmos,ar atpakal aizberSanu, roku darba

Cokola mazgasana ar augstspiediena tdens striklu

Betona pamatu hidroizolacijas ierikoSana
bitumena mastika - 2 kartas

Pamatu un cokolu siltinaSana no arpuses ar s/izolacijas
plaksném 1200mm dzijuma no zemes virsmas,
b=100mm, stiprinot ar [imjavu un dibeliem

ECOPRIM XES200, b=100mm
[Tmjava
stiprinajuma dibeli

Sieta stiprind$ana un izlidzinaSana ar limjavu
Limjava (analogs CERESIT 190)
Stikla Skiedras siets

MitrumiztGrigs apdares slanis - Sienu gruntéSana un

apmesana ar vidgji graudainu mineralo
struktGrapmetumu

Grunts SERPO 425

Vidéji smalks fakturéts mineralapmetums

Apmesto sienu virsmu krasoSana divas kartas ar tonéto
krasu

Grunts

Cokola krasa

Ventilacijas atveres kalSana siena 1350x 600x550,
atvéruma @250mm

Metala parsedzu MPR-1 montaza
metala konstrukcijas
cementa java J-10

Metala parsedzu apmetums pa sietu
apmetuma java b=20mm
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siets

Cokola profila uzstadisana ar laseni, k-ta ar
savien.elementiem

Arsienu siltinasana AS-01 (COKOLA STAVA)

Tvaika izolacijas PAROC XMV001 ierikoSana
Tvaika izolacija PAROC XMV001

Akmens vates uzkladana uz fasadém
Akmens vate (analogs PAROC WAS 35tb) MW-
EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1, y=70kg/m3; A-
0.033W/mK; 6=150 mm
Dibeli siltindjuma stiprinasanai, tips EJOT TID-T8/60 x
195mm vai analogs, polietiléns

Fasades apdare ar "ETERNIT NATURA"
Skiedrcementa plaksném
Cinkota metala nesosa profila, ventilacijas spraugas
stiprindjuma konstrukcija, neredzamais stiprinajums ar
pielimésanas tehnologiju, saskana ar razotaju
nosacijumiem, k-ta
"ETERNIT NATURA" Skiedrcementa platnes

Arsienu siltinasana AS-01 (2. UN 3. STAVA) 2-3.stava
platiba

Tvaika izolacijas PAROC XMV001 ierikoSana
Tvaika izolacija PAROC XMV001

Akmens vates uzkladana uz fasadém
Akmens vate (analogs PAROC WAS 35tb) MW-
EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1, y=70kg/m3; A-
0.033W/mK; 6=150 mm
Dibeli siltindjuma stiprinaSanai, tips EJOT TID-T8/60 x
195mm vai analogs, polietiléns

Fasades apdare ar "ETERNIT ETER-COLOR"
Skiedrcementa plaksném
Nesosa profila, ventilacijas spraugas stiprindjuma
konstrukcija saskana ar razotaju nosacijumiem,
neredzamais stiprinajums ar pielimésanas tehnologiju,
k-ta
"ETERNIT ETER-COLOR" Skiedrcementa platnes

Arsienu siltinaana ar dekorativa apmetuma
apdari AS-02

Limjava (analogs CERESIT CT190)
Akmens vate (analogs PAROC FAS3) MW-EN13162-
T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1, y=100-
120kg/m3; A-0.037W/mK; 8=150 mm
Dibeli siltindjuma stiprinaSanai, tips EJOT TID-T8/60 x
195mm vai analogs, polietilénas

Arsienu siltinaana ar gluda dekorativa apmetuma
apdari AS-02 - 01

Limjava (analogs CERESIT CT190)

Akmens vate (analogs PAROC FAS3) MW-EN13162-

T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1, y=100-

120kg/m3; A-0.037W/mK; 5=100 mm
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Sieta stiprinaSana un izlidzinaSana ar limjavu, fasades
sienam

Sienu gruntéSana un apmeSana ar gludu mineralo

apmetumu
Grunts SERPO 425
Vidé&ji smalks fakturéts mineralapmetums
Apmesto sienu virsmu krasoSana divas kartas ar silikat

krasu

legjas griestu un konsolu parseguma (no apaksas)
siltinajums

Sieta stiprina8ana un izlidzinaSana ar limjavu, cokola
sienam

Cokola gruntéSana un apme$Sana ar glidu mineralo
apmetumu

Apmesto virsmu krasoSana divas kartas ar tonéto
mineralo krasu

Durvju montaza arsiena, ieskaitot furnitdru, saskana ar
projekta autoru nosacijumiem

Dibeli siltindjuma stiprinaSanai, tips EJOT TID-T8/60 x
135mm vai analogs, polietiléns

Limjava (analogs CERESIT 190)
Stikla Skiedras siets

Grunts
Fasades krasa Caparol

Limjava (analogs CERESIT CT190)

Akmens vate (analogs PAROC CGL 20CY) MW-
EN13162-T5-D5(TH)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1;
©6=200 mm

Dibeli siltindjuma stiprinaSanai, tips EJOT TID-T8/60 x
235mm vai analogs, polietiléens

Limjava ( analogs CERESIT 190)
Stikla Skiedras siets

Grunts SERPO 425 vai analogs
Vidéji smalks fakturéts apmetums

Grunts
Fasades krasa

LOGI UN DURVIS

D 1 (2550 x 2500) automatiskas bidamas durvis ar
manualas atvérSanas iespé&ju evakuacijas gadijuma,
ramis - aluminija profils, ramja krésa arpusé un
iekSpusé - koka imitacija (tumsi brans) RR-32; stikla
paketes U< 1.3W /M2* K, caurspidigs stikls,
iekSgjais stikls - laminéts, argjais - radits;

D2 (2550 x 2550) --automatiskas bidamaas durvis -
ramis - aluminija profils, ramja krasa arpusé un
iekSpusé - koka imitacija (tumsi brans) RR-32; stikla
paketes U< 1.3W /M2* K, caurspidigs stikls,
iekSgjais stikls - laminéts, argjais - radits;
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D 3 (3500 x 3300) - ramis - aluminja profils, ar
paSaizvérSanas mehanismu, ramja krasa arpusé un
iekSpusé - koka imitacija (tumsi brans) RR-32; stikla
paketes U< 1.3W /M2* K, caurspidigs stikls,
iekSgjais stikls - laminéts, argjais - radits; apakséja
rats bez stiklojuma.

D4 (1000x 2100) - ugunsdro$as durvis (ieeja uz
pagrabtelpu un siltummezgla)

Automatika komplekta

makroflex

Durvju ailu malu apdare ar parasta GKB regip$a
loksném, stiprinot ar lTmjavu PERFLIX péc durvju
montazas darbiem
PERFLIX ITmjava
GKB gipskartona loksnes 12,5mm

Durvju ailu malu gruntéSana, SpakteléSana, slipésana,
stara profila montaza
TIEFGRUND LF
Uniflot 25 kg
Spaktelésanas sastavs Vetonit KR
Stira profils

Durvju ailu malu kraso$ana divas kartas
Matéta Gdens dispersijas krasa

Jauno logu montaza, ramis — PVC profils, ramja krasa
arpusé — koka imitacija oregon 4 (SCHUCO), iekSpusé
— balta, stikla paketes u<1.3W/m2*k, paketes abi stikli
iebtvéto dabigas veédinaSanas sistemu ,aereco” vai
analogu, furnitdra — loga rokturi — aluminija vai neras.
térauda, slédzami.

L 1.1 (1120 x 2020)

L 1.k (1120 x 2020)

L 2/1/L 2.k. (400x 5520)

L 3 (3400 x 2020)

L 4.11 (1120 x 2800) no iekSpuses - vitrazas
stiklojums. Vitrazu ziméjumus veidot saskana ar
dizaina projektu

LS4.1 (1120 x 2800) smilSstruklas apstrade no
iekSpuses. SmilSstriklas apdari veikt saskana ar
dizaina projektu

L4 k(1120 x 2800) no iekSpuses - vitrazas stiklojums.
Vitrazu ziméjumus veidot saskana ar dizaina projektu

LS4.k (1120 x 2800) - smil$straklas apstrade no
iekSpuses. SmilSstriklas apdari veikt saskana ar
dizaina projektu

Jauno logu montaza- aluminija ramis. Rramja krasa
arpusé — koka imitacija oregon 4 (SCHUCO), iekSpusé
— balta, stikla paketes u<1.3W/m2*k; ramTt iebuvét
dabigas védinasanas sistému "Aereco" vai analogu, k-
ta , ar skarda palodzi, krasa RR32, iekSpuses palodzes
no akmens masas flizes .

L 5 (3400 x 2800) stiklojuma iekSpusi apstradat ar
smilSu strdklu, saskana ar dizaina projektu
L 6 (3460 x 2700)

L 7 (3460 x 2700)
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macroflex

Palodzu montaza
lek$&jo palodzu montaza I1dz 600mm platuma , k-ta ar
stirprinaSanas el-tiem (logiem L1- L4)
Balta laminata palodzes 600mm platuma
StiprinaSanas elementi

Logu palodzu iertkoSana no augstas kvalitates akmens
masas flizém [idz 600mm platuma (logiem L5-L7)

Flizes
Lime
Suvju aizpilditajs

Logu palodzu pieslégums siltinatai sienai:
cementa java
PretribéSanas RL-lenta
Siltinajums PAROC FASS (vai analogs) y=100-
120kg/m3; A-0.037W/mK; 8=30mm
Karsti cinkota skarda palodzes Ildz  300mm platuma ar
poliestra parklajumu
StiprinaSanas elementi

Logailu iekséja apdare
Logu ailsanu apsusana ar gipSkartona loksném un
siltumizolacijas slanu 20mm
gipskartona loksnés
skrives
makroflex
PVC profils
Spaktele "Uniflot"
plast.lenkis
stira profils
paligmateriali

Logailu malu gruntéSana
Grunts krasa

Logailu malu krasoSana divas kartas
Matéta Gdens dispersijas krasa

Logu margas M-2 montaza

Logu margas montaza: H=apt.1100mm, B=1120mm,
vertikalais spraislis no neris. térauda 025x20x4 mm
ar soli 135mm (9 gab.), horizontalie elementi - no
nerds.térauda 040x20x2,5mm (2 gab.) un metal.
horiz.elements no neris.térauda 060x40x2,5mm (1
gab.), stiprindjums siena - ar iemdréjamam
stiprindjuma detalam, krasots ar pulverkrasu

Logu margas M-3 montaza
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213

70,80

77,88
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16,10

17,39
64,40
8,05
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0,30
111,84

33,55

117,16
213
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5122,20
204,89
896,39
204,89
896,39
1472,00
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256,11
38,42

256,11
61,47
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Logu margas montaza: H=apt.1100mm, B=3300mm,
vertikalais spraislis no neris. térauda 025x20x4 mm
ar soli 135mm (25 gab.), horizontalie elementi - no
nerds.térauda 040x20x2,5mm (2 gab.) un metal.
horiz.elements no neris.térauda 060x40x2,5mm (1
gab.), stiprinajums siena - ar iemidréjamam
stiprindjuma detalam, krasots ar pulverkrasu

Fasades dekorativo elementu montaza

Fasades dekorativo elementu "Laimas zemes" montaza
no nerds.térauda , 0100x40x2, (iesp&jamais
piegadatajs UAB "Linoksa", www.linoksa.lt, vai analogs)
k-ta ar stiprindjuma detalam zem siltindjuma

Jumts
Jumta rullveida seguma demontaza

Jumta dal€ja siltumizolacija vietas, kur tiek veikti darbi,
demontaza

Esosa parapeta paaugstinasana

Parapeta paaugstindjums no gazbetona blokiem
Gazbetona bloki
Marésanas java J-7,5
Stiegrojums 28Alll visa Suves garuma
stiprinajumi 20 12Alll, L=600mm, solis 1200mm

Parapeta siltinajums ar akmens vati Paroc ROB 80( vai
analogs), b=30mm

mineralvate PAROC ROB80 b=30mm

dibeli

[Tmjava

Parapeta paaugstinatas dalas apmesSana
Limjava (analogs CERESIT 190)
Stikla Skiedras siets

Sienu gruntéSana un apmeSana ar glddu mineralo
apmetumu

Grunts SERPO 425 vai analogs

Vidéji smalks fakturéts mineralapmetums

Skarda atbalsta un skarda b=0,6mm iertkoSana
Cinkots skards 0,6mm
Papildmateriali térauda lokSnu montazai

Jumta seguma atjaunosana
Jumta siltumizolacijas atjaunoSana demontétajas vietas

mineralvate PAROC ROSg 30 b=120mm
mineralvate PAROC ROB 50 b=30mm
dibeli

[Tmjava

iekartas mineralvates ventilacijai 1gab/50m2
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Jumta seguma atjaunoS$ana péc ventilacijas
aprikojuma ierikoSanas un piekluve pie parapeta no
rullu uzkauséjamas membranas, veicot mehanisku
papildstiprinasanu

Jumta segums-rullveida materials- pamatslanis-jumta
hidroizolacijas membrana "EXTENDER" (MINERAL.
50200 )-5 mm,svars -5,5kg/m2, armé&jums -poliesters
180-190g/m2,ugunsreakc.kl.-B , ROOF (t2),
hidroizolacijas membrana SBS

Stiprinajumi GOK tipa
propana gaze
bitumena mastika

EsoSas ventilacijas Sahtas paaugstinasana
kiegeli
mdaréSanas java J-7,5
Enkura bultskrives @8 +12, L=250mm "Ruukki" vai
analogs

Metala sietu 25x25 iertkoSana

Ventilacijas Sahtas siltumizolacija no akmens vates
Paroc FAS4 (vai analogs) , k-ta ar stiprinajumiem

akmens vate Paroc FAS4 (vai analogs) , b=100mm
stiprinajumi k-ta

Ventkameras apSuvums ar skardu
cinkots skards
paligmateriali

Cinkota skarda iertkoSana pa kanalu perimetru
cinkots skards
paligmateriali

Ventkanalu noklaSana ar cinkota skarda jumtiniem

Cinkots skards 0,6mm
Papildmateriali térauda lokSnu montazai

Metala ramju MR-1, MR-2 un metala balstena MB-1
izveidosana
Metala konstrukciju izveidoSana
metala konstrukcijas
E42 tipa elektrodi

Metala konstrukciju attiriS§ana ar skroSstraklu
Metala konstrukciju gruntéSana
Metala konstrukciju ugunsdrosa kraso$ana 60min
Jumta margas M-4 ierikosana
Metala konstrukciju izveido$ana
metala konstrukcijas
E42 tipa elektrodi

Metala konstrukciju attiriS§ana ar skroSstraklu

Metala konstrukciju gruntéSana

m2

m2

gab
kg

kg

m3

1000gab
m3

gab

m2

m2

m2
kplt

m2
m2
kplt.
m2

m2
kplt.

kg
m2
m2

m2

kg
m2

m2
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Metala konstrukciju ugunsdro$a kraso$ana 60min

Lievena - pandusa ierikoSana

EsoSo pakapienu demontaza

Pandusa betona sienu izveidoSana
Betons kl.B15; W4; F50 b~300mm
zagmateriali

Apdare ar "ETERNIT" plaksném, k-ta ar
stiprinajumiem, saskana ar razotaja instrukcijam

Betona pamatnes pandusa un lievenu iertkoSana
Betons kl.B15; W4; F50 b~300mm
Skembas b=100mm
cementa java b=15-20mm
Stiegrojuma siets 8Al, 150x150
zagmateriali

Pandusa, pakapienu un lievenu iertikoSana no betona
brugakmeniem (SIA "Siguldas Bloki" P-13-8
(98x98x80)), peleka krasa vai analogs

Lievenu iertkoSana no keramika granita flizém
300*30078, iesp€jams piegadatajs -Kerama Marazzi
(Mirage beige vai analogs)(www.kerama-marazzi.com)

Flizes
Lime|
Suvju aizpilditajs

Pandusa metala margu M-1un M-1-1montaza no
nertiséjosa térauda, L= 5660mm, H=900mm: @50mm
(2 gab., savien. ar R130, margsi M-1 - kopégjais gar.
L=12m, margas M-1-1 kopéjais gar. L=10,1 ), uz metala
statniem 40x40mm (solis 885mm), savien. ar
nerds.tér, @12mm, ar nerds.terauda nosegplatném
50x50x5mm

Rezga kaju slauci$anai ierlkoSana 1200x 1500mm
"FORBO-NUWAY" TUFTIGUARD PLAINGUARD,17
mm, saskana ar razotaja instrukciju

Pandusa nosegplaksnes ierikoSana no betona
brugakmeniem P-1-6 (100x200x60)

Pandusa sienas virsmas apdare ar ETERNIT plaksném

Metala kapnu MK-1 ierikoSana

Metala kapnu MK-1 izgatavo$ana un montaza
Metala konstrukcijas
Elektrodi

Metala konstrukciju tiriS8ana un ugunsdro$a krasoSana

Ugunsizturiga krasa un grunts
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m2

m2

m3
m3
m3

m2

m2
m3

m3
m2
m3

m2

m2

m2
kg
kg

kplt

m2

m2

kg

m2

kg

28,00

4,50

9,57
11,05
0,67

4,84

39,00
12,87
8,40
0,86
42,89
2,73

26,03

14,39

15,54
57,55
7,19

12,00

2,00

10,72

9,00

0,05
0,052
0,3

2,2




87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Sienas apdare péc kapnu margu uzstadisanas -
apmesana pa sietu un kraso$ana

AVK restes uzstadiSana &200mm, k-ta ar
stiprinajumiem

AVK restes uzstadisana 1300 x 600mm, k-ta ar
stiprinajumiem

Brugakmenu seguma atjaunosana
Brugakmenu seguma atjauno$ana péc pamatu
siltinaSanas darbiem

bitumena mastika - 2 kartas

vidéji rupja smilts ar filtrac.koef.>3mm/dnn, b=200mm

Blietétas Skembas ar atsijam b=240mm
IzlidzinoSais slanis no smilts-cementa maisijuma,
b=80mm

Betona brugakmeni (identiski eso$ajiem vai "Siguldas
Bloki" P-13-8, vai analogs 98x98x80mm ), b=80mm

Apmales atjaunoSana

Betona aizsargapmales izveidoSana
Betons kl.B12,5; W4; F50 b=150mm
Skembas b=100mm
zagmateriali

Apmales izveidoSna
Blietetu Skembu maisijums
Betons C12/15,
Betona apmale BR100.30.15

Zalienu ierfkoSana un atjauno$ana
Augsne-melnzeme
Séeklas

IEKSEJIE APDARES DARBI

Veca gridu seguma nonemsana

IzIldzino§a karta no cementa javas b=20mm
cementa java

Segums no neslido§am akmens masas vai keramikas
flizém
Flizes
Lime
Suvju aizpilditajs

GrdITstu izveidoSana no flizém
Gridlistes
Lime
Suvju aizpilditajs

Sienu apdare
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m2

kplt

kplt

m2

kg

m3

m3

m2

m2
m3

m3
gb

m3
gab

m2
m3
kg

m2

m2
m3

m2

m2
kg
kg

m2
kg
kg

2,62

1,00

1,00

131,34
144,47
26,27
58,95
11,03

144,47

37,30
6,15
8,04
2,61

46,00
9,46
2,90

53,13

60,00
10,80
3,00

80,41

80,41
1,69

80,41

86,84
321,64
40,21

80,41
12,06
72,37
40,21
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108

109

110
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EsoSo sienu demontaza

GipsSkartona starpsienu - Sahtsienu SS-1 iertkoSana

Hidroizolacijas strémele|
Gipskartona loksne
M/karkass

Skrives gipskartonam
Dibelis

Spaktele "Uniflot"

Suvju lente

Sienu virsmu attiriSana no vecas krasas
Pagrabtelpu sienu apstrade ar sangjoSiem sastaviem

Uzlabotais cementa-kalka javas apmetums
apmetuma java "Knauf" MP-75

Sienu virsmu spakteléSana
Spaktele
SmilSpapirs

Apmestu un regipsa sienu virsmas kraso$ana ar berzes
noturigu dispersijas krasu

Krasa

gruntskrasa

Sienas apdares atjaunoSana péc jaunu radiatoru
uzstadisanas

Sienu virsmu attiriS8ana no vecas krasas

Uzlabotais cementa-kalka javas apmetums
apmetuma java "Knauf" MP-75

Sienu virsmu spakteléSana
Spaktele
SmilSpapirs

Apmestu un regipsa sienu virsmas kraso$ana ar berzes
noturigu dispersijas krasu

Krasa

gruntskrasa

EsoSo dekorativo koka elementu (2080*3030)
demontaza, attiriSana, saglabasana un atpakal
uzstadiSana

Griestu apdare
Piekarto griestu demontaza

Piekarto griestu iertfkoSana un gaisavadu apsdsana ar
g/kartona loksném
Hidroizolacijas strémele|
Gipskartona loksne
M/karkass

Skraves gipskartonam

m2

m2

m2
m2
m2
100 gb.
gb.
kg

m2

m2

m2
kg

m2

kg
m2

m2

kg
kg

m2

m2
kg

m2

kg
m2

m2

kg
kg

kplt

m2

m2

m2

m2

m2
100 gb.
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63,68

88,49

22,12
182,30
88,49
25,66
177
70,79
132,74

320,50

320,50

320,50
5288,18

320,50
512,79
6,41

320,50

112,17
80,12

45,00

45,00
742,50

45,00
72,00
0,90

45,00

15,75
11,25

1,00

88,23

135,89

33,97
279,93
139,97

39,41
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114

115

116

117

118

119

Dibelis
Spaktele "Uniflot"
Suvju lente

Griestu virsmas spakteléSana
Spaktele
SmilSpapirs

Apmestu un regipsa griestu virsmas kraso$ana ar
dispersjas krasu
Krasa
gruntskrasa

Regipsa griestu virsmas kraso$ana ar berzes noturigu
dispersijas krasu
Krasa

Piekarto griestu ierfkoSana no mineralSkiedru paneliem

Piekarto griestu panelis

Arhiva teplas 1.stava arpuses rezgu atjaunosana -
demontaza, tiriSana, krasoSana, atpakal uzstadisana

Plastmasas Caurulu D20 ierikoSana uz fasades sienas
TEHNOLOGISKAIS APRIKOJUMS

Pacelama platforma-lifts tips ,E-07-Eazy Move”,
elektrohidraulisks, razots — ,Vimec”(Italija) celtspéja
675 kg, atrums 0,15m/sek, 3 pieturas, Platformas
izmeéri — 1400 x 1100 mm; PacelSanas augstums — l1dz
7.20 m; Durvju daudzums — 3 gab. RAL-7040, stiklota
Lriplex” caurspidiga; ar durvju automatiku; Durvju tips
— veramas; Kabines siena — gaiSi peléka krasa — 1 gab.,
stiklota ,triplex” caurspidiga — 2 gab, Sahta —
norobezojoSa, RAL-7040, stiklota ,triplex” caurspidiga -
no trim pusém, panelis — no vienas puses; Aréjas
Sahtas izméri — 1750 x 1290 mm; Pazeminats — 1850 x
1390 x 140 mm

Metala inventarstatnu lietoSana fasazu apdares darbos
(noma)

gb.
kg

m2

kg
m2

m2
kg

kg

m2

kg

m2

m2

kplt

kplt

100m2

272
108,71
203,83

135,89
217,42
2,72

135,89
47,56

33,97

135,89
27,18

109,98
115,48

2,00

10,00

11,00

Kopa

Piezime: Blvuznéméjam jaievérté darbu daudzuma saraksta minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un
papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebdtu iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza un
spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikS8ana pilna apméra, t.sk. sagatavoSanas un objekta mobilizacijas
darbi. Darbu apjomu sarakstu skatit kopa ar ras€jumiem un specifikacijam. Gadijuma ja darbu apjomi nesakrit,

par pareiziem jauzskata raséjumos esoSie darbu apjomi

Sastadija

(paraksts)
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Darbu apjomu saraksts Nr. 3
APKURE, VENTILACIJA

Bidves nosaukums
Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas ékas renovacija

Objekta nosaukums
Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas ékas renovacija

Objekta adrese
Raina iela 27, Daugavpili

Pasitijuma Nr. ARH-08-12

Sastadita 2012. gada tirgus cenas, pamatojoties uz AVK dalas raséjumiem.

Tames izmaksas, Ls

Tame sastadita: 2012. gada decembrt

o @ 0 > "
3 F = | &y | 3 g
g Nosaukums 2 3 't § £ 'N
= 5 2 23 £ :
1 2 3 4 5 6 7
APKURE
Radiatoru "VONOVA" k-ta ar stiprindjumiem, atgaisot.
1 ; Sy kplt 37
un korkiem, montaza:
Radiators "VONOVA" 33K 500X1200 kplt 5
Radiators "VONOVA" 22K 500X400 kplt 2
Radiators "VONOVA" 22K 500X520 kplt 2
Radiators "VONOVA" 22K 500X600 kplt 6
Radiators "VONOVA" 22K 500X800 kplt 6
Radiators "VONOVA" 22K 500X1000 kplt 11
Radiators "VONOVA" 22K 500X1200 kplt 5
Termostatiskais ventilis ar galvinu un ar
2 |ieprieks.uzstadréanu, Dn 15 kplt 22
Termostatiskais ventilis ar galvinu un ar
3 |ieprieks.uzstadréanu, Dn 20 kplt 45
4 |BalanséSanas varsts "Ballorex", Dn20 gab 2
5 [Lodveida ventilis, Dn 15 gab 12
6 |Lodveida ventilis, Dn 20 gab 45
7 |Noslégvarsts RLV-S, Dn 15 gab 10
8 [|Pareja Dn25/Dn20 gab 6
9 |Pareja Dn20/Dn15 gab 48
10 |Térauda caurule Dn 15 m 45
11 |Térauda caurule Dn 20 m 80
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Caurulu krasosana pret koroziju
Hidrauliska parbaude

VENTILACIJA (P1,N1) , N2-N5 DN1-DN6

Gaisa apstrades agregats, PN-1/8875/3945m3/st.,
700Pa, ar glikola siltummaini OPK/OPK-8875Ww,
Gdens sildinasanas sekcija Qs=89.0kW ( -24/+24°C);
Gdens dzeséSanas sekcija Qs=48.0kW (+24/+20°C);
EUS filtrs piepladei, EUS filtrs nosicei; Direkt-driven
motors pieplidei- 5.5kW; direkt-driven motors nostcei -
2.2kW; k-ta ar varstiem un mikstajiem savienojumiem

Frekvencéu parveidotajs Comander SK 3F 400V 5.5kW;

Frekvencéu parveidotajs Comander SK 3F 400V 2.2kW;
Spiediena parveidotajs DMD, 0-10V

Automatikas un spéka sadale (sadales skapis, ar
kontaktoriem, palaidé&jiem, automati, spailes, releji)

Kontrolieris, bez displeja Corrigo-E28D-S

Kontrolieris, ar displeju Corrigo-E-DSP-3

Signala pastiprinatajs lielam distancém EO-R230K
Transformators DIN sliedes TRAFO 40/D
PretaizsalS8anas temperatiiras devéjs TG-A1/PT1000

Temperatiras devéjs, kanals TG-K3/PT1000

Spiediena slédzis, ar cauruli PS 600

Varsta motors ar atsperi, 10Nm-2m2, RDAB5S-24/230
Varsta motors, 1T0Nm-2m2, RDAB5-230

Sunta iekarta B-SRP 80-16.0 bez motora - silditajs

Varsta motors ar atsperi, 10Nm, 35s, 0-10V, HRY24-
SR

Triscelu varsts, Kvs 6.3, 25mm 1"- siltummainis R322

Varsta motors ar atsperi, 10Nm, 35s, 0-10V, HRY24-
SR

Cirkulacijas suknis TOP-S
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kplt

gab

gab

gab
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Varsta motors ar atsperi, 10Nm, 35s, 0-10V, HRY24-

SR

Cilers R407, Qdz=49kW, Nel=24.3kW YCSA 50 TP,

P=624kg ar plismas slédzi un iznesamo pulti
YCSA 50 TP Cillera antivibracijas atsperes
Zaluziju rezgis R1 1000 x 800

Zaliziju rezgis R600 X500

Zaltziju rezgis $200

Gaisa nosegvarsts KR 1350 x 600

Gaisa nosegvarsts KR 600 x 500

Troksnu slapétajs LDR100-80 1000x800
Troksnu slapétajs LDR60-50 600x500

Troksnu slapétajs LDR60-50 @200

Gaisa varsts ar motoru VRA400x250

Gaisa varsts ar motoru VRA400x200

Gaisa varsts ar motoru VRA300x200

Gaisa varsts ar motoru 3250

Gaisa varsts "Systemair" 500 x 250

Gaisa varsts "Systemair" 400 x 250

Gaisa varsts "Systemair" 400 x 200

Gaisa varsts "Systemair” 300 x 200

Gaisa varsts "Systemair" @ 250

Gaisa varsts "Systemair" @ 200

Gaisa varsts "Systemair" @ 200

Gaisa varsts "Systemair" @160

Ugunsdrosibas varsts "Halton", EI-60 1000 x 800
Ugunsdro$ibas varsts "Halton", EI-60 500 x 200
Ugunsdro$ibas varsts "Halton", EI-60 400 x 250
Ugunsdro$ibas varsts "Halton", EI-60 400 x 200
Ugunsdro$ibas varsts "Halton", EI-60 300 x 200

UgunsdroSibas varsts "Halton", EI-60 @160
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63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Pieplades difuzori DSV-P200

Pieplades difuzori DSV-P160

Pieplades difuzori DSV-P125

Nosuces difuzori DSV 200

Nosuces difuzori DSV 160

Regulégjosas restes (pieplides) R600 x 200
Regulégjosas restes (pieplides) R 450 x 150
Reguléjosas restes nosices R300 x 150
Reguléjosas restes (nosices) R 200x x100
Atpakalvarsti @200

Atpakalvarsti @160

Ventilators N=284W ~230, L=395m3/st, P=200a (N5)
CK160C

Sadzives ventilators L=100m3/st ar atpakalvarsti (N2-
N4)

Nojume 600 x 400

Deflektors Dn 250

Mitruma atdalitajs N=700W ~230, L=250m3/st, DCF-35

Vibracijas izejos.balsti

Cinkota skarda gaisa vada montaza:

@125
@160
@200
@250

300 x 200
400 x 200
400 x 250
500 x 250
500 x 400
600 x 400
800 x 500
1000 x 800
@400

500 x 400
600 x 500
700 x 600

Gaisa vadu akmens vates izolacijas montaza PAROC
LAFM b=50mm
@250
300x 200
400x 200
400 x 250
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500 x 250 m 15

500 x 400 m 12

600 x 400 m 18

800 x 500 m 6

1000 x 800 m 18

Kaloriferu sltumapgade. Kondicionésanas
aukstumapgade

81 |Lodveida ventilis, Dn 65 gab 2
82 |Lodveida ventilis, Dn 50 gab 4
83 |Lodveida ventilis, Dn 32 gab 4
84 |Filtrs Dn65 gab 1
85 |Filtrs Dn50 gab 1
86 |Filtrs Dn32 gab 1
87 |Reguléjosais varsts DN40 "Ballorex" gab 1
88 |Drenazas ventilis DN20 gab 6
89 |Pretvarsts Dn40 gab 1
90 |Atgaisotajs DN15 gab 6

91 |Metinatu térauda caurulu montaza m 120
@76 x 3.0 GOST 10704-80* m 12

@57 GOST 10704-80* m 48
@40 GOST3262-75 m 1

@32 GOST3262-75 m 50

@25 GOST3262-75 m 6

@15 GOST3262-75 m 3

9 Akmens vates caurulvadu izolacijas ¢aulam b=60mm m 120

caurulvadiem & 20 - @76
93 |Caurulu kraso$ana pret koroziju m 120
Kopa

Piezime: Blvuznéméjam jaievérté darbu daudzuma saraksta minéto darbu veikS§anai nepiecieSamie materiali un
papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebdtu iesp&jama buvdarbu tehnologiski pareiza un
spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikS8ana pilna apméra,t.sk. sagatavoSanas un objekta mobilizacijas
darbi. Darbu apjomu sarakstu skatit kopa ar ras€jumiem un specifikacijam. Gadijuma ja darbu apjomi nesakrit,
par pareiziem jauzskata raséjumos esoSie darbu apjomi

Sastadija N.GIPTERE, Sertifikata Nr. 20-6411
(paraksts)

Darbu apjomu saraksts Nr.4
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SILTUMMEZGLS

Bidves nosaukums
Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas ékas renovacija

Objekta nosaukums
Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas ékas renovacija

Objekta adrese
Raina iela 27, Daugavpili

Pasitijuma Nr. ARH-08-12

Sastadita 2012. gada tirgus cenas, pamatojoties uz SM dalas raséjumiem.

Tames izmaksas, Ls

Tame sastadita: 2012. gada decembrt

; 8 £ a3 ) @
% § R 28 o £
g Nosaukums 2 3 Z E £ N
=z |a-) a ; © £ 'n_-
1 2 3 4 5 6 7
Cirkulacijas siknis (apkure) G=6.60m3/st; H=5.0

1 d.st.m.; 1~230V, N450W, n=2850 1/min. WILO, Stratos kplt 1
E 40/1-12

5 Elektropiedzinas varsts (apkure) Kvs=4.0m3/st DN15 kolt 1
WG 44.15-4.0, k-ta ar vadibas bloku P

3 |Siltummainis (apkure) 103kW gab 1

4 |Argaisa devéjs gab 1

5 [|Vadibas bloks kplt 1

6 |Spiediena devéjs gab 1

7 |Siltumneséja devéjs gab 1

8 |lzpleSanas trauks V=100l gab 2

9 |DroSibas varsts 8 bar gab 3

10 PiebaroSanas tdens skaititajs (karsts adens), b >
Gnom=0.5 m3/h, Dn15 9

11 |Reduktors Dn15 gab 2
Cirkulacijas siknis (ventilacija) G=5.50m3/st; H=5.0

12 |d.st.m.; 1~230V, N=310W, n=2700 1/min. WILO, kplt 1
Stratos-E 30/1-10

13 Elektropiedzinas varsts (ventilacija) WG 44.15-4.0, kolt 1
K=4.0 m3/st, DN15, k-ta ar vadibas bloku P

14 |Siltumneséja devéjs gab 1
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Siltummainis (ventilacija) 105kW
IzpleSanas trauks V=100l
Siltummainis (karsta ddens) 120 kW

Elektropiedzinas varsts (karsta ddens) VVG 44.15-4.0,
K=4.0 m3/st, DN15, k-ta ar vadibas bloku

Cirkulacijas suknis (karsts Gdens) G=1.0m3/st; H=8.0
G.st.m.; 1~230V, N=74W, n=2500 1/min. WILO,Star- Z
25/6

Siltumneséja devéjs, k-ta ar vad.bloku

PiebaroSanas ddens skaititajs (auksts ddens),
Gnom=0.5 m3/h, Dn20

Spiediena krituma regulators Kvs=8.0m3/st, DN20 0,3-
2,1bar, DA616

Siltumskaititajs Gnom=6.0m3/h DN25
Filtrs Dn65
Filtrs Dn40
Filtrs Dn20
Pretvarsts Dn65
Pretvarsts Dn40
Pretvarsts Dn20
Lodveida ventilu NAVAL montaza:
Lodveida ventilis NAVAL Dn65
Lodveida ventilis NAVAL Dn50
Lodveida ventilis NAVAL Dn40
Lodveida ventilis NAVAL Dn32
Lodveida ventilis NAVAL Dn25
Lodveida ventilis NAVAL Dn20
Lodveida ventilis NAVAL Dn15
Balansé&jos$o varstu montaza
balanséjoSais varsts Dn65
balanséjoSais varsts Dn40
balanséjoSais varsts Dn32
Atgaisotajs DN15
Drenazas ventilis DN20
Manometra ventilis
Manometrs P Iidz 16 bar

Manometrs P ltdz 10 bar

Termometrs t I1dz 150°C

Page 21

gab
gab

gab

kplt

kplt

gab

gab

gab

kplt
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab

gab

37

—
o Y

(oo JF NI \C I \O I S

- aaw

12

16

24

21




39 |Termometrstlidz 100°C gab 14
40 |Metinatu térauda caurulu montaza m 168
@76 x 3.0 GOST 10705-80* m 60
@57 x 3.0 GOST 10705-80* m 48
@40 GOST3262-75 m 18
@32 GOST3262-75 m 6
@25 GOST3262-75 m 18
@20 GOST3262-75 m 12
@15 GOST3262-75 m 6
41 Akmens vates caurulvadu izolacijas ¢aulas b=40mm m 126
caurulvadiem & 76x3.0 - 340
42 Akmens vates caurulvadu izolacijas ¢aulas b=20mm m 36
caurulvadiem & 15 - @32
43 |Caurulu krasoSana pret koroziju m 168
44 |Hidrauliska parbaude sist 1
45 |SadaléSanas kolektors Dn65 L=0.8m gab 2
Kopa

Piezime: Blvuznéméjam jaievérté darbu daudzuma saraksta minéto darbu veik§anai nepiecieSamie materiali un
papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebdtu iesp&jama btvdarbu tehnologiski pareiza un
spéka esoSajiem normativiem atbilstoS$a veikSana pilna apméra,t.sk. sagatavoSanas un objekta mobilizacijas
darbi. Darbu apjomu sarakstu skatit kopa ar raséjumiem un specifikacijam. Gadijuma ja darbu apjomi nesakrit,
par pareiziem jauzskata raséjumos esoSie darbu apjomi

Sastadija N.GIPTERE, Sertifikata Nr. 20-6411
(paraksts)

Darbu apjomu saraksts Nr. 5
IEKSEJA ELEKTROAPGADE

Bives nosaukums
Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas €kas renovacija

Objekta nosaukums
Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas ékas renovacija

Objekta adrese
Raina iela 27, Daugavpili

Pasitijuma Nr. ARH-08-12
Sastadita 2012. gada tirgus cenas, pamatojoties uz EL dalas rasgjumiem.

Tames izmaksas, Ls

Tame sastadita: 2012. gada decembrt
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2 3 4
DEMONTAZAS DARBI:
Gaismeklu (pie ieejas) demontaza kplt 17
Sledzu (pie ieejas) demontaza kplt 2
IEKSEJA ELEKTROAPGADE
Sadalne WP-1, uzstadisana k-ta (eso$a): kplt 1
kombinétais atvienotajs-droSinatajs 3P, Inom=100A,
SBI gab 1
Dosinatajs 22x58, 1=100A gab 3
Parsprieguma aizsarziba I+l kl. P-HMS 280 3 gab 1
Zeméjuma kopnes N un PE gab 2
DrosSinatajs 1=25A gab 3
Sadalne GSS-2, uzstadi$ana k-ta: gab 1,00
ievadslédzis 3-f. 125A| gab 1,00
automatslédzis Inom=80A; 400V "C" tipa| gab 1,00
automatslédzis Inom=20A; 400V "C" tipa| gab 1,00
automatslédzis Inom=16A;400V "C" tipa| gab 2,00
automatslédzis Inom=16A;230V "C" tipa| gab 3,00
automatpaliekoSas stravas ierice
Inom=16A/30mA: 230V "C" tipa| 93P 2,00
automatpaliekoSas stravas ierice
Inom=10A/30mA: 230V "B" tipa]  92° 1,00
Neatkarigais atsleédzéjs ~24V gab 1
kombinétais atvienotajs-droSinatajs 3P, Inom=100A,
SBI gab 1
Dosinatajs 22x58, 1=100A gab 3
Parsprieguma aizsardziba I+l kl. P-HMS 280 4
JPROPSTER| 92° !
Zeméjuma kopnes N un PE gab 2
Sadalnes karba , v.a., IP54 54 mod. klt 1
Sadalne VS, uzstadiSana k-ta: gab 1,00
ievadslédzis 3-f. 80A| gab 1,00
automatslédzis Inom=50A; 400V "C" tipa| gab 1,00
automatslédzis Inom=20A; 400V "C" tipa| gab 2,00
automatslédzis Inom=6A;230V "C" tipa| gab 1,00
automatpaliekoSas stravas ierice
Inom=16A/30mA: 230V "C" tipa| 9%° 1,00
automatpalieko$as stravas ierice Inom=6A/30mA; b 6.00
230V "C" tipa| ¢ ’
Zeméjuma kopnes N un PE gab 2
Sadalnes karba , v.a., IP54 54 mod. klt 1
Sadalne AAS, uzstadisana k-ta: gab 1,00
ievadslédzis 3-f. 25A| gab 1,00
automatslédzis Inom=10A; 230V "B" tipa] gab 7,00
automatslédzis Inom=6A; 230V "B" tipa] gab 1,00
Kontaktors Inom=16A; 230V; Ukat=230V; 2NO| gab 5,00
Starprelejs Inom=16A; 230V; 5NO| gab 1,00
Programméjams 7-dienu taimeris Inom=16A; 230V
047 61 LEGRAND|  92° 1,00
Gaismas sledzis ar sensoru GD-1 Inom=10A;
230V; TWsS-1 ABB|  92° 1,00
Parslédzis 3-poziciju, uz sadalnes durvim OMU1PB gab 1

ABB
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Vadibas poga Inom=20A; 23V; 1 NO/1NC, uz sadalnes
durvim

Zeméjuma kopnes N un PE

Vads Cu-1,5mm2

Korpuss v/a ar DIN sliedi 650x460x300 JAUDA

Apgaismes iericu montaza:
Gaismeklis DUEDIECI 1 x 13 LED IP66, krasa 21,
aluminijs, ARCLUCE kods W8508

Gaismeklis ELLIS 2 100 HEGT E27 1P65, krasa 21,
aluminijs, ARCLUCE kods 7862, k-ta ar Spuldze 100W
HGT E27

Gaismeklis EMPHASIS 70MT G12 IP65 , krasa 21,
aluminijs, ARCLUCE kods 7857, k- ta ar Spuldze 70W
MT G12

Sienas kontaktligzdas, slédzi, karbas
Kontaktligzda 1F, 1v, v.a., IP44, 16A; 230V
Paketslédzis (droSibas) 3p.,karba IP65 , 63A; 400V
Slédzis vienpoligs, z.a., IP20; 10A, 230V

Slédzis divpoligs, z.a., IP20; 10A, 230V

Apgriezienu regulators , 2A, 230V, z.a., IP20, ETX 1.5

Savienojuma karba z.a., IP20
Savienojuma karba z.a., IP44
Spailu bloks

Kabe]u izstradajumi

Kabelis ar vara dzislam 1kV
KabelisNYY-J 5 x 50mm2
KabelisNYY-J 1 x 35mm2
KabelisNYY-J 1 x 25mm2
KabelisNYY-J 5x 16mm2
Kabelis NYM-J 5x 10mm?2
Kabelis NYM J 5 x 6mm2
Kabelis NYM J 5 x 2,5 mm2
Kabelis NYM J 3x2,5mm?2
Kabelis NYM J 3x1,5mm2
Telekomunikaciju kabelis ar ekranu 4x2x0,6mm2
A-2YF(L)2Y St Il Bd
Paligmateriali

Kabe]u gala apdares:

Gala apdares kabeliem ar plastmasas izolaciju
spriegumam lidz 1kV EPKT0031-L12, 25-70mm2,
Raychem
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Gala apdares kabeliem ar plastmasas izolaciju
spriegumam lidz 1kV EPKT 0015, 4-35mm2, Raychem

Caurulites ar ITmi gala apdarém kabeliem ar
plastmasas izolaciju spriegumam Iidz 1kV MWTM 10/3-
1000/S, 4-10mm2 raychem

Uzgalis M-12 skrivém
Kabe]u konstrukcijas

Kabelu trepes, garums 6m, kods 1449502 KS20-200
MEKA

Savienojums, kods 1449482, SSR/KS20 MEKA
Sienas skava, kods 1449479 VK 2/KS20 MEKA
Gala stiprinajums, kods 1449679, AF MEKA
Zeméjums
Potenciala izlidz.kopne PVC apvalka
Caurules un paréjie materiali:
Plastmasas caurules D=50mm
Plastmasas caurules D=40mm
Plastmasas caurules D=25mm
Plastmasas caurules D=20mm
Kabelu kanals 40x 60mm, PVC
Kabelu kanals 30 x 40mm, PVC
Kabelu kanals 20x20mm, PVC
Paréjie metala izstradajumi

Neparedzétie materiali
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Kopa

Piezime: Blvuznéméjam jaievérté darbu daudzuma saraksta minéto darbu veik§anai nepiecieSamie materiali un
papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebdtu iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza un
spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikS8ana pilna apméra, t.sk. sagatavoSanas un objekta mobilizacijas
darbi. Darbu apjomu sarakstu skatit kopa ar raséjumiem un specifikacijam. Gadijuma ja darbu apjomi nesakrit,

par pareiziem jauzskata raséjumos esoSie darbu apjomi

Sastadija

(paraksts)
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Darbu apjomu saraksts Nr. 6
AUTOMATIZACIJA

Bidves nosaukums
Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas €kas renovacija

Objekta nosaukums
Daugavpils pilsétas dzimtsarakstu nodalas ékas renovacija

Objekta adrese
Raina iela 27, Daugavpili

Pasitijuma Nr. ARH-08-12

Sastadita 2012. gada tirgus cenas, pamatojoties uz VAS dalas raséjumiem.

Tames izmaksas, Ls

Tame sastadita: 2012. gada decembrt

; 8 £ a3 ) @
x = S -] © £
g Nosaukums 2 3 't § £ 'N
=z .5 g '9 ﬁ E '9
1 2 3 4 5 6 7

SILTUMMEZGLA AUTOMATIZACIJA
Apkures un karsta ddens regulators ar 3 cilpu
1 i e _ gab 1
programmnodro$inajumu uzstadiSanai uz DIN Iistes
2 |BaroSanas bloks 230Vac/24Vac gab 1
3 'ljkla Gdens temperatiras sensors (uzstadiSanai pie gab 4
virsmas)
4 Karsta Gdens temperatiras sensors, iegremdéjams, k- kolt 1
ta ar Caulu Pt
5 |Argaisa temperatiiras sensors gab 1
6 |Spiediena relejs (stkna aizsardziba pret sauso gaitu) gab 3
7 |lzpildmehanisms 2 celu reguléjoSam varstam: apkure gab 2
Izpildmehanisms 2 celu reguléjoSam varstam: karstais
8 |- gab 1
adens
9 |Zvans, 230V gab 1
10 Transformatora sadalne, 230V/125, 250VA TS-4 b 1
230/12 g
Aparatiras vadibas un automatikas skapis
11 Skapis uzstadisanai telpa: ar DIN listi un PEN kplt. 1

kl.komplekta 500x300x200
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S1- slédzis 3 polu, 16A

SA1...SA3 Parslédzis stikniem (Rokas-Autom.)
Mazgabarita automats, 1 pola, i=6A/C
Mazgabarita automats, 1 polu, i=6A/B

K1...K3 Kontaktors, Usp=230V; P lidz 1TkW~230V
K4 Relejs, Usp=230V. 3 NO+NC kont

SB1 Vadibas poga, 1NO kont., 230V, "Melns"

SB2 Vadibas poga, INO+1NC kont., 230V, "Sarkans",
Fikseta

HL1, HL2 Signalizacijas indikators, 230V, "Sarkans"

Uzrakstu ramttis/ Klemmiju bloks (10 gab.)
Kabe]u produkcija
Kabelis ar vara dzislam
Kabelis NYM-J 4x1.5mm2
Kabelis NYM-J3x1.5mm2
Kabelis NYM-J 2x1.5mm2
Montazas vads ar vara dzislam MKEM 1x1,5mm2
Kabelis KLM 2x0,8mm2
Montazas materiali
Kabelu kanals k-ta ar savienojumu detalam 40x30
Kabelu kanals k-ta ar savienojumu detalam 20x18
PVH caurule (gluda) Dn=20mm
Gofréta PVH caurule Dn=20mm

Gofréta PVH caurule Dn=25mm

Montazas materialu komplekts kabelu un caurulu
stiprinasanai

Mertalkonstrukcijas kabelu stiprinaSanai

Ugunsizturigo materialu komplekts (kabelu pareju caur
sienam aizdariSanai)

P1-N1 AUTOMATIZACIJAS IEKARTU PIESLEGSANA

Vadibas slédzu sadalne (1,2,3,4 gaisa varstiem),
virsapmet., uzstadis., 6 mod.

Slédzis, ar gaismas indikatoru, 1 polu, In=6A, t.sk.1
rezerva

Automatiskais slédzis 1 polu, In=6A/C
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34 |Paketslédzis (droSibas) 1p, 6A, karba IP65 kplt 7
35 |Paketslédzis (droSibas) 3p, 16A, karba P65 kplt 1
36 |1-polu slédzis, 250V, 16A, t.sk.1 rezervé gab 3
37 |Montazas savieno$anas karba gab 14
38 [1.v. karba slédzim (zemapmet.uzstadiSanai) gab 12
39 |Elektropiedzina ventilacijas gaisa varstam 230V, 20W gab 10
Kabe]u produkcija
40 |Kabelis ar vara dzislam m 970,00
Kabelis ar vara dzislam, ekranéts EKKJ-4x2,5/2,5mm2 m 70
NYM-J-4x1,5mm2 m 40
NYM-J-3x1,5mm2 m 500
NYM-J- 2x1,5mm2 m 20
KLMJ- 2x0,8+0,8mm2 m 300
Cat.5e kabelis ...4x2x0,5 m 40
Montazas materiali:
41 |Kabelu kanals k-ta ar savienojumu detalam 40x30 m 20
42 |Kabelu kanals k-ta ar savienojumu detalam 25x20 m 40
43 [PVH caurule (gluda) Dn=32mm m 30,00
44 |PVH caurule (gluda) Dn=20mm m 60,00
45 |PVH caurule (gluda) Dn=16mm m 40,00
46 |Gofréta PVH caurule Dn=20mm m 200,00
47 |Gofréta PVH caurule Dn=25mm m 80,00
48 |Gala apdares kabeliem Cu-5x2,5mm2 gab 10
49 M.on.ta%?s mgtenalu komplekts kabelu un caurulu kplt. 1
stiprinaganai
50 [Mertalkonstrukcijas kabelu stiprinaSanai kg 4
51 Ugunsizturigo materialu komplekts (kabelu parejus kolt 1
cauri sienam aizdari$anai) pit.
Kopa

Piezime: Blvuznéméjam jaievérté darbu daudzuma saraksta minéto darbu veik§anai nepiecieSamie materiali un
papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebdtu iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza un
spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikS8ana pilna apméra, t.sk. sagatavoSanas un objekta mobilizacijas
darbi. Darbu apjomu sarakstu skatit kopa ar ras€jumiem un specifikacijam. Gadijuma ja darbu apjomi nesakrit,
par pareiziem jauzskata raséjumos esoSie darbu apjomi
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Sastadija N.GIPTERE, Sertifikata Nr. 20-6411
(paraksts)
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