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IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS
1. MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI Nr 112 ''VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI''.
2. LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 202-01 ''BŪVPROJEKTA SATURS UN
NOFORMĒŠANA''.
3. LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 201-10 ''BŪVJU UGUNSDROŠĪBA''.
4. LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 208-08 ''PUBLISKAS ĒKAS UN BŪVES''.
5. LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK-364-4-442 ''ĒKU ELEKTROINSTALĀCIJA.
AIZSARDZĪBA DROŠĪBAI. AIZSARDZĪBA PRET PĀRSPRIEGUMIEM.
ZEMSPRIEGUMA INSTALĀCIJAS AIZSARDZĪBA''.
6. LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK-048 ''ELEKTROIETAIŠU ZEMĒŠANA UN
ELEKTRODROŠĪBAS PASĀKUMI. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS".
7. LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK-042-2 ''PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBA
ZEMSPRIEGUMA ELEKTROTĪKLOS".

AVK daļas specifikācijā tiek iekļautas automātikas un spēka sadales daļas
visas nepieciešamās iekārtas, kas tiek piegadātās komplektā ar P1 - N1
gaisa apstrādes agregātu.  
Frekvences pārveidotāju uzstādīšanu, zemēšanu un pieslēgšanu elektrotīkliem
izpildīt saskaņā ar ekspluatācijas drošības noteikumiem.
Nepieciešams nodrošināt kabeļu ekranizēšanas nepārtrauktību.

P1-N1  sistēmai tiek izvelēta gaisa apstrādes agregāta 
spēka un automatizācijas skapja izvietojuma vieta un izvelēts kabeļu
daudzums spēka un automatizācijas iekārtu pieslēgšanai.  Šo kabeļu 
tipu precizēt  automatizācijas iekārtu pasūtījuma laikā.

Spēka un signalizācijas kabeļus ievilkt atsevišķi.

Elektromontāžas darbus un

Kabeļu likšanu veikt pa sienām, pa griestiem kabeļu kanālos, PVH aizsargcaurulēs.

bet kuras var tikt pakļautas spriegumam, jāiezemē, pievienojot pie elektrotīkla iezemēšanas vada.
konstrukcijas, elektroietaišu daļas, kuras normāli neatrodas zem sprieguma,
ierīču izgatavotājrūpnīcu norādījumiem. Visas strāvas nevadošās metāla 

ar principiālo shēmu (skatīt SM daļu).
Projektā paredzēta siltummezgla automatizācijas iekārtu pieslēgšana saskaņā

ierīču iezemēšanu izpildīt saskaņā ar LR un 

saskaņā ar LR spēkā esošiem noteikumiem un normām.
Projekts izstrādāts, pamatojoties uz dotā projekta SM un AVK daļas uzdevumu un
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Pamatmateriālu un iekārtu specifikācija.
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Sk. Piezīmes

Siltummezgla automatizācijas iekārtu  pieslēgšanas shēma.

Siltummezgla plāns ar kabeļu trasēm.

Kabeļu pārejas caur sienām un pārsedzēm veikt caurulēs.
Pārejas vietas jāapstrādā ar ugunsdrošu materiālu.

Vīsas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām,
kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu
kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu un 
izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem
materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem.
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Siltummezgla automatizācija.
P1-N1 automatizācijas iekārtu pieslēgšana.

Vispārīgie  rādītāji.
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Siltummezgla automatizācija.

Siltummezgla automatizācija.
P1-N1 automatizācijas iekārtu pieslēgšana.
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Iekārtu montāžu  drīkst izpildīt tikai kvalificēti speciālisti, kuram ir  
 izgatāvotājas firmas atļauja, lai garantē iekārtas efektīvu, drošu
un bezatteices darbību . 

P1-N1 tiek paredzēts kopējais darba režīms ar noslēgvārstiem s skatīt VAS-5 lapu.

Gaisa apstrādes agregāta P1-N1 automatizācijas 
iekārtu pieslēgšanas shēma.
Pagraba plāns ar automatizācijas iekārtu kabeļu trasēm
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1. stāva plāns ar automatizācijas iekārtu kabeļu trasēm

2. stāva plāns ar automatizācijas iekārtu kabeļu trasēm

3. stāva plāns ar automatizācijas iekārtu kabeļu trasēm

Jumta plāns ar automatizācijas iekārtu kabeļu trasēm

P1-N1 automatizācijas iekārtu pieslēgšana.
Pamatmateriālu un iekārtu specifikācija.
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