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1.daļa. Pamatinformācija par ēku un apsaimniekotāju 
1.1. Pamatinformācija par ēku
	1. Ēkas identifikācija
	adrese
	Raiņa iela 27, Daugavpils

	
	ēkas klasificējums
	Biroju ēka

(saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 9.panta 1.daļu)

	
	ēkas kadastra numurs
	0500 001 8201 001

	
	ēkas kopējā platība (m2)
	1474,9

	
	ēkas daļas kopējā platība (m2)
	-

	2. Ēkas konstruktīvais risinājums
	stāvu kopskaits (bez standarta (tipveida) stāviem; atsevišķi norāda jumta stāva, mansarda stāva, pagraba stāva un tehniskā stāva esību
	1220 – biroju ēka. 
3 tipveida stāvi; pagrabs.



	3. Ēkas sadalījums zonās (zonas nosaukums)
	Kopējā platība (m2)
	Aprēķina platība (m2)
	Aprēķina temperatūra (°C)
	Telpas augstums (m)

	Visas iekštelpas
	1474,9
	1436,5
	+18
	3,40

	4. Rekonstrukcijas gads (pēdējais)
	-


1.2. Energoauditors
	
	Vārds, uzvārds
	Ludmila Antonova

	
	Tālrunis
	29455043; 26194999

	
	Paraksts
	

	
	Sertifikāta izdevējs
	Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs

	
	Sertifikāta numurs
	EA2-0014


	Datumi
	pārskata sagatavošanas datums
	04.12.2012

	
	ēkas apsekošanas datums
	12.11.2012


Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
1.3. Pamatinformācija par apsaimniekotāju
	1.
	Nosaukums/vārds, uzvārds 
(ja apsaimniekotājs ir fiziska persona)
	SIA "DDzKSU"
	SIA "Nortreks AE"

	2.
	Reģistrācijas numurs
	41503002485
	41503018451

	3.
	Juridiskā adrese
	Liepājas 21
	Stacijas 129j

	4.
	Kontaktpersona
	J.Kulikovs
	A.Jegorovs

	5.
	Kontakttālrunis
	65476102
	65421753


2.daļa. Apsekošanas ziņojums
	1.
	Ēkas funkcija un raksturojums (konstruktīvais risinājums, ēkas tilpums, stāvu skaits, apbūves laukums u.c.)
	Apskatāmais objekts ir administratīva ēka. Galvenais lietošanas veids – 1220 – Biroju ēka. Apskatāmā objektā atrodas Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa un Daugavpils bāriņtiesa.

Ēka nodota ekspluatācijā 1981. gadā. 

Ēkai ir 3 virszemes stāvi un 1 pazemes stāvs. Ēkas ārsienas mūrētas no ķieģeļiem 510 mm biezumā. Jumts – savietotais, bēniņu nav. Ēkas garums – 30,90m, platums – 19,10m un augstums – 11,10m.

Tās apbūves platība ir 590,2 m2, apkurināmā platība – 1436,5 m2. Ēkas tilpums – 7277 m3.

Ēkas plāns:
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Ēkas novietojuma shēma:
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	2.
	Apkures veids, sistēmas un patēriņa regulēšanas raksturojums
	Ēka ir pieslēgta pie centralizētās apkures sistēmas. Siltuma sadale notiek pa vienas caurules apkures sistēmu. Apkures sistēma ar neatkarīgo pieslēguma shēmu. Ir karstā ūdens piegāde, sagatavošana notiek siltummezglā. 

	3.
	Atzinums par ēkas iekštelpu klimatu un termālā komforta līmeni
	Kopējais ēkas iekštelpu klimats ir apmierinošs, tomēr apkures periodā termālā komforta līmenis ir nepietiekošs sliktā ārsienu, logu siltumtehniskā stāvokļa dēļ. Vidējā ēkas iekštelpu temperatūra ir +18 °C. Dažu ēku telpu temperatūra ir pazemināta un ēku iekštelpu kopējais temperatūras līmenis nevienmērīgs. 

	4.
	Ieteiktā energoefektivitātes kompleksa pamatojums ēkai (ieguvumi) un ekonomiskā izdevīguma novērtējums*
	Ieteiktajā energoefektivitātes pasākumu kompleksā ietilpsti sekojošas aktivitātes:

· Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati  ar λd=0,038 W/m(K;

· Cokolu un pamatu (zem sasaluma līmeņa dziļumā) vienots siltinājums, pielīmējot 100 mm ekstr.putupolistirolu ar λd=0,037 W/m(K. Virspamatu armēšana un dekoratīvā apdare. Ēkas apmales atjaunošana.;

· Visu esošo logu bloku nomaiņa ar selektīvā stikla pakešu logu blokiem (U rāmis < 1.1 W/(m2K), U stikls < 0.6 W/(m2K), ѱ speiseris < 0.04W/(m x K) m2 (Thermix), ѱ install < 0.04 W/(m x K));

· Jauno radiatoru uzstādīšana ar termoregulātoriem;
· Jauna automātiskā siltummezgla uzstādīšana. Cauruļu siltumizolācijas atjaunošana, apkures sistēmas daļēja renovācija ar sistēmas skalošanu un  balansēšanu;
· Ventilācijas sistēmas renovācija. Piespiedu ventilācijas izbūve ar siltuma atgūšanas (rekuperācijas koeficients k>75%) sistēmu.;

Īstenojot šos pasākumus, siltumenerģijas ietaupījums sastādīs 87,51 MWh/gadā, jeb 60,92 kWh/m²/gadā. 

Aptuvenās izmaksas šiem pasākumiem kopumā sastāda 120 000 Ls. 

	5.
	Prognozējamās sekas, ja pasākumi netiks veikti
	Ja energoefektivitātes pasākumi savlaicīgi vai vispār netiks veikti, tas ietekmēs tālāko ēku nolietošanos un tās būvkonstrukciju dilšanu. Savukārt, siltumenerģijas patēriņš būs ievērojami lielāks un izmaksas par to atbilstoši lielākas. Šeit jāņem vērā arī tas, ka termālā un kopējā komforta līmenis ēkā nebūs atbilstošs, šis faktors ir ļoti svarīgs.

	6.
	Ierosinājumi tālākai rīcībai ieteikto energoefektivitātes pasākumu īstenošanai
	Ēkas īpašniekam būtu ieteicams izvērtēt un apkopot pašreizējo situāciju, ņemot vērā ēkas tehnisko stāvokli, energoaudita datus, ekonomisko analīzi un izskatīt iespēju saņemt aizdevumu ēkas energoefektivitātes pasākumiem, izstrādājot tehnisko projektu un pēc tam veicot renovācijas darbus. Šeit jāpiemin tas, ka, veicot renovācijas darbus, tiks sasniegts ne tikai siltumenerģijas taupīšanas efekts, bet arī uzlabots ēkas ārējais izskats.


Piezīme. * Atbilstoši standartam LVS EN 15459:2008 "Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšana".
3.daļa. Apraksts par pašreizējo ēkas siltuma un karstā ūdens piegādi un sadali, ventilāciju, gaisa dzesēšanu un apgaismojumu
3.1. Siltuma piegāde/ražošana

	Siltumenerģijas piegādes sistēma

	( centralizēta siltumapgāde
	Centralizētās katlu mājas efektivitāte (%)
	~93

	
	
	

	( lokāla siltumapgāde

	  apkures katls 


	modelis
	N/A
	N/A

	
	ražošanas gads
	N/A
	N/A

	
	kurināmā veids
	N/A
	N/A

	
	lietderības koeficients (%)
	N/A
	N/A

	
	apkures katla pārbaudes akts* pielikumā
	N/A
	N/A

	
	pārbaudes akta sagatavošanas datums
	N/A
	N/A

	Piegādes sistēmas cauruļvadu tīkls
	zudumi trasē (%)
	15


Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 4.pielikumu.

3.2. Siltuma sadale – apkures sistēma 

	1.
	Apkures sistēma
	X
	vienas caurules

	
	
	
	divu cauruļu

	2.
	Siltummezgla tips
	
	atkarīgā pieslēguma shēma

	
	
	X
	neatkarīgā pieslēguma shēma

	3.
	Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis
	Siltumizolācija ir atjaunota pie siltummezgla. Pārējās vietās palikusi vecā siltumizolācija neapmierinošā stāvoklī 

	4.
	Cita informācija
	-


3.3. Karstā ūdens sadales sistēma

	1.
	Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (°C)
	+50

	2.
	Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (°C)
	+10

	3.
	Karstā ūdens sadales sistēmas tips
	
	bez cirkulācijas

	
	
	X
	ar cirkulāciju

	4.
	Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis
	Siltumizolācija ir atjaunota pie siltummezgla. Pārējās vietās palikusi vecā siltumizolācija neapmierinošā stāvoklī

	5.
	Cita informācija
	-


3.4. Ventilācijas sistēmas telpās, kuras iekļautas kopējā aprēķina platībā

	1.
	Telpas ar dabisko ventilāciju
	1.1. aprēķina laukums 1436,5m2
1.2. tilpums 4884,1 m3
1.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, __0,5___ (1/h)

	2.
	Telpas ar mehānisko ventilāciju
	2.1. aprēķina laukums _n/a_ m2
2.2. tilpums _n/a_ m3
2.3. aprēķinātā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte _n/a_ (1/h)

2.4. aprēķinātā izmantotā infiltrācija _n/a_ (1/h)

	3.
	Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve
	830

	4.
	Cita informācija
	Ēkas ventilācija neapmierinoša stāvoklī. Gaisa apmaiņas nodrošināšanai atver logus


3.5. Dzesēšana 

	1.
	Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts* pielikumā
	NAV

	2.
	Pārbaudes akta datums
	NAV

	3.
	Cita informācija
	-


Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 5.pielikumu.
3.6. Apgaismošana

	1.
	Apgaismošanas iekārtu raksturojums
	Ēkas daļā ir veikta apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, uzstādot cauruļtipa luminiscentās spuldzes tām paredzētajos gaismekļos un enegroefektīvās spuldzes. Rekonstruētajās telpās apgaismojuma līmenis līdz 600lx, kas atbilst standartiem un ir pilnīgi pietiekams. Elektroenerģijas patēriņš ir samazinājies ēkā, salīdzinot ar patēriņu iepriekšējos gados, kas daļēji saistāms ar pakāpenisku apgaismojuma sistēmas rekonstrukciju.

	2.
	Cita informācija 
	-


4.daļa. Enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisijas apjoma dati

Piezīme. Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjomu aprēķina, pamatojoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" publicētajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti pēdējā siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu".

4.1. Enerģijas patēriņa dati pēc skaitītāju rādījumiem

4.1.1. Siltumenerģijas patēriņš
                         TELPU APKURE
	Gads
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris
	Vidēji mēnesī
	Kopā

	Patēriņa dati pēc skaitītāju faktiskajiem rādījumiem

	2007
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	32,50
	39,90
	28,46
	15,97
	6,46
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	10,75
	30,90
	21,35
	26,61
	186,30

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	22,62
	27,78
	19,81
	11,12
	4,50
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	7,48
	21,51
	14,86
	10,81
	129,69

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	8,58
	10,53
	7,51
	4,22
	1,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,16
	6,21
	4,29
	3,73
	44,81

	2008
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	35,36
	22,74
	25,32
	11,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,75
	12,49
	20,67
	29,28
	22,91
	160,38

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	24,62
	15,83
	17,63
	8,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,91
	8,69
	14,39
	20,38
	9,30
	111,65

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	9,34
	6,00
	6,68
	3,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,55
	2,51
	4,15
	5,89
	3,19
	38,23

	2009
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	31,08
	34,53
	26,05
	14,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,61
	19,30
	34,52
	25,29
	177,05

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	21,64
	24,04
	18,13
	10,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,56
	13,44
	24,03
	10,27
	123,25

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	8,21
	9,12
	6,88
	3,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,34
	3,88
	6,94
	3,53
	42,30

	2010
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	46,58
	39,81
	26,41
	12,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,41
	14,74
	39,87
	27,65
	193,55

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	32,43
	27,71
	18,38
	8,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,34
	10,26
	27,75
	11,23
	134,74

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	12,30
	10,51
	6,97
	3,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,70
	2,96
	8,01
	3,90
	46,81

	2011
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	29,47
	11,81
	28,84
	7,12
	2,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,71
	13,33
	18,91
	16,83
	117,79

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	20,52
	8,22
	20,08
	4,96
	1,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,97
	9,28
	13,16
	6,83
	82,00

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	7,78
	3,12
	7,61
	1,88
	0,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,15
	2,68
	3,80
	2,38
	28,54


Piezīme. * Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).
4.1.2. Siltumenerģijas patēriņš
                  karstais ūdens 
	Gads
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris
	Vidēji mēnesī
	Kopā

	Patēriņa dati pēc skaitītāju faktiskajiem rādījumiem

	2007
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,65
	0,57
	0,00
	1,65
	0,54
	0,60
	0,60
	0,60
	0,63
	7,61

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,45
	0,40
	0,00
	1,15
	0,38
	0,42
	0,42
	0,42
	0,44
	5,30

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,17
	0,15
	0,00
	0,44
	0,14
	0,16
	0,16
	0,16
	0,17
	2,01

	2008
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,65
	0,57
	0,00
	0,12
	0,50
	0,60
	0,60
	0,60
	0,50
	6,04

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,45
	0,40
	0,00
	0,08
	0,35
	0,42
	0,42
	0,42
	0,35
	4,20

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,17
	0,15
	0,00
	0,03
	0,13
	0,16
	0,16
	0,16
	0,13
	1,59

	2009
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,61
	0,65
	0,39
	0,50
	0,50
	0,60
	0,60
	0,60
	0,57
	6,85

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,45
	0,27
	0,35
	0,35
	0,42
	0,42
	0,42
	0,40
	4,77

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,17
	0,10
	0,13
	0,13
	0,16
	0,16
	0,16
	0,15
	1,81

	2010
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,49
	0,55
	0,36
	0,26
	0,43
	0,50
	0,50
	0,50
	0,47
	5,59

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,34
	0,38
	0,25
	0,18
	0,30
	0,35
	0,35
	0,35
	0,32
	3,89

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,15
	0,10
	0,07
	0,11
	0,13
	0,13
	0,13
	0,12
	1,48

	2011
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,30
	0,30
	0,37
	0,40
	0,40
	0,40
	0,38
	4,57

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,21
	0,21
	0,26
	0,28
	0,28
	0,28
	0,27
	3,18

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,08
	0,08
	0,10
	0,11
	0,11
	0,11
	0,10
	1,21


Piezīme. * Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).

4.1.4. Elektroenerģijas patēriņš 

	Gads
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris
	Vidēji mēnesī
	Kopā

	Patēriņa dati pēc skaitītāju faktiskajiem rādījumiem

	2007
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	1,92
	1,39
	1,43
	0,71
	0,76
	0,85
	1,37
	1,35
	1,40
	1,53
	1,68
	1,81
	1,35
	16,19

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	1,34
	0,96
	1,00
	0,50
	0,53
	0,59
	0,95
	0,94
	0,98
	1,06
	1,17
	1,26
	0,94
	11,27

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	0,76
	0,55
	0,57
	0,28
	0,30
	0,34
	0,54
	0,54
	0,56
	0,61
	0,66
	0,72
	0,54
	6,43

	2008
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	1,92
	1,39
	1,43
	0,71
	0,76
	0,85
	1,37
	1,35
	1,40
	1,53
	1,68
	1,81
	1,35
	16,19

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	1,34
	0,96
	1,00
	0,50
	0,53
	0,59
	0,95
	0,94
	0,98
	1,06
	1,17
	1,26
	0,94
	11,27

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	0,76
	0,55
	0,57
	0,28
	0,30
	0,34
	0,54
	0,54
	0,56
	0,61
	0,66
	0,72
	0,54
	6,43

	2009
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	1,92
	1,39
	1,43
	0,71
	0,76
	0,85
	1,37
	1,35
	1,40
	1,53
	1,68
	1,81
	1,35
	16,19

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	1,34
	0,96
	1,00
	0,50
	0,53
	0,59
	0,95
	0,94
	0,98
	1,06
	1,17
	1,26
	0,94
	11,27

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	0,76
	0,55
	0,57
	0,28
	0,30
	0,34
	0,54
	0,54
	0,56
	0,61
	0,66
	0,72
	0,54
	6,43

	2010
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	1,92
	1,39
	1,43
	0,71
	0,76
	0,85
	1,37
	1,35
	1,40
	1,53
	1,68
	1,81
	1,35
	16,19

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	1,34
	0,96
	1,00
	0,50
	0,53
	0,59
	0,95
	0,94
	0,98
	1,06
	1,17
	1,26
	0,94
	11,27

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	0,76
	0,55
	0,57
	0,28
	0,30
	0,34
	0,54
	0,54
	0,56
	0,61
	0,66
	0,72
	0,54
	6,43

	2011
	Kopējais enerģijas patēriņš, MWh
	1,92
	1,39
	1,43
	0,71
	0,76
	0,85
	1,37
	1,35
	1,40
	1,53
	1,68
	1,81
	1,35
	16,19

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
	1,34
	0,96
	1,00
	0,50
	0,53
	0,59
	0,95
	0,94
	0,98
	1,06
	1,17
	1,26
	0,94
	11,27

	
	CO2 emisijas apjoms, t*
	0,76
	0,55
	0,57
	0,28
	0,30
	0,34
	0,54
	0,54
	0,56
	0,61
	0,66
	0,72
	0,54
	6,43


4.1.5. Enerģijas sadalījums ēkā

	
	Patērētā enerģija
	% no kopējās piegādātās enerģijas
 patēriņa**
	Piemērotais CO2 konversijas faktors
	CO2 emisijas

	
	MWh/gadā*
	kWh/m2gadā*
	
	kg/ kWh
	kg/m2 gadā

	I. Apkurei***
	173,31
	117,51
	88,3
	0,264
	31,02

	II. Karstā ūdens sagatavošanai
	6,13
	4,27
	3,2
	0,264
	1,13

	III. Elektroenerģija 
	16,19
	11,27
	8,5
	0,397
	2,98

	t.sk. dzesēšanai
	-
	-
	-
	0,397
	-

	ventilācijai
	-
	-
	-
	0,397
	-

	apgaismojumam 
	-
	-
	-
	0,397
	-

	Kopā
	195,63
	133,05
	100
	n/a
	35,13

	Paskaidrojumi par enerģijas sadalījumu ar kopīgu skaitītāju
	Karstā ūdens sagatavošanai un apkurei ir uzstādīts kopīgs skaitītājs. 



Piezīmes.

* Norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem.

** Summā veido 100 %.

*** 2011. gadā tika veikti jumta siltināšanas darbi kas ietekmē uz ēkas energoefektivitāti. Ja tādas izmaiņas veiktas, iepriekš iegūtie dati nav izmantojami ēkas energoefektivitātes novērtēšanai(atbilstoši MK Nr.39 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”). Ēkas energoefektivitātes novērtēšanai tiks izmantots aprēķinātais apkures patēriņš.

4.1.6. Apkures un dzesēšanas periodu klimatisko apstākļu raksturojums 

	
	Raksturlielums

	Apkures patēriņa un apkures siltumslodzes aprēķiniem
	

	Vidējā āra gaisa temperatūra apkures periodā (oC) (normatīvs)
	-1,3

	Apkures dienu skaits (dienas) (normatīvs)
	205

	

	

	Dzesēšanas patēriņa un aukstumslodzes aprēķinam
	

	
Vidējā āra gaisa temperatūra dzesēšanas periodā (oC)
	n/a

	           Dzesēšanas dienu skaits (dienas)
	n/a

	

	


5.daļa. Ēkas esošais energoefektivitātes novērtējums un renovācijas projekta priekšlikums 

(ieteicamo pasākumu komplekss)
5.1. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients 

	Ēkas siltuma caurlaidības koeficients HT
	__1615___ [W/K] esošais

	
	__1255___ [W/K] normatīvais, kas aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""

	
	__695___ [W/K] prognozētais (projektētais)


5.2. Informācija par ēkas norobežojošām konstrukcijām pirms pasākumu ieviešanas 
	Nr. p.k.
	Norobežojošā konstrukcija
	Materiāls(-i)
	Biezums
	Laukums
	Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)
	Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ)
	Termiskā tilta garums
	Temperatūru starpība starp silto un auksto konstrukcijas pusi 

	
	
	
	mm
	m2
	W/(m2 K)
	W/(m K)
	m
	°C

	1.
	Ārsienas 
	Ķieģelis 
	510
	984,83
	0,84
	Lai noteiktu ēkas siltumenerģijas zudumus termisko tiltu dēļ, tika veikts kopējais ēkas termisko tiltu aprēķins, balstoties uz šādiem LVS ISO standartiem:

-LVS ISO 13790:2008 G.1. pielikums;

-LVS ISO 10211:2007;

-LVS ISO 14683:2007.

Aprēķins veikts, balstoties uz ēkas ārējām norobežojošām konstrukcijām. Kopējie siltumenerģijas zudumi termisko tiltu dēļ ir 53,1 W/K
	19,3

	2.
	Cokols
	Betona panelis
	400
	37,57
	1,07
	
	19,3

	3.
	Jumta pārsegums
	Ruberoīds, siltinājums, dzelzsbetona panelis
	370
	590,19
	0,24
	
	19,3

	4.
	Grīda uz grunts
	Betona panelis + segums
	300
	427,10
	0,30
	
	19,3

	5.


	Ārdurvis
	PVC/alumīnija tipa ārdurvis
	n/a
	24,62
	2,00
	
	19,3

	6.
	Logi 
	PVC tipa logi
	n/a
	175,06
	1,75
	
	19,3

	
	
	Koka logi 
	n/a
	37,62
	1,85
	
	19,3


5.3. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi

5.3.1. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi apkurei
	Nr.
p.k.
	Pasākums*
	Piegādātās enerģijas īpatnējais ietaupījums (no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma)
	Ietaupījums % no 
ēkas energo​efektivitātes novērtējuma**
	Piemērotais CO2 emisijas faktors
	CO2 emisijas samazinājums***

	
	
	kWh/m2 gadā
	MWh/

gadā
	%
	kg/kWh
	kg/m2 gadā

	1
	Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati  ar λd=0,038 W/m(K
	30,01
	43,11
	22,56
	0,264
	7,92

	2
	Cokolu un pamatu (zem sasaluma līmeņa dziļumā) vienots siltinājums, pielīmējot 100 mm ekstr.putupolistirolu ar λd=0,037 W/m(K. Virspamatu armēšana un dekoratīvā apdare. Ēkas apmales atjaunošana.
	1,70
	2,44
	1,28
	0,264
	0,45

	3
	Visu esošo logu bloku nomaiņa ar selektīvā stikla pakešu logu blokiem 

U rāmis < 1.1 W/(m2K), 

U stikls < 0.6 W/(m2K), 

ѱ speiseris < 0.04W/(m x K) m2 (Thermix), 

ѱ install < 0.04 W/(m x K).
	14,59
	20,96
	10,97
	0,264
	3,85

	4
	Jauno radiatoru uzstādīšana ar termoregulātoriem
	3,45
	4,96
	2,59
	0,264
	0,91

	5
	Jauna automātiskā siltummezgla uzstādīšana. Cauruļu siltumizolācijas atjaunošana

Apkures sistēmas daļēja renovācija ar sistēmas skalošanu un  balansēšanu
	4,17
	5,99
	3,13
	0,264
	1,10

	6
	Ventilācijas sistēmas renovācija. Piespiedu ventilācijas izbūve ar siltuma atgūšanas (rekuperācijas koeficients k>75%) sistēmu.
	7,00
	10,06
	5,26
	0,264
	1,85

	KOPĀ
	60,92
	87,51
	45,79
	N/A
	16,08


5.5. Kopsavilkums

	
	
	Esošā situācija 
	Prognoze pēc energo​efektivitātes pasākumu īstenošanas 

	Aprēķinātais ēkas energoefektivitātes novērtējums 
	kWh/m2 gadā
	133,05
	72,13

	Aprēķinātais ēkas apkures energoefektivitātes novērtējums
	kWh/m2 gadā
	117,51
	56,59

	CO2 emisijas novērtējums 
	kgCO2 gadā
	50464
	44366


Piezīme. Energoresursu ietaupījumu prognozē saskaņā ar energoaudita ieteikumiem un ēkas renovācijas projekta priekšlikumu sadaļu un nosaka kā aprēķināto enerģijas patēriņu starpību: pirms un pēc pasākumu veikšanas, t.i., no šīs tabulas ailes "Esošā situācija" datiem atņemot ailes "Prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas" datus.

6.daļa. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas

	[image: image4.jpg]



1.att. Ēkas fasādes siena. Ēkas ārsienas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī. Siltuma caurlaidības koeficients ir augsts. Ieteicams nosiltināt ārsienas lai samazinātu siltuma zudumus caur tām.


	[image: image5.jpg]— \





2.att. Ēkas gala siena. Ēkas ārsienas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī. Siltuma caurlaidības koeficients ir augsts. Ieteicams nosiltināt ārsienas lai paaugstinātu ēkas kopējo energoefektivitāti. Ieteicamais siltinājuma biezums 150 mm.  


	[image: image6.jpg]



3.att. Ēkas galvenās ieejas durvis ir atjaunotas. To stāvoklis ir labs. 


	[image: image7.jpg]



4.att. Ēkai ir uzstādīti gan koka gan PVC pakešu logi. To stāvoklis ir apmierinošs. Ieteicams nomainīt visus logus ar jauniem selektīvā stikla pakešu logu blokiem PVC rāmjos lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti.



	[image: image8.jpg]



5.att. Ēkas jumts. Seguma tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Vietām ir konstatētas noplūdes. Segums savlaicīgi tiek atjaunots, ja rodas bojājumi. 2011. gadā jumta segums tika nosiltināts. Esošais jumta pārseguma siltumcaurlaidības koeficients atbilst mūsdienas normatīviem.
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6.att. Ēkas siltumapgādes cauruļu siltumizolācija ir novecojoša. Lai samazinātu siltuma pārvades zudumus, ieteicams atjaunot cauruļu siltumizolāciju
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7.att. Siltummezglu nepieciešams nomainīt uz mūsdienīgu automātisku siltummezglu.
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8.att. Telpu apkuri nodrošina čuguna radiatori. Radiatoru stāvoklis ir apmierinošs. Radiatoru nomaiņa paaugstinās ēkas energoefektivitāti.
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9.att. Apkures radiatori galvenokārt atrodas aiz dekoratīvas konstrukcijas. Šajā situācijā ir samazināta radiatoru efektivitāte. 
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10.att. Dabīgā ventilācija nenodrošina nepieciešamo gaisa apmaiņu ēkā
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ORA SERTIRIKATS

Nr. EA2 - 0014

(300155 - 10714)

atbilst LR Ministru kabineta 2009.gada 15.janvara noteikumu Nr.26
"Noteikumi par energoauditoriem” prasibam un ir kompetenta veikt ékas
energoefektivitates novértésanu un tiesiga izsniegt:

% ckas energoefektivitates sertifikatu,

4 ékas energoefektivitates pagaidu sertifikatu
projektéjamam jaunbdvém un rekonstruéjamam ékam.

Sertifikats izsniegts 2009.gada 03.novembiT ar deﬂgi/ma terminu uz 5 gadiem.
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� Norādīt pēc ēkā faktiski uzstādītajiem skaitītājiem, piemēram, TELPU APKURE, KARSTAIS ŪDENS, AUKSTAIS ŪDENS, ELEKTROENERĢIJA. Pārskatā ievietot tabulas atbilstoši skaitītāju esībai ēkā. 


� Kopējais enerģijas patēriņš ietver apkures siltuma enerģijas, siltuma enerģijas karstā ūdens sagatavošanai un elektroenerģijas patēriņu. 
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