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3.STĀVS
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N4 SV ventilators 0,1kW
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VS, gr.6
slēgti aiz
piekargriestiem

VS, gr.8  pa KS20-200
līdz jumtam

3.STĀVA PLĀNS
AR SPĒKA UN APGAISMOJUMA ELEKTROTĪKLIEM U=400/230V

1. Grupu tīklus veidot no NYM-J markas kabeļiem aiz piekargriestiem, kabeļu kanalā,
siltinājumās caurulēs.
  Kabeļu trases plānā parādītas nosacītī, precizēt montāžas laikā.
3. Elektroiekārtu nullēšanai un zemēšanai tiek izmantots darba un atsevi šķs nullvadi.
4. Aprekinu shēmu skat.  - EL-03 lapā.
5. Elektroiekārtu specifikāciju skat. EL.IS - lapā.

PIEZĪMES

Projektētās ventilācijas el. tīkli
Projektētās apgaismojuma el. tīkli

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

Esošās sienas un konstrukcijas

Projektētā siltumizolācija , skat. AR sējumā
Projektētā apdare ar fasādes plātnēm
ETERNIT-NATURA , skat. AR sējumā
Projektētie piekargriesti , skat. AR
sējumā
Projektētie piekargriesti , skat. AR
sējumā
Projektētais slēdzis vienpolu (t.p. hermetiskais)

VS, gr.6,8 pa KS20-200
no 1.stāva

ĀAS, gr.3 pa KS20-200
no 1.stāva

ĀAS, gr.3
slēgti kabeļu
kanālā 20x20mm

ĀAS, gr.3
slēgti siltinājumās
caurulēs

Projektētais gaismeklis EMPHASIS 70
MT G12 IP65 (kod 7857) ''ARCLUCE''

ĀAS, gr.6 slēgti
siltinājumās caurulēs
no 1.stāva

ĀAS, gr.6 slēgti
siltinājumās
caurulēs

ĀAS, gr.6 slēgti
siltinājumās
caurulēs

ĀAS, gr.6 slēgti
siltinājumās
caurulēs
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