DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ĒKAS RENOVĀCIJA RAIŅA IELĀ 27, DAUGAVPILĪ
Paskaidrojuma raksts. EL-02


PASKAIDROJUMA RAKSTS
Tehniskais projekts „Dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācijas Raiņa ielā 27, Daugavpilī iekšējais elektroapgādes” izstrādāts, pamatojoties uz arhitektūras celtniecības rasējumiem un pasūtītāja uzdevumu.
Dzimtsarakstu nodaļas ēkas elektroapgāde ir esoša. Paredzēts jauns ievads no esošas sadalnes ЩВУ/ ЩВУ-6 ar NYY-J 4x50 mm2 kabeliem. 
Objekta aprēķinātā jauda:

· Esoša slodze:  33,0 kW (60 A) 

· Projektējama slodze: 37,0 kW (65,0 A)
· Kopejā slodze: 70,0 kW (125 A).

Tāpēc atsevišķajā projektā ir nepieciešams esošās atļauta slodzes 33,0 kW (60,0 A) palielināt līdz 70,0 kW (125 A).
Elektroinstalācija izveidota kā vienota sistēma saskaņā ar TN-S sistēmas prasībām. Grupu tīklus veidot no kabeļiem ar vara dzīslām. 

Esošās elektrosadales telpās uzstādītas galvenās (GSS-2), vedināšanas (VS) un ārējas apgaismojuma (ĀAS) sadalnes. Sadalņu aprīkojums vienveidīgs un vēlams no viena ražotāja (“Schneider Electric” vai analogs).
Aprīkojums - pēc iespējas sagrupēts galvenajās un grupu sadalnēs, paredzēta 15% rezerve paplašināšanai.  Elektrosadaļu piegādātājfirmai jāiesniedz Pasūtītājam sadaļu rasējumi apstiprināšanai.

Materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā objektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Grupu sadalņu aizsardzības pakāpei jābūt IP54.

Maģistrālos tīklus un grupu tīklus veidot no kabeļiem ar vara dzīslām.  

Projektā paredzēta paceļamo platformas-lifta "E-07-Eazy Move" "Vimec" elektroapgāde, ventilācijas iekārtas un YCSA 50 TP čilleras R407 elektroapgāde, fasādes un ieejas apgaismojums. 

Fasādes apgaismojums paredzēts ar gaismekļiem ELLIS 2 100 HEGT E27 ''Arcluce'', EMPHASIS 70 MT G12. Iieejas apgaismojums paredzēts ar gaismekļiem DUEDIECI 1x13 LED ''Arcluce''. 
Projektā tiek paredzēts, ka ārējā (fasādes un ieejas) apgaismojuma vadība tiks nodrošināta no ārējas apgaismojuma sadalnes (ĀAS).

Ārējas apgaismojuma sadalnes funkcijas:

· Apgaismojuma vadība no gaismas jūtīgā fotoreleja, pie noteikta sensors ieregulēta dabīgā apgaismojuma līmeņa;

· Apgaismojuma vadība no laika slēdža, kas kontrolē vienas vai vairāku atsevišķu ķēžu atvēršanu vai aizvēršanu saskaņā ar lietotāja iepriekš izveidotu programmu;

· Apgaismojuma rokas vadība;

Visu apgaismojuma veidu apkalpošanai paredzēta katra veida apgaismojuma ieslēgšana – izslēgšana ar pārslēdzi un vadības pogām uz sadalnes durvīm. Paredzēti 3 pozīciju pārslēdži:

· pozīcija "A" – kad gaismekļu ieslēgšana – izslēgšana darbojas automātiski;    

· pozīcija "0" – kad gaismekļu ieslēgšanas iespēja ir atslēgta;

· pozīcija "R" – kad konkrētais apgaismojuma veids tiek ieslēgts ar šo pārslēdzi jebkurā diennakts laikā. 

Ēkas elektroinstalāciju montēt (horizontālā plaknē) atklati, atklati caurulēs, aiz piekargriestiem, siltinājumās caurulēs un jaunās kabeļu kanālos. Vertikālos stāvvadus montēt  caurulēs, kabeļu kanālos un slēpti zem apmetuma. 
Kontaktligzdas montēt 0,3m augstumā no grīdas līmeņa.

Gaismas slēdžu uzstādīšanas augstums - 0,8m.

Normālās telpās izmantot zemapmetuma slēdžus un kontaktligzdas ar IP20, mitrās un tehniskās telpās - IP44.

Vēdināšanas iekārtām ir paredzēta perspektīvas atslēgšana no ugunsgrēka signalizācijas paneļa.  

Tīkla spriegums ~400/230V ar zemētu transformatora neitrāli. ēkas iekšpusē izveidota viena nepārtraukta zemējuma sistēma, t.i., iekārto griestu metāla rāmji, metāla caurules un tas viss savienots ar ēkas zemējuma kontūru. Katrā stāvvadā paredzēts zemējošais vads. Apvienotās zemējumu ietaises pretestībai ir jāapmierina tās iekārtas prasības, kurai pieļaujamā zemējumu pretestība ir vismazākā.
Esošas ЩР-1 un jaunas GSS-2 sadalnēm ir paredzētas I+II klases pārsprieguma aizsardzības.
Saskaņā ar LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" Dzimtsarakstu nodaļas ēkas  nepieciešama zibensaizsardzība. Tāpēc atsevišķajā projektā ir nepieciešams zibensaizsardzības projekts. 
Projektēšanas darbi izpildīti saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un atbilst LEK un EIN normām.  
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