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1. Vispārīgas ziņas par būvi

	1.1
	būves veids
	Administratīva ēka

	1.2. 
	apbūves laukums (m2)
	590.2

	1.3.
	būvtilpums (m3)
	7277

	1.4.
	kopējā platība (m2)
	1474.9

	1.5.
	stāvu skaits
	3

	1.6.
	zemesgabala kadastra numurs
	0500 001 8201

	1.7.
	zemesgabala platība (m2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās)
	1416

	1.8.
	būves iepriekšējais īpašnieks
	Daugavpils pilsētas pašvaldība

	1.9.
	būves patreizējais īpašnieks
	Daugavpils pilsētas pašvaldība

	1.10.
	būvprojekta autors
	Komunālprojekts

	1.11.
	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums
	Maijs 1977.

	1.12.
	būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)
	1981.

	1.13.
	būves konservācijas gads un datums
	-

	1.14.
	būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads
	-

	1.15.
	būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums
	0500 001 8201001 24.05.2006.


	2. Situācija


	

	2.1.
	Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam
	

	Zemesgabals ar kad. Nr. 0500 001 8201, uz kura atrodas dzimtsrakstu nodaļas ēka, atrodas pilsētas parka teritorijā. Zemesgabals atrodas arhitektūras pieminekļa – Daugavpils vēsturiskā centra teritorijā. Zemesgabala un uz tā izvietoto ēku un būvju perspektīvā izmantošana atbilst Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam. 
	

	2.2. 
	Būves izvietojums zemesgabalā 
	

	Minētā zemesgabala apbūve ir vēsturiski izveidojies fakts. Ēka būvēta gar Raiņa ielu, atrodas sarkano līniju robežās un nepārkāpj apbūves līniju. Ēkas izvietojums šajā zemesgabalā nepārkāpj esošos normatīvos aktus teritoriālās plānošanas jomā. FF1
	

	2.3.
	Būves plānojums
	

	Dzimtsrakstu nodaļas ēka ir 3 stāvu ēka ar pagrabu. Ēka ir taisnstūra formas ar izmēriem plānā 30.76 x 21.04 m. Parka pusē ēkas 2. un 3. stāvs izvietots uz konsolēm – dzelzsbetona rīģeļiem. FF2 Ēkas pagrabā izvietots siltummezgls. Pirmajā stāvā izvietotas: vestibils, ģērbtuve, san.mezgli, darba kabineti. Otrajā stāvā izvietotas: foajē, laulības reģistrācijas zāles, palīgtelpas, kabineti. Trešajā stāvā izvietotas: foajē, foto studija, kabineti, palīgtelpas. Ēkas plānojums atbilst izmantošanas veidam. Ēkas galvenais izmantošanas veids – 1220 (biroju ēkas).
Šobrīd cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvietoties pa ēkas stāviem ir ļoti apgrūtinoši. Tehniskās apsekošanas laikā tika konstatēts, ka, lai cilvēki ar ierobežotām iespējām varētu pārvietoties pa ēkas stāviem, nepieciešams lifts. Lifta iespējamā atrašanās vieta – pie iekšējām kāpnēm. FF3
Ēkai ir 3 ieejas ārējās kāpnes: no Raiņa ielas puses un no parka puses. Priekš iekļūšanas ēkā cilvēkiem ar ierobežotām iespējām pārvietoties nepieciešams panduss. 
	


	3. Teritorijas labiekārtošana
	

	3.1.
	Braucamās daļas, trotuāri, celiņi
	Fiziskais nolietojums %

	Pie dzimtsrakstu nodaļas ēkas gar Raiņa ielu izvietots gājēju celiņš ar bruģakmens segumu. Iekšējā pagalma teritorijā ir laukums un caurbrauktuves ar bruģakmens segumu. Seguma stāvoklis apmierinošs. Pretim ēkai parka pusē izvietotas dobes ar dekoratīvo apstādījumu. Zemesgabala reljefs ir līdzens. 
	


	4. Būves daļas
	

	4.1.
	Pamati un pagraba sienas
	Fiziskais nolietojums %

	Zem sienām ir lentveida pamati. Pamati izveidoti no laukakmeņiem un no dzelzsbetona pamatu blokiem um plātnēm. Pamatu augšējā daļa ir apbetonēta un apmesta.  Vietām ir bojāts cokola apmetums, ko nepieciešams atjaunot. 
Pamati netika atsegti. Ēkas augšējās konstrukcijas (augstāk par ±0.00) vizuālās apskates rezultāti atklāja, ka ēkas pamatne un pamati ir noturīgi un stabili. Pēc apsekošanas rezultātiem tika noskaidrots, ka plašāk izplatīto defektu nav. Ēkai nav ieliekumu un izliekumu. Pamatnē nav konstatētas vietas ar vāju grunti un vietas ar cietiem ieslēgumiem pamatnē. Nav konstatētas ēkas nevienmērīgas nosēšanās pazīmes. Uz pamatu virsmām ierīkota hidroizolācija, kas daļēji ir bojāta, par to liecina neliela cokola sienu samirkšana. Vietām ir bojāta aizsargapmale ap ēkas sienām. 
Veicot ēkas apskati no pagraba, tika konstatēts, ka pagraba sienas, kas atrodas kontaktā ar ārējo grunti, ir mitras, kas liecina par pagraba sienu vertikālās hidroizolācijas bojājumiem. FF4
	

	4.2.
	Nesošās un pašnesošās sienas
	

	Ārējas un iekšējās sienas veidotas no silikatķieģeļiem un dobiem māla ķieģeļiem. Ārējās sienas virs konsoles ēkas daļas veidotas no  gāzbetona blokiem. Ēkas ārējo sienu biezums bez siltinājuma ir 640 cm un 510 cm. 
Pēc konstruktīvās shēmas tā ir bezkarkasa ķieģeļu ēka. Garensienas ir nesošas. Ēkas iekšienē sienas ir apmestas vai apšūtas ar ģipškartonu. Uz apsekošanas brīdi ķieģeļi nav zaudējuši savus stiprības rādītājus. No ēkas ārpuses sienas ir apmestas un nokrāsotas. Apmetumā  vērojamas nelielas plaisas ar atvērumu līdz 1 mm. 3. stāva ārsienā konstatētas plaisas ar atvētumu līdz 3 mm. FF5. Plaisas neiet cair visu norobežojošo sienu, no ēkas ārpuses tās netika kontatētas. Kopumā mūra stāvoklis ir apmierinošs. Sienu stāvoklis ir stabils.
Pārsedzes no saliekamā dz/betona, apmierinošā stāvoklī. Plaisu nav. 
Ārējo sienu biezums neatbilst LBN 002 – 01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Veicot atbilstošu aprēķinus un nosakot siltumizolācijas marku un biezumu, ir jāveic ēkas fasāžu renovācija.


	

	4.3.
	Pārsegumi (starpstāvu un bēniņu pārsegumi) un kāpnes
	

	Kā izriet no projekta, ko 1977. gadā izstrādājusi Latkomunprojekt Daugavpils filiāle, pārsegumi likti no saliekamajām plātnem uz dzelzsbetona vai metāla sijām. Uz apsekošanas brīdi pārseguma deformācijas nav konstatētas, kas varētu liecināt par to apmierinošo stāvokli. 

Visas kāpnes ēkā veidotas no betona pakāpieniem uz metāla pasijām. Margas-metāla caurules ar koka rokturi. Stāvoklis – apmierinošs. FF6
	


	4.4.
	Jumta elementi, nesošā konstrukcija, lietusūdeņu novadīšanas sistēma
	

	Ēkai ir plakanais savietotais jumts ar ruberoīda segumu. Esošā siltumizolācija no gāzbetona. 2011. gadā jumts tika renovēts. Virs esošā jumta seguma tika uzklāta siltumizolācija PAROC ROS 30 -120 mm biezumā un PAROC ROB 50 -30 mm biezumā. Jaunais hidroizolācijas segums – Isover membrāna. Ņemot vērā izpildīto papildus siltināšanu, siltumizolācijas biezums ir pietiekošs priekš racionālas ēkas ekspluatācijas.
   Iekšējā lietusūdeņu novadīšanas sistēma organizēta pa metāla notekcaurulēm.

Veicot ēkas apsekošanu, 3. stāvā uz sienām un griestiem tika kostatēti nelielas applūduma pēdas. FF7 To iespējamais rašanās iemesls – jumta hidroizolācijas pārrāvums veicot kondicioniera uzstādīšanu virs jumta. 

	

	4.5.
	Logi un durvis
	

	Esošie koka logi ir satrunējuši, tos nav iespējams atvērt. Ēsošie ēkas logi no koka un ārējās durvis 2003. – 2005.gadā daļēji tika nomainītas pret mūsdienīgām PVC stikla paketēm baltā krāsā.  Bet logu stāvoklis ir neapmierinošs. Palodžu stūros vērojami melni plankumi, nolobījusies krāsa un apmetums. Gar logu gada aukstajā periodā pūš caurvējš. Gar dažiem logiem telpās nokļūst nokrišņi. Visas šīs pazīmes liecina par nekvalitatīvi uzstādītiem logu blokiem. FF8
	


5. Iekšējie inženiertīkli un ierīces

	4.6.
	Iekšējie inženiertīkli un ierīces
	

	  Ēka ir aprīkota ar elektroapgādes, centralizētās apkures, aukstā un karstā ūdens un kanalizācijas sistēmu. 

Apkures sistēma ēkā darbojas nepietiekami. Daļā ēkas gada aukstajā periodā tiek novērota zemāka temperatūra kā pārējā ēkas daļā. Esošās apsildes ierīces – čuguna radiatori ir novecojuši. Nepieciešama to nomaiņa pret mūsdienīgākiem. Siltumapgādes pieslēgumu sistēma ēkas siltummezglā darbojas pēc noteiktas shēmas.
Ēkā ir izvietota ventilācijas sistēma, kas patlaban praktiski nedarbojas. Pagrabā uzstādītais pieplūdes ventilators nav pievienots ārējā gaisa savākšanas sistēmai. Trūkst kaloriferu un citas aparatūras, kas nepieciešama priekš ventilācijas sistēmas funkcionēšanas. FF9
Daļa ēkas (laulības reģistrācijas zāles un foajē) aprīkotas ar piespiedu ventilācijas sistēmu, kas patlaban nedarbojas. Uz ēkas jumta uzstādīti ventilatori. Lielākā daļa darba kabinetu aprīkoti ar dabīgo gaisa ventilācijas sistēmu caur kanāliem ķieģeļu sienās. Ar laiku ventkanāli aizsērē un nepieciešama to tīrīšana.
Dažās telpās ir uzstādīti gaisa kondicionieri, bet to jauda un daudzums nenodrošina komfortablu temperatūras režīmu visā ēkā.
	


6. Slēdziens

6.1.1. Ēku apsekošana tika veikta 2012. gada novebrī, izmantojot vizuālo metodi un pielietojot mērīšanas ierīces. 

6.1.2. Apsekošanas periodā tika veikta precīza kopējās situācijas, atsevišķu fragmentu, konstrukciju, elementu, mezglu un detaļu fotofiksācija.

6.1.3. Tehniskā apsekošana parādīja, ka turpmākā ēkas izmantošana ir iespējama, bet ēkai nepieciešama renovācija. 
6.1.4. Pagraba sienas, kas atrodas kontaktā ar grunti, ir mitras. Konstatēta krāsas atslāņošanās. Nepieciešams aizsargāt pagraba sienas no mitruma, atjaunojot sienu vertikālo hidroizolāciju. 

6.1.5. Ēkas galvenās nesošās konstrukcijas – pamati, sienas, pārsegumi ir apmerinošā stāvoklī. Nav pazīmju un defektu, kas liecinātu par elementu nestspējas samazināšanos. 
6.1.6. Ēkas ārējo ķieģeļu sienu biezums bez siltinājuma ir nepietiekams, lai atbilstu LBN 002 – 01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Ir jāveic ēkas ārējo sienu un cokola sienu siltināšana.

6.1.7. Ņemot vērā ēkas jumta papildus siltinājuma sāni, siltumizolācijas biezums ir pietiekošs priekš racionālas ēkas ekspluatācijas.
6.1.8. Lai cilvēki ar ierobežotām pārvietošanās spējām varētu pārvietoties pa ēkas stāviem, nepieciešams lifts.

6.1.9. Lai cilvēki ar ierobežotām pārvietošanās spējām varētu iekļūt ēkā, nepieciešams panduss.
6.1.10. Esošie koka logi ir satrunējuši, tos nav iespējams atvērt. Esošo PVC logu uzstādīšana veikta nekvalitatīvi. Nepieciešama to nomaiņa vai remonts.
6.1.11. Apkures sitēma ēkā darbojas neapmierinoši. Apkures iekārtas ir neefektīvas. Siltumapgādes pieslēgumu sistēma ēkas siltummezglā darbojas pēc noteiktas shēmas.
6.1.12. Ēkā izvietota ventilācijas sistēma, kas patlaban praktiski nedarbojas. Nepieciešams to atjaunot.
6.1.13. Dažās telpās ir uzstādīti gaisa kondicionieri, bet to jauda un daudzums nenodrošina komfortablu temperatūras režīmu visā ēkā.
	Projekta vadītāja būvinženiere
	G.Mitrošina (sert. Nr. 20-5143)



	Tehniskais direktors, būvinženieris
	S.Beskrovnovs (sert. Nr.20-2551)


Fotofiksācija
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FF1. Skats no Raiņa ielas puses
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FF2. Skats no parka puses
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FF3. Lifta iespējamā atrašanās vieta pie kāpnes
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FF4. Pagraba sienas ir mitras
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FF5. Sienas plaisa 3.stāvā
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  FF6. Iekšējās kāpnes
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FF7. Applūduma pēdas uz sienām
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FF8. Palodžu stūros samirkšana
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FF9. Nedarbojusies pieplūdes ventilātors
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