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1. Vispārējā daļa

1.1. Ugunsdrošības pasākumu pārskats Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļās ēkai Daugavpilī, Raiņa  ielā 27, izstrādāts atbilstoši MK noteikumu Nr.112 “Vispārējie būvnoteikumi” 89. p. prasībām. 

1.2. Dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācijas projekts izstrādāts saskaņā ar šādām prasībām:

· LBN 201 – 10 “Būvju ugunsdrošība”;

· LBN 002 – 01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

· LBN 208 – 08 “Publiskās ēkas un būves”;

· LR MK noteikumi Nr.1069 “Ārējo inženierkomunikāciju izvietošanas noteikumi pilsētās, pagastos un lauku teritorijās”;

· LBN 262 – 05 “Elektroniskie sakaru tīkli”;

· LBN 231 – 03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

· LVS CEN/TR 12102-5:2005 “Dūmu un karstuma kontroles sistēmas”. 

· LVS EN 62305 “Zibensaizsardzība” (1-4)

· Kā normatīvie dokumenti tika izmantoti oficiālie CEN (European Committee for Standardization) un CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) dokumenti.

· MK 17.02.2004. noteikumi Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”.

1.3. Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats skar tikai tās projekta daļas, tos ēkas un teritorijas konstruktīvos un arhitektūras elementus, kuriem veikta renovācija. Uz tām ēkas daļām, kas netika mainītas, pārskats neattiecas.   

2. Vispārējs ēkas raksturojums 

2.1. Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas ēka atrodas uz zemesgabala ar kopējo platību 1416 m2 (kadastra numurs 0500-001-8201).

2.2. Ēkas izmantošanas veids – 1220 (biroju ēka). 

2.3. Ēkas ugunsnoturības pakāpe – U2b (pēc LBN 201-10).

2.4. Ēkas stāvu skaits – 3
2.5. Ēkas apbūves laukums – 590.2  m²

2.6. Ēkas kopējā platība – 1474.9  m²

2.7. Ēkas būvtilpums – 7440 m3
3. Arhitektūras un konstruktīvie risinājumi

3.1. Ugunsdrošības pasākumu pārskats (turpmāk UPP) izstrādāts tiktāl, cik tas skar projektēšanas uzdevumā ietvertos darbus. Iekštelpu plānojums netiek mainīts un apdares darbi paredzēti tikai tādā daudzumā, lai sakārtotu telpas pēc energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu paveikšanas, ventilācijas un siltumapgādes sistēmu renovācijas.
3.2. UPP izstrādāts saskaņā ar LBN 201 – 10 “Būvju ugunsdrošība” prasībām.

3.3. Rekonstruējamā dzimtsarakstu nodaļas  ēka ir mūra celtne, ko veido 1 būvapjoms. Ēkai ir 3 virszemes stāvi un pagrabs. Ēkas ārsienas mūrētas no ķieģeļiem 510 mm vai 640mm biezumā un gāzbetona. Jumts – savietotais, bēniņu nav.
· Ēkas lietošanas veids – V   (LBN 201 – 10; 5.6.p.)

· Ēkas ugunsnoturības pakāpe – U2b (LBN 201 – 10; 6.2.p., 2.tabula).

3.4. Ēka ir brīvstāvoša, renovācija nepalielina tās gabarītus, tiek saglabātas esošās iebrauktuves teritorijā, jo labiekārtojums projektā izstrādāts tikai tiktāl, lai nodrošinātu atbilstību minimālajām vides pieejamības prasībām un sakārtotu ēkas apkārtni pēc tās renovācijas. Saskaņā ar vides pieejamības prasībām pie ieejas paredzēts panduss-uzbrauktuve riteņkrēsla lietotājiem.
3.5. Zemes gabals nav iežogots, tāpēc esošas 2 iebrauktuves nodrošina ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuvi ēkai (LBN 201 – 10; 37.p.). Iebrauktuvju platums – apt. 6 m.

3.6. Projekts paredz ēkas fasāžu siltināšanu, pilnu logu  un ārdurvju nomaiņu.

3.7. Esošās ārsienas – 510 mm vai 640 mm ķieģeļu mūris vai 400mm gāzbetona mūris. REI faktiskais > REI 30 normatīvais (LBN 201 – 10; 1.tabula).

3.8. Fasāžu siltināšanai paredzēti 150 mm akmens vates – PAROC WAS 35tb, kuru ugunsdrošības klase ir A1. Tā atbilst un pārsniedz LBN 201 – 10 5.tabulā U2 pakāpes ēkām, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme ir līdz 8 m, noteiktās prasības siltumizolācijas ugunsreakcijas klasei (C-s2, d1 vai B-s1, d0).

3.9. Fasāžu apdarei projektēta vairāku materiālu kombinācija:

· Krāsainu šķiedrcementa plātņu ETERNIT paneļu apšuvums  kā galvenais fasāžu apdares materiāls. Materiāla ugunsreakcijas klase – A2;

· krāsots minerālais struktūrapmetums uz stiklšķiedras sieta. Projektā minētajam iespējamajam apmetuma veidam CAPATECT – MINERAL LEICHTPUTZ R50 ražotāja noteiktā ugunsreakcijas klase – A1. Šis lielums pārsniedz LBN 201 – 10 5.tabulā prasīto lielumu A2-s1, d0.

Secinājums: visu projektā paredzēto fasādes apdares materiālu ugunsreakcijas klases pārsniedz LBN 201 – 10 5.tabulā prasītos lielumus.

3.10. Renovējamajā ēkā ir divas iekšējās kāpnes. Telpu plānojums netiek mainīts,  kāpņu telpas  ir atklātas un  nav ugunsdroši atdalītas no pārējām telpām, tāpēc ugunsdrošības nodalījums aptver visus stāvus. Saskaņā ar tehniskās inventarizācijas datiem ēkas kopējā platība ir 1474.9 m2. Saskaņā ar LBN 201 – 10 58.punktu un 3.tabulu V lietošanas veida U2b ēkās ar būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme līdz 8 m, ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība ir 2500 m2. Tātad ēka atbilst būvnormatīva prasībām.

3.11. Ēkas esošais pārsegums – dzelzsbetona paneļi. Projekts neparedz esošā siltinājuma un jumta seguma nomaiņu. Paredzēts par 0,2 m paaugstināt ēkas parapetu. 
3.12.  Saskaņā ar LBN 201 – 10 81.2.punkta plakanajam jumtam, ja parapeta augstums pārsniedz 10 m, pa jumta perimetru projektēts nožogojums – metāla marga. Kopējais parapeta un margas augstums vismaz 600 mm .
3.13. Izeju uz jumtu paredz caur esošo ugunsdrošu jumta lūku no halles 3.stāvā. Paredzēta stacionāro vertikālo metāla kāpņu uzstādīšana uz sienas pie esošās lūkas saskaņā ar LBN 201 – 10 81.1.1 punkta prasībām.
3.14.  Renovējamajā ēkā cilvēku evakuācija plānota pa esošajām iekšējām kāpnēm. Saskaņā ar LBN 201 – 10 167.punktu dūmu izvadei katra stāva līmenī ārējā norobežojošā konstrukcijā paredz atveramu ailu. Kāpņu telpās montējamiem logiem paredzētas atveramas rūtis, katras platība >1m2.

3.15. Evakuācijas izeju skaits pēc ēkas renovācijas nemainās. Visas  ārdurvis tiek nomainīts. Visas evakuācijas izejās projektētās ārdurvis atbilst šādām LBN 201 – 10 147.punkta prasībām:

· Atveras evakuācijas virzienā (uz āru)

· Netraucē lietotājiem ar kustību traucējumiem izmantot attiecīgos pārvietošanās līdzekļus (brīvais platums ≥900 mm);
· Durvju brīvais augstums ir vismaz 2 m.

· Ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu;

· Ugunsgrēka gadījumā atverams bez atslēgas vai citiem palīglīdzekļiem (paredzēta speciāla evakuācijas durvju furnitūra);

· Automātiskajām bīdāmām durvīm nodršināta manuālās atvēršanas iespēja evakuācijas gadījumā.
4. Inženierrisinājumi

Dotajā projekta daļā ir ieprojektēta ventilācijas sistēma, daļēji paredzēta apkures iekārtu nomaiņa telpās (saskaņā ar projektēšanas uzdevumu) un ieprojektēts jauns mūsdienīgs siltummezgls dzimtsarakstu nodaļas ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī.


Āra gaisa aprēķinu temperatūra ir – 24 0C; siltumnesēja parametri T1=110 0C, T2=70 0C.

4.1. Apkures sistēma.


Telpām Raiņa ielā 27 paredzēta viencauruļu apkures sistēma. 


Saskaņaā ar projektēšanas uzdevumu ir veikta esošo apkures ierīču nomaiņa sekojošās telpās: 1.stāva vestibilā, 1.stāva koridorā, Lielajā reģistrācijas zālē, Līgavas un līgavaiņa, vecāku un dokumentu noformēšanas telpā, 2.stāva vestibilos, Mazajā zālē un 3.stāva vestibilā un atsevišķos kabinetos.


Par apkures ierīcēm pieņemti: radiatori „VONOVA” (22. un 33.tips) komplektā ar stiprināšanas komplektu, atgaisotāju un korķi.


Visas ierīces (jaunās un esošās) ir aprīkotas ar termoregulatoriem, noslēdzošiem posmiem un atslēdzošo armatūru.


Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko parbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu prasībām. 

4.2. Ventilācija.

Ventilācijas sistēma ēkā ieprojektēta pieplūdes - nosūces ar mehānisku un dabisku pamudināšanu. Mikroklimata uzturēšanai siltā gadalaikā ir paredzēta gaisa kondicionēšanas sistēma.


Ventilācijas agregāts P1; N1 padod gaisu telpās (P1) un novada gaisu no zālēm un telpām (N1). Agregāts sastāv no divām daļām: pieplūdes agregāts (P1) tiek uzstādīts ventkamerā, ēkas pagrabā. Agregāta nosūces daļa (N1) tiek uzstādīta uz ēkas jumta. Aukstā gadalaikā pieplūdes gaiss tiek sākumā sasildīts glikola siltummaiņos, kur paņem nosūces gaisa  siltumu un tad ūdens kaloriferī ventkamerā. Kalorifera aizsardzībai pret sasalšanu tiek uzstādīts automātiskais mezgls. Pieplūdes gaiss tiek padots uz ēkas zālēm, gaiteņiem un vestibiliem. Nosūce no zālēm tiek veikta ar sistēmu N1. No kabinetiem gaiss tiek novadīts ar dabisko ventilāciju caur kanāliem sienās. No san.mezgliem gaiss tiek novadīts ar sistēmām N2; N3: N4 – ar sadzīves ventilatoriem.


Uz gaisvadiem katrai zālei ir uzstādīti automātiskie vārsti, kas ļauj regulēt gaisa patēriņu katrai telpai pēc nepieciešamības. Ventilatori ieprojektēti ar frekvenču regulatoriem, lai taupītu patērēto elektroenerģiju un gaisa sasildīšanai patērēto siltumu.


Neapkurināmās telpās esošos visus gaisvadus, kā arī vertikālos stāvvadus noizolēt. Uz jumta tos vēl pārklāt ar tērauda čaulām.


Ugunsdrošības šķēršļu ar normētu ugunsizturības līmeni šķērsošanai paredzēta ugunsdrošības vārstu uzstādīšana.


Ventagregātu vibrācijas radītā trokšņa izplatīšanas samazināšanai sistēmā P1 tiek uzstādīta trokšņu slāpēšanas sekcija. Uz ventsistēmu gaisvadiem arī ir paredzēta plākšņveida trokšņu slapētāja uzstādīšana. Ventagregātus uzstādīt uz rāmja un vibrāciju izolējošiem balstiem. paredzēt zem agregātu pamatnēm skaņas izolācijas slāni.


Pagraba telpās paredzēta  pieplūdes-nosūces ventilācija. Gaiss tiek novadīts ar sistēmu N5. Pagrabā ir palielināts gaisa mitrums un uz sienām parādās kondensāts. Kaitīgo faktoru novēršanai tiek uzstādīts mitruma atdalītājs. Kā gaisa sadalītājs ir paredzēti pieplūdes un nosūces difuzori un restes. 

4.3.Siltummezgls. 


Saskaņā ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskiem noteikumiem nr.1-012-13 ir izpildīts dzimtsarakstu nodaļas ēkas siltummezgla rekonstrukcijas projekts. Ir ieprojektēts jauns mūsdienīgs automātisks siltummezgls esošā pagraba telpā Raiņa ielā 27, Daugavpilī. Nepieciešams izpildīt esošā siltummezgla veco iekārtu demontāžu. Ieprojektēts jauns siltuma skaitītājs, spiediena kritumu regulators, nepieciešamā armatūra, kontroles un mērījumu ierīces, automātiskie vārsti.


Apkures, ventilācijas un karstās ūdensapgādes sistēmu pieslēgšana siltumtīkliem ir izpildīta pēc neatkarīgas shēmas caur ūdens sildītājiem. Aprēķinātas jaunas siltuma slodzes ēkas apkurei un ventilācijai. Automātiskie vārsti regulē siltuma patēriņu katrā siltumapgādes sistēmā. Visus cauruļvadus siltummezglā pārklāt ar pretkorozijas pārklājumu un noizolēt.


Cirkulācijas sūkņi nodrošinās siltumnesēja cirkulāciju sistēmās.

Sistēmu augstākajos punktos uzstādīt atgaisotājus sistēmu atgaisošanai. Zemākajos - drenāžas ventiļus siltumnesēja noliešanai.

4.4. Elektroapgāde

Tehniskais projekts „Dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācijas Raiņa ielā 27, Daugavpilī iekšējais elektroapgādes” izstrādāts, pamatojoties uz arhitektūras celtniecības rasējumiem un pasūtītāja uzdevumu.
Dzimtsarakstu nodaļas ēkas elektroapgāde ir esoša. Paredzēts jauns ievads no esošas sadalnes ЩВУ/ ЩВУ-6. 

Objekta aprēķinātā jauda:

· Esoša slodze:  33,0 kW (60 A) 

· Projektējama slodze: 37,0 kW (65,0 A)

· Kopejā slodze: 70,0 kW (125 A).

Tāpēc atsevišķajā projektā ir nepieciešams esošās atļautās slodzes 37,0 kW (65,0 A) palielināt līdz 70,0 kW (125 A).
Elektroinstalācija izveidota kā vienota sistēma saskaņā ar TN-S sistēmas prasībām. Grupu tīklus veidot no kabeļiem ar vara dzīslām. 

Esošās elektrosadales telpās uzstādītas galvenās (GSS-2), vedināšanas (VS) un ārējas apgaismojuma (ĀAS) sadalnes. Sadalņu aprīkojums vienveidīgs un vēlams no viena ražotāja (“Schneider Electric” vai analogs).

Aprīkojums - pēc iespējas sagrupēts galvenajās un grupu sadalnēs, paredzēta 15% rezerve paplašināšanai.  Elektrosadaļu piegādātājfirmai jāiesniedz Pasūtītājam sadaļu rasējumi apstiprināšanai.

Materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā objektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Grupu sadalņu aizsardzības pakāpei jābūt IP54.

Maģistrālos tīklus un grupu tīklus veidot no kabeļiem ar vara dzīslām.  

Projektā paredzēta paceļamā platformas-lifta "E-07-Eazy Move" "Vimec" elektroapgāde, ventilācijas iekārtas un YCSA 50 TP čillera R407 elektroapgāde, fasādes un ieejas apgaismojums. 

Fasādes apgaismojums paredzēts ar gaismekļiem ELLIS 2 100 HEGT E27 ''Arcluce'', EMPHASIS 70 MT G12. Iieejas apgaismojums paredzēts ar gaismekļiem DUEDIECI 1x13 LED ''Arcluce''. 

Projektā tiek paredzēts, ka ārējā (fasādes un ieejas) apgaismojuma vadība tiks nodrošināta no ārējas apgaismojuma sadalnes (ĀAS).

Ārējas apgaismojuma sadalnes funkcijas:

· Apgaismojuma vadība no gaismas jūtīgā fotoreleja, pie noteikta sensors ieregulēta dabīgā apgaismojuma līmeņa;

· Apgaismojuma vadība no laika slēdža, kas kontrolē vienas vai vairāku atsevišķu ķēžu atvēršanu vai aizvēršanu saskaņā ar lietotāja iepriekš izveidotu programmu;

· Apgaismojuma rokas vadība;

Visu apgaismojuma veidu apkalpošanai paredzēta katra veida apgaismojuma ieslēgšana – izslēgšana ar pārslēdzi un vadības pogām uz sadalnes durvīm. Paredzēti 3 pozīciju pārslēdži:

· pozīcija "A" – kad gaismekļu ieslēgšana – izslēgšana darbojas automātiski;    

· pozīcija "0" – kad gaismekļu ieslēgšanas iespēja ir atslēgta;

· pozīcija "R" – kad konkrētais apgaismojuma veids tiek ieslēgts ar šo pārslēdzi jebkurā diennakts laikā. 

Ēkas elektroinstalāciju montēt (horizontālā plaknē) atklāti, atklāti caurulēs, aiz piekargriestiem, siltinātās caurulēs un jaunos kabeļu kanālos. Vertikālos stāvvadus montēt  caurulēs, kabeļu kanālos un slēpti zem apmetuma. 

Kontaktligzdas montēt 0,3 m augstumā no grīdas līmeņa.

Gaismas slēdžu uzstādīšanas augstums - 0,8 m.

Normālās telpās izmantot zemapmetuma slēdžus un kontaktligzdas ar IP20, mitrās un tehniskās telpās - IP44.

Vēdināšanas iekārtām ir paredzēta perspektīvas atslēgšana no ugunsgrēka signalizācijas paneļa.  

Tīkla spriegums ~ 400/230V ar zemētu transformatora neitrāli. Ēkas iekšpusē izveidota viena nepārtraukta zemējuma sistēma, t.i., iekārto griestu metāla rāmji, metāla caurules un tas viss savienots ar ēkas zemējuma kontūru. Katrā stāvvadā paredzēts zemējošais vads. Apvienotās zemējumu ietaises pretestībai ir jāapmierina tās iekārtas prasības, kurai pieļaujamā zemējumu pretestība ir vismazākā.

GSS-2, VS un ĀAS sadalnēm ir paredzētas II klases pārsprieguma aizsardzības.

Saskaņā ar LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" Dzimtsarakstu nodaļas ēkai  nepieciešama zibensaizsardzība. Tāpēc atsevišķajā projektā ir nepieciešams zibensaizsardzības projekts. 

Projektēšanas darbi izpildīti saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un atbilst LEK un EIN normām.  
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