Būvobjekta nosaukums:

Dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija Raiņa ielā 27, Daugavpilī                                                                            01.2013.g.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Dotajā projekta daļā ir ieprojektēta ventilācijas sistēma, daļēji paredzēta apkures iekārtu nomaiņa telpās (saskaņā ar projektēšanas uzdevumu) un ieprojektēts jauns mūsdienīgs siltummezgls dzimtsarakstu nodaļas ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī.


Āra gaisa aprēķinu temperatūra ir – 24 0C; siltumnesēja parametri T1=110 0C, T2=70 0C.

1. Apkures sistēma.


Telpām Raiņa ielā 27 paredzēta viencauruļu apkures sistēma. 


Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir veikta esošo apkures ierīču nomaiņa sekojošās telpās: 1.stāva vestibilā, 1.stāva koridorā, Lielajā reģistrācijas zālē, līgavas un līgavaiņa, vecāku un dokumentu noformēšanas telpā, 2.stāva vestibilos, Mazajā zālē un 3.stāva vestibilā un atsevišķos kabinetos.


Par apkures ierīcēm pieņemti: radiatori „VONOVA” (22. un 33.tips) komplektā ar stiprināšanas komplektu, atgaisotāju un korķi.


Visas ierīces (jaunās un esošās) ir aprīkotas ar termoregulatoriem, noslēdzošiem posmiem un atslēdzošo armatūru.


Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko parbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu prasībām. 

2. Ventilācija.
Ventilācijas sistēma ēkā ieprojektēta pieplūdes - nosūces ar mehānisku un dabisku pamudināšanu. Mikroklimata uzturēšanai siltā gadalaikā ir paredzēta gaisa kondicionēšanas sistēma.


Ventilācijas agregāts P1; N1 padod gaisu telpās (P1) un novada gaisu no zālēm un telpām (N1). Agregāts sastāv no divām daļām: pieplūdes agregāts (P1) tiek uzstādīts ventkamerā, ēkas pagrabā. Agregāta nosūces daļa (N1) tiek uzstādīta uz ēkas jumta. Aukstā gadalaikā pieplūdes gaiss tiek sākumā sasildīts glikola siltummaiņos, kur paņem nosūces gaisa  siltumu un tad ūdens kaloriferī ventkamerā. Kalorifera aizsardzībai pret sasalšanu tiek uzstādīts automātiskais mezgls. Pieplūdes gaiss tiek padots uz ēkas zālēm, gaiteņiem un vestibiliem. Nosūce no zālēm tiek veikta ar sistēmu N1. No kabinetiem gaiss tiek novadīts ar dabisko ventilāciju caur kanāliem sienās. No san.mezgliem gaiss tiek novadīts ar sistēmām N2; N3: N4 – ar sadzīves ventilatoriem.


Uz gaisvadiem katrai zālei ir uzstādīti automātiskie vārsti, kas ļauj regulēt gaisa patēriņu katrai telpai pēc nepieciešamības. Ventilatori ieprojektēti ar frekvenču regulatoriem, lai taupītu patērēto elektroenerģiju un gaisa sasildīšanai patērēto siltumu.


Neapkurināmās telpās visus esošos gaisvadus, kā arī vertikālos stāvvadus noizolēt. Uz jumta tos vēl pārklāt ar tērauda čaulām.


Ugunsdrošības šķēršļu ar normētu ugunsizturības līmeni šķērsošanai paredzēta ugunsdrošības vārstu uzstādīšana.


Ventagregātu vibrācijas radītā trokšņa izplatīšanas samazināšanai sistēmā P1 tiek uzstādīta trokšņu slāpēšanas sekcija. Uz ventsistēmu gaisvadiem arī ir paredzēta plākšņveida trokšņu slapētāja uzstādīšana. Ventagregātus uzstādīt uz rāmja un vibrāciju izolējošiem balstiem. Paredzēt zem agregātu pamatnēm skaņas izolācijas slāni.


Pagraba telpās paredzēta  pieplūdes-nosūces ventilācija. Gaiss tiek novadīts ar sistēmu N5. Pagrabā ir palielināts gaisa mitrums un uz sienām parādās kondensāts. Kaitīgo faktoru novēršanai tiek uzstādīts mitruma atdalītājs. Kā gaisa sadalītājs ir paredzēti pieplūdes un nosūces difuzori un restes. 
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