
125A

Pu.=43,5kW
Pa.=37,0kW
Iapr.=65,0A

Projekt. GSS-2
sadalne v/a 54 mod.
ar DIN sliedi IP54
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C16A
Rezerve

C20A

C16A/
30mA NYM-J 3x2,5

L=35m slēgti
Lifta šahtas
kontaktligzdas
Pa.=2,0kW, Ia.=7,1A

NYM-J 5x6
L=5m slēgti

NYY-J 5x16
L=5m slēgti
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Pu.=33,5kW
Pa.=33,5kW
Iapr.=64,5A

Projekt. VS sadalne
v/a 54 mod. ar DIN
sliedi IP54
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C6A
Rezerve

C20A

C6A/
30mA

P1-N1 sistēma (pagrabstāvā)
Pa.=7,7kW
Ia.=15,4A
N2 SV ventilatori (1.stāvā)
Pa.=2x0,1kW
Ia.=2x0,4A

NYM-J 3x1,5
L=50m slēgti

NYM-J 5x6
L=25m slēgti

C20A
Rezerve

C50A
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Skat. VAS sējums

Vadības sadalne
P1-N1 sistēmas,
skat. VAS sējums

N3 SV ventilatori (1.stāvā)
Pa.=2x0,1kW
Ia.=2x0,4A

NYM-J 3x1,5
L=35m slēgti

4
N4 SV ventilators (1.stāvā)
Pa.=0,1kW
Ia.=0,4A

NYM-J 3x1,5
L=35m slēgti

5
N4 SV ventilators (2.stāvā)
Pa.=0,1kW
Ia.=0,4A

NYM-J 3x1,5
L=40m slēgti

N4 SV ventilators  (3.stāvā)
Pa.=0,1kW
Ia.=0,4A

NYM-J 3x1,5
L=45m slēgti

N5 kanāla ventilators CK
160C (1.stāvā)
Pa.=0,1kW Ia.=0,4A

NYM-J 3x1,5
L=25m slēgti

NYM-J 5x16
L=35m slēgti

K1 YCSA 50 TP čillers R407
(jumtā)
Pa.=24,3kW Ia.=46,4A

C6A/
30mA

C6A/
30mA

C6A/
30mA

C6A/
30mA

C6A/
30mA

C80A

Līdz UAS panelim
(perspektīvais pieslēgums
atsevišķā projektā)

N2XCH-FE 180/E30
2x1,5 slēgti

Neatkar.
atsl.
U=24V

80A

3

C16A
NYM-J 5x2,5
L=25m slēgti

SAS siltummezgla
automatikas skapis
Pa.=1,5kW, Ia.=2,3A

Lifts "E-07-Eazy Move"
"Vimec"
Pa.=1,8kW  Ia.=7,8A

C16A/
30mA NYM-J 3x2,5

L=45m slēgti

Lifta šahtas apgaismojums
Pa.=0,3kW
Ia.=1,3A

B10A/
30mA NYM-J 3x1,5

L=50m slēgti

El. durvi
Pa.=1,0kW, Ia.=4,5A

NYM-J 3x2,5
L=30m slēgti x2

8

C16A
El. durvi
Pa.=1,0kW, Ia.=4,5A

NYM-J 3x2,5
L=20m slēgti x2

ĀAS sadalne
Pa.=2,4kW, Ia.=3,7A

VS sadalne
Pa.=33,5kW, Ia.=64,5A

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ĒKAS APRĒĶINA SHĒMA U=400/230V

1. Objekta aprēķinātā jauda:
Esoša slodze: 33,0 kW (60 A)
Projektējama slodze: 37,0 kW (65,0 A)
Kopejā slodze: 70,0 kW (125 A).
     Tāpēc atsevišķajā projektā ir nepieciešams  esošās atļauta slodzes 33,0 kW (60,0 A)
palielināt līdz 70,0 kW (125 A).
2. Grupu tīklus veidot no NYY-J, NYM-J markas kabeļiem.
3. Elektroiekārtu nullēšanai un zemēšanai tiek izmantots darba un atsevi šķs nullvadi.
4. Plāni skat.  - EL-03 - 07 lapā.
5. Elektroiekārtu specifikāciju skat. EL.IS - lapā.

PIEZĪMES

250A

Pu.=51,3kW
Pa.=33,0kW
Iapr.=60,0A

Esošais ЩР-1/ ЩП-3У3
sadalne v/a
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Apgaismojums 3.st.,
ЩC-1, ЩО-3

1 PN-2
30A

NH-000
25A

PN-2
30A

PN-2
30A

H-20

Esošais ЩАО-1/ ЩГ-9
Pa.=2,2kW, Ia.=3,4A

9
DCF-35 (pagrabstāvā)
Pa.=0,7kW Ia.=3,0A

NYM-J 3x1,5
L=25m slēgti

C10A/
30mA

Esošais kabelis
pieslēgt pie 1 gr.
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Apgaismojums 2.st.,
ЩО-2

Apgaismojums 1.st.,
ЩО-1

H-20

Esošais APV-3
(1x25+1x16)mm2
nomaitīt uz
NYY-J 4x50
L=10 m

Esošās  slodzes

.  
.  

.

H-20

Ievads
Papr.=70,0 kW
Iapr.=125,0 A

Ūdensvads
Apkures
Caurules
Vēdkanāli

PEN

R<10 Om
pieslegt pie
zem. kontūra (projekt.
atsevišķā projektā)

NYY-J 1x25
L=5m

NYY-J 1x25
L=5m

N
Y

Y
-J

 1
x3

5
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25
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63A, IP6510
0A

10
0A

10A(1NO)
~1;230VL

N

1
4

A1
A2

Lx

2-300Lx ; 200-20000Lx

FS-1

GAISMAS SLĒDZIS

TS-1
16A(1NO/NC)

~1;230V

24h

M

N

A1
A2

24h ; min. 30min

ELEKTRONISKAIS 
TAIMERIS  24h

"R" "A"

S-1

"0"

K1

REŽĪMU PĀRSLĒDZIS 3.POZ.
(UZ SADALNES DURV ĪM)

20A
~1;230V

A1 A2

KONTAKTORS

16A(2NO)
~1;230V

SR-1

A1 A2
N

STARPRELEJS

16A(5NO)
~1;230V

K2

A1 A2

KONTAKTORS

16A(2NO)
~1;230V

K3

A1 A2

KONTAKTORS

16A(2NO)
~1;230V

K4

A1 A2

KONTAKTORS

16A(2NO)
~1;230V

K5

A1 A2

KONTAKTORS

16A(2NO)
~1;230V

SB7 SB8

K4

VP4
~1;230V

20A
(1NO/NC)

SB9 SB10

K5

VP5
~1;230V

SB5 SB6

K3

VP3
~1;230V

SB3 SB4

K2

VP2
~1;230V

SB1 SB2

K1

VADĪBAS POGA  (UZ SAD. DURV ĪM)

VP1
~1;230V

VADĪBAS POGA  (UZ SAD. DURV ĪM)

VADĪBAS POGA  (UZ SAD. DURV ĪM)

VADĪBAS POGA  (UZ SAD. DURV ĪM)

VADĪBAS POGA  (UZ SAD. DURV ĪM)
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B6A
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B10A

N
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N
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B10A

4

B10A

5

B10A

6

B10A

7

B10A

Pu.=2,4kW
Pa.=2,4kW
Iapr.=3,7A

Projekt. ĀAS sadalne
v/a 650x460x300 ar
DIN sliedi IP54
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NYM-J 3x1,5
L=45m slēgti

Fasādes asīs 6-1
apgaismojums
(ieeja)
Pa.=0,03kW,
Ia.=0,1A

NYM-J 3x1,5
L=75m slзgti

Fasādes asīs 6-1
apgaismojums
(3.stāvs)
Pa.=0,7kW,
Ia.=3,0A

NYM-J 3x1,5
L=45m slēgti

Fasādes asīs 1-6
apgaismojums
(ieejas)
Pa.=0,05kW,
Ia.=0,2A

NYM-J 3x2,5
L=80m slēgti

Fasādes asīs 1-6
apgaismojums
(1.stāvs)
Pa.=1,2kW,
Ia.=5,2A

NYM-J 3x1,5
L=55m slēgti

Fasādes asīs 1-6
apgaismojums
(3.stāvs)
Pa.=0,42kW,
Ia.=1,8A

25A

GD-1
Lx

NYM-J 3x1,5
L=15m

Gaismas
sensors pie
fasādes IP54
(precizēt dabā)

20A
(1NO/NC)

20A
(1NO/NC)

20A
(1NO/NC)

20A
(1NO/NC)
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