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Esošais ЩР-1/
ЩП-3У3

Esošais ievads
AAB-1-3x50+1x25
L=30m no SP-3

N2 SV ventilatori
2x(0,1kW 230V),
ieslēgšana no projekt.
slēdža

N3 SV ventilatori 2x(0,1kW
230V), ieslēgšana no
projekt. slēdža

N2
0,1kW

N2
0,1kW

N3
0,1kW

N3
0,1kW

N4
0,1kW

N4 SV ventilators 0,1kW
230V), ieslēgšana no
projekt. slēdža

Projekt.
ĀAS

VS, gr.4-6,8
slēgti aiz piekargriestiem

VS, gr.1,9
līdz pagrabstāvam

GSS-2, gr.4,5
slēgti aiz piekargriestiem

VS, gr.5,6,8 pa KS20-200
līdz 2.stāvam

GSS-2, gr.8

Vadības sadalne
lifta 1,8 kW 230V

Esošais
telekomunikācijas skapis

Telekomunikāciju kabelis L=50m
slēgti aiz piekargriestiem

ELLIS 2
H=3,1m

ELLIS 2
H=3,1m

ELLIS 2
H=3,1m

ELLIS 2
H=3,1m

ELLIS 2
H=3,1m

ELLIS 2
H=3,1m

ELLIS 2
H=3,1m

ELLIS 2
H=3,1m

ELLIS 2
H=3,1m

VS, gr.7
N5 kanāla ventilators
CK 160C 0,1kW 230V,
ieslēgšana no projekt.
apgriezienu regulatora

Esošais
ЩВУ/
ЩВУ-6

Projekt.
VS
Projekt.
GSS-2

VS, gr.2
slēgti aiz
piekargriestiem

VS, gr.3
slēgti aiz
piekargriestiem

VS, gr.4
slēgti aiz
piekargriestiem

DUEDIECI
H=3,2m

ELLIS 2
H=3,1m

ELLIS 2
H=3,1m

2xDUEDIECI
H=3,2m2x

ELLIS 2
H=3,1m

DUEDIECI
H=3,4m2x

1.STВVA PLĀNS AR MAĢISTRĀLAJEM, SPĒKA UN
APGAISMOJUMA  ELEKTROTĪKLIEM

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

Esošais galvena spēka sadalne

Esošais avārijas apgaismojuma sadalne

Projektētās maģisrālie el. tīkli

Projektētās ventilācijas sadalne

Projektētās ārējas apgaismojuma sadalne

Projektētās spēka el. tīkli
Projektētās ventilācijas el. tīkli
Projektētās apgaismojuma el. tīkli
Projektētās telekomunikācijas el. tīkli

Esošās maģisrālie el. tīkli

1. Grupu tīklus veidot no NYY-J, NYM-J markas kabeļiem aiz piekargriestiem, kabeļu kanalā,
siltinājumās caurulēs.
  Kabeļu trases plānā parādītas nosacītī, precizēt montāžas laikā.
2. Elektroiekārtu nullēšanai un zemēšanai tiek izmantots darba un atsevi šķs nullvadi.
3. Aprekinu shēmu skat.  - EL-03 lapā.
4. Elektroiekārtu specifikāciju skat. EL.IS - lapā.

PIEZĪMES

Esošās sienas un konstrukcijas
Projektētā siltumizolācija , skat. AR sējumā

Projektētais flīžu iesegums, skat. AR
sējumā

Projektētā apdare ar fasādes plātnēm
ETERNIT-NATURA, skat. AR sējumā

Projektētie piekargriesti , skat. AR
sējumā

Projektētās galvena spēka sadalne

Projektētais slēdzis vienpolu (t.p. hermetiskais)

Projektētais slēdzis divpolu (t.p. hermetiskais)

Projektētās apgriezienu regulators

1.02
1.16

ĀAS, gr.3 pa KS20-200
līdz 2.stāvam

Projektētais gaismeklis ELLIS 2 100
HEGT E27 IP65 (kod 7862) ''ARCLUCE''

U=400/230V

Projektētais gaismeklis DUEDIECI 1x13 LED
(kod W8508) ''ARCLUCE''

ĀAS, gr.2
slēgti kabeļu
kanālā 20x20mm

ĀAS, gr.4,5
slēgti aiz
piekargriestiem

ĀAS, gr.4,5
slēgti aiz
piekargriestiem

ĀAS, gr.5
slēgti
siltinājumās
caurulēs

ĀAS, gr.5
slēgti
siltinājumās
caurulēs

ĀAS, gr.5
slēgti
siltinājumās
caurulēs

ĀAS, gr.6 slēgti
siltinājumās caurulēs
līdz 3.stāvam

GSS-2, gr.3
līdz pagrabstāvam

VS-1, gr.2
slēgti aiz piekargriestiem
GSS-2, gr.6
slēgti aiz piekargriestiem

GSS-2, gr.7 NYY-J 5x35
L=10m

No lifta signāls pievienot
pie esoša telefona
numura

Projekt. PEN

NYY-J 1x25 L=25m
pievienot zemējuma
kontūram
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