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APGAISMOJUMA STABA UZSTĀDĪŠANAS SHĒMA. GAISMEKĻA TEHNISKIE PARAMETRI
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1

Gaismekļa tips

2

Spuldzes tips
Gaismas diode 24 LED

3 Dimmēšanas iespēja
ir

4 Iebūvēts dimmēšanas bloks

ir

5 Patērējamā jauda 60W

6 Gaismas krāsa

4000K

7

Gaismas plūsma

5400Lm

8

Gaismekļa aizsardzība
Pārsprieguma aizsardzība 10 kV

9

Nomināla LED efiktīva gaismas plūsma 100 lm/W

10

Diožu kalpošanas laiks
>50000 stundas

11
Gaismekļa aizsardzības klase (hermētiskums)

IP66

12 Triecienizturības klase

IK10

13

Korpusa materiāls

Alumīnijs. Apdare - pulvera pārklājumu

poliestera. Anti-novecošanās elektrostatisko

izsmidzināšanas apstrādi. Izturība pret

koroziju

14

Korpusa krāsa RAL 9007

PIEZĪMES.

1.     UZMANĪBU!

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanas vietu.

Ja nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.

2. Izmēri un augstuma atzīmes doti metros.

3. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības

noteikumus.

4. Materiālu atbilstība attiecīgo standartu un normu prasībām ir uzrādīta tehniskajās

specifikācijās.
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